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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drenazu odwadniajacego
opaskowego dla rozbudowanego i przebudowanego budynku
Osrodka Zdrowia w Lagowie na dz. nr 1635/4.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem

e plan sytuacyjno- wysokosciowy z inwentaryzacja sieci istniejacych skala 1:500

e dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego opracowana przez Przedsigbiorstwo
Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERVICE-inz. Zdzistaw Masternak w Kielcach — 03 2016r

e 0bowiazujace normy i przepisy

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swym zakresem rozwiazanie drenazu odwadniajacego opaskowego dla
przebudowanego i rozbudowanego budynku Osrodka Zdrowia w f.agowie na dz. 1635/4.

1.3. DRENAZ OPASKOWY

1.3.1. Warunki gruntowo-wodne

W bezposrednim podiozu planowanej inwestycji, pod warstwa nasypdéw stwierdzono
wystepowanie piaskéw srednich, glin oraz gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci
namutdw. Nasypy wystepuja powierzchniowo warstwa grubosci od 50-140cm, przewaznie
glebowe z domieszka glin. W podtozu badanej dziatki wode gruntowa stwierdzono w postaci
nawodnionych piaskow i saczen w strefie gtebokosci od 2,4-4,5m ppt. Stan wody uznaje si¢ za
sredni. Wahania lustra wody moga wynosi¢ ok. 0,5m w stosunku do udokumentowanego.

1.3.2. Opis drenazu opaskowego.

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ jako dodatkowe zabezpieczenie $cian piwnic przed
naptywem wod gruntowych. Podstawowe zabezpieczenie stanowi izolacja przeciwwodna $cian.
Wody gruntowe odprowadzone beda grawitacyjnie poprzez studzienki drenazowe do
bezodptywowego zbiornika wykonanego z kregow betonowych $2000mm. Woda ze zbiornika
bedzie wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych na dziatce Inwestora. Rury drenarskie

uktada¢ nad tawami fundamentowymi zgodnie z rysunkiem "Profilu..." i obsypa¢ zwirem o
maksymalnej srednicy zastepczej rewizyjne ¢ 32 w warstwie od 100 do 150 mm wokét rury.
Uwagal!

Drenaz opaskowy przebiega przy $cianie piwnic i nie wychodzi poza granice opracowania.

1.3.3. Zasadnicze materialy do wykonania drenazu

e rury drenarskie d=113mm typ PVC-U z filtrem z wiokna kokosowego firmy np. "WAVIN".

e studzienki drenarskie rewizyjne ¢ 315 przykryte stozkiem betonowym do karbowanej rury
trzonowej wraz z pokrywami betonowymi firmy j.w.

e bezodptywowy zbiornik na wody gruntowe wykonany z kregdéw betonowych ¢2000mm.
Studzienki drenarskie rewizyjne wykona¢ z osadnikiem h=0,3m.

1.4. ROBOTY ZIEMNE

Rury drenarskie  montowa¢ w wykopie otwartym o $cianach pionowych obustronnie
umocnionych wypraskami stalowymi . Wykop ciagly waskoprzestrzenny z poszerzeniem dla
studzienek.




Przed przystapieniem do robot ziemnych dokona¢ szczegotowej lokalizacji w terenie
istniejacego uzbrojenia za pomoca recznych przekopdéw. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia wykona¢ recznie, pozostate mechanicznie. Zasypke wykopéw do wys. 0,5m ponad
wierzch rury  wykonaé¢ recznie z dokladnym ubiciem wokdt bokdw rur, powyzej zas
mechanicznie ubijajac warstwami co 30cm.

1.5. WARUNKI WYKONAWSTWA.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
instrukcjami montazu producenta rur oraz zastosowanych elementéw.
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