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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.] Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a Urzedem Gminy w Lagowie,

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

[4.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

[5.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 1997,

[6.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

[7.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity
z DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

[8.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdinie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego.
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2.Charakterystyka obiektu budowlanego
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objety jest remont jezdni oraz poboczy drogi wewnetrznej w miejscowosci
tagéw, gmina Lagow.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa
ruchu poprzez remont nawierzchni i poboczy.

2.2. Lokalizacia obiektu budowlanego

Remontowany odcinek drogi wewnetrznej, znajduje sie w miejscowosci tagdw,
wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat kielecki, gmina tagéw.

Poczgtek remontowanego odcinka drogi wewnetrznej znajduje sie na potaczeniu
z ul. Podskale w km 0+000 a koriczy w km 0+150 drogi wewnetrznej.

Zarzgdcg drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy w tagowie.,

2.3. Forma architektoniczna i funkcija obiekt

Obiektem jest droga, polozona w terenie zabudowy o charakterze zagrodowej. Jest
to droga o przekroju jednojezdniowym jednopasowym, przeznaczonym do ruchu
w obu kierunkach, szerokosci podstawowej 3,5m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,5m. Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie
bezpieczenstwa, poprzez remont nawierzchni i poboczy.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyinym

Opisywana inwestycja przebiega w terenie zabudowy o charakterze zagrodowe;j.
Droga w planie skiada sie z prostych oraz tukéw. Droga na zadanym odcinku fgczy
sie z terenem przyleglej poprzez zjazdy.

2.4.2 Uksztattowanie wysoko$ciowe

Odcinek remontowanej drogi znajduje sie w terenie pagérkowatym. Korpus drogowy
wzdtuz zabudowy wysokosciowo dostosowany jest do terenu przylegtego.

2.4.3 Istniejaca nawierzchnia
Na zadanym odcinku drogi nawierzchnia wykonana jest z kruszywa. Szeroko$¢ jezdni

wynosi 3,5, natomiast szeroko$¢ obustronnych poboczy wynosi 0,5m.

2.4.4 Istniejace odwodnienie drogi
Wody opadowo roztopowe odprowadzane sg poprzez spadki podiuzne i poprzeczne

w obrebie dzialek bedgcych w zarzadzie gminy.

2.4.5 Istniejgce infrastruktura techniczna
W ciggu drogi, znajduje sie nastepujaca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- napowietrzna sie¢ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Remont na zadanym odcinku drogi wynika z koniecznosci poprawy warunkow
technicznych i ruchowych. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje bardziej ptynne
poruszanie sie pojazddéw, co wplynie na zmniejszenie hatasu oraz wydzielania spalin.

Zatozenia projektowe drogi wewnetrznej:
Ditugos¢ odcinka 150m,

Liczba jezdni —- 1,

Przekrdj drogowy,

Szerokos$¢ jezdni — 3,5m,

Szerokos¢ poboczy utwardzonych kruszywem - 0,5m,
Pochylenie poprzeczne - jednostronne o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopow oraz nasypéw - 1:1 - 1:1,5.

2.5.2 Przebieg w planie s jnym:

Droga gminna bedzie przebiegaC istniejgcym $ladem. Podstawowy kierunek
pochylenia poprzecznego jezdni uwarunkowany jest terenowo i ma wplyw na lepsze
odprowadzenie wod opadowo - roztopowych. Od km 0+000 do km 0+049 pochylenie
poprzeczne o spadku 2% skierowane jest w lewg strone krawedzi drogi, nastepnie na
dtugosci 20m, nastepuje zmiana pochylenia poprzecznego ktére od km 0+069 do km
0+150 skierowane jest ze spadkiem 2% w kierunku prawej krawedzi jezdni.

2.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Niweleta dostosowana jest do istniejgcych spadkow.

2.5.4 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie prowadzone powierzchniowo poprzez zatozone spadki
podiuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem wdd z do Sciekdw korytkowych typu
"mulda".

2.5.5 Konstrukcie nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podioze gruntowe charakteryzuje sig
grupg nosnosci G4.

Konstrukcia jezdni

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W
istniejgca podbudowa z kruszywa

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
15cm w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MP

43cm
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2.5.6 Infrastruktura techniczna
Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu, natomiast wystepuje
potrzeba regulacji wysokosciowej wiazdw kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

3. Wplyw inwestycii na srodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie
zalicza sie bowiem do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r.,
Nr 213, poz. 1397).

4.Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajacej teren
inwestycji (w granicach pasa drogowego), na dziatkach bedgcych w dyspozycji Gminy
kagdw (dziatka nr 523/3 i 523/2, obreb 0001 Lagow).

Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposob.

Inwestycja zostanie zaprojektowana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw
sprawdzania tych poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla
ludnosci, w ktdrych zostatyby przekroczone dopuszczalne rozporzadzeniem poziomy
pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
hatasu.

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdéw niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytdw oraz gazéw.

5.Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach pasa drogowego nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

6.Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Dla przedmiotowego zadania konieczna jest wycinka korzeni drzew oraz krzewow.
mg;:/w}fm:af VOinH
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7. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

7.1 Zakres robot.
Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuije:
- remont drogi wewnetrznej polegajacg na:
e remoncie nawierzchni jezdni,
e remoncie poboczy.
Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robét oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okreslonymi przez poszczegéinych wiascicieli obiektéw budowlanych.

7.2 Istniejgce obiekty budowlane.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego takie jak:

- sie¢ napowietrzna energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

7.3 _Elementy zagospodarowania _terenu mogace  stwarzaC  zagrozenie
bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania terenu  mogacymi stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowg prowadzone prace ziemne w wykopach oraz
w okolicy skrzyzowan projektowanych elementow zagospodarowania drogi z sieciami
uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii napowietrznej elektroenergetycznej. Dodatkowo
nalezy uwaza¢ na prace ziemne oraz nawierzchniowe prowadzone w poblizu ruchu
pojazdéw kotowych.

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Do przewidywanych zagrozerh wystepujacych podczas realizacji robét zaliczy¢ nalezy:
- wykonywanie prac przy jezdni pod ruchem,

- wykonywanie wykopow,

- prowadzenie rob6t w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego | naziemnego
a w szczegdblnodci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

7.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni odbyC przeszkolenie

na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkoleh. Przeprowadzenie szkolenia powinno byé
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdinie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien.

7.6 Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

nikajacym z prowadzenia robot.
W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkéw i katastrof. Wykonawca przed
przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajgcy zasady bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS INWESTYCJ! 8




Remont drogi wewnetrznej

przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac plan i procedure wiaéciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni byé przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do érodkéw
zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robét
poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegblnych rodzajéw
wystepujacych robdt.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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