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REMONT DROGI GMINNEJ
ZAMKOWA WOLA - BLONIE
nr. ewid. dz.291
( obreb nr. 0018 ZAMKOWA WOLA)

w km: 0+000- 0+160 (dt. 160m)

INWESTOR: GMINA LtAGOW

Sporzadzit;
11.2017

Kielce dn. 29



ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1.
2.
3.
4.
5.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
Opis stanu istniejgcego
Opis stanu projektowanego
Odwodnienie
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Przedmiar robét
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lll. Cze$¢é rysunkowa.
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. Orientacja w skali 1: 25 000.
. Plan sytuacyjny

. Przekréj normainy.

. Wypis z rejestru gruntéw.

. Podstawa opracowania

Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., Nr 1129)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r., Nr.43,
poz. 430)

Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.



2. Opis stanu istniejgcego.

droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

przekréj poprzeczny - jezdnia o dwéch pasach ruchu: 2 x 1,5m
nawierzchnia jezdni ttuczniowa

odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi gminnej Zamkowa Wola - Btonie przewidziany do
remontu o dt. 160 mb, zlokalizowany na dziatce o nr. ewid. 291 obreb
ewid. nr. 0018 Zamkowa Wola . Droga gminna ma jezdnie o szerokosci
3,0m oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5m. Istniejgce
odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Nawierzchnia jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak
i podtuznym.

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe poro$niete trawg ze spadkami
nienormatywnymi.

Do pasa drogowego po obu stronach na przewazajgcej czesci
odcinka przylegajg grunty rolne.

3. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa drogi gminnej Zamkowa Wola przebiega $cisle po
wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest droga
jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,0m i korony okoto 4,0 m. Spadki
podtuzne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjeto nastepujgce
dane:

- droga lokalna klasy D — dojazdowa
kategoria ruchu KR-1
predkosé projektowa - nie okresla sie
jezdnia szerokosci 3,0m
pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5m
igr. 8cm
pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)
odwodnienie powierzchniowe
Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce
dane:
- grupa nosnosci: G-2
- kategoria ruchu KR-1
- warunki gruntowo — wodne - nie badano



Remont drogi obejmuje:
- wzmocnienie istniejacej podbudowy tluczniowej warstwg kruszywa
niezwigzanego gr. 15 cm
- wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-asfaltowej AC11W
gr. 4cm;
- wykonanie warstwy $Scierainej z masy mineralno-asfaltowej AC8S
gr. 4cm dla ruchu KR-1/2;
- wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym gr. 8cm na
szerokosci 0,5m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%;
- odmulenie rowu

4. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego
przewiduje sie tylko odmulenie istniejgcego  rowu odwadniajgcego
/ strona lewal.

5. Organizacja ruchu.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych, wykonawca opracuje
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie uwzgledniat warunki
wykonania, zalezne od realizowanych dlugosci odcinkdw robét,
zaleznych od rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje
wykonawca.

Oznakowanie rob6t na czas budowy wykonaé w oparciu o
zatwierdzong "Tymczasowg Organizacje Ruchu" w Starostwie
Powiatowym w Kiecach.

6. Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg
charakteru istniejgcego odcinka drogi dojazdowej, nie majg wptywu na
zmiane natezenia ruchu drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie i
poziom hatasu oraz usprawnig ruch oraz regulacje stosunkéw wodno-
Sciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a
w trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na srodowisko (tj. na atmosfere, na glebe, na roslinno$¢, na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia | bedzie
krotkotrwaty.



7. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest przebudowa
drogi oraz renowacja odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku
160 mb.

Projekt wykonawczy, dla ktérego opracowano niniejszg informacje
obejmuje odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowe;,
- wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineraino-asfaltowe;,
- uporzgdkowaniu pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektdéw stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu
objetego projektem przebudowy nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy zatozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy,
wytgczajgcej ruch pojazddéw i pieszych w strefie rob6t nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagajg planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystgpic¢
zagrozenia zdrowia, lub Zzycia pracownikéw, lub oséb postronnych tylko
w przypadku nieprzestrzegania przepiséw bhp.



Ksigzka przedmiarow/obmiarow

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym. Geodezyjne
wznowienie pasa drogowego . Operat geodezyjny powykonawcezy
Charakterystyka robot, Tablica: 0119
1.Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy
3 Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekroi
4.Wyznaczenie krawgdzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow
5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot
6.Wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg robdt
7.Wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-01.01.01

0,16 km

KNR 2-31 1402-05-050
Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o grubosci 10 cm
Charakterystyka robdt: Tablica: 1402
Dla kol.01:
1.0czyszczenie poboczy przez wygrabienie materialéw kamiennych, galezi, lisci,
trawy oraz zloZenie wygrabionych zanieczyszczen w pryzmy
Dla kol.02:
1.Plantowanie przez $cigcie miejsc zawyzonych i zasypanie zaglgbien wraz z
wyroéwnaniem do wymaganego spadku poprzecznego
Dla kol.03-04:
1.8cinanie poboczy (daminy lub gruntu) z wyréwnaniem i nadaniem wymaganego
spadku oraz zatadowanie nadmiaru $cinki na samocho6d samowyladowcezy i
odwiezienie na odleglosé do 1 km
Dla kol.05-06:
1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z zaladowaniem na samochod
samowyladowczy i odwiezienie na odleglo$¢ do 1 km
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01

160,00 m2

KNR 2-011 0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do I m. Grunt kategorii Ill. Odmulenie rowu. Czesé gruntu na
podwyzszenie poboczy

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

36,00 m3

2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

4

KNR 2-311 0204-03-050

Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego 4/63,5mm Grubosé warstwy po uwatowaniu 10 em
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02

496,00 m2

KNR 2-311 0204-06-050
Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego frakcji 4/31,5mm, warstwa gorna . Grubosé warstwy po
uwalowaniu-za kazdy dalszy | cm

krommosé= 5,00
Nr Spec.: D-04.04.02

496,00 m2

KNR 2-31 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzgca o grubosci
po zageszczeniu 4 cm . ACI1W-50/70
Charakterystyka robot. Tablica: 0310
1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzehni, kraweznikéw i urzadzen
obcych
2 Mechanicze roziozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
ze wstepnym jej zaggszezeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozécielacza
3.R¢czne rozlozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozkiadarki
4.Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy
krawgznikach i urzadzeniach obcych
5.0bcigoie krawgdzi
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05b

496,00 m2




KNR 2-31 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o
grubosci po zageszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
Charakterystyka robdt. Tablica: 0310
1.Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzen
obcych
2 Mechanicze rozlozenie warstwami dostarczonej na migjsce wbudowania mieszanki
ze wstgpnym jej zaggszezeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozscielacza
3.Reczne rozloZzenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla rozkladarki
4.Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy
kraweznikach i urzadzeniach obcych
5.0bcigeie krawedzi
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a

480,00 m2

KNR 2-31 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o
grubosci po zageszezeniu — za kazdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70
Charakterystyka robét. Tablica: 0310
1.Posmarowanie goracym bitumem krawgdzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzen
obcych
2.Mechanicze rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki
ze wstgpnym jej zageszezeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozécielacza
3 Reczne rozlozenie mieszanki w migjscach niedostgpnych dla rozkladarki
4 Mechaniczne zageszezenie warstw nawierzchni z rgeznym ubiciem mieszanki przy
krawegznikach i urzadzeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a

480,00 m2

3. ROB

OTY WYKONCZENIOWE

9

KNR 2-31 0204-05-050
Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubo$é warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza
i nawierzchnia zjazdéw,

Charakterystyka robor: Tablica: 0204

1.Ulozenie podkladu wraz z osadzeniem kamieni oporowych

2.Zaklinowanie podkladu ttuczniem

3.Uwalowanie podkladu

4.Rozscielenie dolnej warstwy tlucznia z wyréwnaniem pod szablon
5.Uwalowanie dolnej warstwy z polewaniem woda

6.Rozécielenic gérnej warstwy tlucznia z wyrownaniem pod szablon
7.Rozscielenie klinca i mialu kamiennego ze stopniowym uzupelnieniem w czasie

walowania

8. Uwalowanie gomej warstwy tlucznia z polewaniem woda

9.Zamknigcie gdrnej warstwy przez rozécielenie drobnego kruszywa
10.Pielegnacja wykonanej nawierzchni
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02

160,00 m2

10

KNR 2-31 0605-04-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe ( skrzydetka ukosne) dla rur o srednicy 40 cm
Charakterystyka robdt: Tablica: 0605
1.Wykonanie wykopu pod fawy lub $cianki czolowe
2. Wykonanie law fundamentowych pod rury ze zwiru lub betonu z wykonaniem i
rozebraniem desko ania oraz pielegnacja betonu
3.Wykonanie $cianek czolowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania, ulozenie
mieszanki betonowej z rgcznym zageszezeniem oraz pielggnacja betonu
4.Izolacja $cian przez posmarowanie lepkiem
5.Ulozenie rur betonowych na gotowej fawie r¢cznie (kol.06 i 07), mechanicznie
(kol.08) z wypelnieniem polaczen rur zaprawa cementowa oraz posmarowaniem
rur lepikiem
krotnosé= 1,00

2,00 szt.

17

KNR 2-31 0703-01-020

Znaki 4-7;4-6b;A-6¢

Charakterystyka robor. Tablica: 0703

1.Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw (kol.01,02,04,05)
2.Zdjecie ze stapkow znakdw drogowych (kol.03,06)

Uwaga:

Uwaga: Naklady ustalone dla przymocowania znakow niepod$wictlonych

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 .

3,00 szt.

12

KNR 2-31 0702-01-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm
Charakterystyka robdt: Tablica: 0702

1.Wykonanie dolu

2.Ustawienie stupka do pionu

3.Zasypanie gruzem i ziemia
kromosé= 1,00

Nr Spec.: D-07.02.01

3,00 szt
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REMONT DROGI GMINNEJ
ZAMKOWA WOLA — SZKOLA
Dziatki nr. ewid.19/4, 18/1, 20/1, 2/1
(obreb nr. 0018 ZAMKOWA WOLA)
w km: 1+000-1+235 (dt. 235m)

INWESTOR: GMINA tAGOW

Kielce dn. 24.11.2017



ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
1.

2.
3.

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis stanu projektowanego

Odwodnienie

Organizacja ruchu

Wplyw projektowanych robét na srodowisko
Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ

Czeéé kosztorysowa
Przedmiar robét

Kosztorys ofertowy
Kosztorys inwestorski

lll. CzeS¢ rysunkowa.

P WN -

. Orientacja w skali 1: 25 000.
. Plan sytuacyjny

. Przekrdj normalny.

. Wypis z rejestru gruntéw.

. Podstawa opracowania

Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., Nr 1129)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r., Nr.43,
poz. 430)

Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.



2. Opis stanu istniejgcego.

droga lokaina o symbolu D - dojazdowa

przekrdj poprzeczny - jezdnia o dwéch pasach ruchu: 2 x 1,5m
nawierzchnia jezdni ttuczniowa

odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi gminnej Zamkowa Wola — szkota , przewidziany do
remontu ma dt. 235 mb na dziatce o nr ewid. 19/4, 18/1, 20/1, 2/1, obreb
nr. 0018 Zamkowa Wola. Droga gminna ma jezdnie o szerokosci 3,0m
oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5m. Istniejgce odwodnienie
pasa drogowego powierzchniowe .

Nawierzchnia jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak
i podtuznym.

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porosniete trawg ze spadkami
nienormatywnymi.

Do pasa drogowego po obu stronach na przewazajgcej czesci
odcinka przylegajg grunty roine.

3. Opis stanu projektowanego.

Remont drogi gminnej Zamkowa Wola — szkofa przebiega scisle
po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogg
jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,0m i korony okoto 4,0 m. Spadki
podtuzne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjeto nastepujgce
dane:

- droga lokalna klasy D — dojazdowa
kategoria ruchu KR-1
predkos¢ projektowa - nie okresla sie
jezdnia szerokosci 3,0m
pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5m
igr. 8cm
pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)
odwodnienie powierzchniowe
Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce
dane:
- grupa nosnosci: G-2
- kategoria ruchu KR-1
- warunki gruntowo — wodne - nie badano



Remont drogi obejmuje:
- wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm
- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowej AC11W
gr. 4cm;
- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S
gr. 4cm dla ruchu KR-1/2;
- wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym gr. 8cm na
szerokosci 0,5m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%;
- odmulenie rowu

4. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego nie
przewiduje sie odmulenie istniejgcego rowu odwadniajgcego / strona
lewa /

5. Organizacja ruchu.

Przed przystgpieniem do robdt drogowych, wykonawca opracuje
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie uwzgledniat warunki
wykonania, zalezne od realizowanych dtugosci odcinkéw robét,
zaleznych od rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje
wykonawca.

Oznakowanie robét na czas budowy wykonaé w oparciu o
zatwierdzong "Tymczasowg Organizacje Ruchu" w Starostwie
Powiatowym w Kiecach.

6. Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg
charakteru istniejgcego odcinka drogi dojazdowej, nie majg wptywu na
zmiane natezenia ruchu drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie |
poziom hatasu oraz usprawnig ruch oraz regulacje stosunkow wodno-
Sciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na Srodowisko, a
w trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wplyw na srodowisko (ij. na atmosfere, na glebe, na roslinnos¢, na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia | bedzie
krotkotrwaty.



7. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest przebudowa
drogi oraz renowacja odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku
235 mb.

Projekt wykonawczy, dla ktérego opracowano niniejszg informacje
obejmuje odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:

- wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm,
- wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowe;j,
- uporzgdkowaniu pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektéw stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu
objetego projektem przebudowy nie stwarza zagrozenia dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy zafozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy,
wylgczajgcej ruch pojazdéw i pieszych w strefie robét nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagajg planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystgpié
zagrozenia zdrowia, lub zycia pracownikéw, lub oséb postronnych tylko
w przypadku nieprzestrzegania przepiséw bhp.
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