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1. Przekroje normalne w skali 1: 25

1. Podstawa opracowania
- Mapa orientacyjnaw skali 1:25 000

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130
2004r , poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznych wykonania i robét
budowlanych oraz programu formalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202
nr 202 z 2004r, poz. 2072
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie /Dz. U Nr.43 poz.430/

- Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

- Wypis z rejestru gruntow



2.0pis stanu istniejgcego.
- droga gminna
- przekrdj poprzeczny - jezdnia o dwoéch pasach ruchu:
2x1,75m
- nawierzchnia jezdni tuczniowa
- odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek przewidziany do remontu zlokalizowany jest na
dzialce o nr. ew. 1408 obr. nr.9 Nowy Staw oraz obreb nr. 10 Piotréw o dt.590 mb.
potozonej w gm. Lagéw. Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D" z
jezdnig o szerokosci 3,5 m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi szer.0,25-
0,30 m. Istniejgce odwodnienie pasa drogowego-powierzchniowe .

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest na catej dtugosci popekana z wyraznymi
przetomami typu lekkiego i $redniego. Bez odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych . Wykonywane od kilku lat naprawy czastkowe nawierzchni nie
zahamowaly procesu niszczenia , a z kazdym rokiem powierzchnia nawierzchni
wymagajgca remontu wyraznie wzrasta .Pobocza jezdni obustronnie gruntowe
poro$niete trawa ze spadkami nienormatywnymi .

Do pasa drogowego po obu stronach na przylegajg pola uprawne.

3.0pis stanu projektowanego.

Remont drogi gminnej Piotrow-Cegielnia przebiega $cisle po wydzielonym i
aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogg jednojezdniowg o
szerokos$ci jezdni 3,5m i korony ok. 4,0 m

Spadki podiuzne drogi pozostawiono niezmienione.
Do zaprojektowania remontu ww. drogi przyjeto

nastepujgce dane:

- droga lokalna klasy D - dojazdowa

- kategoria ruchu KR-1

- predko$¢ projektowa - nie okresla sig

- jezdnia szerokosci 3,5m

- pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci ok. 0,3 m
i gr. 8cm

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

- odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto

nastepujgce dane:

- grupa noénosci : G-2

- ruch lekki KR-1

- warunki gruntowo —wodne - nie badano

Remont drogi gminnej Piotréw - Cegielnia obejmuje:

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy poprzez wykonanie MMC-E
gr. 18 cm

- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowej AC11W
gr. &cmdla ruchu KR-1/2

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S
gr. 4cm dla ruchu KR-1/2;

- pobocze utwardzone materialem kamiennym gr. 8cm. na
szerokosci 0,25- 0,3 m / obustronnie/ i spadku poprzecznym 8 %



4 . Odwodnienie
Nie ma i nie przewiduje sie wykonania rowéw odwodnieniowych ze wzgledu na
zbyt matg szeroko$¢ pasa drogowego.

Organizacja ruchu .
Przed przystgpieniem do rob6t drogowych, wykonawca opracuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie uwzgledniat warunki wykonania, zalezne
od realizowanych diugosci odcinkéw robét, zaleznych od rodzaju sprzetu \
technologicznego jakim dysponuje wykonawca.
Oznakowanie robét na czas budowy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong
Tymczasowg Organizacie Ruchu w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz
Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Policji w Kielcach.

Wplyw projektowanych robét na Srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg charakteru
istniejgcego odcinka drogi dojazdowej , nie majg wptyw u na zmiane natezenia ruchu
drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie i poziom hatasu oraz usprawnig ruch
oraz regulacje stosunkéw wodno- sciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na $rodowisko , a w trakcie
prowadzenia rob6t nie wystgpia przyczyny majgce szkodliwy wptyw na Srodowisko ( tj.
na atmosfere , na glebe, na roslinnos¢, na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krétkotrwaty.

Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ
Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest remont nawierzchni drogi
na odcinku 590 mb .
Projekt wykonawczy dla ktérego opracowano niniejszg informacije obejmuje
odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:
- wykonanie MMC-E gr. 18 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- uporzadkowaniem pozostatej czesci pasa drogi
Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego
projektem remontu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy zatozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy, wylaczajgcej ruch
pojazdéw i pieszych w strefie robot nie wystepuje zagrozenie i roboty nie wymagajg
planu BIOZW trakcie prowadzenia robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia
zdrowia lub zycia pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw bhp



Przedmiar robot

REMONT DROGI PIOTROW- CEGIELNIA

Lokalizacja msc. Piotrow Dz nr.ewid.1408

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
] 2 3 4 5
1 wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,60
Jjednostkowej Trasa drég w terenie réwninnym. Operat geodezyjny
KNR powykonawczy.
2-010119-03-043 | krotnosé = 1,00
2 wg ceny Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie m2 360,00
Jjednostkowej o grubosci 10 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-311402-05-050 Nr Spec.: D-06.03.01
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
3 wg ceny Wzmocnienie podioza poprzez wykonanie stabilizacji 2 124,00
Jjednostkowej cementem i emulsjq asfaltowg do RM=3,5 MPa.
KNR AT-03 02 Grubosé warstwy 18 cm.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.10.01
4 wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 212400
Jjednastkowej grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqca o grubosci po
KNR zageszczeniu 4 cm . AC1IW-50/70
2-310310-01-050 | krotnosé=1,00
Nr Spec.: D-05.03.05b
5 wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 206500
Jednostkowej grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
KNR zageszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
2-310310-05-050 | krotnosé=1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
6 wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 206500
Jjednostkowej grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
KNR zageszczeniu - zakaidy dalszy 1 cm. AC8S-50/70
2-310310-06-050 | kromosc=1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 wg ceny Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé m2 360,00
Jednostkowej warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza
KNR krotno$é= 1,00
2_310204_05_050 Nr Spec.: D-04.04.02
8 wg ceny Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy szt 6,00
Jednostkowej 50 mm
KNR krotnos$é= 1,00
2_310702_01_020 Nr SpCC‘I D-07.02.01
9 wg ceny Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt 6,00
Jjednostkowej Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki
KNR A-6;4-6¢;4-7;4-3

2-310703-01-020

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01




10 wg ceny Reczne rozebranie nawierzchni z plytek kamiennych / m2 40,00
Jjednostkowej wjazd na posesje/
KNR krotnosé= 1,00
2-310805-01-050 Nr Spec.: D-08.04.01
11 wg ceny Rozebranie krawginikéw kamiennych o wymiarach m 10,00
Jjednostkowej 15x30 cm
KNR krotnosé = 1,00
2-310813-01-040 | Nr Spec.: D-08.01.02a
12 wg nakiledow Wjazdy do bram z plytek kamiennych nieregularnych na m2 40,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
KNR zaprawq cementowq. Piytki kamienne z odzysku.
2-310505-05-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-08.04.01
13 wg ceny Krawezniki kamienne wystajqce na podsypce m 10,00
Jjednostkowej cementowo -piaskowej
KNR krotnosé= 1,00

2-310404-01-040

Nr Spec.: D-08.01.02a
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