Zodowsic A

REMONT DROGI GMINNEJ nr.338027T

WISNIOWA - PIOTROW- GULACZOW
Dziatka. nr. ew. 1155/2 obreb nr. 10 Piotréw

w km. 0+000- 1 +150

INWESTOR: Gmina tagow

tagéw dn.25.06.2018



ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Opis stanu istniejgcego
3. Opis stanu projektowanego
4. Odwodnienie

ll. Czesé kosztorysowa
1.Przedmiar robét

2. Kosztorys ofertowy

3. Kosztorys inwestorski

. CZESC RYSUNKOWA.

1. Przekroje normalne w skali 1. 25

1. Podstawa opracowania

- Mapa orientacyjnaw skali 1:25 000

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130
2004r , poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej specyfikacji technicznych wykonania i rob6t
budowlanych oraz programu formalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202
nr 202 z 2004r, poz. 2072

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie /Dz. U Nr.43 poz.430/

- Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

- Wypis z rejestru gruntéw



2. Opis stanu istniejgcego.

- droga gminna

- przekréj poprzeczny - jezdnia o dwoch pasach ruchu:

2x1,5m

- odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi o dt. 1150 m. przewidziany do remontu zlokalizowany jest na
dziatce o nr. ew. 1155/2 obr. nr.10 Piotrow potozonej w gm. Lagdw.

Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D” zjezdnig o szeroko$ci
3,0 m i 4,0m oraz obustronnymi poboczami szer.0,5 m. Istniejgce odwodnienie
pasa  drogowego-powierzchniowe, tylko na dt450 m, ze wzgledu na brak
odpowiedniej szerokosci pasa drogowego aby wykonac¢ na calej dtugosci rowy.

Jezdnia , jest na catej dlugosci zdeformowana bez odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiuznych . Wykonywane od kilku lat naprawy czgstkowe
nawierzchni  nie zahamowaly procesu niszczenia , a z kazdym rokiem
powierzchnia nawierzchni wymagajgca remontu wyraznie wzrasta .

Pobocza jezdni obustronnie ze spadkami nienormatywnymi .

Do pasa drogowego po obu stronach drogi na przylegaja pola uprawne a takze
zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa oraz budynki uzyteczno$ci publicznej -
Szkota Podstawowa Remiza OSP.

3. Opis stanu projektowanego.

Remont drogi gminnej Wisniowa — Piotrow - Gutaczéw przebiega S$cisle po
wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogg
jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,0 m i korony 4,0 m

Spadki podiuzne drogi pozostawiono niezmienione.
Do zaprojektowania remontu ww. drogi przyjeto nastepujagce dane:
- droga lokalna klasy D - dojazdowa
- kategoria ruchu KR-1
- predkos¢ projektowa - nie okresla sie
- jezdnia szerokosci 3,0 m
- pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5 m
i gr. 8cm
- pochylenie poprzeczne jezdni 2%
- odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto

nastepujgce dane:
- grupa nosnosci : G-2
- ruch lekki KR-1
- warunki gruntowo —wodne - nie badano
Remont drogi gminnej Wisniowa — Piotréw - Gutaczéw obejmuje:
- wzmochienie istniejacej podbudowy tuczniowej warstwg kruszywa
niezwigzanego 4/63mm i 4/31,5mm gr. ér. 15 cm
wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowej AC11W
gr. 4dcmdla ruchu KR-1/2
wykonanie warstwy $Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S
gr. 4cm dla ruchu KR-1/2;
remont przepustu drogowego o $ér. 80 cm
pobocze utwardzone materiatem kamiennym gr. 8cm. na
szerokosci 0,5 m/ obustronnie/ i spadku poprzecznym 6 %



4 . Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie powierzchniowo do przydroznego
rowu odwadniajgcego . Ze wzgledu na mata szeroko$¢ pasa drogowego row
odwodnieniowy jest tylko po jednej stronie (lewa strona) i na dtugosci 450 mb.

Organizacja ruchu .

Przed przystapieniem do robét drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej
organizacji ruchu, ktéry bedzie uwzgledniat  warunki wykonania, zalezne od
realizowanych diugos$ci odcinkdéw robét, zaleznych od rodzaju sprzetu technologicznego
jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robét na czas budowy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong Tymczasowg
Organizacje Ruchu w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz Wydziale Ruchu
Drogowego Komendy Policji w Kielcach

Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg charakteru
istniejgcego odcinka drogi dojazdowej , nie majg wplyw u na zmiane natezenia ruchu
drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie i poziom hatasu oraz usprawnig ruch
oraz regulacje stosunkéw wodno- $ciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wplywa pozytywnie na $rodowisko , a w trakcie
prowadzenia robét nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw na Srodowisko ( 1.
na atmosfere , na glebe, na roslinnosé, na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krétkotrwaty.

Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest remont nawierzchni drogi
na odcinku 1150 mb .

Projekt wykonawczy dla ktérego opracowano niniejszg informacje obejmuje
odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:

- wzmochienie istniejacej podbudowy ttuczniowej

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- uporzadkowaniem pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektéw stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego
projektem remontu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy zatozeniu prawidiowej organizacji ruchu na czas budowy, wylgczajgcej ruch
pojazdow i pieszych w strefie robét nie wystepuje zagrozenie i roboty nie wymagajg
planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zdrowia Ilub
zycia pracownikéw lub os6b postronnych tylko w przypadku  nieprzestrzegania
przepisébw bhp
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