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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WOLA tAGOWSKA - PUSTKA
nr. ewid. dz.329
( obreb ewid. nr. 0017 Wola tagowska)

w km: 0+640 - 1+204 (dt. 564m)

INWESTOR: GMINA tAGOW

Kielce dn. 25.06.2018
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. Przekréj normalny.

. Wypis z rejestru gruntéw.

. Podstawa opracowania

Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., Nr 1129)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r., Nr.43,
poz. 430)

Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.



2. Opis stanu istniejgcego.

droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

przekrdj poprzeczny - jezdnia o dwoch pasach ruchu: 2 x 1,75m
nawierzchnia jezdni ttuczniowa

odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi gminnej Wola tagowska- Pustka przewidziany do
przebudowy o dt. 564 mb, zlokalizowany na dziatce o nr. ewid. 329
obreb ewid. nr. 0017 Wola tagowska . Droga gminna ma jezdnie o
szerokosci 3,5m oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5m.
Istniejgce odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Nawierzchnia jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak
I podiuznym.

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porosniete trawag ze spadkami
nienormatywnymi.

Do pasa drogowego po obu stronach na przewazajgcej czesci
odcinka przylegajg grunty rolne.

3. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa drogi gminnej Wola tagowska — Pustka przebiega
§cisle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest
drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,5m i korony okoto 4,5 m.
Spadki podtuzne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjeto nastepujgce
dane:
droga lokalna klasy D — dojazdowa
kategoria ruchu KR-1
predkos¢ projektowa - nie okresla sie
jezdnia szerokosci 3,5m
pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5m
igr. 8cm
pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)
odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce
dane:
- grupa nosnosci: G-2
- kategoria ruchu KR-1
- warunki gruntowo — wodne - nie badano



Remont drogi obejmuije:
- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm;
- wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym gr. 8cm na
szerokosci 0,5m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%;

4. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego nie
przewiduje sie wykonanie rowoéw odwadniajgcych.

5. Organizacja ruchu.

Przed przystgpieniem do robét drogowych, wykonawca opracuje
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie uwzgledniat warunki
wykonania, zalezne od realizowanych dlugosci odcinkéw robdt,
zaleznych od rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje
wykonawca.

Oznakowanie robét na czas budowy wykona¢é w oparciu o
zatwierdzong "Tymczasowg Organizacje Ruchu" w Starostwie
Powiatowym w Kiecach.

6. Wplyw projektowanych robét na sSrodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg
charakteru istniejgcego odcinka drogi dojazdowej, nie majg wplywu na
zmiane natezenia ruchu drogowego natomiast zmniejszajg zapylenie i
poziom hatasu oraz usprawnig ruch oraz regulacje stosunkéw wodno-
Sciekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na $rodowisko, a
w trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na Srodowisko (ij. na atmosfere, na glebe, na roslinno$¢, na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie
krotkotrwaty.



7. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest przebudowa
drogi oraz renowacja odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku
564mb.

Projekt wykonawczy, dla ktérego opracowano niniejszg informacje
obejmuje odbudowe odcinka drogi polegajgcego na:

- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego,
- wykonaniu nawierzchni z kruszywa niezwigzanego ,
- uporzgdkowaniu pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektéw stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu
objetego projektem przebudowy nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy zalozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy,
wytgczajgcej ruch pojazdow i pieszych w strefie robét nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagajg planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych mogg wystgpic
zagrozenia zdrowia, lub zycia pracownikéw, lub os6b postronnych tylko
w przypadku nieprzestrzegania przepiséw bhp.
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