Przedmiar robot

Zadanie 1: Remont drogi WiSniowa- Piotréw Gulaczéw nr 338027T od km 0+000 do
1+150 poprzez:

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowej warstwg kruszywa niezwigzanego gr. 15
cm,

- wykonanie warstwy wiagzacej z masy mineralno- asfaltowej AC11W gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S gr. 4 cm,

- remont istniejgcych przepustéw , odmulenie istniejagcych rowéw,

- utwardzenie poboczy materiatem kamiennym na szerokoéci 0,5 m.

Zadanie 2: Remont drogi Wola Lagowska- Pustka w km 0+640 do 1+200

- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr. 20 c¢m,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm,

- wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym o szerokosci 0,5 m.

Zadanie 3: Remont drogi nr 338035T Piotréw - Cegielnia w km 0+000 do 0+590
- wzmocnienie istniejgcej podbudowy poprzez wykonanie MMC-E gr. 18 cm,

- wykonanie warstwy wiazacej z masy mineralno- asfaltowej AC11W gr. 4 cm,

- Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S gr. 4 cm,

- utwardzenie poboczy materiatem kamiennym na szerokoéci 0,25-0,3 m.

Zadanie 4: Remont drég w msc. Zamkowa Wola

Remont drogi gminnej Zamkowa Wola do szkoly w km 1+000 do 1+235 poprzez:
- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno- asfaltowej AC8S gr. 4 cm,

- Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S gr. 4 cm,

- utwardzenie poboczy materiatem kamiennym na szerokosci 0,5 m,

- remont przepustow, odmulenie istniejacych rowéw.

Remont drogi gminnej Zamkowa Wola - Btonie w km 0+000 do 1+160 poprzez:
- wzmocnienie istniejgcej podbudowy tluczniowej warstwa kruszywa niezwigzanego gr. 15
cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno- asfaltowej AC11W gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S gr. 4 cm,

- utwardzenie poboczy materialem kamiennym na szerokosci 0,5 m.

Zadanie 5: Remont drogi wew. w msc. Lagéw w km 0+000 do 0+150
- wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanej cementem gr. 15 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- umocnienie skarpy, rowdéw i Sciekéw, wykonanie korytek $ciekowych,
- utwardzenie poboczy kruszywem o szerokosci 0,5m.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Trasa drég w terenie réwninnym. Geodezyjne wznowienie
pasa drogowego .

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-01.01.01

km

KNR 2-31
1402-05-050

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o
grubosci 10 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-06.03.01

1 150,00

m2

KNR 2-011
0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do I km. Grunt kategorii
. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy. Czgsé gruntu na
podwysszenie poboczy

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

126,00

m3

Razem:

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

KNR ATO3
023-01-050

Siatka przeciwspekaniowa i odbiciowa do robdt
bitumicznych

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.02.02a

15,00

m2

KNR 2-311
0204-03-050

Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego 4/63,5mm
Grubosc warstwy po uwatowaniu 10 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02

2945,00

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego frakeji
4/31,5mm, warstwa gorna . Grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu-za kazdy dalszy I cm

krotnosé = 5,00

Nr Spec.: D-04.04.02

2945,00

m2

KNR 2-31
0310-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm . AC1IW-50/70

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05b

2 945,00

m2

KNR 2-31
0310-05-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

3 650,00

m2

KNR 2-31
0310-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu — za kazdy dalszy 1 cm. AC8S-50/70
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

3 650,00

m2

Razem:

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10

KNR 2-31
0204-05-050

Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé
warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza i nawierzchnia
zjazdow,

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02

1230,00

m2




Remont drogi gminnej Wisniowa- Piotréw Gulaczow

11 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe 1.42 m3
0605-01-060 |z kruszywa niezwigzanego gr. 15 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
12 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe 23,00 m
0816-01-040 | o srednicy 40 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
13 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 33,00 m
0605-07-040 | ( lub podobne} o srednicy 40 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
14 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czofowe 12,00 szt
0605-04-020 | ( skrzydetka ukosne) dla rur o srednicy 40 em
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
15 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe 10,00 m
0816-03-040 | o srednicy 80 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.04
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm 30,00 m
0403-04-040 | na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki z
odzysku.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-8.01.01
17 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - lawy 1,50 m3
0605-02-060 | fundamentowe betonowe . Beton CI10/12 grubosé 15 cm.
krotnosé¢ = 1,00
Nr Spec.: D-03.01.01
18 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 71,00 m2
0805-01-050 | o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.04
19 KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw 10,00 m
0602-0201-0 | drogowych rurowych .Czesé przelotowa przepustu z rur
40 o Srednicy 80 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-03.01.01
20 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, 71,00 m2
0502-03010- | kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
050 spoiny wypetniane piaskiem. Kostka z odzysku.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-08.02.02
21 KNR 2-33 Obudowy wlotow /fwylotow/ prefabrykowanych 3,20 m3
0606-01-060 | przepustéw drogowych rurowych o sr. 80 cm, z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym. Beton C20/25
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-03.01.01
22 | KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 10,00 szt
0702-01-020 |30 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
23 KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjre. 10,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki
:V4-1;:4-2;4-12a;A-17;:D-1"
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
24 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie Srednio gestych zagajnikéw. 0,04 ha

0108-02-052

krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-01.00.00

Razem:

Razem kosztorys:

VAT:

RAZEM BRUTTO:




Remont drogi gminnej Wola Lasowska- Pustka

Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt Wartosé
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,57 km
0119-03-043 | Trasa drdg w terenie réwninnym. Geodezyjne wznowienie
pasa drogowego .
Nr Spec.: D-01.01.01
2 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie 0| 564,00 m2
1402-05-050 | grubosci 10 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01
3 KNR 2-011 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 80,00 m3
0206-02-060 | 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km. Transport
gruntu na podwyzszenie poboczy.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-02.01.01
Razem:
2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
4 KNR 2-311 | Podbudowy z kruszywa niezwigzanego . Warstwa dolna. | 2 030,40 m2
0114-01-050 | Grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
5 KNR 2-311 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z 2 030,40 m2
0204-01-050 | kruszywa niezwigzanego . Grubosé warstwy po
uwatowaniu 14 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
6 KNR 2-311 | Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego frakcji 2 030,40 m2
0204-06-050 | 4/31,5mm, warstwa gérna . Grubosé warstwy po
uwaftowaniu-za kazdy dalszy I cm
krotnogé = 6,00
Nr Spec.: D-04.04.02
Razem:
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 564.00 m2
0204-05-050 | warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza .
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
8 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 6,00 szt
0702-01-020 | 50 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
9 KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 6,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki

A-1; A-2:4-7;46b;4-6¢;4-12a;
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D~07.02.01

Razem:

Razem kosztorys:

VAT:

RAZEM BRUTTO:
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Kosztorys Ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt Wartos¢é
wyceny jedn.
1 2 3 4 ] 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,60 km
0119-03-043 | Trasa drég w terenie réwninnym.
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o | 360,00 m2
1402-05-050 | grubosci 10 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01
Razem:
2 PODBUDOWA 1 NAWIERZCHNIA
3 Wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji | 2 124,00 m2
KNR AT-03 | cementem i emulsjg asfaltowg do RM=3,5 MPa. Grubosé
02 warstwy 18 cm.
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-04.10.01
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 124,00 m2
0310-01-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzgca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm . AC11W-50/70
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05b
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 065,00 m2
0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 065,00 m2
0310-06-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu — za kazdy dalszy 1 cm. AC8S-50/70
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
Razem:
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé - 360,00 m2
0204-05-050 | warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
8 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 6,00 szt
0702-01-020 |50 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
9 KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 6,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki
A-6;4-6¢c;4-7;4-3
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
10 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z plytek kamiennych / 40,00 m2
0805-01-050 |wjazd na posesje/
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-08.04.01
11 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30 | 10,00 m
0813-01-040 |[cm

krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-08.01.02a




12 KNR 2-31 Wjazdy do bram z plytek kamiennych nieregularnych na | 40,00 m2
0505-05-050 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawqg cementowq. Piytki kamienne z odzysku.
krotnos¢ = 1,00
D-08.04.01
13 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajqce na podsypce 10,00 m
0404-01-040 | cementowo -piaskowej

krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-08.01.02a

Razem:

Razem kosztorys:

VAT:

BRUTTO;
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Kosztorys Ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt Wartos¢
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o | 235,00 m2
1402-05-050 | grubosci 10 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01

Razem:

2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci 14,80 m2
0101-01-050 | jezdni i chodnikow. Glgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu
I-1V/ Zjazd do szkob/

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.01.01

3 KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci 14,80 m2
0104-05-050 | drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.01.01

4 KNR 2-311 | Nawierzchnie z kruszywa niezwiqzanego 4/63,5mm 14,80 m2
0204-03-050 | Grubosé warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02a

5 KNR 2-31 Doziarnienie istniejgcej podbudowy kruszywem 7,50 m3
0107-01-060 | niezwigzanym. Korekta spadku poprzecznego na tuku
poziomym/ koto szkoty/
krotnosé = 1,00
D-04.04.02a
6 KNR AT-03 | Wykonanie podbudowy w technologii MMC-E 728,50 m2
02 do RM=3,5 MPa. Grubo$é¢ warstwy 18 cm.

krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D-04.10.01

7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 728,50 m2
0310-01-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzgca o grubosci
po zageszczeniu 4 cm . AC11W-50/70

Nr Spec.: D-05.03.05b

8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 720,00 m2
0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci
po zageszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 720,00 m2
0310-06-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci
po zageszczeniu — za kazdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

Razem:

3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10 KNR 2-011 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 17,60 m3
0206-02-060 | 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km. Grunt
kategorii III. Odmulenie rowu.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 283,00 m2
0204-05-050 | warstwy po uwatowaniu 8 cm, pobocza oraz zjazdy.
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02




12 jKNR2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe 1,50 m3
0605-01-060 | z kruszywa niezwigzanego gr. 15 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
13 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 20,00 m
0605-07-040 | ( lub podobne)o srednicy 40 cm
krotnos§é = 1,00
Nr Spec.: D06.02.01
14 | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe 10,00 szt.
0605-04-020 | ( skrzydetka ukosne} dla rur o srednicy 40 cm
krotnosé = 1,00
15 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 4,00 szt
0702-01-020 | 50 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0702
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
16 KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 4,00 szt.
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki
A-1, 4-2, A-17(2szt.)
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
17 |KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen 1,00 szt.
1305-02-020 | podziemnych objetosé betonu w jednym miejscu od 0,1
do 0,2 m3
krotnosé = 1,00
D-03.02.01
Razem:
Razem kosztorys:
VAT:
RAZEM BRUTTO :
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Kosztorys

Ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt
jedn.
6

Wartosé

2

3

4
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych. trasa drog w terenie réwninnym.
geodezyjne wznowienie pasa drogowego . Operat
geodezyjny powykonawczy

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-01.01.01

0,16

KNR 2-31
1402-05-050

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie -
Scinanie o grubosci 10 cm
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-06.03.01

160,00

KNR 2-011
0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km. Grunt kategorii I1l. Odmulenie rowu. czes¢
gruntu na podwy:szenie poboczy

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.01.01

36,00

m3

Razem:

(]

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

KNR 2-311
0204-03-050

Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego
4/63,5mm Grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02

496,00

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego frakcji
4/31,5mm, warstwa goérna . Grubo$é warstwy po
uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm

krotnosé = 5,00

Nr Spec.: D-04.04.02

496,00

KNR 2-31
0310-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqca o grubosci
po zageszczeniu 4 cm . ACI11W-50/70

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05b

496,00

KNR 2-31
0310-05-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o
grubosci po zageszczeniu 3 ecm dla ruchu KR1/2.
AC8S-50/70

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

480,00

KNR 2-31
0310-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o
grubosci po zageszczeniu — za kazdy dalszy

1 ecm.AC8S-50/70

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-05.03.05a

480,00

Razem:

w

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR 2-31
0204-05-050

Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego .
Grubosé¢ warstwy po uwalowaniu 8 cm, pobocza i
nawierzchnia zjazdow,

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-04.04.02

160,00

m2




10 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe 2,00 szt
0605-04-020 | ( skrzydetka ukosne) dla rur o Srednicy 40 cm
krotnos¢ = 1,00
D-06.02.01
11 JKNR2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 3,00 szt
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 .
Znaki A-7;A4-6b;4-6¢
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
12 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 3,00 szt
0702-01-020 | Srednicy 50 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01
Razem:
Razem kosztorys:
VAT:
RAZEM BRUTTO:
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Wyszezegolnienie
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ROBOTY DROGOWE

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe




Podstawa

2. ROBOTY DROGOWE

Nazwa

2

§;§ m- : '; R e
Wyznaczenie trasy i punktdw wysokodciowveh w terenie papérkowatym

Obmiar

sanitarnef 3szt.. zasuwy wodociagowe 3szt)

1.1 D.01.01.01 o :
L Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi Jan 015
w terenie pagorkowatym !
1.2 D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow - -
1.2.1 Mechanicznie usuniecie korzeni drzew 2 wywiezi s2t. 3
122 Karcrowanie krzewow z wywiezieniem ha 0,03
1.3 D.01.02.04 Rozebranie elementdw drég, oprodzed i przepustéw -
1.3.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa - -
1311 Mechanicme rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 20 cm na o 525
szerokosci Srednio 0.35m z wywiezieniem mat. z rozbiorki ’
1.3.2 D.01.02.04 acja pionowa istnieiacei infrastry technicznel - -
13.2.1 gulacja pionowa istnigjace] infrastruktury technicznej (studnie kanalizacji szt 6

o

nasvp samochodami wraz z formowaniem § zageszczeniem nasypu

£ L S el

2.1 D02.01.01 ‘Wykonanie wykopdw w gruntach 1V kat. - -
Wykonanie wykopdw mechanicanie w gruncie kat. I-V z transportem urobku 3

2.1.1 i X . . mw 65
samochodami samowvladowcezymi. Grunty nieskaliste

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw. - -

221 Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-1I 2 transportemn urobku na o 15

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszozaniem podioza w

ubos¢ podbudowy po zageszezeniu 15 cm (poszerzenie jezdni)

31 D04.00.01 -kat, 1V, kosc krvta ponad 40 em ) )
Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne 3

EAR! y . X m 165
nawierzchni_w pruncie kat, I-V.

3.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych -

321 Oczyszczenie warst konstrukeyjnych m* 667

322 Skropienie emulsjy asfaliowg nawierzehni drogowych w 667

13 D.04.04.02 ngg:ludowa z kruszywa ro,stabilizc g0 znie, w-wa dolna gr, . .
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie B

331 . . o R m 114
o grubolci po zageszezeniu 20 cm (poszerzenie jezdni)
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa naturalnego stabilizowanego

34 D.04.05.01 - -
cementem Rin=1,5MPa gr. w-wy {5cm.

341 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa m 165

£ ;s” 1 515
& o i B -
4.1 D.05.03.05 Wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego - -
Mawierzchnia z mieszanck mineralno-asfaltowych - warstwa
4.1.1 D.05.05.05A  |wiszgca/wyréwnawcea z betonu asfaliowego AC 16 W- minimalna grubosé po m 5583
zapeszez. 4 cm
412 D.05.05.05B Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z betonu ot 535

asfaltowepo AC 1S - grubos¢ po zageszez 4 cm

0.5m, $rednie grubosci 8cm

2 L PRONCAENIONE

5.1 D.06.01.01 Umocnienie skam, rowdw i $ciekéw - -
Scieki typu mulda na podsypee piaskowej gr. Sem i podbudowie z kruszywa

511 Iamanego 0/31,5mm gr. 10cm (km 0+000 - 0+150 - strona prawa i 04000 - 0+049 - m 199
strona lewa)

5.2 D.06.03.02 Pobocza utwardzone kruszywem lamanym o uziamieniu 0/31 Smm - -

57 Scinanie poboczy mechanicznie oraz uzupelnienie poboczy kruszywem szerokosci o 150




