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1. Cel Opracowania:

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji budynku o nizej
okreslonym programie dziatalno$ci

- okreslenie wytycznych do poszczegodlnych branz budowlanych w zakresie: wykonczenia
pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o§wietlenia, gospodarki wodno-$ciekowej, wymagan
higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

» Uzgodnienia z inwestorem

*  Wytyczne programowe dziatalnos$ci okreslone przez inwestora

» Aktualne przepisy i wymagania, a w szczeg6lnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z
2015r.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 169/03 poz. 690)

3. Opis stanu istniejacego:

Projektuje si¢ budynek §wietlicy wiejskiej, parterowy, zlokalizowany w miejscowosci
Nowy Staw na dzialce o numerze ew. 217. Budynek posiada¢ b¢dzie dwa niezalezne wejscia.
Budynek podtaczony bedzie do sieci elektrycznej, wodociagowej. Scieki odprowadzane beda
do zbiornika na nieczystosci ciekte. Ciepla woda uzytkowa uzyskiwana bedzie przy pomocy
elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle wynosié¢
bedzie 3.00 m.

4. Zalozenia programowe:

Inwestor przewiduje w budynku organizacje zaje¢ edukacyjnych oraz miejsca wypoczynku i
zycia spoteczno-kulturalnego wsi. Ponadto przewiduje si¢ w budynku wydawanie positkow
podczas organizowanych wydarzen kulturalno-spotecznych. Positki dostarczane begda w
postaci cateringu, przez wyspecjalizowane podmioty. W obiekcie nie bedzie prowadzona
produkcja positkow. Aneks kuchenny petni¢ bedzie funkcje pomieszczenia wydawania
positkow. Positki wydawane bgda na naczyniach wielokrotnego uzytku, mytych w zmywalni
naczyn stotowych, nastepnie wraca¢ beda do pomieszczenia kuchni poprzez szafe przelotowa.

5. Zestawienie wyposazenia:

* Poziom parteru:

Wymiary

Nr Nazw wyposazenia Zasilanie | Moc |Ilos¢ | Uwagi/materiat

dl. szer. |Wys.

1/01 Swietlica

01.1 Stoliki 1000 | 1000 | 750 5




01.2 Krzesta 500 | 500 | 450 20
01.3 Kurtyna powietrzna 150 |20 20 2

1/02 Komunikacja

1/03 Szatnia
03.1 Szafa na ubrania 800 |400 |2000 1
03.2 Szafa na ubrania 800 |400 |2000 1

1/04 Y.azienka dla niepelnosprawnych
04.1 Miska ustgpowa 1 w.z., odpt.
04.2 Umywalka 1
04.3 Kratka $ciekowa 1 odpt.
04.4 Zawor ze ztaczka 1 W.Z.
04.5 Uchwyty dla

niepelnosprawnych 3
1/05 Lazienka ogolna
05.1 Miska ustgpowa 1 w.z., odpt.
05.2 Umywalka 1
1.06 Aneks kuchenny

06.1 Blat roboczy i szafki
podblatowe i nadblatowe 1
06.2 Kuchenka elektryczna 230 600 1
06.3 Kratka scickowa 1 odpt.
06.4 Zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem 1| w.z.,w.c.,odpt.
06.5 Blat roboczy i szafki
podblatowe 1
06.6 Blat roboczy i szafki
podblatowe 1
06.7 Szafka 1
06.8 Lodoéwka 230 600 1
06.9 Zbiornik na cwu z pompa
ciepta 1




6. Wytyczne branzowe:
6.1 Wytyczne wykonczenia wnetrz i powierzchni:

« Poziom parteru:

Wykonczenie |Wys.

Nr Nazwa pomieszczenia | Posadzka $cian Pom. Pow. [m’]
1/01 Swietlica Gres Farba akrylowa 3,00 72,21
1/02 Komunikacja Gres Farba akrylowa 3,00 8,43
1/03 Szatnia Gres Farba akrylowa 3,00 5,97
1/04 tazienka Gres Glazura 3,00 4,08
1/05 tazienka Gres Glazura 3,00 5,68
1/06 Aneks kuchenny Gres Glazura 3,00 14,52

*Przy punktach wodnych glazura do wysokosci 1.6m.
6.2 Wentylacja, ogrzewanie i oSwietlenie sztuczne:

» Poziom parteru:

. . Rodzaj llos¢ L,
Nr Nazwa pomieszczenia . . Temp. Natezenie osw.
wentylacji wymian/h

1/01 Swietlica Posrednia 1,5 16 300

1/02 Komunikacja Posrednia 1,5 24 200

1/03 Szatnia Posrednia 1,5 24 200
Grawitacyjna -

1/04 tazienka wzmochniona 1,5 21 200
Grawitacyjna -

1/05 tazienka wzmochiona 1,5 20 200
Grawitacyjna -

1/06 Aneks kuchenny wzmochniona 1,5 16 300

Podane o$wietlenie to o$wietlenie eksploatacyjne $rednie wg PN-EN 124 64-1:2004
Oswietlenie dzienne normatywne zapewniono w lokalu.

7. Wytyczne higieniczno sanitarne:

* Drzwi do przedsionka i kabin ustgpowych z nawietrznikiem dolnym

» Przy wszystkich przyborach sanitarnych biezaca woda zimna 1 ciepta

* Przy umywalkach zapewni¢ r¢czniki jednorazowe, dozowniki na mydto w ptynie oraz
kosze na zuzyte rgczniki

* W pomieszczeniach o r6znych wymaganiach sanitarnych ciagi wywiewne winny by¢
wykonane niezaleznie

8. Wytyczne do instalacji wod-kan:

Budynek podiaczony jest do instalacji wodociggowej gminnej, przy wszystkich punktach
czerpalnych zapewni¢ wode zimna i ciepla.




Woda do celow porzadkowych = 0,3 I/m2 x 404,50 = 121,35Il= 0,12 m3/doba
Woda do celow technologicznych: 0,5 m3/dobe

Woda do celow sanitarno-higienicznych: 0.5 m3/dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie: 1,12 m3/dobe

W tym wody cieptej 50% wody zimnej = 0,56 m3/dobe

Scieki: ilo$é sciekow = ilos¢ zapotrzebowania na wode.

Uwaga:

Na instalacji wodociggowej zamontowac zawor antyskazeniowy.

Glazura przy umywalkach i zlewozmywakach w odl. 50 cm od przyboru.

9. Wytyczne branzy budowlanej

Wykonczenie $cian 1 podtdég wg niniejszego opracowania

10. Wytyczne do branzy elektrycznej:

Instalacje elektryczne zgodne z obowigzujacymi przepisami PN

Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, nie
powodujac zacienienia, nalezy stosowa¢ obudowy

Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu na
mycie pomieszczen woda

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna
Wspoélczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0.7. Wskazane jest zapewnienie 20%
rezerwy

Sposob zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczen przed porazeniem pradem zgodnie
z DTR urzadzen.

Opracowat:



