USLUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Le- 28-200 Rytwiany, ul. Diuga 41
szek Zaremba

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamodwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne
45262520-2 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJ!
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ - STAN SUROWY ZAMKNIETY
NOWY STAW DZ. NR EWID. 217

GMINA tAGOW

UL. RYNEK 62, 26-025 tAGOW

BUDOWLANE, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA 29 czerwiec 2018

Poziom cen 2018

NARZUTY

Data opracowania
29 czerwiec 2018

nwestor: < EINALAGOW
T OR025 faad PR o
Z5-ULh Laglw, ul. Rynek 62

3437054 fax 41343705

1
434, REGON 2910710284

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



nowy staw surowy zam.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia l j.m. [ Poszcz Razem
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - NOWY STAW
1 Roboty budowlane - stan surowy zamkniety
1.1145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m?
d.1.{0115-01
1
84.37+9.828 m3 94.198
RAZEM 94.198
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad m3
d.1.]0217-06 w gruncie kat.lll
1
84.37-62 m 22.370
RAZEM 22.370
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3w m?
d.1.10206-02 gr.kat.il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do
1 1km
59*1.3*1.1 m3 84.370
RAZEM 84.370
41KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.10310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)
1
1.3%(1.8*2.4+1.8*1.8) m3 9.828
RAZEM 9.828
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do10m |md
d.1.10230-02 w gruncie kat. IV
1
22.37 m? 22.370
RAZEM 22,370
6IKNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach katllHV; gle- |m3
d.1./0320-0201  |bokos¢ do 1.5 m, szercko$¢ 0.8-1.5m
1
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
1.2145223500-1 |FUNDAMENTY
7]KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m®
d.1.11103-01 nosci publicznej na podiozu gruntowym
2
0.10%(20.85+7.44*3+15.44)*1.0+0.1%(1.8*1.8+0.6*0.6*5+1.8"2.3) m? 6.779
RAZEM 6.779
8|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej przyjm3
d.1.11101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
2
6.779 m 6.779
RAZEM 6.779
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m3
d.1.{0202-02 niem pompy do betonu
2
0.8*0.40%(15.44+7.44*3) m3 12.083
RAZEM 12.083
10{KNR 2-02 rawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 1,3 m - z zastosowa- m3
d.1.;0202-03 niem pompy do betonu
2
1.0*0.4*20.85 m3 8.340
RAZEM 8.340
11KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3
d.1.{0204-01 niem pompy do betonu
2
0.5*0.5*1.2*5 m3 1.500
RAZEM 1.500
12]KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zasto- m?
d.1.{0204-04 sowaniem pompy do betonu
2
(1.5*1.5+1.6*2.18)"1.2 m? 6.886
RAZEM 6.886
13| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.10101-06
2
0.9*0.38*(20.85+15.44+7.44*3) m3 20.045
RAZEM 20.045
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1.10290-01 6 mm
2
59/0.2*1.38*0.222/1000 t 0.090
RAZEM 0.090
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15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.10280-02 ne
2
59*6*1.57/1000+20*1.4*1.57/1000+(22*1.4+2.1*10)*1.57/1000 t 0.681
RAZEM 0.681
1.3145320000-6 |IZOLACJE
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- m?
d.1.10602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
59*0.5+1.5%1.5+1.6*2.18 m? 35.238
RAZEM 35.238
17IKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- m?
d.1.10602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
35.238 m? 35.238
RAZEM 35.238
18/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
d.1./0603-08 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
59%1.5*2 m2 177.000
RAZEM 177.000
19iKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
d.1.10603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
177.0 m2 177.000
RAZEM 177.000
20[KNR-W 2-02 |izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie m?
d.1.10608-10 bez siatki metalowej - styrodur gr. 10cm
3}analogia
59*0.9 m?2 53.100
RAZEM 53.100
21|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.1.10207-01 wierzchni
3
59*1.5 m? 88.500
RAZEM 88.500
1.4]45262520-2 | SCIANY MUROWANE
22|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych typu Max/220 o grubosci 29 cm m2
d.1./0137-02
4
3.0*(15.04+8.3*2)+4.31*20.83+6.5*1.1 -1.8%1.476-1.5*2.3-1.4*2.3 m2 170.057
RAZEM 170.057
23|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw cera- m?
d.1.10115-05 micznych typu U/220 grubosci 25 cm
4
3.0*5.3-0.9*2.1 m? 14.010
RAZEM 14.010
24NNRNKB (z.1V) Scianki dziatowe z cegiet kratowek K2 o grub. 12 cm - transport pionowy m?
d.1.]202 0175-02 |materialow wyciggiem
4
3.25%(1.6+3.74*2+1.15+1.99+1.8+2.55*2+1.6)-0.9"2.1*5 m2 57.890
RAZEM 57.890
25{KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.|szt
d.1.10126-02 z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR 2-02 Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegief pojedynczych, szt
d.1.10126-01 bloczkéw i pustakéw
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m?
d.1.10122-01
4
3.2*0.38%(1.0+0.64) m? 1.994
RAZEM 1.994
28{KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- cegla klinkierowa m3
d.1.10122-01
4
1.5*0.38%1.64 m? 0.935
RAZEM 0.935
1.5145223500-1 |KONSTRUKCJA
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29/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do be-{m?
d.1.10217-02 tonu
5
110.89 m? 110.890
RAZEM 110.880
30{KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m?
d.1.{0212-12
5
0.29%0.25%(20.83+15.44+8.3"2)"2 m3 7.666
RAZEM 7.666
31{KNR 2-02 Wierice monolityczne na Scianach wewnetrznych m3
d.1.10212-11
5
0.25*0.25"8.3 m3 0.519
RAZEM 0.518
32/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi - z zastosowaniem pompy do betonu - nad otworami m3
d.1./0210-02
5
0.25*0.3*(4.52*2)+0.15*0.25*14.74*2+0.25*0.35*8.5+14.74*0.25"0.25 m3 3.449
RAZEM 3.449
33|KNR-W 2-02 |Shupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m®
d.1.{0208-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.3*0.3*3.9"3 m3 1.053
RAZEM 1.053
34/ KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm -z zastosowaniem pompy do  [m? rzu-
d.1.]0219-02 betonu tu
5
0.43*1.15*20+1.15*1.15 m?2 rzu- 11.213
tu
RAZEM 11.213
35| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- m? rzu-
d.1./0219-06 niem pompy do betonu fu
5 Krotnos¢ = 4
11.213 m? rzu- 11.213
fu
RAZEM 11.213
36|KNR-W 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.]0132-05
5
1.2*8+2.1*12+1.8%4 m 42.000
RAZEM 42.000
37KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie fi |t
d.1.]0290-01 6 mm
5
(12+59+26.0+62)/0.2*0.222/1000 t 0.176
RAZEM 0.176
38]KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.10290-02 ne
5
159*5*1.57/1000+2600*0.888/1000+0.2 t 3.757
RAZEM 3.757
1.6]1452610004 |DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
39KNR 2-02 Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.]0406-02 drew
6
0.14*0.14*(19*2+8.3*2+7.5+2.4) md 1.264
drew.
RAZEM 1.264
40 Montaz szpilek ped muriaty szt
d.1.|kalk. wlasna
6
40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000
41|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m?
d.1./0406-06 180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
6
0.14*0.14*14.7 m3 0.288
drew,
RAZEM 0.288
42/KNR 2-02 Stupy o diugoéci do 2 m - przekrj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m?
d.1.{0407-04 nasyc. drew.
6
0.3*0.1*0.14"15 m? 0.063
drew.
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RAZEM 0.063
43/KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- m3
d.1.10407-06 cy nasyconej drew.
6
0.2*0.2*3*2.5 m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
44]KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.{0408-02
6
0.08"0.2*4.1*10 m3 0.656
RAZEM 0.656
45[KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- md
'd.1.0408-07 syconej
6
0.08*0.2*(8.3*8+2.75"2) m3 1.150
RAZEM 1.150
48|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.]10408-05 tarcicy nasyconej
6
0.08*0.2*(11.6*10+28.0+5.9+11.3+24.0+34.0+32.0) m3 4.019
RAZEM 4.019
47|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0409-04
6
0.08*0.2*2.5 m3 0.040
RAZEM 0.040
48|KNR 2-02 Wiatrownice i deski czotowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1.{0409-06 syconej
6
0.15*0.025*(20.83+20.0) m® 0.153
RAZEM 0.153
49/KSNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.1.10403-02
6
2540 m? 254.000
RAZEM 254.000
50|KSNR 2 Kontriaty z tarcicy nasyconej m
d.1.10403-02
6
324 m 324.000
RAZEM 324.000
51|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.10102-01
6
250.0 m? 250.000
RAZEM 250.000
52INNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg m?2
d.1.|202 0535-04 |powlekang dachéwkowa na tatach
6
250.0 m? 250.000
RAZEM 250.000
53|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasioréw m
d.1.1202 0539-01
6
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
541KSNR 2 Rynny dachowe z blachy powlekanej m
d.1.{0503-02
6
20.83*2+10.2*2+2.94 m 65.000
RAZEM 65.000
55|KSNR 2 Rury spustowe z blachy powlekanej m
d.1.[0503-04
6
3.5"5 m 17.500
RAZEM 17.500
56| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?
d.1.1202 0541-02
6
0.5*40.83+5.2 m? 25615
RAZEM 25.615
57|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachdw blachg powlekana - montaz barier Sniegowych m
d.1.1202 0539-04
6
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20.83 m 20.830
RAZEM 20.830
58|KNR AT-09 |tawy kominiarskie szt.
d.1./0104-04
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59/KNR AT-09 |Stopnie kominiarskie szt.
d.1.]0104-05
6
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
B60|KNR-W 2-02 |Wyiazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.{1016-07
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45420000-7 |STOLARKA OKIENNA
61/KNR 0-18 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-  {m?2
d.1.]1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wsp. 0,98
7
1.8*1.4*6 m? 15.120
RAZEM 15.120
62|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV - wsp. 0,9 m?
d.1.11022-12
7
14*2.3 m2 3.220
RAZEM 3.220
1.8/145421150-0 [SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ZEWN,
63|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe alum. cieple - wsp. 1,3 m2
d.1.]1040-02
8
1.5%2.3 m? 3.450
RAZEM 3.450
1.9/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
64 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek gr.20 cm m3
d.1.{1101-07
]
110.89*0.2 m3 22.178
RAZEM 22,178
65{KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.11101-01
9
110.89*0.1 m? 11.089
RAZEM 11.089
1.10/45332300-6 | KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
66| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z m?
d.1.10106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
10
0.4%0.4*24 m® 3.840
RAZEM 3.840
67|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m?
d.1.;0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
10
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
68|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- {m
d.1.]0203-01 dynkow o potgczeniach weiskowych
10
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-{m
d.1.10203-03 dynkéw o potaczeniach wciskowych
10
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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