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StaszOw dnia 14.12.2017r.
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Oswiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY':

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W miejscowosci. NOWY STAW

cze$¢ dzialki nr ewidencyjny 217

Inwestor: GMINA LAGOW 7 siedziba:
ul. Rynek 62, 26-025 Lagow

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestor: GMINA LAGOW z siedziba:
ul. Rynek 62, 26-025 tagow

Adres budowy: NOWY STAW gm. tagéw
czesc dziatki nr ewidencyjny 217

1. Przedmiotem opracowania jest:

1. Budowa budynku $wietlicy wiejskiej

Usytuowanie budynku $wietlicy wiejskiej — zgodnie z projektem zagospodarowania

- bezposrednio przy granicy dziatki nr ewid. 216

- 5,29 do 5,37 m $ciana budynku od granicy dziatki nr ewid. 218/3

- 4,00 m odleglos¢ stupa nad wejsciem do budynku od granicy dziatki nr ewid. 218/3
- 5,96 do 7,18 m od granicy drogi gminnej nr ewid. 213

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 181,72 m2
- kubatura 872,26 m3
- powierzchnia uzytkowa 110,89 m2

|| I. Utwardzenie terenu —zgodnie z projektem zagospodarowaniaj

|I I1. Smietnik na nieczystosci stale|
Usytuowanie $mietnika — zgodnie z projektem zagospodarowania

|IV. Oczyszczalnia §ciekow- wg odrebnego opracowania|

2. PRZEDMIOT i CEL INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest wolnostojgcy budynek $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
jego bezposredniego otoczenia. Budynek $wietlicy wiejskiej bedzie stuzyt do organizowania spotkan wiejskich
i imprez rekreacyjnych dla mieszkancéw. Celem inwestycji jest stworzenie warunkéw miejsc spotkan dla
mieszkancow wsi.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r
poz. 1422 z péz. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.

poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami)




Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezer i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U.

z 2014 r., poz. 817) )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 r., nr 120 poz. 826).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.,
poz.2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r.,

Nr 109, poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Ustawe z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pdzn. zm.).

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).
Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., nr 54, poz. 348 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnic, przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r.,
nr 143 poz. 1002)

4. POROWNANIE ISTNIEJACYCH ZALOZEN PROJEKTOWYCH DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH

Z USTALEN WZ gminy tagéw:

Gabaryt obiektu — 1 kondygnacja nadziemna — projektowana 1 kondygnacja nadziemna

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 3,0 do 5,0 m — projektowana 3,23 m

Wysokos¢ kalenicy 5,0 do 10,0 m — projektowana 6,89m

W przypadku sytuowania obiektu szczytem do frontu dziatki, wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej
réwna jest wysokosci kalenicy z tolerancjg 10% - projektowane sytuowanie obiektu szczytem do frontu
dziatki — wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej 6,89m

Szerokos$¢ elewacji frontowej — w dostosowaniu do dostepnosci terenowej warunkowanej spetnieniem
przepisow szczegolnych w zakresie WT, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
projektowana zgodnie z WT

Dach budynku dwu-lub wielospadowy o nachyleniu potaci dachowych 25° do 45°- projektowany
wielospadowy o nachyleniu potfaci 31°

Odpowiednio do geometrii dachu, ustala sie réwnolegty lub prostopadty kierunek gtéwnej kalenicy dachu
w stosunku do jednej z granic z przylegtymi dziatkami — kierunek gtdwnej kalenicy dachu réwnolegty do
sgsiedniej dziatki nr ewid. 216

Zaleca sie stosowanie w obiekcie poszerzonych okapéw — projektowane okapy o szer. 100 cm
Powierzchnia zabudowanej czesci dziatki nie powinna przekracza¢ 30% - projektowana 14,4%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 60% powierzchni dziatki objetej decyzjg —
projektowana 75,7%

Budynek projektowany usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki o nr ewid. 216. Zgodnie z § 12 pkt. 2
Warunkdéw Technicznych — ,sytuowanie budynku dopuszcza (...) sie bezposrednio przy granicy (...) jezeli
wynika to z ustalen (...) decyzji o warunkach zabudowy.




5. LOKALIZACJA BUDYNKU PRZY GRANICY
Zgodnie z ustaleniami warunkow zabudowy dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkow bezposrednio przy
granicy.
Opis warunkow technicznych:
§13 Odleglos¢ od innych obiektow
Budynek projektowany zlokalizowany przy granicy dziatki nr ewid. 216.
§60 Wymagany czas nastonecznienia
Projektowana budowa budynku spetnia wymogi §60 WT
§271 Odlegtos¢ miedzy budynkami
Budynek projektowany zlokalizowany bezposrednio przy granicy posiada
sciany i dach nie rozprzestrzeniajace ognia REI 60 1 stanowi oddzielng strefe pozarowsa
§272 Dzialka sgsiednia nr ewid. 216 zabudowana.
Zabudowa projektowana nie wplynie w negatywny sposob na ewentualng zabudowe
na dziatce nrewid. 216.
§273 Nie dotyczy

Dojazd do dziatki wjazdami istniejgcymi z drogi gminnej o nr ewid. 213

1. Istniejgcy zjazd od strony zachodniej spetnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2016roku poz. 124/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajgcym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany
do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddw dla ktorych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wod deszczowych odwadniajgcych droge

6. UZBROJENIE DZIALKI:

- woda z wodociggu gminnego — odrebne opracowanie

- przylacze elektroenergetyczne kablowe — projektowane WLZ

- odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych — oczyszczalnia $ciekow - odrebne opracowanie

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na wtasny teren — zgodnie z badaniami
geologicznymi warunki gruntowe w miejscu odprowadzania wod opadowych sg korzystne i szybko
wchtaniajgce wody deszczowe, $rednia ilo$¢ wdd opadowych z jednej rury spustowej w ilosci ok. 0,5 m3
na dobe i bedzie wchtaniana przez grunt o parametrze filtracji 0,8 m3 na dobe

- zaopatrzenie w ciepto z projektowanych grzejnikow konwektorowych zasilanych energig elektryczng
i kominkiem na drewno, natomiast ciepta woda uzytkowa z pompy powietrze-woda

- usuwanie odpaddw statych z projektowanego $mietnika usytuowanego — zgodnie z projektem
zagospodarowania - poprzez zorganizowany i o powszechnej dostepnosci system zbierania
i wywozu odpaddw o charakterze komunalnym gminy tagdw.

7. ISTNIEJACY i PLANOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka Inwestora posiada ksztatt zblizony do prostokata, przylega do utwardzonej drogi gminnej.
Dostepnos¢ komunikacyjna z drogi gminnej nr ewid. dziatki 213. W chwili obecnej dziatka niezabudowana.
Projektowany budynek $wietlicy wykonany jako murowany o jednej kondygnacji nadziemnej. Dziatki sasiednie
zabudowane.
KLASA GRUNTU POD BUDYNKIEM 1Va i VI — grunty pochodzenia mineralnego
Dziatka inwestora niezabudowana a sgsiadow zabudowana.
Ziemie uzyskang z prowadzonych robdt ziemnych nalezy wykorzystaé do wyréwnania terenu wokét budynku
oraz rozplantowac¢ po dziatce Inwestora nie powodujac zaktdcen w naturalnym sptywie wéd opadowych.

LP OBIEKT | SCIANY POKRYCIE | AMORTYZACIA
OBIEKTY PROJEKTOWANE
I BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ | MUROWANE P’°jt‘:‘|';tc‘;";'a“a
| T T
III. $MIETNIK Pr°j;';tc‘:1";a"a




v OCZYSZCZALNIA SCIEKOW —
- odrebne opracowanie

OBIEKTY ISTNIEJACE

1. | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | MUROWANE blacha 20%
2. BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANE eternit 25%
3. BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANE eternit 25%
4. | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | MUROWANE eternit

25%
Budynek mieszkalny oznaczony na mapie jako nr 1 murowany dwukondygnacyjny z pokryciem eternitem

na konstrukcji drewnianej. Sciany budynku murowane spetniajgce wymogi ppoz. tj. REI 60. Budynek nr 4
posiada otwory okienne od strony dziatki nr 217 tylko na strychu nieuzytkowym. Budowa budynku od strony
dziatki nr 216 bez otwordw i okapow. Projektowany budynek nie zaktéca ciggdw kominowych w sgsiednich
budynkach a kominy spetniajg wymogi PN-89/B-10425, jak rowniez wymogi §140 i 142 WT oraz okreslone
Polskg Normg dla komindw murowanych. Kominy zapewniajg wtasciwy ciag.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ
Powierzchnia dziatki w obrebie opracowania A,B,C,D,E-A - 1 265,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku Swietlicy - 181,72 m2
Powierzchnia zabudowy schoddw i podjazdu - 15,00 m2
Powierzchnia projektowanych utwardzen kostka - 110,00 m2

Zielen — 958,28 m2
Powierzchnia zabudowanej czesci dziatki — 14,4%
Udziat powierzchni biologicznie czynnej — 75,7%

9. DZIALKA ZNAJDUIJE SIE W STREFACH
Projekt dostosowany jest do warunkdw stref i obliczen konstrukcji:
Klimatycznej - wg PN-82/B-02403, Wiatrowej - I STREFA, Sniegowej - III STREFA

10. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
Lokalizacja: Nowy Staw dziatka nr ewidencyjny 217
. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
a) Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.
b). Zakres opracowania obejmuje

- wykonanie odkopdow kontrolnych

- badania terenowe gruntu

- opinia

e OPIS TERENU
Teren na ktérym ma by¢ usytuowana inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowosci Nowy Staw na dziatce nr ewidencyjny gruntow 217
e BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
a). Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w listopadzie 2017 r. Wykonano trzy otwory
0 gtebokosci maks. 2,5 m
b). Warunki gruntowe
-podtoze stanowig grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane jako proste
-poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
-nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.
e OPINIA GEOTECHNICZNA

a). Przy zakladanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

b). Zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki
gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste.

Budynek kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.




Uwaga: Po wykonaniu wykopdw nalezy komisyjnie stwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw gruntowych z
przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieznosci mogacych mie¢ wptyw na warunki
posadowienia obiektu, nalezy zawiadomic¢ projektanta celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu
obiektu.

11. ZASADA POWIAZANIA PROJEKTOWANE] ZABUDOWY Z OTOCZENIEM
Przy ksztattowaniu gabarytdw i formy projektowanego budynku wzieto pod uwage ukfad przestrzenny, funkcje,
charakter i walory przestrzenno-kompozycyjne istniejgcych obiektdéw architektonicznych zlokalizowanych w
sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji, a takze lokalne uwarunkowania krajobrazowe.
Wszelkie dziatania inwestycyjne, zwigzane z realizacjg projektowanego obiektu zostaty podporzadkowane
nadrzednemu celowi, jakim jest przestrzenne, funkcjonalne i widokowe powigzanie projektowanej zabudowy
z otoczeniem, uwzgledniajgce zatozenia:
o Projektowane obiekty pod wzgledem funkgji i formy oraz zastosowanych materiatow i technologii
budowlanych harmonizujg z otoczeniem, stanowigc jego dopetnienie, a pod wzgledem gabarytéw sg utrzymane
w lokalnej skali zabudowy;

o planowana inwestycja spetnia wymogi odnoscie dopuszczalnej wskaznika intensywnosci zabudowy,
a takze wszystkie inne wymagania dotyczace sposobu ksztattowania nowej zabudowy okreslonej w WZ;
o zaden z elementow planowanej inwestycji nie narusza istniejgcych osi i ciggdw widokowych, nie stanowi

negatywnej dominanty przestrzennej, nie ingeruje w znaczacy sposéb w krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz
nie zakidca ekspozycji widokowych bezposredniego otoczenia;

o zabudowa zostata usytuowana w nawigzaniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy istniejgcej drogi gminnej;
o projektowane obiekty posiada spdjng forme architektoniczng oraz zwarty charakter bryty;

o sposob rozwigzania przykrycia dachowego projektowanego budynku nawigzuje do dachdw na istniejgcych
budynkach zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji;

. zaktadana funkcja projektowanych obiektéw tj. $wietlica spotkan wiejskich nie wywotuje ucigzliwosci ani
obnizenia standardu sgsiedztwa;

o projektowana inwestycja nie wptywa znaczaco na istniejgce uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji
oraz nie narusza stanu wod i gruntéw na terenach sasiednich;

o planowana inwestycja nie narusza zadnych praw i intereséw osdb trzecich.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, OCHRONY ZABYTKOW i KRAJOBRAZU

12.1. Miejsce gromadzenia odpadow statych

W ramach planowania inwestycji przewidziano lokalizacje miejsca czasowego gromadzenia i selekcji odpaddéw
statych — w formie utwardzonego miejsca zlokalizowanego w poblizu istniejgcej drogi na terenie inwestycji a jego
usytuowanie zgodnie z § 23 WT. Zakiada sie, ze miejsce to umozliwi ustawienie zamykanych konteneréw na
segregowane odpady state (papier, szkto, metal i plastik). Jednoczesnie przyjeto, ze wszystkie odpady pochodzenia
organicznego beda skladane w odrebnym miejscu, w terenie o nawierzchni biologicznie czynnej. Odpady te beda
kompostowane oraz wykorzystywane do biezacych potrzeb.

12.2. Ksztaltowanie zieleni

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji przewidziano wprowadzenie nawierzchni trawiastych z mozliwoscig
nasadzenia grup zieleni niskiej — kwiatow i krzewdw ptozacych oraz wysokiej — drzew i wysokich krzewdw, z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od projektowanych obiektéw kubaturowych, urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej oraz granic sasiednich dziatek.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek
sposdb zagrozic istniejgcej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji. W szczegolnosci nie planuje sie dziatan, ktorych
skutkiem bedzie zaktdcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych.

Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac¢ za bezpieczne dla elementdw zieleni,
rosngcych w sasiedztwie planowanej inwestycji.

12.3. Niwelacja terenu

Projektowana inwestycja zostata wykonana z zatozeniem poszanowania konfiguracji terenu istniejgcego.

Przy realizacji obiektu mieszkalnego nie wystgpi konieczna znaczaca niwelacja istniejgcego terenu. Prace
niwelacyjne ograniczono do uksztattowania terenu w bezposrednim sasiedztwie budynku.

Nalezy stwierdzi¢, ze prace niwelacyjne nie spowodujg zadnych zmian terenowych na dziatkach sasiednich

ani nie wptyng na stosunki wodne panujgce w rejonie inwestycji.

12.4. Przestanianie, zacienienie z powodu zabudowy na dzialce inwestora

W bezposrednim otoczeniu terenu planowanej inwestycji znajduje sie obecnie budynek zawierajacy pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi ale bez otwordéw od strony projektowanego budynku. Jednoczesnie odlegtosc




projektowanego obiektu od sasiednich terendw, na ktérych moga by¢ budowane budynki mieszkalne, jest znacznie
wieksza niz hipotetyczna wysoko$¢ przestaniania. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze projektowany
budynek nie utrudni dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Z
projektu budowlanego wynika, iz przedmiotowy obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami §13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r poz. 1422 z pdz. zm.)
12.5. Strefy ochronne i formy ochrony
Teren objety inwestycjg jest w obrebie systemu ochrony przyrody wojewddztwa Swietokrzyskiego, ktéry tworzy:
Cisowko-Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowigcy otuline Cisowsko - Ortowinskiego Parku
Krajobrazowego.
Uwarunkowania realizacyjne uwzgledniajg wymogi okreslone w tym obszarze tj. inwestycja nie zaktdca
stosunkéw wodnych, nie likwiduje zadrzewien i drzew, nie terenie inwestycji nie wystepujg dzikie zwierzeta,
legowiska, zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszaréw zielonych.
Projektowany obiekt:
- nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako chroniony ukfad urbanistyczny;
- nie znajduje sie w obszarze gorniczym ani w terenie oddziatywania szkdd gorniczych;
- nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;
- nie znajduje sie w terenie objetym ochrong gruntéw rolnych lub lesnych.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.
12.6. Ochrona srodowiska
Biorgc pod uwage funkcje projektowanej zabudowy, jej gabaryty i wyposazenie instalacyjne, a takze zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja w petnym zakresie spetni obowigzujgce
standardy ochrony wszystkich elementdw $rodowiska przyrodniczego oraz kulturowego i nie stanowi dla tych
elementdw zagrozenia, w catym okresie jej trwania.
Ponadto, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec:
- mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;
- wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko;
- dla ktérych moze by¢é wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.
12.7. Ochrona przyrody
W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zadne elementy przyrody ozywionej lub nieozywionej, w szczegdlnosci okazy
drzew, siedliska gatunkdw flory i fauny, podlegajgce ochronie prawnej i zagrozone z wzgledu na realizacje
przedmiotowej inwestyciji.
12.8. Ochrona zieleni
Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek sposob zagrozi¢ istniejgcej zieleni
w najblizszym sasiedztwie. W szczegolnosci nie planuje sie dziatan, ktorych skutkiem bedzie zaktdcenie naturalnego
obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania
materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementdw zieleni, rosngcych w otoczeniu planowanej inwestyciji.
12.9. Ochrony gruntow i wod
Posadowienie obiektu na ptytkim fundamencie bezposrednim, powyzej ustabilizowanego zwierciadta wod
gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:
- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegdlnosci nie wywota
zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktdrego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wdd gruntowych z
terendéw bezposrednio sasiadujgcych z otoczeniem z obszarem inwestycji;
- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki wodne;
- nie spowoduje znaczgcego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i znaczacej niwelacji
istniejgcego terenu.
Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowej budynku, a takze z nieprzepuszczalnych nawierzchni
utwardzonych zostang w catosci rozprowadzone po terenie o nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej,
w granicach terenu inwestycji.
12.10. Ochrona powietrza
Majgc na uwadze koniecznos¢ ochrony powietrza atmosferycznego przed emisjg czynnikéw szkodliwych,
w szczegdlnosci toksycznych gazéw i pytdw, zaopatrywanie budynku w energie cieplng zaprojektowano poprzez
system grzejnikéw elektrycznych konwektorowych i cieptej wody uzytkowej w elektrycznym podgrzewaczu wody
o poj. 150 | zasilanym pompga powietrze-woda.




12.11. Ochrona przed halasem i wibracjami
Biorgc pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze normalna eksploatacji projektowanej
zabudowy nie bedzie powodowa¢ nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z emisjg hatasu lub wibracji.
12.12, Gospodarka odpadami
Wszelkie odpady powstate w wyniku normalnej eksploatacji obiektu beda poddawane segregacji oraz czasowo
sktadowane w miejscu gromadzenia odpaddw statych. Jednoczesnie przyjeto, ze wszystkie odpady pochodzenia
organicznego beda sktadane w odrebnym miejscu, w terenie o nawierzchni biologicznie czynnej. Odpady te beda
kompostowane oraz wykorzystywane do biezgcych potrzeb. Nieczystosci ciekte bedg odprowadzane do oczyszczalni
Sciekow.
12.13. Warunki ochrony higieny i zdrowia uzytkownikéw zabudowy
W zadnym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdujgcym sie w obrebie zabudowy nie wystepuija
czynniki, ktére mogg by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi, w szczegdlnosci: wysoka lub niska temperatura,
nadmierna lub niedostateczna wilgotnos¢ powietrza, hatas, drgania, promieniowanie jonizujgce, pola
elektromagnetyczne, zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyty, pary, nadmierne lub niedostateczne
nastonecznienie, substancje toksyczne, materiaty grozgce wybuchem, elementy lub substancje brudzace, srodki
biologicznie zakazne itp.
Zadne z pomieszczen nie moze byé réwniez uznane za zagrozone wybuchem.
12.14. Ochrona interesu publicznego oraz interesu osob trzecich
Projekt budowlany jest wykonany w taki sposdb, aby eksploatacja przez caty okres jej trwania:
o byfa zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w tresci
w WZ;
o byfa zgodna z przepisami oraz odno$nymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i
przeciwpozarowymi;
o spetniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego;
o nie naruszata praw wiascicieli i uzytkownikdw terendéw sasiadujacych z terenem inwestycji;
o hie ograniczata dostepu do drogi publicznej;
o nie ograniczata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznosci;
o nie ograniczata dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
o nie powodowata ucigzliwosci, wywotanych przed nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie;
o hie powodowala zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
o nie powodowata zaktdcen pracy urzadzen elektrycznych;
o nie narusza ciggtosci istniejgcych elementdw melioracyjnych oraz ich funkgji.
12.15. Ochrona zabytkéw i ochrona krajobrazu
Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow
z zakresu ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z r. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z pdz. zm.) -
nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania uzgodnienia.
12.16. Ochrona przeciwpozarowa
1). Budynek $wietlicy wiejskiej w kontekscie wymogow ochrony ppoz. zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III, w jednym pomieszczeniu nie bedzie przebywato jednoczesnie wiecej niz 50 osdb.
2). Budynek w kontekscie wymogow ochrony ppoz. zalicza sie do budynkdw niskich tj. jednokondygnacyjny
bez podpiwniczenia,
3). Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej spetniajgc wymaog okreslony
4). Elementy budynku zaprojektowano adekwatnie do klasy ,,C” odpornosci budynku a w szczegdlnosci:
e Gldwna konstrukcja nosna R 60,
e Konstrukcja stropu REI 60,
e Sciany zewnetrzne EI 60,
e Sciany wewnetrzne EI 30,
e Dach RE 30.
w/w elementy zaprojektowano z materiatéw niepalnych i NRO.
5). Ewakuacja osdb z parteru jest zapewniona dwoma wyjsciami na zewnatrz o wymiarach 150x230 cm
i 140x230 cm (w tym jedno skrzydto szer. 90),
6). Klatka wydzielona $cianami ppoz. REI 60 i drzwiami EI 30.
7). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza tgcznie 30 m w tym w poziomie 20 m,
- budynek nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice GP 4 ABC.
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8). Wymagane urzadzenie przeciwpozarowe do budynku:
- Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w obrebie gldwnego wejscia do budynku.
- Sie¢ hydrantow pozarowych 25 mm by pokrywaty catg powierzchnie
- O$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne o czasie Swiecenia 1 godziny.
- W/w urzadzenia zostang wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi uzgodnionymi
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.
9). Przejscie instalacyjne w stropach nalezy zabezpieczy¢ masg ppoz. o odpornosci ogniowej EI 60
10). Droga pozarowa do budynku jest zapewniona w odlegtosci 6,0 m od budynku. Droga pozarowa
ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do ZL III i jego wysokoS¢ nie jest wymagana.
11). Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode jest zapewnione z hydrantu fi 100mm w odlegtosci ok. 90,0m
od budynku.
12). Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej
13). Dla budynku opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
12.17. Ochrona istniejacych elementow infrastruktury
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy infrastruktury, ktdre w wyniku inwestycji ulegty badz
ulegng w przysztosci naruszeniu ciggtosci i sprawnosci funkcjonowania w wyniku zabudowy.
12.18. Wplyw eksploatacji gorniczych, zagrozenia zjawiskiem osuwania sie ziemi i woda zalewowa
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem mozliwosci wystgpienia szkdd gdrniczych, osuwaniu mas
ziemnych jak réwniez nie zostat zakwalifikowany do terenédw zalewowych.
12.19. Przystosowanie inwestycji dla potrzeb oséb niepelnosprawnych
Dojscie i dojazd do budynku po terenie utwardzonym o nachyleniu nie wiekszym niz 6%, wejscie do budynku
utwardzone o roznicy poziomu posadzki w budynku nie wiekszym niz 2,0 cm, dojazd do budynku podjazdem
utwardzonym kostkg betonowg o nachyleniu 6%, wejscie do budynku na parter drzwiami dwuskrzydtowymi o
szer. przejscia 0,9 m, drzwi bez progu, na parterze usytuowano WC dla oséb niepetnosprawnych z dojéciem
korytarzem o szer. 2,50 m poprzez drzwi o szer. przejscia 0,9 m nie posiadajgcych progdéw, w WC zaprojektowano
uchwyty przy sedesie i umywalce. Przed budynkiem na placu utwardzonym kostkg wydzielono miejsce postojowe o
wym. 3,6x5,0 m.
12.20. Dostep do drogi
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do istniejgcego uktadu komunikacyjnego — drogi gminnej,
przebiegajacej wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycji. Droga ta posiada obecnie jedng jezdnie utwardzong o
szerokos$ci okoto 4,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci ok. 0,5 m oraz biegnie po prostym odcinku na styku
z terenem dziatki. Zgodnie z ustaleniami WZ, obstuga komunikacyjna inwestycji zapewniona do dziatki inwestora.
12.21. Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji
jest poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej, ktory posiada parametry zjazdu publicznego.
12.22. Komunikacja wewnetrzna
Gtownym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obstugujgcego inwestycje, jest dojazd i dojscie
piesze do projektowanego budynku. Dojazd posiada nawierzchnie utwardzong dostosowang do ruchu pojazdow,
co wystarcza do zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego dojazdu samochoddw osobowych do miejsc postojowych
zaprojektowanych w granicach terenu inwestycji oraz wywozéw asenizacyjnych.
12.23. Zewnetrzne miejsca postojowe i dojscie piesze
W ramach zagospodarowania terenu inwestycji, zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej dla samochodow osobowych, usytuowanie w poblizu budynku Swietlicy.
Zakfada sie, ze funkcje dojscia pieszego bedzie petnit zaprojektowany cigg prowadzacy od drogi gminnej do strefy
wejscia gtdwnego do budynku.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
nr upr. 10/PKOKK/2012 nr upr. 108/75
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek $wietlicy wiejskiej
Nowy Staw, Dz. o nr ewid.: 217
2. Nazwa Inwestora oraz adres:
Gmina tagow, 26-025 tagow, ul. Rynek 62
3. Imie i Nazwisko projektanta: mgr inz. arch. G. Makowski

II. CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Wykonanie $cian zewnetrznych

- Wykonanie stropéw

- Wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem
- Osadzenie stolarki okiennej

- Wykonanie podtdg i tynkéw

- Wykonanie izoladji

- Wykonanie instalacji elektrycznej wod-kan.

- Zagospodarowanie terenu

2. Istniejgce obiekty na dzialce: Dziatka niezabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie konstrukgcji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia , wykonywanie $cian szczytowych

oraz kolankowych wraz z elementami zelbetowymi 9 trzpienie, wience, nadproza)
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

e Prace budowlane bedg wykonywane przez zesp6t pracownikdw. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystgpi¢ porazenie pragdem elektrycznym,
potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie koficzyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikdéw wykonujgca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢
odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$¢ przestrzegania przepisdw BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikow przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznac z
przepisami BHP, PPOZ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikéw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy
pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor. Pracownicy muszg stosowac Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposdb prowadzenia robot budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposdb zabezpieczen majacych wptyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caly czas
prowadzenia robot musi by¢ ciggta wspotpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotdéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ osSwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w
sposOb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikow. Zwrocié szczegolng uwage na
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy Iub
uprawniona osoba musza dokona¢ po ich ustawieniu, odbiér. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno—sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikow pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w $rodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i ppoz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentéw i przepisdbw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic¢ do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw bhp i ppoz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen
konstrukcji. Nalezy postugiwac¢ sie odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowac¢ materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ" w zakresie zgodnym z 83 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony zachodniej zapewniajgcy w razie
potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
nr upr. 10/PKOKK/2012 nr upr. 108/75
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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek $wietlicy wiejskiej bedzie stuzyt do organizowania spotkan wiejskich i imprez rekreacyjnych
dla mieszkancow.

Parametry przegrod zewnetrznych przyjeto zgodnie z WT na dzien 01.01.2021rok.

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 181,72 m2
- kubatura 872,26 m3
- powierzchnia uzytkowa 110,89 m2

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PARTER
1/01 | SWIETLICA terakota 72,21 m?
1/02 | KOMUNIKACIA terakota 8,43 m?
1/03 | SZATNIA terakota 5,97 m?
1/04 |tAZIENKA terakota 4,08 m*
1/05 | +AZIENKA terakota 5,68 m?
1/06 | ANEKS KUCHENNY terakota 14,52 m?
RAZEM 110,89 m?

2. Forma architektoniczna i ukiad funkcjonalny

Podstawowym sposobem uzytkowania projektowanej inwestycji jest funkcja stuzgca okolicznym mieszkancom do
organizacji spotkan wiejskich oraz zycia kulturalnego i spotecznego wsi. Gtéwne wejscie do budynku z zewnetrz
przewidziano w poziomie kondygnacji parteru od strony potudniowej. Parter budynku zostat przeznaczony gtéwnie
na pomieszczenia ogdlne gdzie znajduje sie Swietlica, tazienki, szatnia i aneks kuchenny stuzacy do obstugi
mieszkancow przebywajgcych w budynku — zgodnie z technologig. Wewnetrzna klatka schodowa prowadzi na
poziom strychu nieuzytkowego. Obiekt posiada prostg bryte i forme architektoniczng. Rzut catego budynku jest
regularny. Zasadniczy poziom posadzki parteru budynku jest usytuowany na rzednej 304,20 m n.p.m., okoto 0,4m
— $rednio — powyzej poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego wokédt projektowanego budynku. Catkowita
wysokos¢ projektowanego budynku, mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do najwyzej potozonej
kalenicy dachowej wynosi 6,89m.

Elewacje budynku zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy akrylowy na styropianie w kolorach cieptych.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu i charakterystyka rozwigzan materiatlowych

3.1. Uktad konstrukcyjny budynku

Projektowany budynek $wietlicy jest obiektem stanowigcym samodzielng cato$¢ pod wzgledem konstrukcyjnym.
3.2. Fundamenty

Fundament bezposredni zaprojektowany w formie taw betonowych i stop z betonu C20/25 zbrojonych stalg AIII i
A0 (strzemiona) o szerokosci 0,5-0,8 m przy wysokosci 0,4 m, posadowienie 1,20m ponizej najnizszego poziomu
terenu ostatecznie uksztattowanego. Stopy fundamentowe o wym. 1,50 x 1,50 i 0,5x0,5 m z betonu i zbrojenia j.w.
tawy fundamentowe przy granicy mimosrodowe.

3.3. Sciany murowane )

Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowe B3 grubosci 25 i 38 cm na zaprawie cementowej. Sciany
zewnetrzne kondygnacji przyziemia z modularnego pustaka sciennego grubosci 30,0 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego gr. 24 cm. Sciana zewnetrzna spetnia wymogi ppoz.

3.4. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowane jako elementy monolityczne, zelbetowe beton C20/25 zbrojenie stalg
814 AIIl i @ 6 A0 (strzemiona co 20 cm zageszczone przy podparciach).

3.5. Stropy i wience

Strop parteru budynku zelbetowy gr. 15 cm, z materiatem beton C20/25 zbrojenie stalg krzyzowo o oczkach 12x12
cm @ 12AI11. Wience stropéw o wymiarach 30x25 cm i 25x 25 cm z materiatéw beton C20/25 zbrojenie stalg 4@12
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AIII i @ 6 AO (strzemiona co 20 cm). Zebra w konstrukcji stropdw z betonu j.w. zbrojone dodatkowo stalg 4@12
AIIL i @ 6 AO (strzemiona co 20 cm zageszczone co 10 cm przy oparciu w wiencach)
3.6. Belki i zebra konstrukcji nosnej
Belki i zebra stanowigce elementy konstrukcji nosnej opisanej zaprojektowane w formie monolitycznej zbrojonej
i wylewanej wraz ze stropami.
3.7. Slupy wewnetrzne i zewnetrzne
Stupy zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce podparcia dla ptyty stropu i dachu wykonane zostaty jako zelbetowe
C20/25 zbrojone stata AIII i AO (strzemiona). Stupy o wymiarach 30x30 cm.
3.8. Belki konstrukcji nosnej
Podciggi i zebra stanowigce elementy konstrukcji nosnej opisanej zaprojektowane w formie monolitycznej zbrojonej
i wylewanej wraz ze stropem jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg AIII i AO.
3.9. Schody wewnetrzne.
Schody monolityczne beton C20/25 zbrojenie stalg @ 12 AIIL i @ 10 AIII ( prety rozdzielcze ) wykonane wraz
ptytami stropdw. Schody wewnetrzne ptytowe utwierdzone w belkach na poziomie stropu oraz za posrednictwem
ptyt spocznikdw miedzykondygnacyjnych w $cianie konstrukcyjnej o gtebokosci 25 cm.
3.10. Schody zewnetrzne
Wykonane z kostki betonowej z obramowaniem palisads.
3.11. Balustrady wewnetrzne
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne wykonane na stalowej konstrukgji z przytwierdzonymi pionowymi pretami
azurowymi. Wysoko$¢ balustrad, mierzona od warstwy wykonczeniowej nawierzchni do gérnej krawedzi poreczy
wynosi 110 cm. Prze$wit miedzy pionowymi pretami, mierzac w osi, max. 12 cm.
3.12. Konstrukcja dachu
Dach wykonac jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci a= 31°, konstrukcja dachu w ukfadzie dwuprzestowym
oparta za posrednictwem stupkow o przekroju 14x14cm mocowanych do podwalin o przekroju 14x14cm oraz na
$cianach zewnetrznych poprzez murtaty o przekroju 14x14cm mocowane do wiencow zelbetowych za pomoca $rub
fajkowych M16 co 2,0 m — Sruby fajkowe zamocowac do zbrojenia wienca. Krokwie narozne wykonac o przekroju
8x20cm oraz krokwie zwykte o przekroju 8x20cm a catos¢ potgczy¢ za pomocy jetek o przekroju 8x20cm. Catosé
wiezby wzmocnic fatami drewnianymi o przekroju 4x5cm — rozstaw tat dostosowac do uzytej blachy tj. skoku fali
oraz kontr tat o przekroju jak faty w celu montazu folii dachowej. Zastosowane przekrojone konstrukcyjne przyjeto
z drewna sosnowego C27. Wszystkie potgczenia konstrukcyjne wykonano jako pofgczenia ciesielskie, natomiast
Ztacza jako ztgcza gwozdziowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie
preparatami grzybo — i owadobdjczymi oraz ppoz.. Podbitki pod okapami wykonac¢ z blachy T 7 koloru jak dach.
Catosc¢ robot dachowych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3.13. Pokrycie dachu.
Pokrycie wszystkich pofaci dachowych z blachodachdwki powlekanej w kolorze — do uzgodnienia z inwestorem,
na kontrtatach zastosowac folie dachowg paroprzepuszczalng. Na dachu wykonac ptotki przeciwsniegowe, fawy
i stopnie kominiarskie oraz wytaz dachowy okuty blachg w kolorze jak dach. Podczas duzych opadéw $niegu nalezy
zastosowac kabel grzewczy elektryczny w rynnie od strony dziatki o nr ewid. 216
3.14. Stolarka okienna i drzwiowa.
= zamontowac stolarke okienng z PCV min. 7-mio komorowg i z szybami o wspdtczynniku
przenikania 0,9 w kolorze biatym z nawietrznikami,
= klatke schodowg wydzieli¢ drzwiami ppoz. o EI 30,
= do pozostatych pomieszczern zamontowac drzwi drewniane typowe wzmocnione — zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen,
= drzwi zewnetrzne zamontowac jako aluminiowe z aluminium z wkfadka termiczng i szyba bezpieczng
owsp. 1,3.
Stolarke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
3.15. Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne na powierzchniach przegréd pionowych i poziomych wykonac jako cementowo — wapienne.
Lekka konstrukcja stropdw w pomieszczeniach na poddaszu obtozona ptytami GKF gr. 12,5 mm.
3.16. Posadzki wewnetrzne.
We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w obrebie parteru i poddasza budynku wykona¢ posadzki z wylewki
cementowej o grubosci okoto 5,0 cm zbrojonej siatkami stalowymi na warstwie izolacji akustyczno — termicznej
ze styropianu EPS 100 oraz przeciwwilgociowej folii PE.
3.17. Wykonczenie podtog.
Do wykonczenia podtdg zastosowano materiaty ceramiczne typu gres antyposlizgowy klasy 5 z cokolikiem
wys. 10 cm nienasigkliwymi, niskiej Scieralnosci, szorstkiej powierzchni oraz odpornymi na dziatanie Srodkow
czyszczacych i detergentdw. Kolorystyke podtdg uzgodnic z Inwestorem.
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3.18. Wykonczenie scian wewnetrznych.
Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz $ciany wewnetrzne w czesci gospodarczej
do wysokosci 2,10 m obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, fatwozmywalnymi, gtadkimi, nienasigkliwymi oraz odpornymi
na dziatanie detergentow i czynnikdéw agresywnych chemicznych. Pozostate Sciany malowane.
3.19. Malowanie.
Wewnetrzne powierzchnie przegrod w pomieszczeniach malowane farbe lateksowg lub akrylowg zmywalng w
kolorach wybranych wedtug indywidualnych upodoban Inwestora.
3.20. Obrabki blacharskie.
Wszystkie obrdébki blacharskie nalezy wykonac z blachy metalowej, powlekanej w kolorze dopasowanym
do kolorystyki dachu.
3.21. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej w kolorze nawigzujgcym do pokrycia dachowego.
3.22.Parapety okienne.
Zewnetrzne parapety okienne wykonac z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej oraz obrdbek blacharskich — kolor jak dach. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego gr. 3,0 cm w cieptej kolorystyce.
3.23. Zabezpieczenie drewna.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi Srodkami.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi srodkami grzybobojczymi i
przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
3.24. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i termiczne.
Elementy zabudowy, w szczegolnosci fundamenty znajdujace sie ponizej poziomu terenie ostatecznie
uksztattowanemu — narazone na bezposrednie oddziatywanie wod oraz wilgoci zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
warstw izolacji powtokami bitumicznymi Abizol 2R+P. Izolacje podtogi na catej powierzchni, a takze w przegrodach
poziomych wykonac z folii PE, ktdra w stropie nad kondygnacjg stanowi izolacje przeciwwilgociowa.

» izolacja z folii posadzkowej z PCV gr. min. 0,16 mm,

» izolacja termiczng w posadzce parteru ze styropianu EPS 100 gr. 15 cm,

* na stropie parteru ocieplenie z ptyt z ptyt styropianowych gr. 15 cm,
3.25. Przejscia przez sciany.
Przejscia instalacyjne wykona¢ w klasie EI 60. Do montazu stolarki zastosowac uszczelnienia o odpornosci
ogniowej EI 60.
4. PRACE DOCIEPLENIOWE
4.1. Charakterystyka prac dociepleniowych

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.

W projekcie przyjeto ocieplenie metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy
tynkarskiej. Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
byc¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Wszystkie prace wykonac Scisle wg wytycznych producenta
danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatow nie wymienionych w
dokumentach dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw pochodzacych
z innych systemow.
4.2. Wykaz materiatow:
Ocieplenie scian — styropian EPS 70-032:
*  wspbtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,032
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakgji na ogien — E
wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100(=100)
wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (>100).
Wyprawa tynkarska — tynk akrylowy i Zywiczny gr. ziaren do 2,0 mm:
wyrdb zgodny z ETAG 004
przyczepnos¢ >0,2 N/mm?
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u = 110
odpornos¢ na uderzenia — kategoria III wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

* X ¥ X% %

* X X X ¥
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Produkty uzupefniajace:
- tgczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza;
- profil cokotowy — startowy;
- narozniki z siatkg z wtokna szklanego;
- narozniki z lekkiego metalu;
- tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu ocieplajgcego z wszelakimi
detalami i materiatami fasady;
ciany zewnetrzne i stupy:

podtoze — Sciana murowana;

$rodek gruntujacy

zaprawa klejowa do styropianu;

izolacja termiczna ze styropianu;

zaprawa zbrojaca do styropianu z siatkg z wtdkna szklanego;

$rodek gruntujacy

tynk cienkowarstwowy akrylowy i zywiczny;
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Kolorystyke elewacji uzgodnic¢ z Inwestorem.
4.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (kraty okienne, instalacja odgromowa, orynnowanie, itp) nalezy
zdemontowac przed przystgpieniem do prac ociepleniowych.
4.5. Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych
4.5.1 Wymagania ogdlne
Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zakonczy¢ roboty takie jak montaz stolarki, izolacje itp. zabezpieczy¢
wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczyé roboty mogace zwiekszyé wilgo¢ technologicznag
budynku, usuna¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian, przy
wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowaé wylgcznie elementy wybranego
systemu, podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%, w czasie robdt i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc ochronne
siatki na rusztowania.
4.5.2 Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosc

takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem
nawet z uzyciem detergentdw. Wykonac probe przyczepnosci do podioza. Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych prdobek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem
i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
4.5.3 Mocowanie plyt styropianowych
Uktada¢ wylacznie cate ptyty, w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie
mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych. Uktadaé ptyty zaczynajac od
dotu do gdry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w
co drugim rzedzie. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni piyty jak réwniez
pasmem, wzdluz obrzeza. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywacé zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych
powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2+3 dni. Nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio
dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie
kotkdw rozporowych. Nalezy zastosowac fgczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8 szt./m2 w pasmie
krawedziowym), a ich dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej wynosito minimum
6 cm. Zastosowac styropian samogasngcy EPS70-040 o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,032W/m*K gr. 15
cm.

¥ X X ¥ X% % X|O
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4.5.4 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Przed ociepleniem nalezy skuc¢ istniejgcy tynk. Docieplenie o$ciezy otwordw stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy wykonac pod katem prostym natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.
Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 i 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym. Styk oScieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Do mocowania piyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach potaczen elementéw zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.
4.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic¢ nie pozniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzdr siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢
grubo$¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach
otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy
naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm. Otwory nalezy wzmocnic¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojagcg osadzonych na kleju. Na naroznikach zastosowaé katowniki z
siatka.
4.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk akrylowy i zywiczny

gr. ziaren 1,5 mm - faktura kamyczkowa.
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem na wykonane suche
podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego
tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Tynk zywiczny wykona¢ na cokole budynku.

5. Kominek

Projektuje sie kominek murowany z cegly wspomagajgcym ogrzewanie elektryczne sali $wietlicowe;.
Rozprowadzenie ciepta za pomocg rur gietkich i wentylatora wspomagajgcego. Nawiew $wiezego powietrza
wykonac w podtozu posadzki bezposrednio z zewnatrz budynku.

6. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac¢ parametry rowne badz lepsze od
podanych w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrdt — zgodnie
z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Zrodha alternatywne.

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrodet energii odnawialnej:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielko$¢ i ksztatt dziatki a takze istniejgcg zabudowe,
uniemozliwiajgce montaz urzadzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak witasnej elektrocieptowni;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy
lokalizacji obiektu w tej szerokosci geograficznej;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
nr upr. 10/PKOKK/2012 nr upr. 108/75

18




IV. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZENIA TERENU

Dziatka nr ewidencyjny 217 potozona w miejscowosci Nowy Staw.

Planowane utwardzenie terenu dziatek:

- Droga dojazdowa i plac manewrowy - kostka betonowa gr. 8 cm, chodniki i opaska kostka betonowa gr. 6 cm.
Powierzchnia utwardzenia: 110,00 m2.

1. OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA

Przed przystgpieniem do utozenia kostki betonowej nalezy zdjg¢ warstwe ziemi o sredniej gr. ok. 35 cm
oraz wyprofilowac teren ze spadkami w strone wiasnej dziatki. Po wykonaniu utwardzenia rzedne bez zmian.
Ziemie z wykopu nalezy rozplantowac po terenie wiasnej dziatki.

Utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm, warstwy utwardzenia kostka:

1. kostka brukowa gr. 8 cm na kruszywie 2-6 mm

2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — warstwa gérna gr. 7 cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm — warstwa dolna gr. 15 cm
4, stabilizacja podtoza piasek z cementem - gr. 10 cm

OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA chodnikdw i opaski wokét budynku,
Warstwy utwardzenia kostkg gr. 6 cm:

. kostka brukowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — warstwa gdrna gr. 7 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm — warstwa dolna gr. 10 cm

. stabilizacja podtoza piasek - gr. 10 cm

A OWN -

Miejsca postojowe i droga dojazdowa okraweznikowane kraweznikiem 100x30x15(10)cm.

Chodniki okraweznikowane obrzezem betonowym w kolorze bordo 100x30x8cm.

Odprowadzenie wody z drogi, miejsc postojowych i chodnikdéw na teren wtasnej dziatki.

Spady wyprofilowane tak, ze wody deszczowe nie bedg zalewaty dziatek sasiednich i nie zaktdcg stosunkéw
wodnych.

OPIS TECHNICZNY opaska wokoét budynku,
Opaska od strony pétnocnej - wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm koloru bordo, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 10 cm. Opaska zabezpieczona obrzezem betonowym o wym. 100x30x8 cm.
Opaske nalezy wykonac ze spadkiem 2% od budynku.

Uwagi koncowe:
Pod droge, chodniki, plac postojowy, opaske nalezy zastosowac geowtdknine. Materiaty powinny odpowiadac
odpowiednim normom i posiadac atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
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INFORMACJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt oddzialywuje na dziatke sasiednig nr ewid. 216 ze wzgledu na usytuowanie budynku przy

granicy dziatki

- odlegtos¢ budynku od innych obiektéw - zgodnie z § 13 WT,

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — zgodnie z § 18, 19 WT,
- miejsca gromadzenia odpadéw statych — zgodnie § 23.1. WT,

- usytuowanie oczyszczalni $ciekéw - zgodnie z WT,

- o$wietlenie i nastonecznienie — zgodnie z § 57 i 60 WT,

- bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271 WT,

- sposob uzytkowania budynku nie bedzie zwiekszal natezenia hatasu,

- usytuowanie budynku zgodnie z WZ i WT.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
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