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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podkiady architektoniczne.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wody do budynku
Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 217 w miejsc. Nowy Staw gm. kagdw.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYtACZA WODY

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb socjalnych zaktada sie na poziomie
ok. 0,72 m3/doba. Przytacze wody pitnej wykonane zostanie z rur PE @ 32 mm,
PN 1,0MPa. Prowadzone bedzie w wykopie z istniejgcego wodociggu @ 160 mm, biegngcego
w pasie drogowym, przy dziatce inwestora, drogi gminnej nr ewid. 213. Dtugos¢ projektowanego
przytacza i wody wynosi 5,0 m. Przewody z rur PE zaleca sie uktadac przy temperaturze +5 +
+300°C. Rury uktadac na gtebokosci 1,5 m, na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu
przytgcza, przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakonczeniu préby
cisnieniowej, wykonac recznie obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie piasku utozy¢ tasme ostrzegawczg PCV
o grubosci 0,8mm i szerokosci 30cm. Wodomierz do wody zimnej @ 25 z obustronnie zabudowanymi
zaworami przelotowymi oraz wyposazony w filtr siatkowy i zawdr antyskazeniowy usytuowany na
parterze w budynku. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie z PN-91/M-54910
oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie z projektem instalacji
wewnetrznych.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujacych przepisach BHP

i ppoz.
4. ZAGADNIENIA BHP, P.POZ. I OCHRONY SRODOWISKA

4.1. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania przytgcza nie sg zaliczane do prac szczegodlnie
niebezpiecznych.

4.2. Zagadnienia ppoz.
Materiaty dla przyfacza, nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzywane do
budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuje tylko
na etapie prowadzenia prac montazowych.

4.3. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Przeprowadzone przylacze w zadnym przypadku nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko.
Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony Srodowiska. Trase zaprojektowano tak, aby
nie dochodzito do zniszczen w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewow itp. Trawniki w
miejscach wykopdw zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.

5. UWAGI KONCOWE.
Wykopy pod przylacze nalezy wykona¢ po wytyczeniu trasy przez geodete. Wykopy mogg byc
wykonywane mechanicznie a w miejscach kolizji recznie (jezeli takie wystepujg). Wykopy wymagaja
odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania.
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