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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady architektoniczne.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 217 w miejsc.
Nowy Staw gm. tagow.

B. OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACIA WODY
1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do projektowanego budynku $wietlicy doprowadzona bedzie z projektowanego
(wg odrebnego opracowania) przytacza wody z wodociggu gminnego przebiegajgcego przez dziatke
inwestora.
Wewnetrzng instalacje wody wykonac z rur polietylenowych na cisnienie P,=1,0MPa tgczone
za pomocy zgrzewania. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Rurociagi wody zaizolowa¢ pianka
ze spienionego PCV. Grubos¢ izolacji min. 9 mm.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody z wezownicg wspomagany pompa ciepfa
powietrze-woda.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur
polietylenowych. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz
zaizolowaé ppoz.
Na doprowadzeniu do budynku wody zimnej za filtrem nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy
typ EA 251 DN 25 i zawér odcinajacy.
W miejscu przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym

W budynku zastosowano nastepujgce przybory:

Umywalki 0,07 [I/s] 2 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 2 szt.
Zlewozmywak 0,07 [l/s] 1 szt.

2. POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA

2.1. Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomp ciepta powietrze-woda

Powietrzna pompa ciepta (czy tez SciSlej — pompa typu powietrze/woda) to pompa ciepta, ktora
jako dolne zrédto — a wiec Srodowisko, z ktorego pozyskiwane jest ciepto — wykorzystuje dostepne bez
ograniczen powietrze atmosferyczne. Podobnie jak inne pompy ciepta, w instalacji grzewczej
moze petni¢ takg samg role, jak kociot weglowy, gazowy czy elektryczny, a wiec stuzyé do zasilania w
ciepto instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).

Jednostka zewnetrzna zawiera wszystkie elementy pompy ciepta typu monoblok. W przewodach
pomiedzy pompg ciepta a systemem grzewczym budynku krazy czynnik niezamarzajgcy. Ciepto
odbierane w parowniku podnosi temperature czynnika chtodniczego, ktory poprzez zawdr 4-drogowy
kierowany jest do sprezarki. Czynnik chtodniczy o podwyzszonej temperaturze i ci$nieniu oddaje ciepto
w skraplaczu i poprzez elektroniczny zawér rozprezny powraca do parownika. Woda grzewcza odbiera
z czynnika chtodniczego ciepto w skraplaczu. Pompa obiegowa kieruje wode grzewczg do instalacji
grzewczej budynku na wezownice podgrzewacza wody uzytkowej (c.w.u.).

2.2. Podstawowe elementy i parametry pompy ciepta do c.w.u.

W Projekcie zastosowano sprezarkowg pompe ciepta powietrze/woda (MONOBLOK), dla ktorej
dolnym zrédtem ciepta bedzie powietrze atmosferyczne na zewnatrz budynku. Pompa ciepta powinna
posiada¢ parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

e moc grzewcza A7/W35 — maksimum 10 kW,
e temperatura zasilania min. 55°C,



e COP nie mniej niz 3,4 dla A2/W35 wedtug PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147

e sprezarka ON/OFF spiralna typu ,Scroll”,

e skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej AISI16 lutowany miedzia,

e parownik miedziano-aluminiowy o rozstawie lamel min. 2,5 mm,

e duzy, cichy wolnobiezny wentylator o Srednicy min. 600 mm,

e zintegrowany uktad wigczania dodatkowej grzatki elektrycznej lub dodatkowego Zrddta ciepta,
e zintegrowany uktad automatyki pogodowej,

e wbudowany system zdalnej kontroli i obstugi pompy ciepta przez internet,

o sterownik i menu w jezyku polskim oraz petna dokumentacja techniczna.

2.3. Modut zewnetrzny

Modut zewnetrzny nalezy ustawi¢ na stojaku na wolnym powietrzu i przymocowa¢ do mocnego
podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu éciany. Urzgdzenie nalezy tak ustawic, aby
dolna krawedz parownika byta na poziomie Sredniej lokalnej wysokosci $niegu, jednak nie nizej niz
500 mm. Nalezy dopilnowac, aby lokalizacja nie byta ucigzliwa dla sgsiadéw. Podczas montazu nalezy
zachowac ostroznosc¢, aby nie porysowac pompy ciepta.

Poniewaz mogg wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku odszraniania, w
miejscu montazu nalezy przygotowac dobry odptyw wody i upewnic sie, ze w okresach wystepowania
ujemnych temperatur woda bedzie sptywac¢ w pozadanym kierunku.

Odlegto$¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta i Sciang budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 350 mm. Nalezy dopilnowa¢, aby nad modutem byt co najmniej jeden metr wolnej
przestrzeni. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawiaé w sposdb, ktory moze
spowodowac recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w wietrznych
miejscach, gdzie bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktére obnizg jego moc,
zmniejszg wydajnos¢ i mogg niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania.

24. Pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
W Projekcie zastosowano do produkcji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) pojemnosciowy
podgrzewacz wody SPIRO zasilany przez pompe ciepta.
Zastosowany pojemnosciowy podgrzewacz wody posiada¢ winien parametry funkcjonalne i
wydajnosciowe nie gorsze niz:
» pojemnos$c¢ 200 |,
» cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,
» temperatura maksymalna wody cieptej w zasobniku nie mniejsza niz 85°C,
» zbiornik stalowy, emaliowany,
» powiekszona wezownica umozliwiajgca wspdtprace z dobrang pompa ciepta,
» zdejmowana izolacja termiczna,
» przytacze cyrkulagiji.

2.5. Uwagi dotyczace wykonania
Przy realizacji instalacji nalezy stosowa¢ sie do ponizszych zasad:

1. Odlegtos¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta i $ciang budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 350 mm. Nalezy dopilnowac, aby nad modutem byt co najmniej jeden metr wolnej
przestrzeni. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawia¢ w sposob, ktory moze
spowodowac recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w
wietrznych miejscach, gdzie bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktére
obnizg jego moc, zmniejszg wydajnos$¢ i mogqg niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania,

2. Technologia wykonania instalacji pompy ciepta powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak
najwiekszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. taczenie poszczegdlnych elementow
powinno odbywac¢ w sposob zapewniajacy jak najwiekszg trwatos¢ instalacii.

3. Podtagczenie pompy ciepta musi zapewni¢ wspotdziatanie instalacji c.w.u. z montowanym
zrodtem ciepta.



Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

. montaz konstrukcji pod modut zewnetrzny,

. montaz modutu zewnetrznego,

. montaz podgrzewacza c.w.u.,

. utozenie i montaz rur,

. montaz urzadzen, armatury odcinajgcej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
. izolacje rurociggow,

. montaz uktadu automatyki,

. wykonanie prob ci$nieniowych na szczelnos¢ instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczajgcej,

9. uruchomienie uktadu i regulacje,

10. wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych zespdt lub zespoty sterujace.

ONOUTDAhWN -

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
2. wykonczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

3. wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciane.

Podpory i zawiesia:

1. rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta,

2. konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodny, osiowy przesuw
przewodu.

Tuleje ochronne:

1. przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

2. w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

3. tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

b. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

4, tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

5. przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych,

6. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych elementoéw,

7. przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Montaz armatury i urzadzen:

1. armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cié$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej sg zainstalowane,

2. przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

3. armatura i urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu,

4. armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny byc¢ instalowane tak, zeby
byly dostepne do obstugi i konserwacji,

5. armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

6. armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprozniania poszczegodlnych piondéw z wody po ich odcieciu.

7. armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
zlaczke do weza.



Izolacja cieplna:
1. armatura, urzadzenia i rurociggi powinny byc¢ izolowane cieplnie,

2. wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

3. powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng,

4. $rednice izolacji dobrac indywidualnie.

2.6. Proba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy ci$nieniu 1,5
razy wiekszym niz ci$nienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtdwng i
koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, tj. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut
by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizyc¢ sie wiecej niz o 0,2 bara. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa. W tej prébie, w cyklach
co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu
instalacje nalezy napetic¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

3. INSTALACJIA KANALIZACII

3.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekdéw z weztéw
sanitarnych i urzadzen sanitarnych do wiasnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenie
$ciekdw sanitarnych z pionu kanalizacyjnego projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone
w warstwie posadzkowej. Przewody kanalizacyjne w budynku tj. pion kanalizacyjny oraz podejscia do
przyborédw wykona¢ z rur i ksztattek PVC o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, wg PN-
74/C-89200. Piony kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakorficzy¢ rurami wywiewnymi, a w
dolnej czesci na kazdym pionie zamontowal rewizje i zawdr napowietrzajacy. Piony kanalizacji
sanitarnej montowac w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Trase i $rednice przewodoéw
pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie ppoz. wykonac przy
pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktdrych koncowki uszczelnic.

Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegrdd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym:

- dla przewodéw d 50 — 0,9 m,
- dla przewodow d 110, 160 — 1,7 m.

ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych tréjnikdw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodow. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 1,5% w kierunku odptywu. Srednice podejsc
zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

W pomieszczeniu 1/04, 1/05 zapewni¢ nalezy odptyw zanieczyszczonej wody poprzez kratki
$ciekowe.

Lokalizacja przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z PN-88/B-01058- spetnia
wymogi dotyczace: powierzchni funkcjonalnej oraz wytycznych zawartych w PN-81/B-01700-01.

Przyjete w projekcie wysokosci montazu przyboréw sanitarnych sg zgodne zaréwno
z wymogami producentdw, jak tez z normg PN-81/B-01700-01.



4. WENTYLACIA

Wszystkie pomieszczenia muszg posiadac co najmniej 2-krotng/h wymiane powietrza poprzez
wentylacje grawitacyjng wywiewng wyprowadzang nad dach budynku. Przewody wentylacyjne
powinny posiadac przekrdj 14 x 14 [cm] i by¢ wyposazone w kratke zamontowang w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 [cm] od gornej krawedzi kratki do sufitu.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U.
z 2015r poz. 1422 z pbz. zm.)

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach
BHP i ppoz.
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