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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z
2013r poz.1409, z pbzZniejszymi zmianami) osSwiadczam, Ze niniejsze opracowanie jest
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé i zostato wykonane zgodnie z
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia

dokumentacji i nadaje sie do realizacji w/w zadania.

Projektant:

mgr inz. Aleksander Walas



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z
2013r poz.1409, z pbzZniejszymi zmianami) osSwiadczam, Ze niniejsze opracowanie jest
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé i zostato wykonane zgodnie z
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia

dokumentacji i nadaje sie do realizacji w/w zadania.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Grzegorz Kutyta
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
Zlecenie Inwestora
projekt architektoniczny,
uzgodnienia ze Zleceniodawca,
wytyczne projektowe i normy dotyczgce wykonania wewnetrznych instalacji

elektrycznych,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalaciji

elektrycznych ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Nowym Stawie” zlokalizowanej na

czesci dziatki nr ewid. 217 Nowy staw, obreb 0009 Nowy Staw, jedn. ewid. 260407_2 tagdw.

3. Zakres opracowania
Projekt instalacji elektrycznych, obejmuje przebudowe i budowe:
rozdzielnic bezpiecznikowych,
wewnetrznych linii zasilajgcych,
instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,,
instalacje gniazd wtykowych 230/400V,

instalacje potgczen wyréwnawczych,

4. Przepisy i normy

Normy:

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-3:2011- Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;j

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1:



Przepisy zwigzane:

o Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr
89, poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenhstwie produktéw, Dz. U. 2003, Nr
229, poz. 2275.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Opis techniczny
5.1. Zasilanie w energi¢ elektrycznag
Zasilanie w energie elektryczng projektowanego obiektu odbywacé sie bedzie zgodnie z
wydanymi wczesniej warunkami przytgczeniowymi energii elektrycznej. Projekt przytgcza

kablowego wg odrebnego opracowania.

5.2. Doboér przewodu zasilajacego
Przekroje przewodoéw obwodéw zasilajgcych zaprojektowano pod katem:

- obcigzalnos¢ pragdowg dlugotrwatg,
- dopuszczalny spadek napiecia,

- wytrzymato$¢ mechaniczna.

Dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek: 1z > Ig
gdzie:
Iz — dop. dlugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].

Wartos¢ tg przyjeto z tabel umieszczonych w katalogu producenta.
Is - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

dla obwodow trojfazowych:
P

Ip=——"""—"
g V3 % Un * cosg

gdzie:
P - moc obliczeniowa (szczytowa), [W]
U, - napiecie miedzyfazowe, [V]

cos - wspoétczynnik mocy, przyjmuje sie 0,95

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych w obwodach odbiorczych

od licznika do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekracza¢ 3%. Dla



obwoddw wykonanych kablami, przewodami wielozytowymi lub jednozytowymi o przekroju zyt
nie wiekszym niz 50 mm? Cu obliczono wg wzoru:
100« P =1

oy xsxU;
gdzie:

P - moc czynna, [W]
I - dtugo$¢ przewodu, [m]
S - przekroj zyt linii, [mm?]
y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Qmm?]
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V]
Prawidtowo dobrany przekroj przewodu w obwodzie, ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia, powinien spetnia¢ warunek:
Ausgop >2 AUg0n OC
gdzie:
AUqy,q0p - dopuszczalny spadek napiecia, [%]

AUq,qqc - Obliczeniowy spadek napiecia poszczegdlnych odcinkéw linii,

Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
<SS 12
l,<1,45%I;
gdzie:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodéw), [A]
I, - dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu, [A]
I, - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych (lub nastawiony prad urzadzen
zabezpieczajgcych), [A]
I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych, [A]

Tabela 1. Obliczenie mocy i dobér przewodéw zasilajagcych

Tablica Moc | Prad obl. | Diugosé Dobrany Obcigzalno | Spadek Prad
suma Ih [A] przewodu przewod $¢ napiecia | zabezp.
(kW] zasilajgce dtugotrwata [%] [A]
go [m] przewodu
[A]
TG — zasilanie ze | 26,5kW 47,8A 7m YDYZzo 5x16 56 A 0,13 % 50 A
ztgcza

Kabel zasilajgcy nalezy uktadac¢ na gtebokosci 70 cm, na dnie rowu oczyszczonego z
kamieni i innych twardych przedmiotéw, na podsypce wykonanej z piasku (10 cm pod i na
kable). Nastepnie zasypac¢ 20 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig kablowg koloru
niebieskiego. Folie przykry¢ warstwami 20 cm ziemi rodzimej, ubijajgc kazdg warstwe, az
do wypetnienia rowu kablowego.




5.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm?
(750V), p/t dla ciggdéw gtéwnych, dla odejs¢ pod wylgczniki i oprawy stosowaé przekrgj
YDYp-3x1,5mm? p/t. W pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet
gorny i fgczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczone w tynk. W pozostatych
pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowaé podtynkowy zwykly. tagczniki instalacyjne
montowac za wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Do wszystkich opraw oswietleniowych
doprowadzi¢ instalacje tréjzytowg (z zyla Ochronng ,PE” barwy zétto-zielonej). Wykonaé
obliczenia natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i ewentualnie skorygowaé
ilos¢ opraw.

5.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego projektuje na elewacji budynku, po lewej i prawej
stronie drzwi wejsciowych oraz tarasowych.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju
YDYp-3x2,5mm? (750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE”
umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 1,20m, liczagc od poziomu
posadzki. Rozmieszczenie gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem lokalu. Instalacje
gniazda 400V wykonaé¢ podtynkowo. Budynek ogrzewany elektrycznie gniazda 230V/16
montowac w poblizu grzejnikéw elektrycznych.

6. Rozdzielnie

6.1. Tablica TG

Tablica TG zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu aneksu kuchennego parterze
budynku. Tablica zostata zaprojektowana jako podtynkowa. Tablica rozdzielcze zostaty
zaprojektowane jako obudowy z tworzywa sztucznego, IP40, drzwi peine oraz listwy N i PE.
Przewidziano bezposrednie poditgczenie przewoddw obiektowych do aparatury w tablicach.
Ze wzgledu na zasilanie kablowe zaprojektowano: w tablicy TG ogranicznik przepigciowy np.
DEHNport.

6.2. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE WYtACZANIE
w uktadzie sieci TN-S. W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim. Wytgczniki réznicowoprgdowe muszg byc¢ raz na miesigc testowane
poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwréci¢é uwage na niedopuszczalnosé
taczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego PE za wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace .
o obudowa rozdzielni,
o bolce ochronne gniazd wtykowych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

7. Instalacja odgromowa

7.1. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajace i uziomy

Projekt przewiduje wykonanie instalacji odgromowej. Cze$¢ nadziemng instalaciji
odgromowej projektuje sie jako drut stalowy ocynkowany ®8mm. Przewody uktada¢ w
rurkach ostonowych 28mm zabudowanych pod elewacjg budynku. Przewody uziomowe



oraz podziemng cze$¢ instalacji odgromowej wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn
25x4mm. Czes¢ nadziemng przewodoéw uziemiajgcych ukfadanych na zewnetrznej
powierzchni nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad
ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi. Ztgcza kontrolne montowa¢ na wysokosci 0,5m od
gruntu, zabudowa¢ w obudowie plastikowej ABS, do potgczenia drut - ptaskownik stosowaé
ztgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajgce przy wejsciu do gruntu chronic
przed korozjg na dtugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomocg tulei
termokurczliwej oraz chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowg ¢$32mm
firmy Arot. a jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na gtebokosci 0,5m w odlegtosci
ponad 1m od fundamentu budynku dwa uziomy pionowe w odlegiosci 3mb miedzy sobg,
potgczone ze sobg ptaskownikiem FeZnt 30x4mm.

7.2. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badah instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie
czesci skladowe urzgdzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im
w projekcie zadanie i nie wystepuje na nich korozja. Wszystkie wykonane w pézniejszym
czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny byé wtgczone do chronione;j
przestrzeni przez potgczenie do istniejgcego juz urzgdzenia piorunochronnego lub przez jego
rozbudowe.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych
z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i proby po montazowe
wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania,
pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

9. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ

9.1. Zagadnienia bhp

Roboty elektryczne prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ,,Instalacje i sieci elektryczne i
elektroenergetyczne”. Przed zatgczeniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary
kontrolne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji instalacji i urzgdzen
elektrycznych. Przy realizacji w/w prac nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bhp oraz
instrukcji stanowiskowych. Catos¢ robét instalacyjno — montazowych i towarzyszacych
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania roboét instalacyjnych. Wszystkie
prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach BHP i
ppoz. Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy je do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych
z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i proby po montazowe
wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania,
pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.



9.2. Zagadnienia p.poz.

Projektowane roboty w zakresie wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie

stanowig zagrozenia pod wzgledem p. poz. Materialy uzywane do budowy instalacji
wewnetrznych, sg niepalne bgdz nie podtrzymujg palenia.

. CZESC RYSUNKOWA

| L.p. | Nazwa rysunku | Nrrysunku | UWAGI |
1. Instalacje elektryczne — parter PE -1.01
o | Instalacja oswietleniowa - parter PE -2.01
3. | TablicaTG PE -3.01
Projektant:

mgr inz. Aleksander Walas



