Remont drogi ul. Podskale w Lagowie.

Eogz. ......
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina ktagéw Tel. 41 343 70 54, 41 343 70 55, 41 343 70 56
Ul. Rynek 62 Fax. 41 343 70 51
26-025 tagow E-mail. urzad@lagowgmina.pl

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Nazwa inwestycji:

Remont drogi ul. Podskale w Lagowie.

Adres obiektu:

Dziatka nr ewidencyjny 1591,1644/1, obreb Lagow, Gmina Lagoéw, Powiat Kielecki,
woj. Swietokrzyskie

Wykonawca projektu:

»Ajko” Artur Krecisz, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow

Branza:
Drogowa

Kateqoria obiektu budowlaneqo:

XXV, wspotczynnik kategorii obiektu (k): 1,0; wspotczynnik wielko$ci obiektu (w): 1,0

Zespot projektowy:
FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Artur Krecisz SWK/.OOSU PWBD/lE} 08-2018
w specjalno$ci drogowej
Asystent mgr inz. Wojciech Marciniec 08-2018
projektanta

Staszow, sierpien 2018

-1-—

. I tel. 660 381 206
1 e-mail: artur@ajko.com.pl
I V www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw



mailto:krencon@interia.pl
mailto:urzad@lagowgmina.pl

Remont drogi ul. Podskale w Lagowie.

ZAWARTOSC PROJEKTU
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ZAL ACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznos¢ do Okrggowej Izby

© o N o Ok~ wN e

[ S
N o

13.

Inzynieréw Budownictwa ...
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i ZaKreS INWESEYCE ....vveiveiieiieie e esie st ste e et ra e aenreas

Podstawa opracowania........

Stan prawny nieruchomosci

Opis stanu istniejgcego........

Projektowane zagospodaroWanie terENU ...........c.cceerveieereeieeseesiesreseesreeeeseesseseesneas

Informacja 0 obszarach ChronioNYCh ..o

Informacja o obszarze oddziatywania obiektOW ..........c.ccovveiiiiiiiciiic e

Parametry techniczne przebudowywanej drogi ...........ccevveveeieeieiiieieese e

Rozwigzania konstrukcyjne

Uksztaltowanie WYSOKOSCIOWE ........ccviiieriiiiiiiciieeiesee e

Odwodnienie.................
Roboty ziemne..............

Zalecenia dla Wykonawcy robot budowlanych..........c.ccoeiiiiiiiiiiiiniiees

Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 — Lokalizacja, skala 1:25000
Rys. 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:5000

Rys. 3.1-3.2 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50
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ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

7| SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
81 zZ B A
IN2ZYNIEROW
= | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)i

ﬂ{/ ) ——
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Artur Mirostaw Krecisz
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB o0
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego = mgr inz. Elzbieta CHgciaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

dr in#. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-17X-M3M-732 *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej

remontu ul. Podskale w Lagowie. Przebudowa drogi jest wymagana ze wzgledu na stan
techniczny istniejgcej drogi, ktorej nawierzchnia ulegla uszkodzeniu gtéwnie w wyniku
intensywnych opadow deszczu.

2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

Uzgodnienia z Zamawiajgcych.
Mapa ewidencyjna.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

YV V. V V V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 124),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 71).

» Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr ewid. 1591, 1644/1

obreb Lagow, Gmina Lagow, Powiat Kielecki, Wojewodztwo Swietokrzyskie.

4. Opis stanu istniejacego
Odcinek drogi objety przebudowa rozpoczyna swoj przebieg w km 0+000 i

przebiega w kierunku potnocnym, konczac si¢ w km 0+485. Droga na calym odcinku
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Na odcinku tym zarowno jezdnia jak i pobocza sg
mocno zniszczone w wyniku intensywnych opadow deszczu. Jezdnia posiada koleiny
oraz znacznie nierdwnosci poprzeczne uniemozliwiajace sprawny sptyw wody. Pobocza
na calym odcinku s3 zawyzone i poro$nig¢te trawa oraz niewysoka roslinnoscia.
Odwodnienie ma charakter powierzchniowy. Droga ma charakter dojazdowy dla

mieszkancow. Wzdluz drogi =znajduje si¢ zwarta zabudowa mieszkaniowa
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jednorodzinna. Od km 04219 do km 0+240 znajduje si¢ most wylgczony z

opracowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje frezowanie istniejacej nawierzchni oraz wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowej o szer. 3,4-9m m na catym odcinku objetym opracowaniem.
Droga posiada¢ bedzie pobocza utwardzone z kruszywa o szer. 0,5-0,75 m lub chodnik
o zmiennej szeroko$ci 0,5-2,0 (szerokos$¢ istniejaca). Calosé prac budowlanych
zawiera si¢ w istniejacym pasie drogowym.

6. Informacja o obszarach chronionych
Nie wystepuja na dzialce, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja obiekty

wpisane do rejestru zabytkow ani objete ochrong konserwatorskg. Obszar inwestycji nie
znajduje si¢ na terenie szkod goérniczych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze
objetym programem Natura 2000, znajduje si¢ natomiast w otulinie Cisowsko-

Orlowinskiego Parku Krajobrazowego.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow
Obszar oddzialtywania obiektu budowlanego znajduje si¢ w catosci na dziatce na

ktorej zlokalizowana jest inwestycja. Budowa chodnika nie wplynie na ograniczenie
dostgpu do mediow ani mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych. Dodatkowo
poprawie ulegnie bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikow ruchu drogowego.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wpltywu na wierzchnig warstwe gruntu,
nie przewiduje si¢ rowniez powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow
szkodliwych. Przebudowa drdég nie spowoduje zmiany wlasciwosci fizyczno-
chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych.
Dodatkowo mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja drogi w wyniku przeprowadzonych prac
budowlanych spowoduje ztagodzenie wystepujacych ucigzliwosci srodowiskowych.
Oceny zakresu oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1440),
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
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publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 124),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 71).

8. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Ze wzgledu na wystepujacy ruch gldwnie pojazdéow gospodarczych (ciagniki,

maszyny rolnicze) i samochodow osobowych przyjeto, ze w ciggu 20 lat po oddaniu
drogi do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe¢ wynikajaca z
ruchu pojazdow ciezkich (samochody ci¢zarowe bez przyczep, z przyczepami i
autobusy) nie przekroczy 30 tys. na podstawie czego przyjeto kategori¢ ruchu KR1.
Zestawienie parametrow drogi:

» predkosc projektowa: Vp = 30 km/h,
kategoria ruchu: KR1,
uktad komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
dhugo$¢ odcinka objetego przebudowa: 459 m,
nawierzchnia jezdni: asfaltowa,
szeroko$¢ jezdni: 3,4-9 m,
przekroj poprzeczny jezdni: dwuspadowy lub jednospadowy ze spadkiem 2%,
pobocza: utwardzone kruszywem o szer. 0,5-0,75 m,

chodniki: z kostki brukowej szer. 0,8-2,0 m,

VvV V V V V V VYV VYV V

pochylenie poprzeczne pobocza 8%,

9. Rozwiazania konstrukcyjne
W ramach projektu przewidziano frezowanie ist. nawierzchni na glebokos¢ sr.

7cm, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa wigzaca o gr. 4cm oraz
Scieralnej o gr. 4cm) oraz dodatkowo na odcinku od km 0+344 do km 0+387 warstwe
wyrownawczg o §r. gr. 6¢cm. Pobocza projektowane sg utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 o gr. srednio 8cm. Remontowane chodniki posiada¢ beda wymieniong
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej oraz nowa warstwe podbudowy i podsypki

cementowo-piaskowej 1:4.

10. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Istniejacy teren posiada charakter rowninny. Niweleta 1 0§ trasy dostosowane

zostaly do istniejacego uksztattowania sytuacyjno-wysokosciowego terenu.
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11.

Odwodnienie
Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo poprzez nadane spadki

podtuzne i poprzeczne. Pod droga nie wystepuja przepusty. Wzdhuz drogi nie wystepuja

1 nie sg projektowane rowy.

12.

Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polegaly na wykonanie koryta w miejscu remontowanych

chodnikéw 1 zjazddw oraz Scigciu i profilowaniu podtoza pod pobocza..

13.

>

Zalecenia dla Wykonawcy robot budowlanych

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i
BHP.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé powykonawcza
inwentaryzacje techniczng.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.
1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie
ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te
nalezy chroni¢ aw przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach
zatagczonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie
wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie
wywozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekdw.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
obowigzujace w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby,

oleje itp. nalezy przechowywa¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.
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» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w

urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach.
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