Remont drogi gminnej nr 338009T —

Kosztorys Ofertowy

etap 11

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt Wartos¢
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o | 52,50 m2
1402-05-050 | grubosci 10 cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-06.03.01
2 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie — Scinanie. 52,50 m2
1402-05-050 | Dodatek za kazdy dalsze 5 cin grubosé scinania
krotnosé = 5,00
Nr Spec.: D-06.03.01
3 KNR 2-011 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 12,25 m3
0206-02-060 | 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegtosé do 1 km. Grunt
kategorii Ill. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-02.01.01
Razem:
2 PODBUDOWA 1 NAWIERZCHNIA
4 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z MMC-R o grubosci po 143,50 m?2
T032010300 | zaggszczeniu 18 cm
00-05-050 Krotnosé¢ =1,00
Nr spec D-04.10.01
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 143,50 m2
0310-01-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqca o grubosci po
zageszczeniu 4 em . AC1IW-50/70
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05b
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 140,00 m2
0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 3 em dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych 140,00 m2
0310-06-050 | grysowych, asfaliowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu — za kazdy dalszy 1 em. AC8S-50/70
krotnosé¢ = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.05a
Razem:
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 52,50 m2
0204-05-050 | warstwy po uwalowaniu 7 cm, pobocza oraz zjazdy
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
9 KNR 2-31 Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 52,50 m2
0204-05-050 | warstwy po uwatowaniu — za kazdy dalszy 1 cm, pobocza

zjazdy.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02

Razem:
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