
 
BIURO PROJEKTOWE: 

25 – 421 KIELCE, ul. G. Morcinka 25 C , tel. : (41) 315-48-05 kom. 0501 460 008 
 e-mail: projekt_nadzor@o2.pl 

 
 
 

OBIEKT: Droga gminna nr 338018T 

INWESTOR: 
 

 

Gmina Łagów 
ul. Rynek 62,  
26-025 Łagów 
 

TYTUŁ 
PROJEKTU: 

 
Wykonanie projektu technicznego przebudowy pobocza  
na chodnik przy drodze gminnej nr 338018T Piotrów Gułaczów 
- Piotrów Podłazy  

STADIUM 
PROJEKTU: 

 

PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY   
 

TYTUŁ 
CZĘŚCI 
PROJEKTU:  

PPRRZZEEDDMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

Lp. Funkcja 
Imię i nazwisko 
nr uprawnień 

Data Podpis 

1. Projektował: mgr inż. Łukasz Kwaśniak 
nr upr. SWK/0147/POOD/12 

04.2018  

2. Opracował: mgr inż. Tomasz Mularczyk 04.2018  

Kielce, kwiecień  2018 r. 



1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE……………………………………………………………………………. 3
2 ROBOTY DROGOWE…………………………………………………………………………………. 4

2.1 Roboty przygotowawcze…………………………………………………………………………………………….4
2.2 Roboty ziemne………………………………………………………………………………………………………….4
2.3 Podbudowy………………………………………………………………………………………………………………4
2.4 Roboty wykończeniowe………………………………………………………………………………………………4
2.5 Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu…………………………………………………………..5
2.6 Elementy ulic……………………………………………………………………………………………………………5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

2



1 2

2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Roboty przygotowawcze
2.2 Roboty ziemne
2.3 Podbudowy
2.4 Roboty wykończeniowe
2.5 Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
2.6 Elementy ulic

1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp Wyszczególnienie

3



Lp. Podstawa Nazwa Jedn. Obmiar

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
1.1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - -

1.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 
w terenie równinnym 

km 0,591

1.2 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów - -
Mechanicznie usunięcie korzenia drzewa z wywiezieniem szt. 1
Karczowanie krzewów z wywiezieniem ha 0,0007

1.3 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu - -
1.3.1 Mechaniczne usunięcie humusu o grubości w-wy 10 cm - -

1.3.1.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 10 cm za pomocą 
spycharek 

m2 1300

1.3.1.2
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod. 
samowyładowczymi i zmagazynowanie w hałdach 

m3 130

1.4 D.01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - -
1.4.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa - -

1.4.1.1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego z wywiezieniem mat. 
z rozbiórki

m2 40

1.4.2 Rozebranie krawężników betonowych - -

1.4.2.1
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową i podsypką z 
wywiezieniem mat. z rozbiórki

m 35

1.4.3 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - -

1.4.3.1
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z wywiezieniem 
mat. z rozbiórk

m2 40

1.4.4 Rozebranie ścieku betonowego - -

1.4.4.1
Rozebranie ścieków betonowych typu "krakowskiego" z wywiezieniem 
mat. z rozbiórk

m 55

1.4.5 Regulacja wysiokościowa wpustu - -
1.4.5.1 Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego szt. 1
1.4.6 Rozebranie nawierzchni z betonu - -

1.4.6.1
Rozebranie nawierzchni z betonu z wywiezieniem mat. z rozbiórk oraz 
odtworzeniem płyty betonowej przy przepuście P-2

m2 4

2. ROBOTY DROGOWE

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV 45233000-9
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odtworzeniem płyty betonowej przy przepuście P-2

2 D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE - -
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. - -

2.1.1
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi. Grunty nieskaliste 

m3 355

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów - -

2.2.1
Wykonywanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na 
nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu

m3 60

3 D.04.00.00 PODBUDOWY - -

3.1 D.04.01.01
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat. I-V

- -

3.1.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni  w gruncie kat. I-V
119+709+309

m2 1137

3.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego,stabilizowanego mechanicznie - -

3.2.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 709

3.2.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 309

3.3 D.04.05.01 
Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem Rm=1,5MPa

- -

3.3.1
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2 709

3.3.2
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2 309

4 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - -
4.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków - -

4.1.1
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 
w gr.kat.I-III

m2 731

4.1.2 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 731

4.1.3
Umocnienie dna ścieku podchodnikowego płytami ażurowymi 60x40x10cm 
wypełnionymi piaskiem 0/20mm na podsypce piaskowej 0/20mm gr.27cm

m2 7

4.1.4
Umocnienie dna rowu ściekiem typu "krakowskiego" wg. KPED 01.13 na  
podsypce piaskowej 0/20mm gr.10cm

m 55

4.1.5
Umocnienie skarp palisadą betonową wysokości 60cm ułożonej na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr.10cm

m 30,5

4.2 D.06.04.01 Oczyszcznie rowów - -
4.2.1 Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp m 70

2.3 PODBUDOWY    CPV 45233000-9

2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45233000-9

2.2  ROBOTY ZIEMNE    CPV 45233000-9
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5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - -
5.1 D.07.06.02 Balustrady ochronne - -
5.1.1 Ustawienie balustrad ochronnych U-11a wysokości 1,1m m 64

6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - -
6.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe - -

6.1.1
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 5cm i ławie bet. z oporem z bet. C12/15

m 621

6.2 D.08.05.01 Chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej - -

6.2.1
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm koloru czerwonego - chodniki

m2 709

6.2.2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm koloru szarego - zjazdy

m2 309

6.2.2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm koloru szarego - ściek przykrawężnikowy (ława pod ściekiem 
została uwzględniona w poz 6.1.1)

m2 119

6.3 D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych - -
6.3.1 Płyty chodnikowe betonowe 50x50cm grubości 7cm m2 9
6.4 D.08.03.01 Obrzeża betonowe - -

6.4.1
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m 655

2.5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU     CPV 45233000-9

2.6 ELEMENTY ULIC    CPV 45233000-9
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