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Łagów, dnia 07.03.2019 r. 

 

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łagów” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o rozdział zamówienia na 2 części i fotowoltaikę i kolektory. Firmy instalujące mikroinstalacje OZE 

są najczęściej jednotechnologiczne. Fotowoltaika to branża elektryczna, a kolektory sanitarna. Z tego 

względu firmy zajmujące się jednym nie zajmują się drugim. Łączone przetargi spotykają się ze znacznie 

mniejszym zainteresowaniem wykonawców oraz wyższymi cenami ofertowymi. Dlatego w celu 

zwiększenia konkurencji oraz uzyskania lepszych ofert prosimy o rozdział zamówienia na 2 części. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zdecydował o niedzieleniu zamówienia na części ze względu na specyfikę projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych. Aby prawidłowo zrealizować projekt cała inwestycja musi 

być zrealizowana w zakładanych parametrach i wielkościach. Ofertę może złożyć kilku 

wykonawców wspólnie ubiegając się o zamówienie. 

 

Pytanie 2 

Czy wszystkie dachy, na których mają powstać instalacje fotowoltaiczne wytrzymają nacisk 8000 Pa (tj. 816 

kg/m²)? oraz 

Czy Zamawiający posiada potwierdzone informacje o realnej możliwości wystąpienia nacisku 8000 Pa (tj. 

816 kg/m²) na wszystkich dachach, na których mają powstać instalacje fotowoltaiczne? 

 

W PFU zapisano wymóg maksymalnego obciążenia statycznego panela 8000 Pa. Jest to 816 kg/m², co 

odpowiada około 2,5 m śniegu. Jeśli taki nacisk by nie wystąpił lub dachy by nie wytrzymały go, nie ma 

sensu wymagać takiej wytrzymałości od modułów. Przy średniej powierzchni dachu 100 m² oznacza to 

nacisk 81,6 t - tyle co lokomotywa EP07 (używana przez PKP IC) lub 15 dużych dorosłych słoni. Takie 

moduły oczywiście występują na rynku, ale cechują się dużo wyższą ceną i znacznie mniej dostępnych jest 

modeli. Czołowi producenci najwyższej jakości modułów na świecie (lista Tier 1) stosują wytrzymałość 

5400 Pa - tyle wymaga norma EN 61215 (to i tak 550 kg/m², czyli 1,5 m śniegu). 

W związku z powyższym proszę o zmianę ww. parametru na 5400 Pa lub o twierdzącą odpowiedź na 2 ww. 

pytania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w sprawie obciążenia panela 8000 Pa, 

 

Pytanie 3 

W specyfikacji wpisano wymóg maksymalnej masy modułu 18 kg. Rzadko który moduł ma mniej niż 18,5 

kg, a wiele 19 kg. Przy powierzchni modułu 1,65 m², 19 kg w stosunku do 18 kg oznacza 0,6 kg/m². To nie 

wpływa na wytrzymałość dachu (w przeciwieństwie do 8000 Pa vs 5400 Pa, gdzie różnica to 266 kg/m²). 

W związku z tym proszę o dopuszczenie modułów o masie 19 kg. 
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Odpowiedź:  

Zmianie ulegną zapisy PFU dotyczące wymogu maksymalnej masy modułu na 18,5 kg. 

 

Pytanie 4 

Proszę o potwierdzenie, że można użyć mniejszej liczby modułów niż wskazane na s. 9 PFU pod warunkiem 

uzyskania co najmniej takiej samej łącznej mocy. Tzn. np. w przypadku instalacji 2,97 kW zamiast 11 

modułów po 270 Wp czy można zastosować 10 modułów po 300 Wp (razem 3,00 kWp). Pozwoli to na 

zastosowanie nowszych modułów o wyższej sprawności i zwiększenie całkowitych uzysków 

energetycznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że można użyć mniejszej liczby modułów pod warunkiem uzyskania co 

najmniej takiej samej łącznej mocy instalacji. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o dopuszczenie falowników o następujących parametrach (odstępstwa w stosunku do ss. 15-16 

PFU): 

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 1,62 kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC     450V  

Maksymalny prąd wejściowy DC     10A  

Maksymalny prąd wyjściowy AC     7,8A 

Maksymalna sprawność     97,4%  

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 2,16 kW, 2,43 kW:Napięcie maksymalne wejściowe DC     450V  

Maksymalny prąd wejściowy DC     11A 

Maksymalny prąd wyjściowy AC     9,5A 

Maksymalna sprawność     97,4%  

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 2,97 kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC     550V  

Maksymalna sprawność     97,6% 

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 3,24 kW - parametry takie, jak dla instalacji 2,97 kW (ze względu na ten sam 

falownik 3 kW) 

Napięcie maksymalne wejściowe DC     550V  

Znamionowe napięcie sieci     240V  

Maksymalna sprawność     97,6%  

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 3,51 kW oraz 4,05 kW: 

Maksymalny prąd wyjściowy AC     6,8A 

Maksymalna sprawność     97,8% 

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 4,59 kW, 5,13 kW, 5,4 kW, 5,94 kW, 7,02 kW: 

Maksymalna sprawność     98,0%  

 

Dla instalacji o mocy wg PFU 8,1 kW, 9,72 kW: 

Maksymalna sprawność     98,1%  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy PFU 
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Minimalne parametry falownika o mocy do 2 kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 420V 

Minimalne napięcie wejściowe DC max. 75V 

Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11,5A 

Znamionowe napięcie sieci 230V 

Częstotliwość nominalna 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 11,5A  

Maksymalna sprawność  min. 98% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 

Minimalne parametry falownik o mocy powyżej 2kW do 3kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 600V 

Minimalne napięcie wejściowe DC max. 125V 

Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11,5A 

Znamionowe napięcie sieci 230V 

Częstotliwość nominalna 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 13,5A 

Maksymalna sprawność  min. 98% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 

 

Minimalne parametry falownika o mocy powyżej 3 kW do 6  kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 1000V 

Minimalne napięcie wejściowe DC max. 250V 

Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11A 

Znamionowe napięcie sieci 400V 

Częstotliwość nominalna 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 9,5A 

Maksymalna sprawność  min. 98,5% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 
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Minimalne parametry falownika o mocy powyżej 8 kW do 10  kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC  min. 1000V 

Minimalne napięcie wejściowe DC max. 350V 

Maksymalny prąd wejściowy DC min. 27A 

Znamionowe napięcie sieci 400V 

Częstotliwość nominalna 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 15,5A 

Maksymalna sprawność  min. 95,4% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 

 

 

 


