Zalacznik S1 - opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa oleju opatowego lekkiego do budynkéw
jednostek organizacyjnych Gminy tagéw: Gminnego Zespolu Szkét w tagowie, Szkoty
Filialnej w msc. Lechéwek, Szkoly Podstawowej w Piotrowie, Dziennego Domu Pobytu
Otwarte Serce w ilo$ci tacznej 120,5 tys. litréw.

2. Zamowienie jest podzielne na cztery czesci, w tym:

e) Czgs$¢1- Zakup i dostawa oleju opatowego lekkiego do Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie
- okoto 80 000 litréw,

f) Czes¢ I - Zakup i dostawa oleju opatowego lekkiego do Szkoty Podstawowej Filialnej w
Lechowku - okoto 4 000 litréw.

9) Cze$¢ 111 - Zakup i dostawa oleju opatowego lekkiego do Szkoty Podstawowej w Piotrowie -
okoto 22 000 litréw.

h) Cze$¢ 1V - Zakup i dostawa oleju opatowego lekkiego do Dziennego Domu Pobytu Otwarte
Serce, Sedek 63- okoto 14.500litréw.

3. Parametry dostarczanego oleju opatlowego musza by¢ zgodne z wymogami do ogrzewania

budynku - dostarczany olej opatowy musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:
1. Wartos¢ opatowa, min. MJ/kg 42,6
Temperatura ptyniecia, max. °C -20
Temperatura zaptonu, min. °C 56
Gesto$¢ w temperaturze 15°C, max. kg/m® 860
Lepko$¢ kinetyczna w 20°C, max. mm?/s 6,00
Sktad frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65
Sktad frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85
Pozostatos¢ po koksowaniu w 10% pozostatosci
destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3

. Pozostatos¢ po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01

. Zawartos¢ siarki, max. % (m/m) 0,10

. Zawarto$¢ wody, max. mg/kg 200

. Zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, max. mg/kg 24

. Kolor - czerwony

© O N U W

O S S Gy
N T

4. Zamawiajacy informuje, ze przy dostawie oleju opatowego stosuje prawo opcji, co
oznacza, ze podana ilo$¢ sa wielkosciami maksymalnymi, ktére nalezy przyja¢ do
obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilo$¢ oleju opatowego ktéra zostanie
zamOwiona i odebrana to 70% warto$ci wskazanej powyzej.

3.1.1 Olej opatowy musi spetnia¢ wymagania obowiazujacej w Polsce normy jako$ciowej PN-
C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r.
w sprawie wymagan jakoSciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejéw oraz rodzajéow
instalacji i warunkéw, w ktérych beda stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz. U. 2016r. poz.
2008) o parametrach nie gorszych niz: olej opatowy lekki o wartosci:
3.2 Przedstawione ilosci oleju opatowego s3 ilo$ciami szacunkowymi i moga ulec zmniejszeniu lub
zwigkszeniu w stosunku do wielkosci catego zamdwienia. Zwiekszenie ilosci oleju opatowego nie
moze przekroczy¢ wartosci umownej brutto okreslonej na dzien ztozenia oferty. Ewentualne
zmiany ilosci moga by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych panujgcych w sezonie
grzewczym w okresie obowigzywania umowy. Doktada ilo$¢ oleju opatowego wyniknie z
faktycznego zuzycia i zapotrzebowania na opat. W takim przypadku Wykonawcy nie bedzie



przystugiwa¢ zadne roszczenie pieniezne. Zamawiajacy informuje, iz przy dostawie oleju
opalowego stosuje prawo opcji, co oznacza, ze podane ilosci sa wielkosciami
maksymalnymi, ktére nalezy przyja¢ do obliczenia ceny ofertowej. Gwarantowana ilo$¢
okju opalowego, ktéra zostanie zaméwiona i odebrana to 70% wartosci wskazanej
powyzej.
4. Warunki dodatkowe dla Czesci I-1V:
3.3.1 Pojemno$¢ zbiornikdw na olj opalowy przedstawia si¢ nastgpujaco: - Szkota
Podstawowa w Lagowie - 10 000 litr6w; - Gimnazjum w tagowie - 10 000 litréw; - Szkota
Filialna w Lechéwku - 2 000 litréw, Szkota Podstawowa w Piotrowie - 7.000L Dziennego
Domu Pobytu Otwarte Serce 3.000 liréw
3.3.2 Maksymalna przewidywana wielko$¢ jednorazowej dostawy wedtug danych od os6b
zarzadzajacych poszczeg6lnymi placowkami wynosi tyle ile pojemno$¢ zbiornikéw na olej
opatowy w tych placéwkach.
3.3.3 Dostawy oleju beda odbywaé sie sukcesywnie, w miare potrzeb kazdorazowo na
wniosek Zamawiajacego.
3.3.4 Zaméwienia beda sktadane na podstawie telefonicznego lub pisemnego lub faxem lub
droga elektroniczna zgtoszenia ilo$ciowego zapotrzebowania oleju opatowego doWykonawcy.
3.3.5 Wedtug ogélnych danych od oséb Zarzadzajgcych poszczegélnymi placowkami, ich
lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2m / 2,8m / 3,4m (dtugos¢ /
szeroko$¢ / wysoko$¢). Szczegétowe informacje w tym zakresie mozna uzyskac telefonicznie
od o0séb bezposérednio zwigzanych z dostawami oleju opatowego w poszczegdlnych
placowkach.
3.3.6 Dostawy dla Czeéci I lub/i Czesci 11 lub/i Czesci III do placéwek objetych zaméwieniem
nie beda taczone. Do kazdej placéwki opal bedzie zamawiany indywidualnie, zgodnie z
aktualnymi potrzebami, mogg jednak wystapi¢ sytuacje zaméwienia opalu w tym samym
czasie do wiecej niz jednej placéwki.
3.3.7 Dostawca dostarczy zamdéwiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
wiasny koszt i ryzyko swoim transportem do tego przystosowanym zgodnie z przepisami
przewozu wg PN-91/C-04024 i oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi z
numerami identyfikacyjnymi niebezpieczenstwa i materiatu.
3.3.8 Zamawiajacy przewiduje roztadunek oleju opatowego do zbiornikéw przy zastosowaniu
pompy przy autocysternie. Autocysterny muszg byC réwniez wyposazone w legalizowany
uktad pomiarowo - wydawczy z mozliwoscig odczytu pomiaru. Zamawiajacy ma prawo
kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika.
3.3.9 Do kazdej dostawy Wykonawca winien jest dotgczy¢ aktualne, potwierdzone za
zgodno$¢ $wiadectwo jakosci lub dokument réwnowazny $wiadectwu jakosci wydane przez
producenta lub innego uprawnionego organu dla danej partii oleju opatowego, potwierdzajace
spetnienie przez dostarczony olej parametréw jakosciowych okreslonych w niniejszym Siwz.
3.3.10 Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo odmowy dostawy, ktéra nie zostanie
udokumentowana $wiadectwem jako$ci okreslonym powyzej az do momentu dostarczenia
$wiadectwa jakoéci lub innego dokumentu réwnowaznego. Za wszelkie ewentualne szkody,
powstate w zwiazku z tymi okoliczno$ciami, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
3.3.11 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz jako$C dostarczanego oleju
opatowego jest niezgodna z przedstawionym $wiadectwem jako$ci. Wykonawca dokona
niezwtocznie, na wtasny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkod
powstatych z tego tytutu.
3.3.12 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ pobrania prébki przy kazdej dostawie tzw.
prébki rozjemczej oleju, ktéra oddana bedzie do badania laboratyjnego. Probka oleju pobierana



bedzie bezposrednio z autocysterny przed lub w trakcie zlewania oleju do magazynu
Zamawiajgcego w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy.
Probka bedzie pobierana w ilosci nie mniejszej niz 4 litry i nie wiekszej niz 5 litréw do
karnistra dostarczonego przez Wykonawce. Na ta okolicznoéé zostanie spisany protokét
pobrania prébki, po jednym egz. dla kazdej ze stron. Prébka paliwa przechowywana bedzie u
Zamawiajacego. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego podejrzeri co do jakosci
paliwa, prébka rozjemcza przechowywana u Zamawiajacego, zostanie wystana do
akredytowanego laboratorium.

3.3.13 Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 12 godzin od zgloszenia reklamowanego paliwa
wymieni¢ olej opatowy na zgodny z zaméwieniem, w tej samej iloéci i w tej samej cenie, co
paliwo reklamowane. O kosztach oleju opatowego zadecyduje uzyskany wynik z
akredytowanego laboratorium badawczego, przy czym: - Wykonawca poniesie koszty w
przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzezen Zamawiajacego, co do
jakosci zakwestionowanego oleju opatowego z zastrzezeniem zdania ponizej. - Zamawiajgcy
poniesie kosztu w przypadku nie potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzezen
Zamawiajgcego co do jako$ci zakwestionowanego oleju opatowego.

3.3.14 W sytuacji potwierdzenia przez akredytowane laboratorium badawcze zastrzezen
Zamawiajgcego co do zakwestionowanego oleju opatowego. Wykonawca dodatkowo
obcigzony zostanie kosztami badania prébki przez akredytowane laboratorium badawcze,
kosztami wymiany urzadzen, jezeli zastosowany olej opalowy, niespetniajacy wymogoéw
jakosciowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.

3.3.15 W przypadku, o ktérym mowa powyzej, gdy przedmiot umowy nie bedzie zgodny z
wymaganymi parametrami lub iloScia przewieziong, a wystawiong fakturg, konsekwencja w
razie powtarzajacych si¢ w/w okolicznosci bedzie rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy

3.3.16 Dostawca zobowiazuje sig do dostarczenia oleju opatowego w terminie do 3 dni od dnia
zgloszenia zapotrzebowania. Termin dostawy od dnia ztozenia zaméwienia bedzie liczony bez
dni ustawowo wolnych, dni wolnych od zajeé, sobét i niedzieli.

3.3.17 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego awarii jego urzadzen grzewczych
spowodowanych zlg jako$cia dostarczonego paliwa, wszelkie koszty usuniecia awarii bedzie
ponosit Wykonawca.

3.3.18 Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia wiasnymi
srodkami transportu (autocysternami) posiadajgcymi przeplywomierze z waznymi
$wiadectwami legalizacji, ktére musza posiadaé¢ nienaruszone oplombowanie.

3.3.19 Dostarczona przez Wykonawce zamoéwienia ilo$¢ oleju opatowego winna by¢ zgodna
ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opatowego, zainstalowanego na autocysternie
dowozacej olej.

3.3.20 Potwierdzeniem wskazan licznika jest wydana przez Wykonawce kopia dowodu
dostawy okreslajgc wielko$¢ zrealizowanej dostawy, wyrazona w litrach rzeczywistych i
przeliczonych na warunki w temperaturze referencyjnej 150C w oparciu o dokonany przez
Wykonawce pomiar gestosci i temperatury oleju opalowego w komorze autocysterny w
warunkach rzeczywistych, przed napetnieniem zbiornika Wykonawcy. Wskazania licznika
bedg sprawdzane w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zmawiajgcego przyjmujac dostarczony przez Wykonawce olej opatowy na
prawo Zada¢ okazania $wiadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z
numerami seryjnymi licznika zainstalowanego na autocysternie, z ktérej dokonywany bedzie
rozfadunek oleju opatowego. Rozliczenie dostawy oleju opatowego bedzie sie odbywaé wg
iloSci ustalonych w temperaturze referencyjnej 150 C. 3.3.21 Kazdorazowa prawidiowa



dostawa oleju opatowego bedzie potwierdzona dokumentem WZ (wydanie na zewngtrz)
podpisanym przez osobe przewoz3ca olej oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Dokument ten powinien zawiera¢ nazwe Wykonawcy, miejsce i dat¢ dostawy, nazwe wyrobu,
jednostke miary oraz ilo$¢ dostarczonego oleju.

3.3.22 Jezeli w toku odbioru iloSciowego dostarczonego oleju opatowego zostang stwierdzone
braki ilosciowe lub jako$ciowe przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do odmowy
podpisania dokumentu "WZ", potwierdzajgcego prawidtowo$¢ dostawy oleju opatowego. W
takim przypadku, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin dostarczy¢ brakujacg ilo$¢ oleju opatowego lub dostarczy¢ olej wolny od wad
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostawa brakujacej ilosci oleju lub oleju
wolnego od wad. Po dokonaniu uzupetnienia brakujacej ilosci oleju lub oleju wolnego od wad
przedstawiciele stron sporzadza dokument "WZ", celem potwierdzenia przyjecia brakujacej
ilosci.

3.3.23 Wykonawca bedzie wystawiat sukcesywnie fakture VAT osobno dla Czesci I i CzeSci 11
lub/i Czeéci 111 za dostarczone paliwo w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia
przyjecia przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

3.3.24 Faktury VAT beda wystawiane na podstawie dowodéw dostawy (WZ) z terminem
ptatnoéci nie krétszym niz 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury VAT do
Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga by faktury za opat byly dostarczane w formie
papierowej.

3.3.25 Dostawy oleju opatowego realizowane bedg w dni robocze od poniedziatku do pigtku z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o
dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 90) w godz. 8.00 -13.00

3.3.26 W okresie obowigzywania umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
zmieni¢ producenta paliwa na podstawie, ktérego danych ztozono oferte¢ na dostawe
przedmiotu zaméwienia.

3.3.27 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz
okre$lony w niniejszej Siwz spos6b wykonania dostaw

3.3.28 Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na dostarczony olej na okres 12 miesiecy.

Termin gwarancji biegnie od daty odbioru kazdej partii oleju opatowego, co potwierdza sig
"WZ" podpisanym przez przedstawicieli stron.

3.3.29 W przypadku zmiany ceny oleju opalowego Wykonawca w trakcie realizacji umowy do
faktury dotaczy: - dokument potwierdzajgcy wzrost lub obnizke oleju u producenta, w
stosunku do ceny producenta, jaka obowigzywata poprzednio. Dokumentami
potwierdzajacymi warto$¢ wzrostu lub obnizki ceny oleju opatowego u producenta moze by¢
wydruk ze strony internetowej producenta ksztattujgcy wzrost lub obnizka cen z dnia na
podstawie, ktérego wprowadza si¢ zmiane ceny. Zamawiajgcy zastrzega, ze producentem jest
za kazdym razem ten sam podmiot, ktéry Wykonawca wskazat w ofercie.

3.3.30 Kazda dostawa winna by¢ ubezpieczona przez Wykonawce na jego koszt w zakresie
odpowiedzialnosci cywilne;.

3.4 Zamawiajgcy nie okre$la wymagan zwigzanych z art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp. 3.5 Cene jednostkowa nalezy przyja¢ na podstawie notowanej ceny oleju opatowego
zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju opatowego z dnia
14.10.2019r. (lub przed tym dniem, jezeli w tym dniu cena nie byta notowana). Wykonawca
ma obowiazek udokumentowaé wysoko$¢ ceny hurtowej oleju opatowego lekkiego
producenta, u ktérego zaopatrywat sie bedzie Wykonawca przez caly okres obowigzywania
umowy, w temperaturze referencyjnej 152C. na podstawie, ktérych skalkulowana bedzie cena
oferty, np. wydruk ze strony internetowej, ktéry nalezy dotaczyc¢ do oferty.



