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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze Projekt Budowlany na budowe wodociagu w
Lagowie, ul. Bardzka w kierunku Sedka wraz z przylaczami,
gm. Lagow zostal wykonany:
1) zgodnie z Umowa i obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno - budowlanymi,
2) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢,
3) posiada niezbgdne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z
obowiazujacych przepisow.

| mgr inz. JAN TABORSK]

Klelce’ 42-20141.. 25-728 Kieloe, ul. Struga B/é[
fel ffax 504'1) 362-48-00, 18l 331-55-19
kom. 0602 183 529
Upr. Nr 11/1965 Rl Upr, Nr K1-26818
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Kielce, 1986 - 11 =~ @[f

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANMIA ZAWODOWEGO
do peinienia.samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie,

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. a, & 5 ust.1
pkt 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. a, Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.

Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL TABORSKI JAN
MAGISTER INZYNIER MELIORACJI WODNYCH

urodzony dnia 31 stycznia 1938 r. w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych

OBYWATEL TABORSKI JAN jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenie terenu o powszechnie znanych rozwigzaniach konstru-
kcyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowanie, nadzorowanie i kontrolowania budowy i robdt, ,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementd
siecl oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych

Otrzymuie :

Ob., Jan Toborski
ul., Struga 3 m 6
25 = 723 - Kielce
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie,

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt 4 lit, a i b, § 4 ust, 2, §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowie
z dnia 20 lutego 1975r., w sprawie samodzielnych funkcji technic

nych w budownictwie /Dz,U, Nr 8, poz, 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL WOJAS TADEUSZ
magister inZynier budownictwa wodno ~ 3$rédladowege
urodzony dnia 3 maje 1940r, w Miernowie, pow, Pifczéw posiada
przygotowsnie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielm
nej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno~inzynieryj~
nej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

OBYWATEL WOJAS TADEUSZ jest upoweiniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowych kanalizecyjnych
i cieplnych uzbrojeniz terenu oraz sporzadzania projektdw
instalacji ssnitarnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kentrolowania budowy, kierowania i kontrolowesnia wytwarzan
konstrukcyjnych elementéw budowlanych i instalac¢ji oraz oce=
niania i badania stanu technicznego sieci wodociegowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i 1nstalacjx sanitarnych, '

Otrzvauie:

MGR INZ, TADEUSZ WOJAS
ul., Mazurska 85
KIELCE
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Ma podstawie § 16 ust.2 roz

porzadzenia Ministra
Gcspodarki Terenowe; i Och

rony Srodowiska z dnia 20 lutego

zielnych furkeji technicznych w hudownie
ctwie /Dz,U.Nr.8 roz.46/ zaswiadcza sieg,ze

1975r. w sprawie samod

OBYWATEL WOJAS TADEUSZ
magister inzynier budovwnictwa wodnego-§ rédladowego

urodzony dnia 3 maja 1940 r. w Miernowie zostal ustanowiony
Tzeczoznawcyg budowlanyr w specialnodci instalacyéno~in2&nieryjnej
) ovejmujace] instalacje sanitarne oraz sieci wodociggowe, kanaliza-
) c¥jne i cieplne -~ w zakresie projektowanis, budowy i rozbidriki
instalacii sanitarnych oraz sieci wodociqgowych,kanalizacygnych
i cieplnych,

OBYWATEL WOJAS TEDEUSZ jest upowazniony,
zgodnie z § 14 w/w rozporzgdzenias do wykonywsnis funkeji
rzeczoznawcy budewlanego na terenie catego kraju w wyzej okreslo—
: nym zekresie,-

Orzymuje:

Ob. mgr inz.Tadeusz Wojas
ul.Mazursks 85_ Kielce
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 24 listopad 2010
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Taborski Jan

miejsce zamieszkania :
ul.Struga 3/6
25-732 Kielce

Jjest czlonkiem Swigtakrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/WM/0703/0]
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-] 2-2011

Z up. Przewhbdnid zadego SOIIB

~ Swiglokrzyska Okregowa Izba InZynierw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarga 1 8, tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
hitp://www. swk. piip. 0rg.pl, e-mail: swk@piip. org.pl
Bank Pekao S.A. /| O/Klelce, nr rach. 98 124013721 117000012505214 E
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, Czwarlek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - n/'eczygne.
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 e 1800 i



CD (TRDEUSZ WOJAS 285-111 KIELCE MR FAKSU @41 362-19-09 i@ STy, 2@aii 28:%52

SW}ETDKHZYSM Ki(ﬂl(’»ﬁ‘l, dn. 27 gl’udzi(‘-ﬁ 20.‘0

I Z B A
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Zaswiadczenie

Pan(i) Wajas Tadeusz
miejsce zamieszkania :
ul.E. Plater 19
25-111 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyynym . SWK/AS2202/62
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011

 Swigtokrzyska Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
25-304 Kiglee, ul. Sw, Leonarda 18, tel 41 344 84 13, tel. komn. 694 312 692, fax 41 344 53 82
hitp://www.swk.plib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10.00 do 16:00, sroda - nieczynne.
Godziny pracy czylelni: worek - od 10:00 do 16:00
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Z. OPISEM TECHNICZNYM
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1. WSTEP.

Projekt Budowlany na budowe wodociagu w Lagowie ul. Bardzka w
kierunku Sedka z przytaczami, gm. Lagdw opracowany zostat zgodnie z
Umowsg, i Aneksem w oparciu o nastepujace materiaty:

1. Aktualizacja koncepcji programowej rozbudowy wodociggu grupowego
"Lagdw" - opracowanie BPBK Kielce z 1998 roku,

2. Projekt Budowlano-Wykonawczy "Uregulowanie gospodarki sciekowej
na terenie gminy Lagéw - Etap I - Zadanie 1 - Cze$¢ B, Ztota Woda -
Sedek (Bielowa), gm. Lagéw" - opracowanie wlasne z marca 2010r.

3. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w msc.
f.agéw, Piotrow, Winna gm. Lagéw z pominieciem odcinkéw drogi
krajowej - opracowanie EKO INWEST Kielce z grudnia 2007r.

4. Decyzja Woéjta Gminy Lagéw Znak: P.0S.7625/19/09 z 16.10.2009r. o
umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach ... projektowanego przedsiewzigcia pn. budowa sieci
wodociqgowej w miejscowosci Lagdéw przy u. Bardzkiej w kierunku
miejscowosci Sedek, gm. Lagow - jako bezprzedmiotowe.

5. Decyzja Wojta Gminy Lagdw Znak: POS-7331/67/09/10 z 25.01.2010r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Warunki Techniczne Urzedu Gminy Lagdéw Nr GK.6853.33.201 z dnia
12.08.2011r.

6. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:1000 oraz mapy ewidencyjne
gruntéw 1:5000.

7. Badania geotechniczne podtoza gruntowego - opracowanie z 2009r.

8. Wyniki wizji lokalnych.

9. Uzgodnienia z zainteresowanymi.

10. Przepisy prawne i literatura fachowa.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest  polaczenie  istniejacych  sieci
wodociggowych w rejome ul. Bardzkiej w Lagowie.

Zakres opracowania obejmuje teren potozony po péinocne] stronie
ul. Bardzkiej od koncéwki istniejacej sieci wodociagowej PCV & 90 mm
na dzialce Nr 258/2 do koficowki istniejacej sieci wodociagowej PCV &
110 mm na terenie dziatki Nr 248 obreb Lagdéw oraz teren potozony po
potnocnej stronie ul. Bardzkiej miedzy dziatkami 219/2 - 219/13 =z
whaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej PCV & 90 mm na dziafce
Nr 285/4 obrgb Lagow.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety Projektem polozony jest na terenie miejscowosci
Fagéw po pétnocnej stronie ul. Bardzkiej - drogi powiatowej Nr 0338T.

W latach poprzednich wykonane zostaly w tym rejonie sieci wodociggowe:
-PCV & 110 mm - biegnaca od wsi Sedek do dziatki Nr 248,

- PCV @ 90 mm - biegnaca od Lagowa, wzdtuz ul. Bardzkiej do dziatki
Nr 258/2, Obreb Lagdow.

Wykonana tez zostata kanalizacja sanitarna PCV & 200 mm
biegnaca od Lagowa wzdtuz ul. Bardzkiej (za budynkami) do dziatki Nr
277 oraz Nr 219/1.

W 2007 roku opracowany zostal Projekt Budowlany kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej w msc. Lagéw, Piotréw, Winna, gm.
Fagdw ... przez EKO INWEST Kielce, ktory obejmowal swoim zakresem
m.in ul. Bardzksa w kierunku Sedka - przedtuzenie istniejacego wodociagu
& 90 mm i kanalizacji sanitarnej @ 200 mm do istniejacej zabudowy.
Projekt ten zostat uzgodniony w ZUDP Kielce Opinia Nr 902/2007 z
12.11.2007r. a na jego wykonanie udzielone zostalo pozwolenie na budowe
Decyzja Nr 501/2008 z 21.04.2008r. Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Trasy projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zostaty
zaznaczone na mapach sytuacyjno - wysokosciowych cienkimi liniami
koloru czarnego. Zakres objety tym Projektem zostal juz czeSciowo
zrealizowany.

Teren na ktorym projektowana jest sie¢ wodociagowa jest
niezabudowany za wyijatkiem dziatki Nr 258/2 na ktorej jest wykonywany
budynek mieszkalny.

W 2010 roku opracowany zostat Projekt Budowlano - Wykonawczy
Uregulowanie gospodarki sciekowej na terenie gminy Lagoéw - Etap I -
Zadanie 1 - Cze$é B, Ztota Woda - Sedek (Bielowa), gm. Lagdw. Projekt
ten zostal uzgodniony w ZUDP Kielce Opinig Nr 107/2010 z dnia
12.03.2010r.. Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych zaznaczono na
mapach sytuacyjno - wysokosciowych cienka zielong linig przerywana.

4. POTRZEBY WODNE I MOZLIWOSC ICH POKRYCIA.

Potrzeby wodne gospodarstw polozonych na terenie objetym
Projektem wodociagu sa uwzglednione w bilansie potrzeb wodnych dla
miejscowosci Lagéw zawartym w " Aktualizacji Koncepcji Programowej -
rozbudowa wodociagu grupowego w Lagowie" a pokrycie tych potrzeb
bedzie odbywaé si¢ w ramach wodociagu grupowego Lagdw z istniejacego
Ujecia Ptucki i Ujecia Lagow.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
5.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WODOCIAGU.

Podstawowym zadaniem Projektu jest potaczenie istniejacych sieci
wodociagowych w celu zamknigcia sieci w pierscien, co przyczyni si¢ do
zmniejszenia strat hydraulicznych i polepszenia pracy wodociagu oraz
ulatwi jego konserwacje 1 usuwanie ewentualnych awarii sieci. Srednice i
wydajnodci sieci zapewniaja pokrycie tak potrzeb gospodarczych jak i
pozarowych.

Ponadto na trasie projektowanej sieci wodociagowe] stworzona
zostanie mozliwo$é zaopatrzenia w wode w przysziosci budynkow
mieszkalnych - jako, Ze tereny te sa przewidziane do zabudowy
jednorodzinne;j.

Projektowans, sie¢ wodociagowa PE & 90 - 110 mm poprowadzono
wzdhuz ulicy Bardzkiej (droga powiatowa Nr 0338T) przez tereny gruntow
prywatnych. Przecina ona projektowang wczesnie] sie¢ 1 przylacza
kanalizacyjne oraz drogg powiatowa.

Na trasie sieci wodociagowej nie wystepuja jakiekolwiek obiekty
kulturowe, wpisy do rejestru zabytkow a teren nie podlega ochronie z
przepisami odrgbnymi. Dla terenu objetego Projektem brak jest Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowana inwestycja nie znajduje
sie w granicach terenéw gériczych.

Dla inwestycji wydana zostata Decyzja Nr 67/09/10 z dnia
25.01.2010r. Wéjta Gminy Lagdw o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Projekt jest zgodny z ta decyzja.

Projektowana sie¢ i przylacza wodociggowe zostana utozone pod
powierzchnig terenu W zwigzku z czym nie podaje si¢ bilansu
zagospodarowania terenu dla tych robot.

Na odcinku A - B projektowana sie¢ wodociagowa PE & 90 mm
przecina droge powiatowg Nr 0338T i zostanie wiaczona do istniejace]
sieci wodociagowej PCV J 90 mm na terenie dziatki Nr 285/4. W miejscu
wlaczenia w wezle A zaprojektowano zasuwe liniowa & 80 mm.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej PE & 90 mm miedzy
weztami B - C poprowadzono wzdtuz ul. Bardzkiej przez tereny gruntéw
prywatnych w odlegtosei 2,0 m od linii shup6w energetycznych w kierunku
pétnocno - zachodnim

Projektowana sie¢ wodociggowa PE @ 110 mm miedzy weziami
D - E poprowadzona zostata wzdiuz ul. Bardzkiej przez tereny gruntow
prywatnych, réwnolegle do zaprojektowanej wczesnie] sieci kanalizacji
sanitarnej PCV & 200 mm w odleglosci 1,5 - 2,0 m.

Projektowana sie¢ wodociagowa PE 5 110 mm whaczona zostanie

od istniejacej sieci wodociagowe] PCV @ 110 mm w wezle E na terenie
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dziatki Nr 248. W miejscu wiaczenia zaprojektowano zasuwe liniowa
& 100 mm. Nastepnie w wezle D projektowana sie¢ wodociagowa zostanie
wiaczona do istniejacej sieci wodociagowej PCV & 90 mm na terenie
dziatki Nr 258/2. W miejscu wiacznie zaprojektowano zasuwg liniowa
< 100 mm.

Na projektowanej sieci wodociagowej przewidziano zamontowanie
2 szt hydrantéw p.pozarowych, naziemnych & 80 mm, Nr kat. 855:

- hydrant HP1 na koncowce sieci PE & 90 mm w wezle C w granicy
dziatek Nr ewid. 219/2 - 219/3,

- hydrant Hp2 (posrodku odcinka D - E) na sieci PE & 110 mm na terenie
dziatki Nr ewid. 257.

Hydranty te beda pelnié role hydrantéw technicznych do plukania,
dezynfekcji i odpowietrzenia rurociagdéw, gdyz w ich zasiegu brak
zabudowy. Natomiast istniejaca zabudowa w tym rejonie ma zapewnione
zabezpieczenie p.pozarowe z istniejacych hydrantow.

Ponadto Istniejace hydranty p.pozarowe w wezle D 1 E nalezy
zdemontowaé i ponownie zamontowaé po wykonaniu potaczenia sieci.
Wszystkie hydranty p.pozarowe beda wyposazone w zasuwy & 80 mm.

Ogolna dhugosé projektowanej sieci wodociagowej wynosi:

PEJ90mm PEQ 110 mm

-odcinek A-B 21 m -
-odcinek B -C 133 m -
-odcinek D - E - 379 m
Razem 154 m 379 m = 533 m

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowych z rur PEHD 100
SDR 17 PN10 (zgodnie z warunkami technicznymi), ktérych montaz jest
szybszy i latwiejszy niz rurociagdéw z PCV 1 s3 one odporniejsze na awarie.

Zasuwy liniowe w wezlach i rozgatezieniach nalezy stosowaé jako
klinowe, owalne, komierzowe z migkkimi (gumowanymi) zamknigciami,
wielokrotnymi uszczelnieniami wrzeciona i gladkim wolnym przelotem
bez gniazda (typu AWK, HAWLE) lub rownowazne o podobnych
parametrach technicznych) oraz obudowami teleskopowymi i skrzynkami
zeliwnymi do zasuw. Tréjniki i inne ksztaitki nalezy stosowaé z PE lub z
zeliwa sferoidalnego. Wszelkie ziacza Srubowe w gruncie winny by¢
zabezpieczone asfaltem ,na goraco” lub lakierem grafitowym. Przy
montazu wezléw mozna tez stosowaé ksztaltki wiryskowe lub ksztattki z
PE. Wszystkie rury i armatura winny posiadac odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w sieciach wodociggowych.

Zgodnie z  obowiazujacymi normatywami 1  wytycznymi
producentéw rur teren ten zaliczany jest do I strefy przemarzania o hz=1,0
m. Stad giebokosé utozenia rurociagédw winna wynosié minimum H= 1,0 +
0,4 + 0,2 = 1,6 m ppt z tym, Ze W rejonie zasuw 1 opasek rurociagi nalezy
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zaglebi¢ dodatkowo o ca 20 cm ze wzgledu na zabezpieczenie przed
zamarzaniem dlawikow. Przy przejéciach pod droga powiatowa nalezy
spetni¢ warunki uzgodnien ich administratora tj. PZD Kielce.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie utoZenia rurociagdéw
piaskéw gliniastych z kamieniami — wykopy nalezy poglebi¢ o 15 cm na
podsypke z piasku oraz nalezy przewidzie¢ obsypke rurociagow piaskiem
warstwa, 30 cm. Na podsypki i obsypki mozna bedzie wykorzystaé piasek
$redni z gérnych warstw profilu glebowego za zgoda Inspektora Nadzoru.
Zasypke rurociagéw nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

Podsypki, obsypki i zasypki winny by¢ zageszczone na odcinkach
przebiegajacych przez tereny rolne do 92 % ZPPr.

Trasy sieci wodociagowych winny by¢ oznakowane w ziemi tasmg
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wtopionym
drutem i posadowiona na gigbokosci 1,0 - 1,2 m ppt.

W celu zabezpieczenia zasuw i hydrantéw p.pozarowych przed
uszkodzeniem - skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ "kwadratami”
betonowymi 40 x 40 x 12 cm a hydranty "pé6tksiezycami” o rednicy 1,0 m
ar. 12 cm. Dotyczy to takze zasuw na przytaczach wodociagowych.

Projektowane trasy sieci i przylaczy wodociagowych zostaty
uzgodnione z zainteresowanymi wiascicielami dziatek oraz ZUDP Kielce.
Wykaz wiascicieli dzialek przez ktére przebiega projektowana sie¢
wodociagowa wraz ze zgodami zataczono do Projektu.

5.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano do wszystkich posesji
ktorych wiasciciele wyrazili na to zgode. Ogdlem zaprojektowano 2 szt
przytaczy wodociagowych typu BUD. Zakres projektowanych przytaczy
wodociagowych ustalono z Urzgdem Gminy Lagow.

Przylacza wodociagowe przewiduje si¢ podiaczy¢ do sieci
wodociagowej - za pomocg nawiertek typu NWZ zintegrowanych z
zasuwami @ 11/2", obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi,

Przytacza nalezy wykonaé¢ zrur PE typ 50 o Srednicy & 40/3.7T w
zwojach wg BN-74/6366-03 i 04 na 1.0 Mpa.

Jako ztaczki przejsciowe nalezy stosowac zlaczki firmy POLYRAC,
GEORGE FISCHER lub réwnowazne o podobnych parametrach
technicznych. Polaczenia rur stalowych, gwintowanych, nalezy dokonaé za
pomoca, tacznikow z zeliwa ciagliwego wg PN 76/H 74392.

Na wszystkich przylaczach nalezy zamontowal zestaw
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wodomierzowy. Dla wszystkich przylaczy przewidziano zainstalowanie
wodomierzy skrzydetkowych JS & 20 mm produkcji POWOGAZ Poznan
lub innych o podobnych parametrach. Wodomierze nalezy montowaé
zgodnie z PN-91/M-54910 oraz zaleceniami producenta. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawory przelotowe, mosiezne
z przytaczami gwintowanymi typ M83 & 20 mm. Przed wodomierzem
nalezy zamontowaé filtr siatkowy. Schemat montazu wodomierza zatacza
sie. Za wodomierzami po ostatnim zaworze odcinajacym zaprojektowano
zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig ich nadzoru zgodnie z
polska norma PN-92/M-74001 i PN-92/B-01706/Az1:1999, typ
EA251220mm firmy DANFOS — SOCLA lub réwnowazne o podobnych
parametrach oraz kurek spustowy & 15mm do odwodnienia inst. wewn.

Zaglebienie rurociagéw przylaczy wodociggowych przyjeto takie
same jak dla sieci wodociagowej tj. 1,5 m ppt. z tym, Ze minimalne
zaglebienie wynosi 1,2 m ppt. Przytacza nalezy ukladaé prostopadle do
$cian budynku ze spadkiem min 5% w kierunku sieci wodociggowe]. Przy
przejéciach przez fundamenty, mury, stropy, itp., nalezy stosowal tuleje
ochronne o $rednicy minimum dwukrotnie wigkszej od rur przewodowych
lub rure PE @ 63 mm na odcinku 1,0 m przed fundamentem do wyjdcia
nad posadzke piwnicy lub innego pomieszczenia.

Zestawy Wodomierzowe nalezy zamontowal Ww studzienkach
wodomierzowych zabezpieczajac je przez przemarzaniem. Studzienki
mozna wykonaé jako zelbetowe & 1,2 m i glebokosci - 2,0 m lub typowe z
tworzyw sztucznych. Pokrywy wiazéw do studzienek zelbetowych nalezy
zamontowaé typu WALCZ lub SULECHOW o @ 600 zamykanych na
ktédke. Pokrywy te jak tez pokrywy studzienek z tworzyw sztucznych
winny byé dodatkowo ocieplone styropianem lub pianka poliuretanowa.
Schemat typowej studzienki zelbetowej zataczono do Projektu.

Zasady i warunki wykonania studzienek ustali Inwestor.

5.3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Miedzy weztami A - B sie¢ wodociagowa PE & 90 mm przechodzi
pod ul. Bardzka (droga powiatowa Nr 0338T). Przejscie projektuje sig
wykonaé¢ metoda przewiertu (przecisku) w stalowej rurze ochronne;j
&5 168/6,7 mm o dtugosci L = 14 m w/g PN-68/H-74222.

Przy przejéciu rurociagiem przewodowym przez rury ostonowe
nalezy stosowaé obejmy centrujace (lizgowe) i ptozy uniemozliwiajace
drgania i ruchy rurociagow przewodowych np. typu FP system RACI
Armatura Warszawa, INTEGRA Gliwice- Lobody lub réwnowazne o
podobnych parametrach technicznych. Uszczelnienie kohcowek miedzy
rura ostonows a przewodowq nalezy wykona¢ za pomoca manszet
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gumowych lub samo uszczelniajacych pierscieni typu SCAM.

Projekt przejscia uzgodniono z Powiatowym Zarzadem Drég w
Kielcach Decyzja Nr PZD.DM.5445-1/371/09 z dnia 30.12.2009r.

Jak wynika z uzgodnienia ze Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzenh Wodnych w Kielcach na terenie objetym Projektem nie
wystepuja urzadzenia 1 obiekty melioracyjne .

Na odcinku B - C w odleglosci okoto 3 m od wezla B sie¢
wodociagowa PE & 90 mm krzyzuje si¢ z projektowanym przylaczem
kanalizacyjnym do dziatki Nr 219/13. W celu unikniecia kolizji, sied
wodociggowsg w miejscu skrzyzowania nalezy utozy¢ na rzednej 306,74 m
npm tj. na glebokosci okoto 1,5 m ppt.

Projektowana sie¢ wodociggowa PE & 110 mm na odcinku miedzy
weztami D - E krzyzuje sie z projektowang kanalizacja sanitarng PCV
& 200 mm na terenie dziatki Nr 249 w odleglosci okoto 27 m od wezta E.
W celu unikniecia kolizji sie¢ wodociagowa w miejscu skrzyzowania
winna by¢ utozona na rzednej 321,18 m npm tj. okolo 1,6 m ppt.

Jezeli na trasie sieci wystepujg niezainwentaryzowane kable to w
miejscu skrzyzowan nalezy je na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢
podwiazujac drutem do kantéwki 10 x 10 ecm i L=1.0 m a nastgpnie
podwiesi¢ do takiej samej kantéwki L= 2.0 m ulozonej nad wykopem
prostopadle do jego osi. Podwieszenia nalezy dokona¢ za pomocg obejm i
drutu stalowego & 8-10 mm. Wodociagi i kanalizacje, itp. rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ w podobny sposéb ale stosujac kantéwke 15 x 15 cm. Po
zakoficzeniu robét, zabezpieczen dolnych nie nalezy demontowac lecz
zasypaé je w gruncie. W miejscu skrzyzowan z kablami roboty ziemne
nalezy wykonaé recznie a kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
AROTA < 110 mm o dhugosci 4,0 m.

Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t w pasie drogowym nalezy
uzyskaé zezwolenie Zarzadcy drogi na prowadzenie robo6t. W trakcie robot
nalezy przestrzega¢ warunki uzgodnien.

Dla zapewnienia dojazdéow do gospodarstw i gruntéw rolnych nalezy
przygotowaé odpowiednie objazdy i zabezpieczy¢ wjazdu na posesje a
wykopy prowadzié¢ malymi odcinkami tak, aby w ciagu jednego dnia
zakonczy¢ roboty.

Wszelkie roboty w rejonie drég winny posiada¢ odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie w oparciu o typowe rozwigzania okreslone
w Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
stanowiagcej zatacznik Nr. 1 do Zarzadzenie Ministra Transportu,
Gospodarki Morskiej i Spraw Wewnetrznych z dnia 26.06.1990 r. (M.P. Nr.
24 poz. 194).

Na zadanie Administratora drég Wykonawca winien opracowaé
"Projekt organizacji rachu drogowego na czas wykonawstwa robot".
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Szczegélowe zestawienie przej$é przedstawiono w Przedmiarach
Robot.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW.

Sie¢ wodociagowa i przytacza wodociggowe wykonane z rur PE nie
wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy
metalowe wodociagu ulozone w ziemi wymagaja takich zabezpieczen.
W szczegdlnosci dotyczy to rurociagéw stalowych na przejsciach pod
przeszkodami oraz przylaczy z rur stalowych.

Odcinki wodociagu wykonane z rur stalowych ocynkowanych
nalezy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne owinigcie taSma DENSO. Miejsca
potaczen rur i ksztattek PE z rurami stalowymi winny by¢ zabezpieczone
przed korozja specjalnymi powlokami dziatajacymi niekorozyjnie na
taczone elementy, np. komponentami na bazie tasm z tworzyw sztucznych.
Nalezy pamietaé, ze rury PE nie powinny stykaé si¢ w sposéb trwaly
z asfaltem, smota i olejami.

Rury stalowe, ochronne, winny posiada¢ izolacjg wewnetrzng WM i
zewnetrzng ZO2 w/g PN-80/H-74244. Jezeli nie beda posiada¢ takiej
izolacji lub gdy izolacja ulegnie zniszczeniu, rury te winny by¢
zabezpieczone powlokami izolacyjnymi wykonanymi na placu budowy
zgodnie z PN-64/H-74234. Opuszczanie zaizolowanych rur do wykopu
winno byé wykonane za pomoca paséw lub lin konopnych w celu
zabezpieczenia powlok izolacyjnych przed uszkodzeniem.

Wszelkie zlacza $rubowe pozostawione W ziemi nalezy
zabezpieczyé asfaltem ,na goraco”, lakierem grafitowym lub innymi
érodkami zabezpieczajacymi.

6. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH I
MONTAZOWYCH.
6.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W grudniu 2008 roku w ramach projektowanej kanalizacji sanitarnej
na "Uregulowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Lagéw - Etap I -
Zadanie 1 wykonano "Badania geotechniczne podioza gruntowego".

Dla terenu objetego projektowanym wodociggiem odwiercono
siedem sond gruntowych, ktérych wyniki przedstawia sig ponizej:
-SondaB1,B2,B3iB4: 0,0-03 -piasek $redni -Kat. 11

03-2,2 - piasek gliniastych -Kat. IV
22-3,0 -glinapiaszezysta - KatIV/V
Zawarto$é kamieni - 10%.
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- Sonda B5: 0,0-0,4 - piasek $redni - Kat. II
0,4-2,2 -piasek sredni
(z kamieniami-10%) - Kat. III

2,2 - - zwietrzelina gliniasta - Kat. V
Woda gruntowa na gl. 1,4 m ppt.
- Sonda B-6 0,0-1,4 - piasek Sredni - Kat. I

1,4-3,0 -piasek sredni
(z kamieniami-10%) - Kat. III
Woda gruntowa na gt. 2,2 m ppt.
- Sonda B7 0,0- 0,4 - piasek sredni - Kat. II
0,4-2,6 -piasek gliniasty - Kat. 111
2,6-3,0 - glinapiaszczysta - Kat. IV

Jak wynika z ,Badaf geotechnicznych podloza gruntowego” na
terenie objetym Projektem wystepuja grunty kategorii II — V. Litologicznie
sa to piaski $rednie i gliniaste, gliny piaszczyste, zwietrzelina gliniasta.

W sondach B5 i B6 stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j.
Dlatego tez zaleca si¢ aby roboty byly wykonywane w okresach suchych.
Konieczno$é odwodnienia wykopdéw bedzie zaleze¢ od warunkow
pogodowych irzeczywistego zalegania zwierciadla wody gruntowej w
okresie wykonawstwa robdt. W przypadku gdy wystapi woda gruntowa
uniemozliwiajaca prawidtowe wtozenie sieci i przytaczy wodociggowych
Wykonawca winien zastosowa¢ odwodnienie wykopow.

Ewentualne odwodnienie wykopéw mozna wykona¢ jako
powierzchniowe z zastosowaniem warstwy drenazowe] oraz studzienek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze nalezy wykona¢ z kregéw betonowych %)
0,80 m zapuszczonych na gtebokoéé 1,0 m ponizej poziomu dna wykopow,
rozmieszczonych w odleglo$ci okoto 20 — 30 m od siebie. Dno wykopu
winno byé wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych.
Warstwe drenazowa grubosei 15 cm nalezy wykonaé z drobnego ZWiru a
dalej warstwe wyréwnawcza grubosci 5 c¢m z piasku. Wode z wykopu
nalezy odprowadzi¢ do pobliskich rowéw przydroznych tymczasowymi
rurociagami. Ze wzgledu na zmienno$¢ w czasie potozenia zwierciadta
wéd gruntowych proponuje sie, aby rozliczenie odwodnienia nastapifo wg
rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem zabezpieczenia wykopow przed
statym odwodnieniem po zakofczeniu pompowania nalezy przerwad
warstwe filtracyjng ekranami z itu lub gliny.

W rejonie zalegania czystych piaskéw, przy wymagane] depres;ji
przekraczajacej 1,5m mozna zastosowac odwodnienia przy pomocy
iglofiltrow. W miejscach wystgpowania piaskow gliniastych, pytow
piaszczystych 1 glin odwodnienie za pomocg iglofiltréw moze by¢
niewystarczajace i trzeba bedzie dodatkowo odwadnia¢ wykopy drenazem
dennym.
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Odwodnienie iglofiltrami odbywa si¢ przy pomocy agregatu
pompowo-proézniowego o nastepujacych parametrach:

- wydajno$¢ agregatu —  60m’h

- wysokos¢ ttoczenia - 20 m H,O
- ilo$¢ igiet - 50 szt.

- $rednica igiet - 32 mm

- dtugosc¢ igiet / czes¢ czynna - 6/0,5 m

Igly nalezy wptukiwaé w odleglosei ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1,5
m na glebokosé ca 1,0 m ponizej dna wykopu.

Prawie na calym terenie objetym wodociagiem w poziomie
posadowienia w profilu glebowym wystepuja piaski gliniaste i gliny
piaszczyste z kamieniami. Na odcinkach tych nalezy wykonaé podsypke z
piasku gr. 15 cm i obsypke grubosci 30 cm z dobrym recznym ubiciem do
92% ZPPr. Na podsypki i obsypki mozna wykorzysta¢ grunt piaszczysty z
gérnych warstw profilu glebowego za zgoda Inspektora Nadzoru. Zasypke
rurociagéw nalezy wykonaé gruntem rodzimym z zaggszczeniem do 92%
ZPPr.

Szczegdty dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych znajdujg si¢ w
,Badaniach geotechnicznych podicza gruntowego” a schemat odwodnien
powierzchniowych zatacza si¢ do czesci graficznej.

6.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH I
MONTAZOWYCH.

Roboty ziemne pod przewody sieci i przylaczy wodociggowych
nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN-B-
10736, BN-83/8836-02 a wykopy tunelowe zgodnie z BN-83/8836-01.

Podstawa do wytyczenia tras przewoddéw wodociggowych i
przytaczy jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:1000 z naniesionymi
odlegto$ciami osi rurociggéw od charakterystycznych  punktow
terenowych.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wlaczeniem
projektowanego wodociagu do istniejacych rurociagéw nalezy uzyskaé
zgode administratora tj. Urzedu Gminy YLagéw  oraz ustali¢ termin
wykonania. O terminie i czasie przerwy w dostawie wody nalezy wcze$nie;
powiadomi¢ wszystkich zainteresowanych.

Przej$cie pod droga powiatowa Nr 0338T Wykonawca winien
uzgodni¢ z jej Administratorem tj. Powiatowym Zarzadem Drog w
Kielcach oraz uzyskaé zezwolenia na zajecie terenu pasa drogowego w
celu prowadzenia robdt w jego obrebie a Inwestor tj. Gmina Lagow -
zezwolenie na umieszczenie urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski te winny
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byé ztozone z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem
rozpoczecia robot (patrz Decyzja PZD Kielce z 30.12.2009r.- w
zalaczeniu).

Wszystkie roboty wrejonie drég winny posiadac odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenia w oparciu o typowe rozwigzania okreslone
w ,Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”
stanowiacej zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu,
Gospodarki Morskiej i Spraw Wewngtrznych z 6.06.1990 r. (M.P. Nr 24,
poz. 184).

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie i recznie. Przy
robotach mechanicznych wykonywanych koparkami w rejonie kabli i linii
linii energetycznych nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc.

Na odcinkach gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo, nalezy
odlozyé warstwe humusu do ponownego rozplantowania po zasypaniu
wykopu.

Wykopy mechaniczne przewiduje si¢ jako otwarte ze skarpami o
nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntow. Na odcinkach gdzie sieC
wodociagowa przebiega w odleglosci mniejszej niz 3.0 m od budynkow
oraz w poboczach drég - wykopy przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne.
Wykopy waskoprzestrzenne reczne przewiduje si¢ na odcinkach gdzie nie
ma mozliwosci wykonania wykopéw mechanicznie. Wykopy te
przewidziano do wykonania w szalunkach. Dla wilasciwego wykonania
ztacz nalezy wykonaé gniazda montazowe.

W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego (kable,
rurociagi, itp.) nalezy wykonaé recznie probne przekopy poprzeczne dla
dokladnego usytuowania przewodow i ewentualne] korekty trasy
wodociagu lub dokonania specjalnych zabezpieczen. Przy wykonywaniu
rob6t w obrebie posesji moga wystapi¢ ,,dzikie” kable energetyczne 1 inne
urzadzenia ktére nie zostaly naniesione na mapy. Nalezy wigc
przeprowadzi¢ wywiady iodpowiednie uzgodnienia z wiascicielami
posesji posiadajacych niezainwentaryzowane uzbrojenie. Roboty ziemne w
rejonie  skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb (Energetyczne, Telekomunikacja, itp.).

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm a nastepnie
nalezy wykonaé obsypke gr. 30 cm powyzej wierzchu rurociagow z
zageszczeniem do 92% ZPPr..

Zasypke rurociagéw powyzej warstwy 30 om nad wierzchem
przewodu przewidziano wykonac mechanicznie z ubiciem warstwami
grubosci 20 cm do 92% ZPPr . Pozostate po zasypaniu wykop6w kamienie,
grudy gliniaste 1 nadmiary ziemi winny by¢ zagospodarowane przez
Wykonawce.

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ migdzy innymi
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nastgpujacych warunkow:

1. odlegto$é wykopu od budynkéw winna wynosi¢ minimum 3.0 m;

3. minimalna odlegtos¢ od stupdw i drzew - 1.5 m;

4. przed rozpoczeciem robdt na poszezegdlnych odcinkach sieci nalezy:

a) zapoznaé si¢ z warunkami uzgodnien zainteresowanych jednostek i
instytucji,

b) wustali¢ przebieg trasy wodociagowej 1 potozenie przewoddw
krzyzujacych sie zsiecig oraz zawiadomié uzytkownikow istniejacych
przewoddw o planowanym terminie przystapienia do robét,

c) ustali¢ faktyczne usytuowanie i gltebokos$é polozenia istniejacych
przewoddw poprzez ich regczne odkopanie (probne przekopy),

d) wykona¢ zabezpieczenie przewoddw zgodnie z zaleceniami nin.
projektu.

5. przejscia z siecig 1 przylaczami przez trwate ogrodzenia, chodniki, itp.,
nalezy wykonaé jako wykopy tunelowe;

6. w terenach zabudowanych, na wjazdach do posesji nalezy wykonac na
biezaco odpowiednig ilo$¢ mostkéw, ktére beda przenoszone w miare
postepu robdt; przejscia dla pieszych winny by¢ zabezpieczone barierkami;
7. wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmami i znakami ostrzegawczymi;

8. wezty z ksztattek zeliwnych winny byé montowane na terenie i1 po
zamontowaniu opuszczone tréjnogiem do wykopu;

9. przed montazem kazdej zasuwy nalezy dokltadnie sprawdzi¢ jej stan
techniczny a w szczegdlnosci uszezelki i diawice;

10. na tukach, tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.pozarowych oraz na
koncowkach sieci nalezy wykonaé bloki oporowe ,,na mokro™ z betonu B-
15; bloki oporowe pod hydranty oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantow
(kwadraty, potksiezyce) mozna montowaé jako prefabrykowane; schematy
blokéw oporowych zataczono do czesci graficzne;j;

11. do zasypania wykopdéw mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu prob
szczelnosci 1 inwentaryzacji.

W miare wykonywania sieci i przytaczy wodociagowych winna by¢
prowadzona inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. Inwentaryzacja
taka winna byé wykonana przez uprawnionego geodete. Do obowiazkéw
wykonawcey (kierownika budowy) nalezy biezace zglaszanie odcinkéw do
inwentaryzacji i odbioréw czgsciowych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé oznakowanie sieci 1
uzbrojenia typowymi tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700
umieszczonymi na trwatych ogrodzeniach, $cianach budynkéw lub stupach
zelbetowych 0.1 x 0.1 x 2.5 m albo na shupkach stalowych & 60 mm
osadzonych w fundamencie betonowy 25 x 25 x 100 cm z betonu B13. Nie
wolno umieszczaé tabliczek na drzewach oraz stupach sieci elektryczne;j i
telefoniczne;.
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Po zakonczeniu robot teren nalezy przewrdci¢ do stanu pierwotnego
a wjazdy, bruki, chodniki, ogrodzenia, itp. nalezy naprawic.

Cato$é robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem i uzgodnieniami.
Przy realizacji robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP oraz
przepisy zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
ziemnych i montazowych” oraz Polskimi i Branzowymi Normami.

Szczegblowe zestawienie robdt zawarte jest w  zalaczniku
Przedmiary Robdt.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW.

Po zamontowaniu rurociagdéw PE nalezy wykona¢ proby cisnieniowe
zgodnie zPN/B-10725 oraz BN-78/9192-02. Cisnienie probne winno
wynosi¢ 1.0 MPa (10 Atm), a dlugosé odcinkéw poddawanych probie ca
300 m. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby
spadek cisnienia w ciagu jednej godziny (60 minut) wynikajacy z
elastycznodci tworzywa rur nie wyniost wigcej niz 0.01 MPa (0.1 Atm) na
kazde 100 m przewodu.

Proby szczelnoéci nalezy wykonywaé w temperaturze wyzszej od
+1° C po uprzednim, wczesniejszym napetnieniu rurociagu woda (do
ciénienia roboczego) pozostawiong na okres minimum 12 godzin. Probe
nalezy wykonaé za pomocg pompy hydraulicznej 1manometru
sprezynowego o $rednicy minimum 160 mm z takim zakresem skali, aby
odczyt cisnienia probnego przypadt w granicach 50 - 70 % skali. Probie
szczelnodci nalezy takze poddac przytacza wodociagowe.

Wszystkie proby winny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela eksploatatora tj. Urzedu Gminy Lagow. Z
przeprowadzonych prob nalezy spisa¢ protokot i dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Po odebraniu préb cisnieniowych i zainwentaryzowaniu sieci mozna

przystapi¢ do jej zasypywania.

6.4. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji rurociagi nalezy
doktadnie przeptukaé czysta woda. W tym celu wodg nalezy wypuszczad
w koncowkach sieci, az wyplywajaca woda bedzie ,,wzrokowo™ czysta.
Nastepnie nalezy kolejno otwiera¢ wszystkie hydranty dla przeplukania
krétkich odeinkéw rurociagéw miedzy siecig wodociagowa i hydrantami.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub
wapna o zawartosci 30 - 50 mg Cl; na 1 litr wody. Napehienie sieci
wodociagowej roztworem o zawartodci chloru nalezy prowadzié do czasu,
kiedy z koncéwki sieci zacznie wyplywaé woda o ostrym zapachu chloru.
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Wowcezas czynnos¢ tg¢ nalezy powtdrzy¢ na wszystkich pozostatych
hydrantach. Dezynfekcje kolejnych odcinkéw nalezy przeprowadzié
w podobny sposéb. Po napetnieniu sieci roztworem z zawartoécia chloru
nalezy ja pozostawi¢ zamknieta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty
roztwor powinien by¢ przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego
1 zneutralizowany wapnem (1.25 kg wapna CaOH, na 1 kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptukaé sieé
wodociggows az do czasu, kiedy z koncéwki sieci zacznie plynaé woda
bez zapachu chloru. Nalezy tez przeptukac pozostate hydranty. Nastepnie z
koficébwki  wodociagu nalezy pobraé préoby wody do analizy
bakteriologicznej. Po trzykrotnej pozytywnej analizie wodociag moze by¢
wiaczony do eksploatacji za zgodg SANEPID-u.

Podobnemu procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy poddaé
przyltacza wodociagowe.

7. WPLYW NA SRODOWISKO.

Projektowany wodociag nie jest zaliczany do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 63 rozporzadzenia
Rady Ministréw z 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na S$rodowisko oraz
szczegblowych  uwarunkowan — zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigé do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. Nr 257 poz.2573 z pozn. zm.). Decyzja Znak: P.0S.7625/19/09 z dnia
16.10.2009r. Wojt Gminy fagow orzekt o umorzeniu postgpowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
projektowanego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne
ani nie wywota ucigzliwodci dla otoczenia.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji inwestycji beda miaty
stosowne dopuszczenia i atesty i nie beda szkodliwe dla $rodowiska.
Polaczenie odcinkdéw rur za pomocy zgrzewania lub poprzez polaczenia
kielichowe na uszczelki zapewnia szczelno$é i trwato$¢ rurociggdw.
Poniewaz rurociagi zostang posadowione pod ziemig - nie zmienig
charakteru krajobrazu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy uzywal jedynie sprawnych
maszyn i urzadzen oraz unikaé jatowej pracy silnikéw w maszynach
budowlanych.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne
bedzie miato charakter przejsciowy i bedzie zwigzane z emisja spalin oraz
zapyleniem powstajacym podczas realizacji robot (koparki, spycharki,
samochody ciezarowe itp)

Teren po wykonaniu inwestycji zostanie uporzadkowany i
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przywrocony do stany pierwotnego.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w otulinie Cisowsko -
Orlowinskiego Parku Krajobrazowego. Projektowany wodocigg nie
narusza zakazéw i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla
w/w obszaru i nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze obszaru

chronionego.
Nie przewiduje si¢  ponadnormatywnego  oddzialywania
planowanych przedsigwzigé na warunki gruntowo-wodne, na

powierzchnie ziemi, krajobraz ani inne komponenty srodowiska.
Inwestycja nie lezy na obszarze NATURA 2000. Wies Lechowek lezy w
sasiedztwie potencjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Cisowsko-
Orlowiniskie (kod PLH260012) Europejskiej Sieci Ekologicznej] NATURA
2000 (w odlegtosci 2,5 km) a projektowana sie¢ wodociagowa nie wehodzi
sie na ten teren.

W zasiegu terenu objetego inwestycja nie wystepujg obszary o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Projektowany wodocigg nie narusza zakazéw i nie stoi w
sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszaru 1 nie wplynie
negatywnie na srodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

W zasiegu terenu objetego Projektem nie wystepuja obiekty
stanowiace dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz.
1079 z pdézn. zm.). Obszar ten nie znajduje si¢ W zasiegu terenu
gorniczego.

Na terenie objetym projektowanym wodociagiem brak zbiorczych
systeméw kanalizacyjnych. Scieki z istniejacych budynkow sa przewaznie
odprowadzane do indywidualnych zbiornikow bezodptywowych t.zw.
,,szamb” lub do ziemi.

Dla terenu objetego Projektem wodociagu w 2010 roku opracowano
Projekt kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu wodociagu wzro$nie ilos¢ odprowadzanych $ciekow.
W przypadku wezesniejszego wykonania wodociagu niz kanalizacji - w
celu zabezpieczenia terenu przed niekontrolowanymi zrzutami $ciekow z
nowych budynkéw i zanieczyszczeniem srodowiska — zajdzie koniecznos¢
wyegzekwowania od wiascicieli budynkéw wykonania szczelnych
zbiornikow  bezodptywowych z chwila wykonania przylacza
wodociagowego. Scieki ze zbiornikow ,bezodp%ywowych winny by¢
wywozone w sposob zorganizowany na O. S. w Lagowie.
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8. STAN PRAWNY TERENU.

Sieé 1 przytacza wodociagowe zlokalizowane sg na terenach gruntow
prywatnych, ktérych wiasciciele wyrazili na to zgode (w zalaczeniu).
Projektowana sie¢ wodociggowa PCV & 90 mm przecina drogg powiatowg
Nr 0338T (ul. Bardzka) na co wyrazit zgode Powiatowy Zarzad Drog
Lokalnych w Kielcach Decyzja Nr PZD.DM.5445-1/371/09 z dnia
30.12.2009r..

Wihasciwym do wydania pozwolenia na budowg jest Starosta
Kielecki.

9. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE.

1) Na wykonanie sieci i przylaczy wodociggowych konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na budowe. Wiasciwym do wydania pozwolenia jest
Starosta Kielecki.
2) Zaopatrzenie w wodg gospodarstw potozonych wzdtuz projektowanego
odcinka sieci wodociggowej odbywaé si¢ bedzie z wodociagu grupowego
Lagow z Ujecia Plucki 1 Ujecia Lagow.
3) Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien w szczegolnosci:
a) bezwzglednie zapoznal si¢ z rozwiazaniami technicznymi,
warunkami i zaleceniami zawartymi w projekcie oraz
uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i przestrzegaé je;
b) prace w rejonie skrzyzowan =z istniejacymi kablami
telefonicznymi i energetycznymi wykonywac recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb wiascicieli tych kabli;
¢) opracowa¢ Projekt Organizacji Ruchu Drogowego na czas
realizacji robét - w przypadku jezeli zazada tego eksploatator drogi;
d) dokonaé inwentaryzacji utwardzonych wjazdéw na posesje,
ogrodzen, itp. i przewidzie¢ technologie wykonania i odbudowy.
4) Wszystkie materiaty winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atesty
higieniczne dopuszczajace materiaty do kontaktu z woda, pitna.
5) Przed zasypanmiem rurociagéw, sie¢ i przylacza wodociagowe oraz
armatura winny by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie —powykonawczo .
6)Po wykonaniu sieci wodociagowej teren nalezy przywrdcic do stanu
pierwotnego.
7) Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wymogami BHP okreslonymi m.in.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) oraz normatywami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych.
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8) Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé odpowiednie oznakowanie
wodociggu w terenie tj:
a. umiesci¢ taSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z drutem
stalowym na glebokosci ca 0,8 — 1,2 m ppt,
b. umiesci¢ shupki znacznikowe i tabliczki informacyjne.

mg{ it%. Jan Taborski
Upr. 11/1965/K1 1 K1-268/86
Kielce, 12.2011 roku.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonawstwie sieci wodociagowych z przylgczami
na budowie wodociaggu w L.agowie ul. Bardzka
w kierunku Sedka z przylaczami, gm. Lagow

Informacja opracowana zostata zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o nastepujace materiaty:

1) Projekt Budowlany na budowe wodociagu w Lagowie ul. Bardzka w

kierunku Sedka z przytaczami, gm. Lagdw .

2) Przepisy prawne, normatywy i literatura fachowa.

Projektowany wodociag zlokalizowany jest na terenie miejscowosci

Lagow, gm. Lagow.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zgodnie z Projektem zakres robdt jest nastgpujacy:

1)Sieci wodociggowe PE & 90-110 mm - S33m
2) Przylacza wodociggowe PE O 40 mm - 2 szt.

Kolejnos¢ realizacji wodociaggu winna by¢ nastepujaca:

1) wykonanie wykopdw pod sieci wodociagowe i przyltacza,

2) wykonanie podsypek i obsypek z piasku,

3) wykonanie sieci wodociagowej,

4) zamontowanie uzbrojenia sieci wodociagowej,

5) wykonanie przejicia pod droga powiatowa Nr 0338T utwardzong
asfaltem — metoda przewiertu (przecisku),

6) réwnoczesne wykonywanie przylaczy wodociaggowych,

7) przeptukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja wodociagu,

8) inwentaryzacja powykonawcza,

9) wykonanie zasypania rurociagéw z zaggszczeniem oraz ufozenie
tasmy sygnalizacyjnej i tabliczek informacyjnych,

10) przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych nie
wystepuja istniejace obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 1
Ustawy Prawo budowlane. Projektowany wodociag przecinal bedzie
istniejaca droge powiatowa, sieci i przylacza kanalizacyjne. Przejscie pod
droga powiatows wykonane zostanie metods przecisku (przewiertu) w
stalowych rurach ochronnych.

Projektowany wodociag shuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode
istniejacych i projektowanych budynkéw mieszkalnych.

W projekcie przewiduje si¢ zaopatrzenie z wodociagu grupowego
Lagéw z istniejacego Ujecia Plucki i Ujecia Lagow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami nie stwarzajg
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci.
Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ z istniejaca droga
powiatows, siecia i przytaczami kanalizacyjnymi .
Sie¢ wodociaggowa poprowadzona zostata wzdluz drogi przez tereny
prywatnych gruntéw rolnych.

4. PRZEWIDYWANE Z{&GROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nastepujace elementy roboét moga spowodowal —zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1) wykopy liniowe na sieciach wodociagowych i przytaczach
wodociaggowych,

2) wykopy punktowe dla komor przeciskowych,

2) woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

3) prowadzenie rob6t sprzgtem mechanicznym,

4) prowadzenie robdt koparkami pod napowietrznymi liniami
energetycznymi,

5) wykonywanie przej$¢ pod przeszkodami (drogi, ogrodzenia),

6) wystgpowania  niezinwentaryzowanych (dzikich)  kabli
energetycznych,
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Zagrozenia te polega¢ beda m.in. na:

1) upadku do wykopu podczas prac ziemnych i montazowych,

2) przysypanie ziemig podczas wykonywania podsypek i obsypek
oraz prac montazowych,

3) prace w sasiedztwie sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki
itp.),

4) skaleczenia, urazy, sttuczenia podczas prac transportowych i
montazowych,

5) zagrozenie porazenia pradem.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Kierownik Budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niezaleznie od tego, przed przystapieniem do robdt, wszyscy
pracownicy winni byé dodatkowo przeszkoleni ,,na stanowisku pracy” a
fakt ten winien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na instrukcje stanowiskowe BHP
i stosowanie sie do nich przez pracownikow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

1) Kierownik Budowy i majstrowie winni posiada¢ odpowiednie
specjalistyczne  uprawnienia  budowlane na  prowadzenie
poszczegblnych rodzajow robot.

2) Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr.47 poz.401).

3) Ponadto nalezy:

a) roboty koparkami w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

b) dokonaé wczesniejszych wywiadéw i uzgodnien z wiascicielami
poszczegblnych posesji dotyczacych ewentualnych ,,dzikich” kabli
energetycznych,

¢) przy wykonawstwie robét w pasie drég krajowej oraz w poboczu
drég gminnych - na Zyczenie eksploatatoréw nalezy opracowac
projekt tymczasowej organizacji ruchu a wszelkie roboty w drodze
wojewoddzkiej i gminnych nalezy odpowiednio oznakowal i
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zabezpieczy¢ zgodnie z typowymi rozwigzaniami okreslonymi w
»Instrukcji oznakowania robé6t prowadzonych w pasie drogowym”™
stanowiacej zalacznik Nr. 1 do zarzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 26.06.1990 r. (MP Nr.24
poz. 194) oraz ustaleniami "Projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t",

d) Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywacé recznie,

e) Roboty nalezy prowadzié w okresach suchych. W przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych,
uniemozliwiajacych ulozenie sieci i przylaczy wodociagowych
nalezy stosowaé odwodnienie powierzchniowe lub iglofiltry,

) Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tasmami ostrzegawczymi oraz
tablicami informacyjnymi,

g) Kazdy z pracownikéw winien posiadaé srodki ochrony osobiste;.

mgr inz. Jan Taborski
Upr. 11/1965/K1 1 K1-268/86

Kielce, 12.2011r.



ZALACZNIKI TEKSTOWE



ZALACZNIKI TEKSTOWE :

1. Warunki Techniczne UG Lagdédw Nr 6853.33.2011 z
12.08.2011r.

2. Decyzja Znak: P.OS.7625/19/09 z dnia 16.10.2009r.
Wojta Gminy £.agdéw o umorzeniu postepowania w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach ...

3. Decyzja Nr 67/09/10 z dnia 25.01.2010r. Wéjta Gminy
f.agow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
4. Decyzja PZD.DM.5445-1/371/09 z 30.12.2000r.
Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach dot. przejscia przez
droge powiatowa Nr 0338T z siecig wodociggowa,.

5. Opinia ZUDP Kielce Nr 1436/2011 z 14.11.2011r.

6. Zgody wiascicieli na przejscie z sieciag wodociggows,
przez dziatki.

7. Uzgodnienia przytaczy wodociagowych.
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URZAD GMINY
26025 tagow, ul. lwariska 11
tel, (041) 30-74-121, fak (041) 30:74—235
woi, fwigthkeayskie Lagbw, dnia 12sierpnia 2011

GK. 6853.33.2011

Przedsiebiorstwo EXWOD
ul .Struga 3/6
25-723 KIELCE

W odpowiedzi na pisme z dnia 03.08.2011r. o sygnaturze 4830 z dnia
05.08.2011.Urzad Gminy Lagéw wydaje ponizsze , Warunki techniczne” dla projektowane;
sieci wodociggowe] w migjscowodei Lagéw przy ul. Bardzkie] w kierunku miejscowodci
Sedek, gm. Lagdw:

1. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur FCV @ 110mm.

2. Trasy sieci wodociggowych nalezy prowadzié przez tereny dzialek prywamych,
réwnolegle do projektowanej kanalizac)i sanitarne; .

3. Projektowany sieé wodociggowa nalezy polaczyé z istniciaca siecia PCV @110mm
biegnaca od miejscowodci Sedek na dzialce Nr 248, a nastgpnie do korcdwki
istniejacej sieci wodociagowe] PCV @ 90 mm biegnacej od Lagowa na dziatee Nr
258/2.

4. Nalezy zaprojekfowaé sie¢ wodociagows z rur PE @ 90mm na dzalkach
Nr.218,219/1,2,3,4,5,8.9i13 =z whozeniem do istniejace] sieci wodoeiagowej w ulicy
Bardzkiej na wysokosei dziatki Nr 219/13,

5. Przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowaé do dziatek, ktérych wiadciciele zloza
odpowiednie ,, Odwiadczenie”,

6. Dostawa wody zapewniona z ujecia Plucki, wjecia Lagdw.

Wajt Gminy Lagéw

Sporzadzil: '
porzges mgr inz. Mo ko-Mastemok

inspaktor ds. gospodark
whdno-geipkowe]
Jar Lucki

Zbuarlis




WOJT GMINY

25*9251 #-?géw, ul. lwarisia 11
tel. (041) 30-74-121
woj. Swietokrayskie ragéw, dn. 16.10.2008 .

Znak: P.0S.7625/19/09

Decyzja

Dziatajgc na podstawie przepisow art.105 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
kodeks postepowania administracyjnego { Dz.U. z 2000 r nr 98 , poz.1071 ) w nawigzaniu do
art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 roku o udostepnieniu informaciji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz1227), po rozpatrzeniu wniosku: Przedsiebiorstwa
JEXWOD” mgr inz. Jan Taborski, ul. Struga 3/6, 25-723 Kielce

orzekam

umorzyé postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
projekiowanego przedsiewziecia pn. budowie sieci wodociagowej w miejscowosci Lagow
przy ul. Bardzkiej w kierunku miejscowosci Sedek, gm. t agéw jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 21.08.2009 r. ( data wptywu: 25.08.2009 r. ) Pan mgr inz. Jan
Taborski, dziatajacy w imieniu Gminy tagow, ul. lwanska 11, 26-025 tagoéw na podstawie
petnomocnictwa 1/09 z dnia 18.03.2009 ..

Zgodnie z treScig wniosku planowane przedsigwziecie pn. budowie sieci
wodociagowej w miejscowosci Lagéw przy ul. Bardzkiej w kierunku miejscowosci Sedek, gm.
tagéw stanowi uzupeinienie projektéw wodociggéw dia tego rejonu i obejmuje swoim
zakresem wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowej o diugosci: PE ©110 mm o dtugosci
500,00 m oraz PE @ 90 mm o diugo$ci 160,00 m wraz z kilkoma przytaczami
wodociggowymi. We wniosku zamieszczono réwniez informacje, ze wiw przedsigwzigcie nie

kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywaC na Srodowisko, dla
— ktérego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagane, o ktorym
mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegSlowych  uwarunkowart  zwiazanych z  kwalifikowaniem  przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn.
zm. ). Ponadto we wniosku zamieszczono informacje, ze projekt bedzie finansowany
( wspotiinansowany ze $rodkéw europejskich w ramach Regionalnego Programu

' Operacyjnego woj. $wietokrzyskiego.

Wobec uécilenia informacji zawartych we wniosku przy pismie Pana mgr inz. Jana
Taborskiego z dnia 16.10.2009 r., w ktérym stwierdzono, ze projektowany wodocigg stanowi
sie¢ rozdzielcza taczacg istniejace sieci wodociggowe w ul. Bardzkiej i nie jest
,...rurociagiem wodociggowym magistralnym do przesytania wody ani do przewodow
wodociggowych rozdzielczych” w rozumieniu przepiséw § 3 pkt 63 wyzej cytowanego
Rozporzadzenia oraz wewnetrznych ustalen w  kwestii  fina ia,
przedmiotowego odcinka wodociagu, z ktdrych wynika, ze odcirieki ten nie bedzie wiaczony




do wniosku o dofinansowanie z RPO, wobec czego nie ma potrzeby przeprowadzenia
postepowania zgodnie z Wytycznymi do procedury oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewzieé finansowanych ze $rodkéw europejskich. Wobec powyzszego postepowanie
w sprawie stato sie bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do samorzadowego Kkolegium
odwofawczego w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy tagow w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

& up. W4 mﬂm‘ Lagov

gr Powei Marwicks
<astapen Wojia

Otrzymuija;
1. Przedsiebiorstwo JEXWOD" mgr inz. Jan Taborski, ul. Struga 3/6, 25-723 Kielce.

2. Gmina Lagdw, ul. iwaniska 11, 26-025 Lagow.

3. ala.




wWOJT GMINY

2E-028

tei.
waj. éwietokrzyskie

cagow i Iwanska 1

Heat) 50-74-121
tagbw, dnia 25-01-2010 .

Znak : POS-7331/67/09/10

Decyzja Nr 67/09/10
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 1
Nr 80, poz. 717 ), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeksu postepowania admi-
nistracyjnego( . t. : Dz. U z 2000 r Nr 98 poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.
2009 r, Przedsiebiorstwa EXWOD, 25-723 Kielce, ul. Struga 3/6, dziatajacego z pelhomoc-

nictwa Gminy Lagow.

Ustalam
na rzecz Gminy Lagéw z siedzibg 26-025 Lagdw , ul. lwanska 11

- lokalizacje inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z pdzn. zm./,
w zakresie urzadzen infrastruktury technicznej stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe,

I Rodzaj inwestycii:

budowa wodociggu rozdzielczego z przytagczami o diugosci ok. 650 m obejmujacego nie-
ruchomosci o numerach ewidencyjnych : 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258/1, 258/2, 220, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/8, 219/9, 219/13, 259/1/droga/
285/4 potozone wzdluz ul. Bardzkiej w Lagowie ,

l. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych, a w szczeqgdlnosci w zakresie :

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Zgodnie z § 2 pkt 1 litera ,h" rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U. nr 164 poz. 1589/, pod
wzgledem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany objety decyzja posiada funkcje zaliczang do
obiektéw infrastruktury technicznej.

Dia projektowane;j sieci wodociggowe] ustala sig nas‘cepujape warunki'

a)system grawntacyjny wraz z uzbrojeniem w zakresie zwzazanym 7
nowaniem sieci, wigczony w ukfad istniejacej sieci wodociggows
wosci Sedek . .




by Zaopatrzenie w wode z istniejacego ujecia i Stacji Wodociggowej w Lagowie,

c) frasy i zagiebienia przewoddw wodociggowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycz-
nymi branzowymi,

d) skrzyzowania projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym winny by¢ bezkolizyjne z
zachowaniem warunkoéw okreslonych przez ich zarzadcow,

e)sie¢ nalezy wykonaé z materiatdw gwarantujgcych niezawodnos¢ eksploatacii, dopusz-
czonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne (t. jedn. Dz. U
z 2005 r. Nr 238, poz. 2019 z rézniejszymi zmianami) zabrania sie niszczenia i uszkadzania
urzadzen wodnych.

W przypadku przejscia siecig przez cieki wodne bgd? tereny zdrenowanie, zobowigzuje
sie Inwestora do uzgodnienia warunkéw przejScia ze Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Kielcach.

Zobowigzuje sig¢ Inwestora do wykonania na wiasny koszt naprawy lub przefozenia sieci
drenarskiej w taki sposdb , aby funkcjonalnosé jej nie zostata zmieniona. Wszelkie nieprawidio-
wosci lub szkody powstate z wiw tytutu obcigzajg Inwestora. ’

Trasa projektowanego wodociggu winna przebiega przez tereny prywatnych wiascicieli za
ich zgodg, za$ przez tereny drog , za zgoda ich zarzgdcdw w dostosowaniu do wymogdw obo-
wigzujacych przepisdw szczegdlnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajgcy speinienie wymogdw okreslo-
nych miedz innymi w ustawie — Prawo budowlane.

W zwigzku z czym uSciSlenie przebiegu trasy wodociagu wraz z wszelkimi urzgdzeniami
niezbednymi do funkcjonowania sieci winno nastgpi¢ na etapie prowadzonego postepowania
administracyjnego zmierzajgcego do udzielenia pozwolenia na budowe.

W jakich odlegto$ciach winny by¢ usytuowane obiekty budowlane przy drogach regulujg
postanowienia Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr '

19 poz. 115 z pdz. zmy/ .

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych | Administracji z dnia 3-11-1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego / Dz. U. Nr 140 z dnia 20-11-1998 r. /.

2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspdlczesnej,

Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczony do mogacych znaczgco od-
dzialywaé na $rodowisko w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowar: zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsx@wz:e;-c do sporzqdzama raportu o oddzialywaniu na $rodowisko /Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z pbz. m../.

Decyzja znak : P.0$§.7625/19/09 z dnia 16.10. 2009 r. Wéjt Gminy tagdéw orzekt o umo-
rzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowxskowych uwarunkowaniach projekto-
wanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w obrebie obszaru NATURA 20




Teren objety decyzja znajduje sie w zasiggu Cisowsko- Orowiriskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego warunki ochrony okregélone zostaly rozporzadzeniem Nr 80/2005 Wo-
jewody Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. /DZ. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego nr 156, poz.
1941/, ktdry jest forma ochrony przyrody w my$! art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ustawy. z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozniejszymi zmianami/

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw przewidzianych dia tego ops;aru i nig stoi
w sprzecznosci z regulaciami okreslonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie 1 nie wpiynie ne-
gatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

W zasiegu terenu objetego niniejszg decyzjg nie wystepuig obiekty stanowi_qce qiobra kul-
tury wrozumieniu ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r./.

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewnié ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowaé uszkodzenia drzew i krzewdw na terenie lokalizacji i terenach
przyleglych. W przypadku wystepowania drzew | krzewdw na terenie, na ich wyciecie lub prze-
sadzenie wymagane jest zezwolenie , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991
r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z p&Z. zm./

Sposdb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi , w zwiazku z realizacjg inwe-
stycji, odpadami/ masami ziemi lub skalnymi, gruzem/ wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628/.

4) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji,

Zakres inwestycyjny objety niniejszg decyzjg nie powoduje koniecznosci zapewnienia
elementow infrastruktury technicznej i komunikaciji.

Dojazd do sieci i urzadzen w celach konserwacyjnych od istniejgcej ulicy wzdtuz ktdrej
biegnie siec wodociggowa..

4) wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich,
Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie moze spowodowaé naruszenia
uzasadnionego interesu osoéb trzecich przez.:
a/ pozbawienie :
¢ dostepu do drogi publicznej;
¢ mozliwosci korzystania z kanalizacji, energii elekirycznej; i ciepinej;
b/ spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia gleby;

Gwafan_ch nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogow okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.

Zostang one uscislone na etapie postepowania administracyjnego zmierzajgcego do
udzielania pozwolenia na budowe

Wc—?jécig na teren sgsiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i przy-
wrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wypfacenia ustalonych umowa odszkodowar.

Elementy infrastruktury technicznej objete decyzjg hie mogg naruszaé istniejgcych obiektéw,

ukfadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

5) ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych




Nieruchomosci objete decyzjg nie znajdujg sie w zasiegu terenu gbrniczego, 2 zatem realizowa-
ny obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo Gérnicze i Geologiczne.

. Linia rozgraniczajgca teren inwestycij,

Linie rozgraniczajaca teren inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociqgovx_rej
wyznaczono kolorem oznaczonych czarnym kreska przerywana na mapach stanqvg:ag—
cych sekcje nr 144.344.131, 144.344.132, bedace zatgcznikiem graficznym Nr 1 do niniej-

szej decyzji i jej integralng czesc.

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje sie na
wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wptynat do Wojta Gminy La-
géw w dniu 30.10.2009 r. od Przedsiebiorstwa EXWOD, 25-723 Kielce, ul. Struga 3/6., dziata-
jacego z petnomocnictwa Gminy Lagow.

Whiosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do dokonania nie-
zbednych uzgodnieri oraz ustalenia warunkéw zabudowy o zakresie wymaganym art.54.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaly zawiadomione stosownie do wy-
mogdw art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, oraz o przystugujgcych im uprawnieniach z ktdrych mogty korzysta¢ bez ograniczen.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wplynety zastrzezenia i
wnioski.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z whasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy {j. z Starostg Kieleckim w
kwestii ochrony gruntéw rolnych, Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzert Wodnych
w Kielcach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie ochrony wartosci
przyrodniczych terenu .

Przedmiotowa decyzje uznaje sie za uzgodniong z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodo-
wiska w zakresie ochrony wartoégi przyrodniczych terenu mimo nie uzyskania w trybie art. 106
KPA stosownego postanowienia, w wyniku przekazania jej projektu do uzgodnienia, przy piSmie
z dnia 03 grudnia 2009roku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 09 grudnia 2009roku.

Zgodnie z procedurg uzgadniania projektu decyzji ustalajacej warunki zabudowy, wyni-
kajgca z aktualnie obowiazujacych przepiséw szezegdinych, omdwiong w pismie Regionainego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach znak: RDOS-26-WPN.11-0713-2/08/dz z dnia 25 .
11.2008roku , nie przedstawienie w terminie 21 dni od dnia przekazania projektu decyzji
stosownego stanowiska w przedmiocie sprawy, jest rownoznaczne z jel uzgodnieniem.

Budowa wodociggu nie narusza postanowieri ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lednych, bowiem nie powoduje wytgczenie z produkcji gruntéw rolnych i leénych. Ogra-
niczenie uzytkowania gruntéw rolnych na odcinku jego przebiegu nastepuje na pkres czasowy
fj. twykonywania robdt budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sg/ do stanu pier-
wotnego.. : : i




£

Uwzgledniajgc zatem postanowienia art. 56, stanowigcym , Ze nie mozna odmowic
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi, orzekiem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie.

Woijt Gminy Lagéw w drodze decyzji , stwierdza wygasnigcie decyzji o ustaieniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
jezeli : ‘

e inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decyzja,

& jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, z ustaleniami ktérego beda sprzeczne warunki okreslone
w te] decyzji.

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sig o pozwolenie na budowe dla zamie-
rzenia inwestycyjnego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwoséci realizacji tego zamierzenia
bedzie rozsirzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na
budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji architekfoniczno-budowlanej.

Do robét budowlanych mozna przystapié po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane ftekst jednolity Dz.
U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pdz. zm./

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zatgczy¢ dokumenty wymagane prze-
pisami w/w ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnieniami

W mysl art. 55 u o p. i z p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigzg
organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on wydaé pozwo-
lenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktéry nie zostat objety decyzjg i nie moze wykraczac
poza warunki nig okreslone.

Od niniejszej decyzji stronom sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwo-
tawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, za posrednictwem Woéjta Gminy Lagow, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. :

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji , okresia¢ istotg i za-
kres zadania bedacego jego istota oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajgce to Zadanie
( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i-zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do postanowien art. 60 ust. -4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak tez
art. 6 ust. 1 ustawy o samorzadach zawodowych architektéw , inzynierow budowniciwa i urbanistéw, projekt niniej-
szej decyzji zostat przygotowany przez mgr inZz. arch . Lucyng Zdybiowska, legitymujgce sie uprawnieniami urbani-
stycznymi Nr ewid. 941/89, czionka Okregowej Izby Urbanistéw w Katowicach pod numerem KT-221.

Zatgczniki :

Nr 1 - graficzny, stanowigcy integralng czesé decyziiz..
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1) G4BAG D Tax 3A4-LE sl Kielce, dnia 30 grudnia 2009r.

wl (-4 :
PZD.DM.5445-1/371 /09

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3i4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.z 2007
Nr 19, poz. 115. /1 art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U.Nr.98 z2000r., poz. 1071z pbz. zm./
w zwiazku z wystapieniem Przedsigbiorstwa ,,EXWOD” mgr inz. Jan Taborski, 25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
dziakajacego z upowaznienia Wojta Gminy Lagow w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego
wodociagu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0338T w msc. Lagow.

Orzekam

wyrazam zgodg¢ na :
1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 03387 wodociggu w m. Lagbéw z nastepujgcym
przebiegiem :
- Arkusz 144.344.132.1 i 0843 projektowane przejécie poprzeczne wodociagiem przez drogg na wys.
dz. or: 219/13 1285/4.

Jednocze$nie okreslamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejécic poprzeczne wodociagiem przez droge nalezy zaprojektowaé metoda przecisku lub
przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedtuzonej obustronnie o min.
1,0m za przeciwskarpe rowu przydroznego lub podstawe nasypu drogowego ;

2. Komory przeciskowe w trakcie budowy przejécia poprzecznego nalezy umiesci¢ za pasem drogowym,

tak aby nie naruszy¢ jego elementéw tj. skarp, przeciwskarp i rowu przydroznego.
W przyszioéci — po uptywie 4 lat od umieszczenia w/w urzadzenia w pasie drogowym , w przypadku
kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcic ewentualnej przebudowy drogi , do Gminy Lagdw tj. ich
wiasciciela nalezeé bedzie obowiazek przebudowy badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia
wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw iw terminie okreslonym przez zarzadcg drogi.
4.  Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowicdzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét drogowych i eksploatacji drogi.
Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszezonego w pasie drogowym podezas
prowadzenia rob6t ponosi¢ bedzie Wykonawca rob6t w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego
winy.
5. Wykonawca robét , bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okresionych przez PZD w Kielcach.

(V3 )

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okresla warunki okreslone w sentencji decyzji. Stuzgce ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym , 0 ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach. Wniosek na zajecie
pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
robot. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang naliczone oplaty: optata roczna za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecic pasa drogowego,
za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach
ul. IX Wiekéw Kielc za poérednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia
decyzji.

s A /’ 2’/

v f
\ Seryy Xomorjfliczar
Lektor Powiatowegg/Zarzadu Drég



Otrzymuje:
1. Przedsigbiorstwo ,,EXWQD”
mgr inz. Jan Taborski
25-723 Kielce, ul, Struga 3/6
2. U.G. Lagéw
26-025 Lagow
Do wiadomodci:
1. Obwodd Drogowy w Lagowie
2. Ala

Zwolniono z oplaty skarbowej na p’oéstawie
ustawy z dn. 16.X1.2006r. o op}géie skarbowej
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635) /p{/ 4

Magdalena Marynowska-Gzub-Kierownik Sekcji

P



Starostwo Powiatowe w Kielcach Kielce 2011-11-14
Zespol Uzgadniania '
Dokumentacji Projektowej
25-532 Kielce Al IX Wiekow Kielc 3
tel. 342 11 96

OPINIA NR ZUDP-1436/2011

Uzgodnienie : Gm. £agoéw w. Lagdéw dz.
248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258/1,258/2,219/2,219/3,219/4,
219/5,219/8,219/9,219/13,259/1,285/4

Charakterystyka:
uzgodnienie sieci wodociggowej
uzgodnienie przytgcza wodociggowego

Oznaczenie arkusza mapy :
144.344.084
144.344.131
144.344.132

Zieceniodawca : Przedsiebiorstwo EXWOD
mgr inz. Jan Taborski
25-723 Kielce
Struga 3/6

Nr Zlecenia : 9253-1/2011

Nazwa jednostki projektowej :

Autor opracowania: ...................

Inwestor : Gmina Lagdw

26-025 tagdw
lwanska 11




ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci waznos¢ w przypadku niezrealizowania projektu w okresie
3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegolnionej
branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.
2 Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja
powtdérnego uzgodnieniaw ZUDP.
3. Przed rozpoczeciem robét nakiada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu
(przed zasypaniem) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
4. Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii opieczetowany
i podpisany przez Przewodniczgcego Zespotu.
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
6. Nakiada sie obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163
ze zmianami oraz Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz. 454
ze zmianami).
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zalecen oraz zapisow poszczegbinych Czionkow i Konsultantéw
Zespotu.
8. Uzgodniono w oparciu o Zarzgdzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia
28 stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Uwagi dodatkowe

brak

Zalgczniki :

mapa 2 egz.

.............................................
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ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWE

Numer Wﬁ@QDMOQ _U*CQOWO
odcinka | [mm] |  [m]
A—B 90PE 21
B—C 90PE 133
D—-E 110PE 379
LEGENDA:

@! Nr wezta sie¢ wodociqgowda

PE#90mm; 133mm

— Projektowana sie¢ wodociqgowa

X Y Uwagi
5625552,58 | 7504387,09 Wezet "E”
5625553,37 |7504388,94 Hp istniejqcy
5625560,61 | 7504405,71
5625570,33 | 7504421,90
5625587,46 | 7504464,57
5625591,92 | 7504520,41
5625600,35 |7504569,52
5625607,35 | 7504582,79 Hp2
5625621,00 | 7504608,65
5625706,73 | 7504722,12 Hp istniejqcy
5625707,73 | 7504723,43 Wezet "D”
5625847,97 | 7504918,12 Hp1, wezet "C”
5625851,15 | 7504914,26 SwW
5625918,41 | 7505030,93 Wezet "B”
5625922,65 | 7505028,28 SwW
5625900,68 | 7505041,11 Wezet "A”
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— Przewiert w rurze ochronnej na sieci wodociqgowej

Projektowane przytqcze wodociqgowe z zasuwq

- _u_&_.oxﬁosﬁ:o studzienka wodomierzowa na przytqczu wodociagowym

Projektowana zasuwa na sieci wodociqgowej

Projektowane hydranty przeciwozarowe naziemne

~{»——=-— Projektowana kanalizacja grawitacyjna zgodnie z uzgodnieniem
ZUDP Kielce Nr 107/2010 z dnia 12.03.2010 r.

- o:maxﬁoJ\mQON:m punkty wodociqgu

PRZEDSIEBIORSTWO “"EXWOD"
mgr inz. Jan Taborski

25-723 KIELCE, ul. Struga 3/8

ZADANIE: Budowa wodociqgu w tagowie ul. Bardzka

INWESTOR:

Gmina tLagdw

NAZWA ZALACZNIKA:

Plan za rowania 1:1000
Ark. 7.141.21.23.2 i 4; 7.141.21.24.1
Funkcja. Nr. uprawnien |Specjalnos¢| Podpis, data Skala
Imig, Nazwisko budowlanych , 1:1000
Jv_.&mxﬁo,z& 11/1965/KL | Mel—Wodne
mgr inz. Jan Taborski | KL-268/86 | Wod—ken

Sprawdzit

—:‘61 inz. Tadeusz Wojas | Rzecz. Bud.

Nr.132/ 81 Wod—kan
Nr RZ/1/82




UZGODNIENIA (OSWIADCZENIA)
DOT. ZGODY NA PRZEJSCIA Z SIECIA
WODOCIAGOWA PRZEZ DZIALKI



UZGODNIENIA

, (OSWIADCZENIA)
NA PRZEJSCIA Z SIECIA WODOCIAGOWA PRZEZ DZIALKI

na zadaniu "Budowa wodociggu w Lagowie, ul. Bardzka
w kierunku Se¢dka wraz z przylaczami''.

DOT. ZGODY

Lp.| Nr Wiasciciel, Poz. | Uwagi
dziatki Juzytkownik Osw.
1 248 Podsiadto Tddeusz i Anna |1 KW 43416
Lagéw ul. Bardzka
2 249 Lapa Malgorzata 2 KW 29168
27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Mostowa 64
3 249 Szachowicz Stanistaw 3 KW 29168
Fagow, ul,Iwariska 3
4 1250 Bera Ryszard i Jadwiga |4 KW 44112
‘ Lagow, ul. Zrédtowa 10
5 251 Utnal Stawomir 5 AN 6/2006
Lagow, ul. Bardzka 48
6 (252 Kowalik Andrzej 6 AN 1955/96
Lagow, ul. Kielecka 8
7 |253,258/1 Sitarz Andrzej 7,7a |AN 1231/99
Lagoéw, ul. Bardzka 14 KI 10/00020616/7
8 254, Bajak Marek i Wicslawa |8 Dzialki zakupione
- 255 Fagow, ul. Kielecka 5 w 2010r. AN3192/2010
9 ]256 Switek Mirostawa 9 AN 1424/96
- Wola Lagowska 97 ' .
10 257 Czajkowski Pawet 10 K1 10/00021433/7
Fagow, ul. Bardzka 57
11 ]258/2 Kotwa Lukasz i Anna 11 AN 2589/2008
12 1219/2, 219/3,|Polak Andrzej 12 KW 17995
219/4,  219/5,|Lagéw, ul. Rakowska 11
219/9,219/13
13 (219/8 Wojsa Andrzej i Katarzyna |13 KW 41665
26-660 Koprzywnica
. Zarzecze 48
14 |285/4 Andrzej Switek 14 KW 16585
‘ Wola Lagowska 97
15 1259/1 Powiatowy Zarzad Drog ™ |15 D SP.IIL.7729-368/04
Kielce, ul. Mita 73 Decyzja PZD.DM.5445-
1/371/09 2 30.12.2009r. -
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Ja nizej podpisany...// Wqﬁ W2, (84224

Oswiadczam, ze po zapoznaniu sie z planem przebic;,ggQ trasy . wodociagu
wyrazam zgode na polozenie, przebieg na dzialce nr.. PAZ

Polozonej w m... Otwgﬁz(}ﬁ/ .................................................................
Wykorzystanie do 7 celow naszej nieruchomodci tak dhugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw badZ jej nastepcom prawnym. Wtadciciele dziatki
oswiadczajg, ze umozliwia swobodny dojazd osobom dzialajacym na zlecenie
Gminy Lagéw —~ ww. osoby zobowiazujg si¢ doprowadzié dzialke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel oswiadcza, ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przyszlodci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z
tytulu polozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociggowe;.

Wiasciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznat sig i akceptowat przebieg sieci
przyltacza wodociggowego W granicach jego dzialki.

Uwdgi dodatkowe:
:
...............................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ja niZej podpisany..... B A T SR PN 04 y
Oswiadczam, ze po zapozpaniu sie z planem p ebiegu trasy wodociggu
wyrazam zgode na polpzenie, przebieg na dziafce nr...... 2. 2.5 ...
Polozonej w m......\ 2404440, G ettt

Wykorzystanie do ww!\/celéw naszej nieruchomodci tak dtugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw badZ jej nastepcom prawnym. Witasciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazuja sie doprowadzié dzialke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie rodcié teraz i w przysztosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytutu polozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociaggowej.

Wiasciciel dodatkowo os$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 akceptowal przebieg sieci

przylacza wodociagowego w granicach jego dzialki.
Uwagi dodatkowe; . -~ i
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Adres Zamicszkania / -

OSWIADCZENIE
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Ja nizej podplsany\%%%/uﬁ AL

Oswiadczam, ze po zapoznaniu sie¢ z planem przebi gu,.trasy wodociagu
wyrazam zgode néb%)oZen;e, przebieg na dzialce nrg/ 9 ...............
Polozonej w m....\> “@Qﬁ </

Wykorzystanie do . celow naszej nieruchomodci tak dlugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw. badZ jej nastepcom prawnym. Wtasciciele dziatki
oswiadczaja, ze umozliwia swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazuja sie doprowadzi¢ dziatke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel oswiadcza, ze nie bedzie roscié teraz i w przysziosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowe;.

Wiasciciel dodatkowo oswiadcza, ze zapoznat sie i akceptowatl przebieg sieci
przylacza wodociggowego w granicach jego dzialki.

-----------------------------------------------------------------------------

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OSWIADCZENIE
Ja nizej podplsany W( ......... Ler
Oswiadczam, ze apoznamu ie z em przeb1egu§ trasy wodociagu

wyrazam zgodg na polozenie, prze g na dz1 ce nr.... 72
Polozonej w mo%@ﬁ ..............................
Wykorzystanie do celow naszeJ meruchom0301 tak dlugo jak bedzie to

potrzebne Gminie Lagéw badZ jej nastepcom prawnym. Wiasciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwig swobodny do;azd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobow1qzujq si¢ doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wiadciciel o$wiadcza, ze nie bedzie roscié teraz i w przysziosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodocmgowej

Wiasciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznat sie i akceptowat przebieg sieci
przylacza wodocmgowego w granicach  jego dziaiki.

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ja nizej podpisany... %/ﬂ 7’<4/

Os$wiadczam, Zze po zapoznaniu sie z pl em przebxggu trasy wodociagu

wyrazam zgode¢ na pplozenie, przebie &
Potozonej w m@%&@ﬁfﬂtﬁx :
Wykorzystanie do celow naszej meruchomosm tak dilugo jak bedzie to

potrzebne Gminie Lagéw badZ jej nastgpcom prawnym. Wiasciciele dzialki
oswiadczaja, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowigzuja sie doprowadzi¢ dzialke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie roéci¢ teraz i w przyszlodci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowe;j.

Wiasciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznal sie i akceptowat przebieg sieci
przytacza wodociaggowego w granicach jego dziakki.

»
2N

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany....... ﬂﬂ?ﬂ@i@ ....................

Oswiadczam, ze po zapozn si¢ z planem przeblegu trasy wodociagu

wyrazam zgodg na olozeme pr ebie ﬁgn dzialce nr.... 62 e,
Potozonej w m.. &ép ..............................
Wykorzystanie do . celow naszeJ meruchomosm tak dhugo jak bedzie to

potrzebne Gminie Fagéw badZ jej nastgpcom prawnym. Wlasciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwia swobodny dojazd osobom dzialajacym na zlecenie
Gminy Lagdéw — ww. osoby zobowiazuja si¢ doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Whasciciel oswiadcza, ze nie bedzie roéci¢ teraz i w przysztosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociqgowej

Wtadciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznat sie i akceptowa1 przebieg sieci
przylacza wodocw(gowego W granicach jego dzialki.

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podpis inwestora podpis wilasciciela
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Oswladczam, ie umozliwle swobodny dojazd sluzbom dziatajacym na zlecenie Gminy tagéw i@/!
w celu prowadzenia bietgcych prac eksploatacyjnych oraz usunigeia awarii, przy czym stutby
te 53 zobowlazane doprowadzi dziatkg do stanu plerwotnego.

Oswiadczam, 2¢ nle bede roscid teraz tw prayszhode! iad‘nych pretenshi, w tym finansowych,
wobec Gminy {Zaktadu Eksploatujacego) z tytutu lokalizacji sieci kanalizacyjne] bad? przylarza
kanalizacyjnego. ..
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OSWIADCZENI

Ja nizej podpisany LA \i[ Q’ ............. .

Oswiadczam, ze po zapoznan{y si¢ z planem przebie rasy wodociggu
wyrazam zgode na pglozenie, przebieg na dzialtce nr...e¢.).! (jg }zgﬁ,@?
Potozonej W ... IIPLLRAL e
Wykorzystanie do \’ celow naszej nieruchomosci tak dhugo jak bedzie to
potrzebne Gminie fagéw badZ jej nastepcom prawnym. Wiadciciele dziatki
o$wiadczajg, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagdw — ww. osoby zobowiazuja sie doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie roscié teraz i w przysztosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z
tytulu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowej.

Witasciciel dodatkowo oswiadcza, Zze zapoznat sig i akceptowat przebieg sieci
przylacza wodociagowego w granicach jego dzialki.
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OSWIADCZENIE

a Oy
Ja nizej podp1sanyw/14/ 27481

Os$wiadczam, Ze po zapoznaniu si¢ z planem prze trasv j&odocla‘gu
wyrazam zgode na polozenie, przebxeg na dzialce nr.. ? ............
Polozonej w m.. ogﬁd/z« ....................................................................
Wykorzystanie do . celow naszej nieruchomodci tak dlugo jak bgdzie to
potrzebne Gminie Lagdéw badz jej nastepcom prawnym. Wiasciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazujq si¢ doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wiadciciel oSwiadcza, 2ze nie bedzie roéci¢ teraz i w przyszlodci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakiadu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowe;.

Wiasciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznat sie i akceptowal przebieg sieci
przytacza wodociggowego W granicach jego dziatki.

1 dodatkowe:

/Z ; 47‘%@9 06’?/ A fR42, Zm/péﬂﬂﬂéa’? L L bt

@/Zﬁ B LG, UL LU, ... SRR R w0,
SUBL... S U2 4&.42/4/&@@//@#4 (Begplatancd,

podpis inwestora podpxs wlasciciela

ol /%/é
957 Vs M@f/ﬁ//ﬂ



\

/
¢
- [ |
JZU@&@%OV 6{/’);@% »
/1 Irmq Nazwisko ;ﬁ@b q % ' miejscowosé i data

Aé]r;zs zamieszkanid

OSWIADCZENIE /
o

Ja nizej podpisany..... .\ Al et e

Oéwiadczam, Ze po zapoznaniu sie z planem przebxe;gu trasv . wodociagu
wyrazam zgode na poiozeme, rzebieg na dzialce nr... o490 Q... ............
Polozonej w m.. @M@CM’C@%L ..................... -
Wykorzystanie do WW. ce naszej nieruchomosci dlugo jak bedzie to
potrzebne Gminie fagdéw badZ jej nastepcom prawnym. Wiasciciele dziatki
o$wiadczajg, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowigzuja si¢ doprowadzié dzialke do stanu
poprzedniego

Whasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przyszloéci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z
tytutu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowej.

Wiasciciel dodatkowo oswiadcza, ze zapoznal sie i akceptowal przebieg sieci
przytacza wodociagowego W granicach jego dzialki.

5
-

Uwagi dodatkowe:
:
.................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podpis inwestora podpis wiasciciela
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------------------------------------------------------------

Oswiadczam, Ze po zapoznaniu si¢ %_/planem przeb1 u trasy wodociagu
wyrazam zgode na oiozeyle przeb1e a dzialce 72 ................
Potozonej w m. &= O SO
Wykorzystanie do celow naszej nieruchomodci tak diugo jak bedzie to

potrzebne Gminie Lagow badZ jej nastepcom prawnym. Wlasciciele dziatki
oswiadczajg, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagdéw — ww. osoby zobowiazujq sie doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel oswiadcza, ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przysztoici zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytulu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociagowej

Wiasciciel dodatkowo o$wiadcza, ze zapoznat sie i akceptowal przebieg sieci
przylacza wodoc1agowego W granicach jego dziakki.

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podpis inwestora podpis wilasciciela
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Ja nizej podpisany.
Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z planem przeb trasy wodociagu
wyrazam zgodg na potoZenie, przebieg na dzialce nr.....s%/% ,} ................

Potozonej w ma. (X ‘%W .........................................................................
Wykorzystanie do . celow naszej nieruchomosci tak dlugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw badZz jej nastgpcom prawnym. Wiasciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dzialajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowigzuja sie doprowadzi¢ dziatke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel oswiadcza, ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przysztosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujgcego / z
tytulu polozenia, przebiegu ww. infrastruktury Wodociqgowej

Wilasciciel dodatkowo oswiadcza, ze zapoznal sie i akceptowa{ przebieg sieci

przylacza WOdOClqgowego w granicach jego dziatki.
Uwagi dodatkowe:
podpis inwestora podpis wlasciciela
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Ja nizej podpisany........./ s
Oswiadczam, Ze po zapozn trasy wo
wyrazam zgode na polozenie, przebieg na dzialce nrg/ﬁ ,592/,5 § <A Z/J%g} 2/9/ &,
Polozonej WmOZf%ﬁV N st 2t

Wykorzystanie do . colgw/naszej nieruchomosci diugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw badz jej nastepcom prawnym. Wiasciciele dziatki
oSwiadczajg, ze umozliwia swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie

Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazuja si¢ doprowadzi¢ dzialke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie ro$ci¢ teraz i w przysztosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z

tytulu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociqgowej
Wiasciciel dodatkowo oswiadcza, ze zapoznat sie i akceptowai przebieg sieci

przytacza WOdOClqgowego w granicach jego dziatki.
Uwagi dodatkowe:
podpis inwestora podpis wiasciciela
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Oswiadczam, Zze po za aniu si¢ z(planem p u tr jy wodociggu
wyrazam zgodg na potozenie, przebieg na :I?iatc nr.... Jé/\? ............... |
' Ak

Polozonej w m. 22k 8 /?def?” S LB TEUC
Wykorzystanie do . celd ej nieruchomosci tak(dtugo jak bedzie to
potrzebne Gminie Lagéw badz jej nastgpcom prawnym. Wiasdciciele dziatki
o$wiadczaja, ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazuja sie doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wiasciciel oswiadcza, Ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przyszloéci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zaktadu Eksploatujacego / z
tytulu potozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociggowe;j.

Wiasciciel dodatkowo oswiadcza, Ze zapoznat sig i akceptowal przebieg sieci
przytacza wodociagowego W granicach jego dzialki.

Uwagi dodatkowe:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

podpis inwestora podpis wiasciciela
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Ja nizej podpisany...... /%/49@%040’ ....... fg? ..........

Os$wiadczam, Ze po zapozn si¢ z planem przebi gu frasy . wodociagu
wyrazam zgode na poiozemﬁ, przebleg na dzmlmj ............

-------------------

Potozonej w m.. %’ {?«

Wykorzystanie do . cel ze_] meruchomosc1 dlugo jak deZle to
potrzebne Gminie Lagow badZ jej nastgpcom prawnym. Wiadciciele dziatki
o$wiadczaja, Ze umozliwig swobodny dojazd osobom dziatajacym na zlecenie
Gminy Lagéw — ww. osoby zobowiazuja si¢ doprowadzié dziatke do stanu
poprzedniego

Wtasciciel o$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ teraz i w przysziosci zadnych
pretensji, w tym finansowych, wobec Gminy/ Zakladu Eksploatujacego / z
tytulu polozenia, przebiegu ww. infrastruktury wodociqgowej

Witasciciel dodatkowo oswiadcza, ze zapoznal sie i akceptowal przebieg sieci

przytacza Wodocu;gowego W granicach jego dzialki.
Uwagi dodatkowe:
podpis inwestora p?dpis wiasciciela

w%/z Bno Nlﬁf

@



POWIATOWY ZARZAD DROG
w Kieleach
9R-A15 Kielce, ul. Mia 72
el 16-41) 945-64-12. fax 344-51-45
PZD.DM.5445-1/ 371 /09

Kielce, dnia 30 grudnia 2009r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3i4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.z 2007r,
Nr 19, poz. 115. /1 art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U.Nr.98 z2000r., poz. 1071z poz. zm./
w zwiazku z wystapieniem Przedsigbiorstwa ,,EXWOD” mgr inz. Jan Taborski, 25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Lagéw w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego
wodociagu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0338T w msc. Lagow.

Or zekam

wyrazam zgodg na :

1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0338T wodociagu w m. Lag6éw z nastepujacym
przebiegiem : .
- Arkusz 144.344.132.1 i 0843 projektowane przejécie poprzeczne wodociagiem przez drogg na wys.
dz. nr: 219/13 1285/4.

Jednocze$nie okreslamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejscie poprzeczne wodociagiem przez drogg nalezy zaprojektowad metoda przeciska lub
przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedtuzonej cbustronnie o min.
1,0m za przeciwskarpe rowu przydroznego lub podstawe nasypu drogowego ;

2. Komory przeciskowe w trakcie budowy przejécia poprzecznego nalezy umiesci¢ za pasem drogowym,
tak aby nie naruszyé jego elementow tj. skarp, przeciwskarp i rowu przydroznego.

3. W przyszlo$ei — po uplywie 4 lat od umieszczenia w/w urzadzenia w pasie drogowym , w przypadku
kolizji lokalizacji w/w urzadzefi w trakcie ewentualne] przebudowy drogi , do Gminy Lagéw tj. ich
wlagciciela nalezeé bedzie obowiazek przebudowy badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia
wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw iw terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

4, Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia rob6t drogowych i eksploatacji drogi.

Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszezonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robot ponosié bedzie Wykonawca rob6t w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego
winy.

5.  Wykonawca robét , bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkow okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosei wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okresla warunki okreslone w sentencji decyzji. Stuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym , o ktore
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach. Wniosek na zajgcie
pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
robot. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang naliczone oplaty: optata roczna za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego,
za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach

ul. IX Wiekow Kielc za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia
decyzji. 2

w Kieleath



UZGODNIENIA (OSWIADCZENIA)

e e e

DOT. PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH



UZGODNIENIA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH :

1. Andrzej Polak, Lagow, ul. Rakowska 10 - dz. 219/2 - 219/3
2. Andrzej Polak, Lagoéw, ul. Rakowska 10 - dz. 219/13.
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Gmina Lagow

fagdw, dn. 27 grodnia 201 1r.
IB. 7021.12.2011

Przedsigbiorstwo (EXWOD”
mgr ini. Jan Taborski
ul, Struga 3/6

25-723 Kielce

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.12.2011r. w sprawie uzgodnienia ,Projekiun
Budowlanego na budowe wodociggn w Lagowie ul, Bardzka w kierunku Sedka z przylaczami,
Gm. Lagéw” informuje, ze rozwigzania zawarte w w/w dokumentacji sg zgodne z warunkami

technicznymi okredlonymi przez gming na etapie projektowania.

WOt Gminy Lagbw

mgr ing. MeSertits Dk bodlastomet

Urzgd Gminy w Lagowis, ul. lwanska 11, 28 = 025 Lagéw
tal, 041 3074121, 3074033, fax. 041 3074236
www agew-amina.pl, urzad@lagow-gmina.pl




ZATLACZNIKI GRAFICZNE



ZALACZNIKI GRAFICZNE :

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania 1:1000, Ark 7.141.21.23.2 1 4;
7.141.21.24.1

3. Typowy schemat przejscia pod droga

4. Typowa studzienka wodomierzowa

5. Schemat montazu wodomierza na przytaczu

6. Przytacze wodociggowe Typ BUD

7. Schematy weztow

8. Typowe bloki oporowe

9. Schemat odwodnienia wykopow drenazem dennym
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ZADANIE: Budowa wodociqgu w Lagowie ul. Bardzka
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PRZYLACZE ZAGRODOWE TYP BUD

 PRZEKROI A~ A
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