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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

ST A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegoOtowej specyfikaciji techniczngSST).
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pazwa ,Budowa wodocigu w

tagowie ul. Bardzka w kierunkug8ka wraz z przyczami”.

1.1.2. Charakterystyka inwestycji.
1.1.2.1. Dane ogodlne.
Projektowan sie¢ wodochgowa poprowadzono wzdiu drogi powiatowej po

dziatkach prywatnych wigicieli.

W ramach inwestycji wykonana zostanie¢ssodochgowa, sktadaica st z:
a) Wodocigi gtébwne:
- Rurocag PEHD 100 SDR 17 PN 110mm, L=379m
- Rurocag PEHD 100 SDR 17 PN ¥®0mm, L=154m

Sumaryczna diug sieci wodocigowej wynosis33 m
b) Przyhcza wodocigowe
- Przyhcza PEHDz 40 mm L=10m
c) llos¢ przykczy — 2 szt,
d) llos¢ hydrantéw nadziemnych DN 80 — 2 szt.
e) llos¢ hydrantow nadziemnych do przeémia DN 80 — 2 szt.

1.1.2.2. Materialy i armatura wodocihgowa oraz posadowienie rurocigow.
Projektuje st wykonanie sieci wodoggowych z rur PEHD 100 SDR 17 PN10,
ktérych monta jest szybszy i tatwiejszy hirurocagow z PCV i § one odporniejsze na

awarie.

Zasuwy liniowe w wztach i rozgajzieniach nalgy stosowéd jako klinowe, owalne,
kotnierzowe z mgkkimi (gumowanymi) zamkmrciami i obudowami teleskopowymi. Tréjniki
i inne ksztattki nalgy stosowa z PE lub zzeliwa sferoidalnego. Wszelkieazzasrubowe w

gruncie winny by zabezpieczone asfaltem ,na gm” lub lakierem grafitowym. Przy



montau weztow mazna tez stosowa ksztaltki wiryskowe lub ksztattki z PE. Wszystkigy i
armatura winny posiadaodpowiednie atesty §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

sieciach wodoagowych.

Zgodnie z obowizujacymi normatywami i wytycznymi producentéw rur terean
zaliczany jest do | strefy przemarzania o hz = mh,0Std gkbokas¢ utozenia rurocagow
winna wynost minimum H=1,0+ 0,4 + 0,2 = 1,6 m ppt z tyie,w rejonie zasuw i opasek
rurociagi nalery zagkbi¢ dodatkowo o ca 20 cm ze wegdl na zabezpieczenie przed
zamarzaniem dtawikéw. Przy przejach pod drogami natg spetné warunki uzgodnig ich

administratorow.

Wykopy pod rurocigi naleey pogkbi¢ o 15 cm na podsygkz piasku oraz naky
przewidzi€ obsypk rurochgéw piaskiem warsta30 cm. Na podsypki i obsypki rmma
bedzie wykorzysta piaseksredni z gérnych warstw profilu glebowego za zgdaspektora

Nadzoru. Zasypkrurocagow naley wykona gruntem rodzimym.
Podsypki, obsypki i zasypki winny byag:szczone do 92% ZPPr.

Trasy sieci wodoagowych winny by oznakowane w ziemi §ma ostrzegawcz z

tworzywa sztucznego z wtopionym drutem i posadowina g¢bokasci 1,0 - 1,2 m ppt..

W ramach inwestycji wykonana zostanie¢siodochgowa:

1.1.2.3. Prze§cia przez przeszkody.

Projektowana sie wodochgowa przecina drag powiatows. Przejcie pod drog
utwardzom asfaltem przewidziano wykoaanetod, przewiertu (przecisku).

Przegcie wykonane zostanie w rurze ochronnej ngbgkasci minimum 1,5 m pod
droga. Przy przewiercie (przecisku) jako rury ochronradery stosowad rury wiertnicze wg
PN-68/H-74222 drednicach & 168/6,7.

Przy przejciu rurochgiem przewodowym przez murostonowy nalery stosowa
obejmy centrujce §lizgowe) i ptozy uniemgliwiajace drgania i ruchy rurogjéw
przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Wansz, INTEGRA Gliwice- tobody
lub innych producentéw. UszczelnienienkOwek medzy rul ostonows a przewodow
naleey wykona za pomog manszet gumowych lub samouszczeluggh piekcieni typu
SCAM.

Szczegotowe zestawienie prgeprzedstawiono w Przedmiarach Robot.



1.1.2.4. Zabezpieczenie przeciwpaarowe.

Teren na ktorym projektowany jest wodgginie jest zabudowany.

Jak wynika z oblicz@ hydraulicznych projektowany wodag ma petne
zabezpieczenie parowe dla terendw o zwartej zabudowie, tak pod wdagh ilasci
doprowadzanej wody jak i wymaganychsmsen oraz srednic rurocigow okrélonych w
rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w w@draz drog pparowych (Dz. U. Nr 121 poz.
1139 z 2003 r.). Dla terenow o zabudowie kolonijtaye s zabezpieczone ustalonesibd
wody i cinienia paarowe (Q=5,0 I/s i H=10,0 mJ9).

Hydranty p.paarowe zaprojektowano jako naziemne Nr kat. 855. y&tkre hydranty
beda wyposaone w zasuwy DN 80 mm a minimalna odlggtohydrantéw od sieci
wodocihgowej winna wynosi 1,0 m. Hydranty naley posadowé na bloczkach oporowych
pod stopkami kolan.

Dla odwodnienia hydrantow p.parowych nalgy wykona obsypk zwirowa o
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m oraz zamontéwweefabrykowane kwadraty i potksiyce.

Ogotem zaprojektowano 2 szt. hydrantdw technicznyehz przelg@enie 2 szt
istniejacych hydrantow przeciwpgarowych. Hydranty &da takie shwy¢ do ptukania i

dezynfekcji rurocigow.

1.1.2.5. Przyhcza wodociagowe.

Ogotem zaprojektowano 2 szt pragty wodocagowych.

Przyhcza wodocigowe przewiduje gipodhczy¢ do sieci wodoaigowey:

— za pomog nawiertek typu NWZ zintegrowany z zasuwDN 32, obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi,

Przykhcza naley wykona zrur PE typ 50 drednicy @40/3.7 w zwojach
wg BN-74/6366-03 i 04 na 1.0 Mpa.

Jako ziczki przejciowe naley stosowd ziaczki firmy POLYRAC, GEORGE
FISCHER Ilub inne o podobnych parametrach technidznyPohczenia rur stalowych,
gwintowanych, natey dokon#& za pomog tacznikbw z zeliwa chgliwego
wg PN 76/H 74392.

Na wszystkich przylczach nalgy zamontowa zestaw wodomierzowy zlokalizowany
w studzience wodomierzowej. Dla wszystkich pseyly przewidziano zainstalowanie

wodomierzy skrzydetkowych J&0 mm. Wodomierze natg montowa zgodnie z PN-



91/M-54910 oraz zaleceniami producenta. Przednadomierzem nalgy zamontowéa
zawory przelotowe 20 mosgzne z przyhczami gwintowanym@20 mm. Przed
wodomierzem nalegy zamontowa filtr siatkowy.

Za wodomierzami po ostatnim zaworze odciogin zaprojektowano zawory zwrotne
antyskaeniowe z meliwoscia ich nadzoru zgodnie z polsknorma PN-92/M-74001 i
PN-92/B-01706/Az1:1999.

Zagkbienie rurocagdw przyhczy wodocigowych przygto takie same jak dla sieci
wodochgowej tj. 1,6 m ppt. z tynze minimalne zagbienie wynosi 1,2 m ppt.

1.1.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne ruroggow.

Sie¢ wodochgowa i przyhcza wodocigowe wykonane z rur PE nie wymagaj
zabezpiecze antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy roste wodocagu utazone
w ziemi wymagaj takich zabezpieche W szczegolngi dotyczy to rurocigdw stalowych
na przejciach pod przeszkodami oraz prmgy z rur stalowych.

Odcinki wodociagu wykonane z rur stalowych ocynkowanych ngleabezpieczy
poprzez 2-krotne owincie tgdma DENSO. Miejsca pakzen rur iksztaltek PE z rurami
stalowymi winny by zabezpieczone przed korazgpecjalnymi powtokami dziakagymi
niekorozyjnie nagczone elementy, np. komponentami na bazimta tworzyw sztucznych.
Nalezy pamktaé, ze rury PE nie powinny stykasie w sposob trwaly z asfaltem, smot
i olejami.

Rury stalowe, ochronne, winny posiédaolacg wewrgtrzna WM i zewrgtrzng ZO2
w/g PN-80/H-74244. Jeli nie lkxda posiada takiej izolacji lub gdy izolacja ulegnie
zniszczeniu, rury te winny IByzabezpieczone powtokami izolacyjnymi wykonanymiptecu
budowy zgodnie z PN-64/H-74234. Opuszczanie zawahych rur do wykopu winno By
wykonane za pomacpasow lub lin konopnych w celu zabezpieczenia p&wvizolacyjnych
przed uszkodzeniem.

Wszelkie zjcza srubowe pozostawione w ziemi najezabezpieczy asfaltem ,na

goraco”.

1.1.2.7. Warunki gruntowo - wodne.
Jak wynika z ,Bad& geotechnicznych podia gruntowego” na terenie @bym Projektem
wystepuja grunty kategorii Il — IV. Litologiczniesgto piaskisrednie, piaski gliniaste, gliny

piaszczyste.



Na odcinku dtugéci ca 109m stwierdzono wygtowanie wody gruntowej. Dlatego
tez zaleca s aby roboty byty wykonywane w okresach suchych. isomng¢ odwodnienia
wykopow ledzie zalee¢ od warunkdw pogodowych i rzeczywistego zaleganiieriadta
wody gruntowej w okresie wykonawstwa robét. W magku gdy wysipi woda gruntowa
uniemaliwiajaca prawidtowe utgenie sieci i przydczy wodocagowych Wykonawca winien
zastosowaodwodnienie wykopow.

Ewentualne odwodnienie wykopéw vma wykong jako powierzchniowe
z zastosowaniem warstwy dreoavej oraz studzienek zbiorczych. Studzienki zbiernaley
wykong z kregéw betonowychs0,80 m zapuszczonych nalgbkas¢ 1,0 m pontej poziomu
dna wykopdw, rozmieszczonych w odlegiookoto 30 m od siebie. Dno wykopu winnocby
wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiatczyVarstwe drenaowa grubgci 15
cm naley wykona z drobnegawiru a dalej warstew wyrdwnawca grubaci 5 cm z piasku.
Wode z wykopu naley odprowadzt do pobliskich rowow przydemych tymczasowymi
rurocihgami. Ze wzgldu na zmienn& w czasie potgenia zwierciadta wod gruntowych
proponuje si, aby rozliczenie odwodnienia nggsito wg rzeczywistego czasu pracy pomp.
Celem zabezpieczenia wykopéw przed statym odwodkmerpo zakéaczeniu pompowania
nalezy przerwa& warstwe filtracyjna ekranami z itu lub gliny..

Szczegoty dotycxe warunkéw gruntowo-wodnych oraz niedbe wyliczenia
dotycace drenau dennego znajdyj sii w ,Badaniach geotechnicznych pozdo

gruntowego”.

1.1.2.8. Technologia wykonania robot ziemnych i maazowych.

Roboty ziemne pod przewody sieci i progy wodocagowych naley wykon&
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN{&36, BN-83/8836-02 a wykopy
tunelowe zgodnie z BN-83/8836-01.

Podstaw do wytyczenia tras przewodow wodsgowych i przyhczy s plany
sytuacyjno - wysokaiowe 1:1000 z naniesionymi odlegbiami osi rurocigébw od
charakterystycznych punktéw terenowych (stupow).

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wiczeniem projektowanego wodagu
do istniepcych rurocaigoéw naley uzysk& zgod: administratora tj. Zaktadem Ustug
Komunalnych w tagowie oraz ustaltermin wykonania. O terminie i czasie przerwy w
dostawie wody naley wczeniej powiadomé wszystkich zainteresowanych.

Przefcie pod drog powiatowy Wykonawca winien uzgodéiz jej Administratorem tj.

Powiatowym Zarzdem Drég w Kielcach oraz uzyskaezwolenia na zegie terenu pasa



drogowego w celu prowadzenia robdét w jego ¢bi®, a Inwestor tj. Gmina tagéw -
zezwolenie na umieszczenie anlizenia niezwjzanego z potrzebami zadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wnioski te winny lzyozone z miesicznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpecia robot.

Wykopy przewiduje si wykona& mechanicznie i e¢cznie. Przy robotach
mechanicznych wykonywanych koparkami w rejonie maptrznych linii energetycznych
nalezy szczegoOla ostraznosc.

Na odcinkach gdzie grunt jest wykorzystywany rcho, naley odtazy¢ warstwe
humusu do ponownego rozplantowania po zasypaniwpwyk

Wykopy mechaniczne przewiduje ¢sijako otwarte ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do kategorii gruntéw. Na odcinkach gdzi€ wodochgowa przebiega
w odlegtaci mniejszej nt 3.0 m od budynkow oraz w poboczach drog - wykopewiduje
si¢ jako waskoprzestrzenne. Wykopyaskoprzestrzenne:czne przewiduje gina odcinkach
gdzie nie ma mdiwosci wykonania wykopdw mechanicznie. Wykopy te prziziano do
wykonania w szalunkach a gdy odlegtovykopu od budynku jest mniejsza od 2.0 m to
szalunek naley pozostawt w wykopie po zasypaniu.

W miejscach wyspowania uzbrojenia podziemnego (kable, rufgiciitp.) naley
wykona recznie prébne przekopy poprzeczne dla dokladnegduassnia przewodow
i ewentualnej korekty trasy wodagu lub dokonania specjalnych zabezpiécz®rzy
wykonywaniu rob6t w olgbie posesji mog wystapi¢ ,dzikie” kable energetyczne i inne
urzadzenia ktére nie zostaly naniesione na mapy. iyalgicc przeprowadzi wywiady
i odpowiednie uzgodnienia z wiacielami posesji posiadgych niezainwentaryzowane
uzbrojenie. Roboty ziemne w rejonie skrawan nalery wykonywa recznie pod nadzorem
odpowiednich stz (Energetyczne, Telekomunikacja, itp.).

Zasypk rurocagow powyzej warstwy 30 cm nad wierzchem przewodu przewidzian
wykona mechanicznie z ubiciem warstwami gr&tio20 cm do 92% ZPPr. Pozostate po
zasypaniu wykopéw kamienie, grudy gliniaste i naahyiziemi winny by zagospodarowane
przez Wykonawe.

W trakcie wykonawstwa natg przestrzega miedzy innymi nasfpujacych
warunkow:

1) odlegta¢ wykopu od budynku winna wyn@sminimum 3.0 m;
2) minimalna odlegté¢ od stupdw i drzew - 1.5 m;
3) przed rozpooziem robot na poszczegoélnych odcinkach sieciayale

a) zapozna sig z warunkami uzgodniezainteresowanych jednostek i instytucji,



b) ustal¢ przebieg trasy wodagjowej i potaenie przewoddw krzajacych sg
zsiech oraz zawiadondi uzytkownikOw istnieacych przewodéw o
planowanym terminie przygtienia do robot,

c) ustal¢ faktyczne usytuowanie i ghokas¢ potozenia istniegcych przewodow
poprzez ich¢gczne odkopanie (prébne przekopy),

d) wykon& zabezpieczenie przewodbéw zgodnie z zaleceniampnijektu.

4) przepcia z sieci i przytaczami przez trwate ogrodzenia, chodniki, itp., ppleykona
jako wykopy tunelowe;

5) wykopy naley zabezpieczytasmami i znakami ostrzegawczymi;

6) wezly z ksztaltekzeliwnych winny by montowane na terenie i po zamontowaniu
opuszczone trojnogiem do wykopu;

7) przed montzem kadej zasuwy naley dokiladnie sprawdzi jej stan techniczny
a w szczegolnai uszczelki i dtawice;

8) na tukach, trojnikach; zasuwach i hydrantach papowych oraz na kawowkach sieci
nalezy wykon& bloki oporowe ,na mokro” z betonu B-15; bloki opare pod hydranty
oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantow (kwadrabfkgiczyce) mana montowa jako
prefabrykowane; schematy blokow oporowychyeabno do cgici graficznej;

9) do zasypania wykopOw mpa przysipi¢ dopiero po wykonaniu préb szczedod
I inwentaryzacji.

W miak wykonywania sieci i przgyczy wodocigowych winna by prowadzona
inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza. Inwentajgtaka winna kiywykonana przez
uprawnionego geodget Do obowazkéw wykonawcy (kierownika budowy) néle biezace
zgtaszanie odcinkow do inwentaryzacji i odbioréwsciowych.

Po zakaczeniu robot naley wykona oznakowanie sieci i uzbrojenia typowymi
tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700 umiegmnymi na trwatych ogrodzeniach,
scianach budynkéw lub stupactelbetowych 0.1 x 0.1 x 2.5 m. Nie wolno umieszcza
tabliczek na drzewach oraz stupach sieci elektrgciztelefonicznej.

Po zakaczeniu robot teren nalg przewrdct do stanu pierwotnego a wjazdy, bruki,
chodniki, ogrodzenia, itp. nalg naprawe.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Przy realizac
robot naley bezwzgédnie przestrzedgaprzepisy BHP oraz przepisy zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét ziemnych iontazowych” oraz Polskimi

i Branzowymi Normami.



1.1.2.9. Proby szczelrii rurociagow.

Po zamontowaniu rurag@ow PE nalgy wykona& proby cknieniowe zgodnie
z PN 81/B-10725 oraz BN-78/9192-02.$@ienie probne winno wynasil.0 MPa (10 Atm),
a dlugé¢ odcinkow poddawanych prébie ca 200 m. Warunkiemzypovnego wyniku
przeprowadzonej proby jest, aby spadeknienia w cagu jednej godziny (60 minut)
wynikajacy z elastycznéei tworzywa rur nie wyniost wicej niz 0.01 MPa (0.1 Atm) na
kazde 100 m przewodu.

Préby szczeln@i naleyy wykonywa w temperaturze wygzej od + C po
uprzednim, wcz@iejszym napetnieniu ruragu wody (do cknienia roboczego)
pozostawion na okres minimum 12 godzin. Prdlmalery wykona za pomog pompy
hydraulicznej i manometru sgrynowego osrednicy minimum 160 mm z takim zakresem
skali, aby odczyt énienia probnego przypadt w granicach 50 - 70 %isRabbie szczelni
nalezy takze podda przykcza wodocigowe.

Wszystkie préby winny hy przeprowadzone w obecditd Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela eksploatatora tj. ZUK tagoéw. Z pmavadzonych préb natg spis@
protokot i dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Po odebraniu préb @iieniowych i zainwentaryzowaniu sieci mma przysipi¢ do

jej zasypywania.

1.1.2.10. Plukanie i dezynfekcja rurogigow.

Przed oddaniem wodagju do eksploatacji ruragyi nalezy dokladnie przeptuka
czyst woda. W tym celu wod nalezy wypuszcza w koncéwkach sieci, a wyptywajaca
woda lgdzie ,wzrokowo” czysta. Nagpnie naley kolejno otwieré wszystkie hydranty dla
przeptukania krotkich odcinkow ruragiow miedzy sieci wodocagows i hydrantami.

Dezynfekcg nalery przeprowadzi roztworem podchlorynu sodu lub wapna
o zawartéci 30 - 50 mg Gl na 1 litr wody. Napetnienie sieci wodagbwej roztworem
o zawartdci chloru naley prowadzé do czasu, kiedy z KmoOwki sieci zacznie wyptywa
woda o ostrym zapachu chloru. Wéwczas czybnig naley powtorzy¥ na wszystkich
pozostatych hydrantach. Dezynfekd&olejnych odcinkow naley przeprowadzi w podobny
sposob. Po napetnieniu sieci roztworem z zaweiktahloru naley ja pozostawd zamknita
na 48 godzin. Po tym okresieztly roztwor powinien b§ przettoczony do zbiornika wozu
asenizacyjnego i zneutralizowany wapnem (1.25 kgnaaCaOH na 1 kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji natedoktadnie przeptukasiec wodocagowa az do

czasu, kiedy z kicOwki sieci zacznie phyt woda bez zapachu chloru.. Naletez
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przeptuk& pozostate hydranty. Naginie z kaicOwki wodocagu naley pobra& proby wody
do analizy bakteriologicznej. Po trzykrotne] pozyhej analizie wodoag mae by
wiaczony do eksploatacji za zgp8 ANEPID-u.

Podobnemu procesowi ptukania i dezynfekcji maleodd@ przylacza wodocigowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewzujacy dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie prac przy budowiegtdyjo projektem wodoggu wraz z
przylaczami.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

— B.01.00.00 Siewodochgowa CPV 45231300-8.

¢ B.01.01.00 Roboty ziemne CPV 45111200-0
= B.01.01.01 Roboty pomiarowe CPV 45100000-1
= B.01.01.02. Roboty w zakresie usuwania gleby CBY12210-0
= B.01.01.03. Wykonywanie i zasypywanie wykopow C#411200-0
= B.01.01.04. Umocnienie wykopéw CPV 45111230-0
= B.01.01.05. Odwodnienie wykopdw CPV 45111240-2
= B.01.01.06. Humusowanie , obsiew CPV 45112300-8

¢ B.01.02.00. Przégia przez przeszkody (przewiert) CPV 45232100-3

¢ B.01.03.00 Siewodochgowa CPV 45231300-8.
= B.01.03.01 Montarurociagow i armatury CPV 45231300-8
» B.01.03.02 Montawodomierzy wewatrz budynkéw CPV 45232100-3
= B.01.03.03 Proby pneumatyczne, ptukanie i dezynéegieci

CPV 45232100-3
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku

nastpujaco:
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami,

stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do

kierowania i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego,

niezledne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwhzanych z ocenjakasci
materiatdw i robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przecitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
Inspektor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadaceuggodnét wykonania
inwestycji z projektem, obowzujacymi przepisami, normami i obogzujacymi
prawem budowlanym.

Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przsgdktora, w

formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja budowy wodgagi wraz z

przykaczami.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergnwa

stronami, shaacy do wpisania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zetnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzenia przez Inspektora.

Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktore gegjodnie

zaoknglona liczba, w przyblizeniu rowra wymiarowi rzeczywistemu w mm.

Srednica nominalna d,- wymaganarednica przypormkowana do wymiaru

nominalnego.
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- Cisnienie nominalne PN- liczbowe oznaczeniegstiienia charakteryzage wymiary i

wytrzymatai¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniayétemach rurowych
temperatug odniesienia jest temperatura wody rown&Q0

- Przewdd wodocagowy — rurochag wraz z niezkdnym uzbrojeniem shacy do

transportu wody.

- Uzbrojenie przewodu— urzadzenia zainstalowane na przewodzie rigabe

potaczeniami, ksztattkami shace do celdow regulacyjnych, zabezpieazggh,
pomiarowych, czerpalnych, stegaych itp.

- Wezel montazowy — miejsce, w ktorym nagbuje rozgadzienie odcinkdw przewodow

lub instalowanie elementéw uzbrojenia.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowyglainiajpcym podziat na
dokumentagj projektows:

- Zamawiajcego.
- Sporadzory przez Wykonawg
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuynaenziekazane przez

Inspektora Wykonawcy stanoavtzes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho

jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentag;j
projektowa i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowliseuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnda¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mquyzekraczéa
dopuszczalnego podziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowajeq jakos¢é elementow budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie nezko

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgdly (,pod ruchem”).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydv
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektordavzatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. WWzmasci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuije i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsiay ten sposob bezpiedmtwo ruchu.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciov dziea i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
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Inspektora.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umiesaezw miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,rktth tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjnedh utrzymane przez wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakiawestycyjnym.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlezdne do ochrony robot, wygody spotecgeia
innych.

Pozostate warunki jak w pl.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

* podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored4ie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gzsttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopévogdiojazdowych.

2. Srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych piyindub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.
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Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy przeciwparowe.

Wykonaweca kdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgseém o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczane do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami. Wszystkie
materiaty odpadoweayte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydar przez uprawniom
jednostk, jednoczénie okrelajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawig.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zampevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeg\wwzasovy

dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i megowane wtadze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania utzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojaizdgunki powodujce
nadmierne obaizenie osiowe niedulzie dopuszczone aviezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekto

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawoadhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz zabezpieczenia bezpiéshwa publicznego.

Uznaje st, wszelkie koszty zvdgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpacia do daty zak@czenia robot.
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Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej eleambgpty w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadece

Jeili wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inspektora powinien rozpog& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znaprzepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégengakikolwiek sposéb zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymag@rawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,

przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegoétowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwo badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszystkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w

czasie posgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odngnych wiadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane
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przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdgabwykorzystywane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakdgwca nie &dzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwaornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Riraateriatow
moa by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik tych kontroli lkedzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektortzie przeprowadzat inspekojytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:

* Inspektor gdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwaérni, gdzie

odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z

terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli despektor zezwoli
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Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robotzrie, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przeségiowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swQpkaosé i
wiasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiat@dalzlokalizowane w olagbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lobapterenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewrlojozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotachkdvigawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglalem materiatu, albo w okresie dezym,
jesli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazadoy¢ pazniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowkany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie oma)i robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora: w przypadku braku ustal® takich dokumentach spitizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidaspektora w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@wyerdzaacych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

warunkéw umowy, zostamrzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore

nie wptyr niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢unizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogby¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przgsma stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralraiz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoki wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek krdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét zostanesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéwy za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
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projektowej i SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciygpektor
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowihzkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jésiow ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqtij
wykonanie roboét zgodnie z dokumentgpjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0goblm opisupca:

- organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaawbdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonywania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@¢cowadzenie badd,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épadorne przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtizenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz roboét z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwosci sa okreslane w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostaty @hneslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowne wdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Inspektor lgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor gdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczyclieleiedocagniecia te keda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do robo6t badanych
materiatéw i dopkci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawoadhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonalwdada wykonywanych przez
Inspektora bda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez

Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada.
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu konitrobét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezaléenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych dodatkowych laddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dtiabwych bad&i pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtéz kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norma,
- lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Rigs
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentywsymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczane przez Wykonawnspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
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— Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska dhowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezgeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniahiggi i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg rob6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanid@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzit,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przediazone Inspektorowi do ustosunkowania. si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeeca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydania polecdeWykonawcy

robot.

Ksiazka obmiaru robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych rqiyaeprowadza giw sposob

ciagty w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemniaijakdci. Dokumenty te stanowi

zahkczniki do odbioru rob6t. Winny Eyudostpnione na kadezyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed

zabezpieczonym.
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Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do

wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiarunapmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych Wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowazku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkaaym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jeili SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczane w nf jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilometrach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne

swiadectwo legalizacji.
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Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przedeggziowym lub ostatecznym obmiarem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbzda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obsowa W razie braku miejsca szkice
moa by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér

zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@rdedzie przeprowadzany
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niezwtocznie, nie ptiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia Inspektora.

Jaka¢ i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego dokonuje siw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robat.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iki i wartadsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na f@mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zZadaenia robot i przygcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona wyznaczona asmwiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalcdowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw baflapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awgch lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniadi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakad¢ wykonywanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy
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i SST z uwzgidnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona patrea, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego spadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektaypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

- ustalenia techniczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

- deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zaticzonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodriss i PZJ,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzgych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraztqkoty odbioru i przekazania tych
robo6t wiacicielom uradze,

- geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego niegbdla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaiuiz
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrag keda
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i n&astch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa ptatno Sci.
9.1. Ustalenia ogoline.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartds¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine A.00.00.00
Koszty dostosowaniagtlo warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych w
A.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olmne w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszty wybudowania objazdéw/ przejazdow i organjizachu obejmuje:
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f)

b)

10.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gta@czeniem kopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgedw miar postpu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty / dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, chodnikow, krganikow, barier, oznakowai
drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizaathu obejmuje:
oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organiziacjchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatéw i oznakawa

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Przepisy zwi gzane.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia
1994 r., w sprawie dziennika budowy oraz tablidgpimacyjnej (W.P. Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANtJ115, poz. 1229).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.01.00.00 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8.
B.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

B.01.01.01 Roboty pomiarowe CPV 45100000-1.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotycce wykonania pomiaréw geodezyjnych
przy budowie sieci wodoggowej z przyaczami w m. Lagowie ul. Bardzka w kierunku
Sedka wraz z przyczami.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia pomiarowych
prac geodezyjnych przy budowie sieci wodgowej z przyhczami w m. Lagowie ul.
Bardzka w kierunku @lka wraz z przyczami.

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokgciowe.
W zakres tych rob6t wchoalz

* wyznaczenie trasy ruragOw i przyhczy wodocagowych,

* nanie&c pikiety wysokdciowe,

* nani&c¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

* w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetrni dodatkowymi pikietami,
aby odda wiasciwa rzezbe terenu,

* wykona wykaz reperow z podaniemednych wysokéci oraz zaznaczyrepery na
mapach do celoéw projektowych,

* poda& aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek)

» dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

1.3.2. Pomiary obiektowe
W zakres tych robo6t wchoalz

- wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysgékmwych,

- 0si obiektow,
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- cCiagla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie pz@dzczeniem i oznaczenie

umazliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Reper -trwaty (zwykle odcénigty w odlewiezeliwnym) znak, utrwalagcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o0 wyznaczonej wysagkom.n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj tenegoh pomiarow
topograficznych i geodezyjnych, shcy do wyznaczenia wysoka danego punktu
wzgledem przygtego poziomu odniesienia).

Dalmierz —Dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkzi bez
potrzeby jej przebywania.

Teodolit —teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatibw w ptaszczynie pionowej

I poziomej.
tata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zicy do
bezpdrednich pomiarow diugai lub pomiaru ranic wysokdaci.

Pozostate oki&genia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania robot podano w ST. A.00.00.00 ,\agamia ogoélne” pkt 5.

2. Materiaty.

Materiaty niezledne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysclkavych
zgodnych z SST :

- paliki o srednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,5 m,

- stupki betonowe z krzgm,

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podane w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 3.
3.2. Zastosowany sprg do wykonania pomiaréw

Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vaga
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* teodolitéw i tachimetréw
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* niwelatorow,

» dalmierzy,

» tyczek geodezyjnych,
* lat mierniczych,

» stalowych tam mierniczych.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A.Q0@AWymagania ogolne”
pkt 5. Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow najewykona w oparciu 0 dokumentagcprojektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzeaie krawdzi nasypow
i wykopOw na powierzchni terenu (oklenie granicy rob6t), zgodnie z dokumenacj
projektowa oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 km pomiaru pod trassieci wodocigowej i przyhczy wodociagowych,

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. A.00.0/@@magania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbidr prac pomiarowych

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie

szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada ignierowi.
8.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nie wyskpuja.

9. Podstawy ptatndci.

Ptaci s¢ za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km ( kilometta$y obejmuije:
— wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic tolpunktow wysokéciowych;
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicahot;
— wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu roboét, zgodnie z Dokumentac;
Projektowva;
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, oclkrah przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie;
— utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie tabboczych punktéw sytuacyjno —
wysokaciowych
— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktdre Wydena uzna za potrzebne
transport i koszty materiatéw ( znakow geodezyjnyaadi drewnianych rur metalowych,
pretéw stalowych, farby itp.)

10 Przepisy zwgzane.
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10.1. Normy

1) PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwieléFancja wymiarow
elementow budowlanych z betonu.

2) Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga $tyei. Katalog znakow
I urzadzear pomiarowo — kontrolnych.

3) Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogélne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

4) Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtéwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1989.

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979.

8) Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J 1983.

9) Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, G{&983.

10) Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odini MOSZNiL, 1996.
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B.01.01.02. Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 4 5112210-0
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgsST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypswymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z usugtiem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy realjza
inwestycji pn: ,Budowa wodoggu w tagowie ul. Bardzka w kierunkw&ka wraz z
przytaczami”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zwiazanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pasa raEnnych przy
realizacji sieci wodoagowej z przyhczami w m. Lagowie ul. Bardzka w kierunkgdka
wraz z przyhczami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami w ST A.00.00.00 ywagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

2. Materiaty.
Nie wyskpuja.
3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

pkt 3.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu.
Do wykonywania robot zwizanych ze zdciem warstwy humusu nale stosowa:
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz— w miejscach, gdzie prawidtlowe wykonanie rolgizgem

zmechanizowanym nie jest move,
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- koparki i samochody samowytadowcze do transportadsw lub inny sprg

zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania
0golne”, pkt 4.

4.2. Transport humusu.

Zdjety humus przewidziano przeséespycharl poza obgb robot a potem ponowne
jego wykorzystanie do humusowania.
5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST A.Q0@AOWymagania ogolne”,
pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dojmiejszego aycia
zgodnie z DokumentagcpProjektova.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spychasek
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykoayych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych, kiGst je
okreslana w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miegsh wskazanych przezzymiera.

Humus naley zdja¢ na peta gicbokasé¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Wysadpryzm nie mae
przekracza 3,0m. Miejsca skltadowania humusu powinny pyzez Wykonawgtak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczemi¢ake najedzaniem przez pojazdy
I zaggszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nigenzawierd zadnych korzeni
drzew lub krzewow, kamieni i nieorganicznych matinv. Nie naley zdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadow i bezpaminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghriub
innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzié nalezy odchwaszczanie humusu przy zastosowaniu herbicydd
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne,
pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu.

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiasungcia humusu
z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokutawp Projektova i wskazaniami
Inspektora. Sktadowana warstwa humusu niearaawiera korzeni drzew i krzewow,
kamieni i nieorganicznych gruntow.
7. Obmiar robot.
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.0Q0/M¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

- 1 (metr kwadratowy) powierzchni zdggo humusu.
8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A.00.00/@@magania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Obmiar zatwierdzony przezAypniera przed rozpoeziem robot ziemnych.
9. Podstawy ptatndci.
Cena 1 rzdjetego humusu obejmuije:
- zdjecie warstwy humusu na pehgicbokas¢ jego zalegania
- usungcie ze zditego humusu korzeni drzew i krzewow, gat kamieni i
nieorganicznych materiatow z transportem na skfaskavodpadéw,
- hatdowanie w pryzmy na miejscu skltadowania.
10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy.
Nie wyskpuja.
10.2. Inne dokumenty.
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonywaniahiocl, MOSZNiL 1996 r.
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B.01.01.03. Wykonywanie i zasypywanie wykopow CPV  45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpeSST )
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania

dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow
w gruntach kat. I-IV pod ulenie sieci wodoagowej z przyhczami w m. Lagowie ul.
Bardzka w kierunku &@lka.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot

zZwiazanych z:

— wykonaniem i zasypywaniem wykopow w gruntach kati\M.

— wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pod ogrodzeniagazdami, chodnikami,
innymi przeszkodami (przy ewentualnym rozebranhuzaiszczeniu nawierzchni,
ogrodzé itp, i ich odtworzenie i odbudowa)

— wyzbieranie i wyw0z kamieni na odlegéo5 km

1.4. Okredlenia podstawowe
Wykop — budowla ziemna wykonana w @bie robét w postaci odpowiednio

uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usaiai z niej gruntu.

Odktad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykepo

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szerokii dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,28 mscianach
pionowych ldz nachyleniu 1:0,25

Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 8100.00.00 ,, Wymagania ogdélne ”
pkt. 1.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogblne
pkt. 5.

2. Materiaty (grunty).
Charakterystyka gruntéw wygtujacych w wykopach zostata oktena w

Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowagizbrbadé geotechnicznych.
Szczegobtowe dane geotechniczne zawarte dokumentacji technicznej. Przed
przystpieniem do robét ziemnych w wykopach, Wykonawcaaiawiazek wykona analiz
jakaosci gruntu w wykopach z eztotliwoscia, co ok. 200 m, &z przy zmianie rodzaju.
Grunty uzyskane z wykopow powinnydbw maksymalny sposéb wykorzystane do
ponownego zasypania wykopow. Grunty powinny spétairzegotowe wymagania zawarte
w niniejszej SST i normie PN-S-02205.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogdine

" pkt. 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasa

mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, taddar
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzt do odwadniania wykopow (pompy)

3.3. Sprat stosowany przy wykonywaniu wykopow tunelikowych wywozu kamieni.
Wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pod ogrodzeniagazdami, chodnikami,

innymi przeszkodami (przy ewentualnym rozebraniuduniszczeniu nawierzchni, ogrodze
itp, i ich odtworzenie i odbudowa) nalewykona recznie.

W czasie realizacji robot ziemnych Wykonawca zohaamy jest do wyzbierania i
wywiezienia kamieni wielkogabarytowych na miejscgkazane przez Inspektora nadzoru.

Do wywiezienia kamieni stosowanyda samochody samowytadowcze.

4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST. A.00.00.00, Wymagania

0golne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbyg stosowane naghujace srodki
transportu:
— samochody skrzyniowe
— samochody samowytadowcze
— lub innesrodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.
Wydajnas¢ srodkéw transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu
stosowanego do wykonywania wykopow. Przy ruchunpgakch publicznyclrodki

transportu powinny spetniavymagania podane w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogbtine

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A.Q0@) Wymagania ogolne ”

pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot
Przed przyspieniem do prac natg powiadomé i uzgodné z wiacicielami sieci

infrastruktury istniejcej sposob i czas prowadzenia robot.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naleprzewidzi€ zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm. Warstwa humuswipna by zdjeta z przeznaczeniem
do p&niejszego uycia, zgodnie z zaleceniami Inspektora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem koparek, spychabek lu
recznie. Warstw humusu nakey zdja¢ z powierzchni calego pasa robo6t ziemnych w
miejscach wskazanych przez Inspektora.

Humus naley zdja¢ na peta gicbokasé¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Zdjty humus naley sktadowa& w regularnych pryzmach. Wysakopryzm
nie mae przekracza3,0m. Miejsca sktadowania humusu powinny pyzez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeeceayszczeniem, a tai& najedzaniem
przez pojazdy i zagzczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nigenzawiera
zadnych korzeni drzew lub krzewdw, kamieni i nieaiiganych materiatdw. Nie natg
zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy powinny zostawykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robot ziemnychg@zne lub mechaniczne) powinny zdstibstosowane do
gtebokasci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustatewtadzami koordynagymi i
posiadanego spgii mechanicznego. W miejscach kolizji i Zigh z istniepca infrastruktug
podziemm wszystkie roboty ziemne nalewykonywa recznie.
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Wykopy waskoprzestrzenne nalgwykonywa: recznie lub mechanicznie i powinny
by¢ umocnione palami szalunkowymi (wypraskami).

Wykopy szerokoprzestrzenne powinnylwykonywane mechanicznie, o nachyleniu
skarp 1:0,7, o ile dokumentacja projektowa nie @tdannacze.

Szeroka&¢ wykopu jest uwarunkowarigednic kanatu lub obiektu, zwksza st ja 0
0,4 m z kadej ze stron jako rezemwniezlzdna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi
inaczej. Sposéb wykonania skarp wykopu powinienrgw@wa ich stateczn& w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodagnikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poglda lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéoz dobrze zagzczonego piasku, nake
wykona bezpdrednio przed przyspieniem do montau przewodu lub budowy obiektu
zgodnie z normami PN-70/B-10731 oraz PN —76/s922B0a rurocagow przewiduje si
wykonanie podsypki z piasku grudmn 0,15m, oraz obsypki gruntem 0,30m ponad wierzch
rury z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Technologikonania wykopu musi unzbwiac
jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwamiaot ziemnych. Sposéb odwodnienia
okresla dokumentacja projektowa.

Moze ono by realizowane poprzez odwodnienie wykopow sposobem
powierzchniowym — dreriam.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona
zasypk wykopow.

Podsypki, obsypki i zasypki winny byag:szczone na odcinkach przebieggch
prze tereny rolne do 92% Zmodyfikowanej Proby Ryck(ZPPr).

Przestrzé wykopow w obgbie przewodu rurowego nalgwypetnic gruntem
piaszczystym (gruntem rodzimym) nie zawiecgm kamieni.

W przypadku przewoddéw rurowych najesprawdzt :
- prostolinijna¢ utozenia przewodu,
- zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,
- wykona zasypk gruntem rodzimym piaszczystym do poziomu 30 cmagonierzch
rur. Zasypka ta winna ldyzag:szczona warstwami co najagj 20 cm réwnoczaie z
obu stron. Zasypknalezy dokladnie zagsci¢ ogolnie dosgpnymi metodami nie

powodujc uszkodzenia rur.
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- wykona zasyplk gornej czsci wykopu (z rownoczesrozbiorky umocnienia) z
zag:szczeniem warstwami gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgaleprowadzi do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.A.00.00.00 ,, Wymagania ogdine

pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowagodndci

z wymaganiami okrgonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;j.
W czasie kontroli szczeg@jruwag; nalezy zwrocié na:

a ) odspajania gruntdw w sposob nie pogasasyagrh wiaciwosci,

b ) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgi ich zakaczeniu,

¢ ) doktadné¢ wykonania wykopéw,

d ) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

e) zapewnienia stateczmpscian wykopu,

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.0Q.W@ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
1) Jednostk obmiarows jest 1 mi ( metr szécienny ) wykonania rob6t w wykopach,

ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowgawykonaniu wykopu.

2) Jednostka obmiarawest 1 kpl (komplet) wykonanie prZeja tunelikowego wraz z
zasypaniem, tymczasowego wjazdu, chodnika

3) Jednostka obmiarawest 1 kpl (komplet) wyzbierania i wywiezienia kigmi

8. Odbior robot.
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A.00.00\Mymagania ogélne " pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow maleykona bezpdrednio

na budowie przez ogliziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonugepszez ogidziny zewntrzne i

poréwnanie z rysunkami orazytkowanym sprgtem.

8.3. Zakres odbioru robot
Minimalna czstas¢ i zakres testow i pomiarow:
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Pomiary szeroksi dna wykopu:
— Pomiary wykonywa tasma co 200 metrow w linii prostej , w przypadkach sgainych
co 50 m.
Pomiary zagibienia dna:
— Pomiary wykonywa niwelatorem co 200 metréw i w miejscachtpliwych.
Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora:
— Stopiexr ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.
— Stopier ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinienctygodny z okrédona
kategory przeznaczenia gruntu.
Szerokdé¢ dna wykopu:
— Szerokd¢ dna wykopu nie powinna zai¢ sie od projektowanej z toleranci 5 cm
Zagkbienie dna:
— Zagkbienie dna wykopu, okéeane pomiarem kzdnych wysokéciowych przy ayciu
niwelatora nie powinno ti¢ sic od projektowanych kzinych z tolerangj—3cm do

+1cm.

9. Podstawa ptatndci.
Inwestor ptaci za:

Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuje:

— oznakowanie robot

— przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych

— wykonanie i rozebranie drog dojazdowych ( w raipotrzeb )

— wykonanie bad@laboratoryjnych, okidonych w pkt. 2 ( przed przygiieniem do robét
ziemnych ) i pkt.5

— profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumeniaejojektows i niniejsz Specyfikacy

— zagszczenie podima gruntu w wykopie wg metod i DO wielkm podanej w SST lub
innych wskazanych przez Inspektora

— wykonanie nieztdnego odwodnienia w trakcie robot,

— rekultywacg terenu po zakiczeniu robot

Cena 1 kpl wykonania wykopu tunelikowego wraz zypasiem pod ogrodzeniem, wjazdu
tymczasowego, chodnika itp. z ich odbudow

Cena 1 kpl — wyzbierania i wywiezienia kamieni

a7



10. Przepisy zwazane.

1. Normy

— PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Napknglenia, wymagania i
badania.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane, oklenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

2. Inne dokumenty

— Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odloiMOSZNiL 1996.
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B.01.01.04. Umocnienie wykopow CPV 45111230-0
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem umocnienia wykopow
palami stalowymi (wypraskami) pod ukenie sieci wodoagowej z przyhczami w m.
tagowie ul. Bardzka w kierunkue8ka.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem umocnienia wykopow palami saedwymi (wypraskami).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykopy oscianach pionowych, ze wzglu na bezpieczstwo pracy, powinny ky
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z roapa. Ogolne wymagania dotygze
rob6t podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogolpdt. 5.

2. Materiaty.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocniewigkopow palami
szalunkowymi wg zasad niniejszej SS7;, s
— pale szalunkowe stalowe
— bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLl
— drewno iglaste, okigte nasycone na stemple
— klamry ciesielskie
3. Sprzet.
Nie wystpuje
4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
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Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST. A.00.00.00, Wymagania
ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SSTaaglprzewozé srodkami
transportu drogowego w sposéb dostosowany do wyfmaigapisow ruchu drogowego i
zapewniagjcy bezpieczistwo tadunku.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A.Q0@) Wymagania ogolne ”
pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Ubezpieczenie wykopow palami szalunkowymi aglerykonywa sukcesywnie do
wykonywanego wykopu, zapewnigjjego stabilné¢ oraz bezpieczestwo pracy
WyszczegOlnienie robot:
1. Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementiwdowy z przyaiciem materialtow

na potrzebny wymiar.

2. Wyréwnaniescian wykopu.
3. Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami.
4. Przykrycie wykopu balami.
5 Rozbiorka deskowania i rozpor z wydobyciem matéw na pobocze wykopu.

6. Odniesienie materiatéw z rozbidrki z posegreguesm i oczyszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania umocnie

Sprawdzenie wykonania umochieykopow palami szalunkowymi (wypraskami)
polega na kontrolowaniu zgodstd z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontsziczegdla uwag; nalezy zwrocic na
zapewnienia stateczém scian wykopu

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.0Q.W@ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf ( metr kwadratowy) wykonania umocnieii@an
wykopu palami szalunkowymi.
8. Odbior robdt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.A.00.00Wymagania ogolne ” pkt. 8.
8.2 Zasady odbioru robét

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow maleykona bezpdrednio
na budowie przez ogllziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej.
9. Podstawa ptatndci.

Cena 1 mwykonania umocnienia obejmuje czysoiopodane w punkcie 5 niniejszej
SST
10. Przepisy zwazane.

1. Normy
— PN-EN 13331-1:2003 Qystemy obudéw do wykopéw — &2 1: Dane wyrobow
2. Inne dokumenty
— Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odli MOSZNIL 1996r.
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B.01.01.05. Odwodnienie wykopow CPV 45111240-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z odwodnieniem wykopow
powierzchniowo z zastosowaniem warstwy deégnweej oraz studzienek zbiorczych przy
realizacji zadania pn.: ,Budowa wodagu w tagowie ul. Bardzka w kierunkwed@ka wraz z
przylaczami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem odwodnienia wykopdw powierzotua z zastosowaniem
warstwy drenaowej oraz studzienek zbiorczyéh0,80m.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykop — budowla ziemna wykonana w gbie robot w postaci odpowiednio uksztattowanej

przestrzeni powstatej w wyniku usgoia z niej gruntu.

Odwodnienie powierzchniowe wykopu- odprowadzenie wody z wykopu za pomoc
warstwy drenzowej oraz studzienek zbiorczych wspotpracyh z pomap.

Pozostate okigenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 3100.00.00 ,, Wymagania ogoélne ”
pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.A.00.00.00. , Wymagania ogblne
pkt. 5.

2. Materiaty.

Materiaty niezledne do wykonania odwodnienia wykopow:

— warstwa drensowa sktadajca st z zezwiru gr 15 cm i warstwy wyrownawczej z
piasku gr 5cm ,

— rury do wody@110mm PCV ( ruroagi tymczasowe),

— rury betonowe kielichowe typu WIPRO fi 600mm, (stighki drenarskie)
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3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogolne ”
pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania odwodnienia
Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia wykopdw powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:
— sprzt do odwadniania wykopow — pompy spalinowe przepano
— samochdd dostawczy,
— zuraw samochodowy.
4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST. A.00.00.00, Wymagania
0golne” pkt. 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A.Q0@Q Wymagania ogolne ”
pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot
Technologia wykonania wykopu musi ughivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Sposob odwarda okréla dokumentacja
projektowa.
Odwodnienie wykopéw mama wykona jako powierzchniowe z zastosowaniem
warstwy drenaowej oraz studzienek zbiorczych. Studzienki zbiercaley wykona
z kregdw betonowychsr. 0,80 m zapuszczonych nalgbkas¢ 1,0 m poniej poziomu dna
wykopdw, rozmieszczonych w odlegé okoto 20 — 30 m od siebie. Dno wykopu winnda by
wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiarczWarstw drenaowa grubgci 15
cm naley wykona z drobnegawiru a dalej warstwwyrownawcza grubaci 5 cm z piasku.
Wodg z wykopu naley odprowadz do pobliskich rowdw przydémych
tymczasowymi ruroaigami
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia.
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kamtrahiu zgodnéci
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@iuwag; nalery zwrécic na prawidiowe odwodnienie wykopow w
czasie wykonywania robét i po ich zakzeniu,
7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.00\@gmagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
— 1 godz. pracy pomp pompgjych wod: z wykopow,
— 1 m® warstwy drenzowe;j.
— 1 szt — studzienki patzeniowe tymczasowe

— 1 m - rurocigu tymczasowego
8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.A.00.00\magania ogolne ” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot

Badanie obsypki filtracyjnej natg wykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi na rysunkach

Badanie przekroju drena przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiaréw
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar xidonacia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku warstwy dreépavej w planie i zmiany przekroju
przeprowadza siprzez ogtdziny zewrtrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach
zbiorczych.

9. Podstawa ptatndci.
Cena 1 godz. pracy pomp obejmuje:
— pompowanie wody z wykopdw poragpalinov,
Cena 1 Mwarstwy drenzowej obejmuje:
— przygotowanie materiatu filtracyjnego, przeniesegersortowanie, ptukanie i ewentualnie

mieszanie poszczegolnych asortymentéw w @d&rg/ch proporcjach.
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przetransportowanie materiatdw taczkami na brzekpopwy i opuszczenie na jego dno.

rozgarnecie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwamipreekraczajcymi grubdci

10 cm i doktadne jej ubicie

Cena 1 szt studzienki pozeniowej tymczasowej obejmuije:

przygotowanie kygdw do opuszczenia.

wyréwnanie terenu

opuszczenie kgéw na dno wykopu i ustawienie

wykucie otworow wscianach studzienek, wprowadzenie rurek, uszczengohczen.
zasypanie dna studzienek warswospofki

demonta, zatadowanie ngrodki transportowe i przewiezienie na r@ste stanowisko

Cena 1 m ruroggu tymczasowego obejmuje:

utozenie rurocigu wedtug spadku na ziemi lub podporach z ewenyualorzebijaniem
rozpat oraz wykonaniem dotkéw podaziza.

zmontowanie rur i ksztattek reuby i uszczelki gumowe.

demonta, oczyszczenie i konserwacja.

zatadowanie né&rodki transportowe i przewiezienie na r@ste stanowisko.

10. Przepisy zwazane.
10.1 Normy

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odli MOSZNiL 1996.
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B.01.01.06. Humusowanie , obsiew CPV 45112300-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z humusowaniem przy realizacji sieci
wodochgowej z przydczami w m. Lagowie ul. Bardzka w kierunkgd&a.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zZwiazanych z:

— naniesieniem uprzednio ztkj warstwy ziemi urodzajnej w pasie robot
(humusowaniem)
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejsze] SSqd myodne z obowazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST A.00.00. ,, Wymagania ogolne " pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania humusowania i obsiania.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu humusowarobsiania wg zasad
niniejszej SST,®
— warstwa ziemi urodzajnej zda przy wykonywaniu wykopow (humus)
2.3. Humus
Do humusowania natg wykorzyst& ziemk roslinna zdjeta z pasa robét ziemnych i
skladowan zgodnie z SST -, Roboty w zakresie usuwania gleby

2.4. Nasiona traw

56



Zgodnie z Dokumentagj
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonywania robot
Do wykonywania robot naky stosowa:
— spycharki gsienicowe, koparki
— inne narzdzia kczne zgodnie z potrzebami
4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee trans[portu podano w ST A.00.00.00 ,, Wymagania
0golne ” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Transport humusu i nasion traw sedby¢ wykonywany dowolnymgrodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien aéarhumusu

zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST A.00@MQMymagania ogolne”
pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Humusowanie

Wykonaweca przykryje wykopy warstwa ziemi urodzajgejl5cm. Warstw ziemi
roslinnej nalery lekko zagsci¢ przez ubicie spkzem wymienionym w pkt. 3.

Do humusowaniaduizie wyty humus, uprzednio zely z pasa robét i zimny w
pryzmach w pob#iu prowadzonych robdét.

6. Kontrola jakosci humusowania i obsiana.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt. 6
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola w czasie wykonywania rob6t polega na spizemiu:

zgodndci utozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projekiowiniejsz SST ( pkt.5.2.1)

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.0QW§magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
a) 1 nf ( metr kwadratowy ) humusowanie

8. Odbidr robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00.0/@@magania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Nie wyskpuja.
9. Podstawy ptatndci
a) Cena 1 mhumusowania obejmuije:
— roboty przygotowawcze
— dostarczenie humusu
— wbudowanie humusu

— kontrok prawidtowdaci wykonania robot

10 Przepisy zwgzane.
Nie wysgkpuja
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B.01.02.00. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY
(PRZEWIERT) CPV 45232100-3
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem i odbiorem pr&epod
przeszkodami metadorzewiertu przy realizacji sieci wodagowej z przyhczami w m.
tagowie ul. Bardzka w kierunkue8ka.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia przepod
droga powiatow przewiertem ruy przewodow g 90 PE L=21m w rurze ochronnej stalowej
2168/6,7 mm L=14m

Prace te obejmuaj
— prace przygotowawcze,
— optaty za zajcie pasa drogowego,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizaguntu pod urzdzenia
przeciskowe,
— monta rur zabezpieczagych,
— prace uszczelnigge,
— uszczelnianie kicowek rur ochronnych,
— testy szczelngi,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drog,
— oznakowanie prze&gia przy pomocy stupkéw betonowych,

— kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbo@zgno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagaip.
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Droga - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyamoOwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Réw melioracyjny — otwarty, ziemny row shacy do odwodnienia danego obszaru
Skrzyzowanie podziemne- skrzyowanie konstrukcji sieci przewodow pod powierzahni
danego terenu
Rura ochronna - rura osrednicy wikszej ni srednica danego kanatu, zabezpiegzaj
konstrukcg przed uszkodzeniem

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogblne
pkt. 5.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyaeze przej¢ pod przeszkodami podano w ST.A.00.00.00.
pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany do:
— stosowania materiatdw zgodnych z dokumentéaghniczi i SST
— stosowanie innych materiatow jest uzal®ne od decyzji Inspektora.
2.2. Beton.
Hydrotechniczny beton klasy B10 , zgodny z n@fiN-62/6738-07.
2.3. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501 [7].
2.4. Materiaty wodoszczelne.
— kit asfaltowy
— lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
— sznur konopny smotowany
2.5. Rury stalowe.
Stalowa rura ochronnasoednicy168/6,7mm

2.6. Rury wodocagowe.
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Rury przewodowe wodoggowesrednicy 90mm, zgodnie z dokumentapjojektowg

i SST.
2.7. Kruszywo

Zgodny z norm PN-B-11113.
2.8. Manszety gumowe.

Manszety stosowane do uszczelnienia przestrzenigoamrui przewodow, a
ostonows. Manszety cechuje prosty moatauza trwata¢ i maozliwosé kompensacji
wydtuzen termicznych ruroaigow bez rozszczelnienia pokenia.

2.9. Plyty drogowe.

Ptyty drogowezelbetowe o wymiarach 300x150x15cm,zslte do wykonaniaciany
oporowe.

2.10. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany uktadéa materiaty wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewrijay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem siwdd opadowych.

3. Sprzt.
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogdine
" pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania roboét ziemnych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania przé§ pod przeszkodami powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych,
— maszyny do przewiertow poziomych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— samochdd eizarowy samowytadowczy,
4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
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Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00, Wymagania

ogolne” pkt. 4.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.A.Q0MQ Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot.

Przegcia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczkamunikacyjnym
powinny by wykonane doktadnie wedtug ustalepozwoler wydanych przez ich wiagicieli.

Dlugaos¢ rury ostonowej zaliey od rodzaju przeszkody i powinnadyzgodniona z
wiascicielem(zaradzapcym) obiektu.

5.2.1. Przegcia pod przeszkodami.

Rury przewodowe pod przeszkodami aglprowadzé w rurach ochronnych o
srednicy wekszej ni srednica rury przewodowej. Naig unikat w rurach ochronnych atzy
rur, a gdy jest to nienitiwe nalezy odcinek rury przeznaczony do gémie w rurze ochronnej
podd& probie cénieniowej na powierzchni terenu.

Przegcia pod przeszkodami nalerealizowa& poprzez przecisk ( przewiert) lub
przechganie rury ochronnej pod przeszigod

Wprowadzenie rury z PE do rury ostonowej agldokonywa na klockach
podporowoslizgowych z drewna twardego. Rozstaw i szekdkmodpor naley przyjmowa
doktadnie dla dandgyrednicy wg danych producenta rur.

Przestrzé pomkdzy rul przewodowy a ostonow u wylotéw naley uszczelnt za
pomo& manszet gumowych.

5.2.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalsy przeprowadd recznie lub mechanicznie zgodnie z

dokumentagj projektows i SST.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.A.00.00.00 ,, Wymagania ogdine’
pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmgobot

w zakresie i z agtotliwoscia okreslong w niniejszej SST | zaakceptowgprzez Inspektora.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podénz
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi przewodu,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,
badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope
powinno wynosi wigcej niz - 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n - 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlégt@si utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza- 5 mm,
odchylenie spadku uhonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipao
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10%

projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.0Q.W@ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowg jest 1 m ( metr ) wykonania przewiertu pod przesakdroga).

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00ymMAgania ogdlne ” pkt. 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, ST i
wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania ruroggu,
— wykonane komory przewiertowej,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robdt.
9. Podstawa ptatndci.
Cena 1 m wykonania przewiertu obejmuje:
— oznakowanie robot
— przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych
— wykonanie wykopow pod komory przewiertowe
— profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumeniaejojektowy i niniejsz Specyfikacy
— zag:szczenie podima gruntu w wykopie wg metod i do wiel@ podanej w SST lub
innych wskazanych przez Inspektora
— wykonanie niezbdnego odwodnienia w trakcie robat,
— wykonaniesciany oporowej
— wykonanie przewiertu stalawura ostonowa,
— 0znaczenie miejsc przewiertow przy pomocy stupkétobowych

— rekultywacg terenu po zakiczeniu robot

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowyct.wir
I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalpa

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaagjriKsztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoywaa goaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidvaa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu ckzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania
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PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.02 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

10.2. Inne dokumenty.
- Instrukcja zabezpieczania przed koedapnstrukcji betonowych opracowana przez Instyethniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
- Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkigudeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
-, Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przédww kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

65



B.01.03.00 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8.

B.01.03.01 Monta z ruroci ggoéw i armatury CPV 45231300-8
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne % 1 wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowsieci wodocigowej z przyhczami w m.
tagowie ul. Bardzka w kierunkue8ka.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymiemych pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem sieci wodagbwej z przyhczami w m. Lagowie ul. Bardzka w
kierunku Sdka.

W zakres tych robo6t wchoalz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe
- wykonanie wztow
- kontrola jakdci.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Wodociag- zespot wspotpracagych ze solpobiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujaca polska normg PN-87/B-
1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymiST.A.00.00.00. “Wymagania
0golne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogalne”

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania
0golne”. Wszystkie materiaty mgje kontakt z wodl pitna powinny mie€ atest higieniczny

Paistwowego Zaktadu Higieny.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury przewodowe.

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:
- Rurochag PEHD 100 SDR 17 PN 110mm, L=379m
- Rurocag PEHD 100 SDR 17 PN ¥®0mm, L=154m

Sumaryczna diug sieci wodocigowej wynosis33 m

2.3. Przyhcza wodocagowe.

Do wykonania przyczy wodociagowych stosuje girury PEHD osrednicach:
- Przyhcza PEHDz 40 mm L=10m

llo$¢ przylaczy — 2 szt,

2.4. Uzbrojenie.
Na sieci wodocaigowej naley zastosowanastpujace uzbrojenie:
- hydrantyg 80mm — szt 2
- istniejace hydranty do przereniag 80mm — szt 2
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudgwsrednicach DN 100, 80,
- nawiertaki z zasuwpofaczona zzeliwna nasad rurona NWZ 90/40 — szt 2
- ksztattkizeliwne kotnierzowe
2.5. Bloki oporowe.

Stabilizacja utaonego w wykopie przewodu wodagbwego jest zapewniona poprzez
bloki oporowe, ktére sty do przenoszenia na grunt sit osiowych. Bloki omgranontowane
na odgajzieniach, zatamaniach, pod armat(ilnydranty i zasuwy) megby¢ prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy z betonu lanegaymiarach 0,2x0,3x0,2m), zgodne z
schematem typowych blokéw oporowych giionych do projektu i zgodnie z nagm
BN-81/9192-05

2.6. T&ma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.
Do oznakowania trasy wodagu zostanie wykorzystanastaa lokalizacyjno —
ostrzegawcza, koloru niebieskiego z wkiadketalov.
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Rozmieszczenie armatury zostanie podane na tabtbzikformacyjnych umieszczonych na
stupkach stalowych lub betonowych.
2.7. Sktadowanie materiatow.

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym poéin w
Sposob gwarantggy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

- rury z PE nalgy sktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podieem na calej
swej dlugdci. Mozna je sktadowana g:sto utazonych podktadach. Wysoké sterty
rur nie powinna przekraczd,5 m. Skladowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpex w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

- zasuwyzeliwne oraz ksztattki powinny ldysktadowane i przechowywane w

magazynie zamkeiym oraz suchym.

Bloki oporowe — sktadowisko prefabrykatoéw blokéwoopwych naley lokalizowa

jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe naleistawid w pozycji wbudowania

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania robot.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych:
- koparle podstbiermy 0,25 nf do 0,40 m,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczarlk wibracyjm, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- zgrzewark do rur PE grednicy do 110 mm
- pomp lub spezarke powietrzry do przeprowadzenia proby szczeéilio
4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
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Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potageniu
poziomym. Rury powinny hiytadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolostraznos¢ nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych i kotnierzowych naky uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej niz
wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna By

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaohanicznymi.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.A.00@M0Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je
w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymimpowan z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinnydgachowane przez Wykonagco najmniej
nastpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegagy teren;
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- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdawviaj acym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
- w razie koniecznii wykonany zostanie gy odprowadzacy wod na bezpieczn
odlegtaic.
5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z SST — B.01.01.00. Roboty
ziemne.

5.4. Przygotowanie podiga.

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetwjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymataci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych natg wykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszk piasku grubéci 15 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z
warstwy drenaowe z zwiru lub thucznia z piaskiem gruboi od 15 do 20 cm.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Warunki ogoélne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociagoéw nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepirigodkow
zabezpieczagrych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wigksze nk gicbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]41@,dla rur o
srednicy pontej 1000 mm. W przypadku mniejszych odlegiqprzewodd nalgy ocieplic np.
warstwa zuzla , oddzielonego od powierzchni rury foli

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz od

sciany budowli powinna hiyzgodna z dokumentagj

5.3.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewdd (rura ochronna) powinienchiak utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dtugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podtu wzmocnionym przewod powinien dytozony zgodnie z

dokumentagj projektows.
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Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiemutdozenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy.

Pokczenie rur natey wykonywa poprzez zgrzewanie doczotowe zgrzewgark
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gasface wielkaci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzatki uggia przewodu podanwv warunkach technicznych wytwaorni.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do’&€30
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm goziomie i pionie na skutek

parcia wody powinno kiyzgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia natey umieszczé przy kaacéwkach, odgakzieniach, pod zasuwami, a f&kna
zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztuchngzy zastosowaniu ksztattek.

Przewody naley montowa przy temperaturze od 0 do°&0 Sposéb monta
powinien zapewniautrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganyaez
dokumentagj projektows. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopzense
odbywa dopiero po przygotowaniu podia. Przed opuszczeniem rur do wykopu male
sprawdz¢ ich stan techniczny. W miamaozliwosci nalezy montowa przewod na
powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montaprzewodu na powierzchni terenu rigle
oddzielnie wykona monta weztow zawieragcych cezka armatue i ksztattkizeliwne , ktore
nastpnie hczy sk z cagiem zamontowanych rurzuw wykopie.

Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Natg zwrdcic uwag:, zeby bosy
koniec rury wszedt do oznaczonego na rurze miejdaaza powinny pozoséaodstongte z
15 cm wolrn, przestrzeni po obu stronach pgtzenia do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej na szczelro.

Przewody powinny byutozone ze spadkiem minimum 3,%

5.3.3. Wytyczne wykonywania blokéw oporowych.

Bloki oporowe naley umieszczéaprzy wszystkich wztach (odgajzieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a tai&k na zmianach kierunku dla przewodow z tworzyweztyich
przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna $§ciam opierat s¢ o grunt

nienaruszalny. W przypadku braku #iwosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé
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miedzy tylma sciam bloku a gruntem rodzimym z@l&®etonem klasy B10, przygotowanym na
miejscu.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoagowego powinna
by¢ nie mniejsza i 0,10m. PrzestrZemiedzy przewodem a blokiem naiezala betonem
klasy B7,5 izolujc go od przewodu dwoma warstwami folii.

5.3.4. Armatura odcinajagca.
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowé:
- na przewodach wodagjowych przy kacach rur ochronnych
- nawztach wodocigowych (przy odgakieniach)
- na odgajzieniu do hydrantu
- winnych miejscach (wskazanych w dokumentacji kigee)).

Posadowienie zasuw na ptytach fundamentowych prgatvanych z betonu B-15
lub blokach oporowych
5.3.5. Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszczézgodnie z dokumentacprojektows. Posadowienie
hydrantow na ptytach fundamentowych prefabrykowargtetonu B-15 lub blokach
oporowych
5.3.6. Elementy montaowe.

Do montau armatury sieciowej (zasuw, hydrantow) rgletosowa polaczenia
kotnierzowe.

5.3.7. T&ma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Nalezy umieszczazgodnie z dokumentacprojektows.

5.3.8. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePMg53/B-06584 [9]
powinna wynosi: dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobndrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendizag;szczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&E&50 [7].
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Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wsila zag;szczenia gruntu powinien éyie
mniejszy nk 92% ZPPr.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STA.00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o nagyfBN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy patkin ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtagcznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéste&a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

- badanie prawidtowszi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokd, grubagci i zag:szczenia wykonanego podé

wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
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6.2.3.

badanie ewentualnego warstwy drenaej,

badanie w zakresie zgodiodz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadujcych iich
zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kogozgradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikéw

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,

Odchylenie wymiarow w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

Odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgej naturalne podie nie powinno
przekroczyg + 3 cm,

Dopuszczalne odchylenia w planie kkgzi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwazhi nie powinny przekracza
10 cm,

Rdéznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £5 cm,

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 10 cm,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynogimniej niz 0,85-90% ZPPR , a w miejscach pkzgyrzez
drogi 0,92-0,95% ZPPr.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.0Q.W@ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarow jest 1 m ( metr ) wykonania rob6t zwanych z utéeniem sieci
wodochgowej z przydczami w wykopach.

Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegolnyohycji zawartych przez

wykonawe w przedmiarze robét jest zakres czyfumi@bijetych w ich opisie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A.00.00Mmagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami

Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6.2.3 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwiagzane z budowlinii wodociagowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
- przygotowanie podim,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- préby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbiér robdét zanikarych powinien b¥ dokonany w czasie unaliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolrsagkpu robot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50
m i powinna wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach écianach

umocnionych, zadla przewodow utonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
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Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tynke powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdagimi techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor dokonuje odbioru robot zand@jch zgodnie z zasadami oki@nymi w
ST.A.00.00.00. “Wymagania ogolne”

8.3. Odbidr wsipny.

Odbiorowi wstpnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego
(polegajce na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednatim
obowigzujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byjete w formie

protokotu, szczegdtowo omébwione, wpisane do dzienbudowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorugpsiego nalgy uzna za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelwgici catego przewodu)
zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym weginym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robo6t, a zakres czystcimbjetych cen
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

10.2. Inne dokumenty.

PN-79/H-74244
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-81/B-10725
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
PN-82/H-74002
PN-92/H-74109

BN-87/6755-06

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-82/9192-06

PN-C-89222

PN- 92/M-74001
PN- 89/M-74091

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Stewodochgowa zewngtrzna . Obiekty o elementy wypasmia .
Terminologia

Grunty budowlane. Podziat, nazyymbole i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienigptednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy bez wypetniacipsewany na gaco.

Asfalty przemystowe. Postanoveiengjélne i zakres normy.

Ochrona przed korpajVymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wynyiar

Rury polietylenowe typ 50. Wymigatechniczne.

Rury émieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

Rury zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cemenjowe
naktadanej offodkowo Badanie sktadiwiezo natlazonej zaprawy
(stosowana)

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzahmigowych i kolejowychZwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziefivwanagania i badania przy
odbiorze.

Wodogii wiejskie. Szczelnit przewodow z PCW uktadanych
metod, bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznychpdzesytania ptynéw. Wymiary

Armatura przemystowa-Ogolne wgaraa i badania

Armatura przemystowa- Hydrardygiemne na €nienie nominalne
1MPa
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24.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczgrized korozj konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszal@82 r.
25.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur prda@kych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki BudowignWarszawa 1984 r.
26..Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1) Przégia rurocigami wodocagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6

(marzec 1979 r.)
KB4 -4.11.5 (5) Studzienki wodagjowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8-13.7 (1) przégia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi i kanalizacyjnymi

(czerwiec 19809r.).
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B.01.03.02 Monta z wodomierzy w studzienkach wodomierzowych
CPV 45232100-3

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotycge wykonania instalacji w
studzienkach wodomierzowych przy realizacji sieotachgowej z przyhczami w m.
tagowie ul. Bardzka w kierunkue8ka.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania instalacji
wewrgtrznej w budynkach mieszkalnych do wodomierza.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Wodomierz — uradzenie pomiarowe miegey strumié objetosci wody
Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00.08Vymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania robo6t podano w ST.A.00.00.00 ,Wyaméa ogolne” pkt 5.

2. Materiaty.
2.1. Zestaw wodomierzowy.
- Rurochgi stalowe ocynkowaneézone na gwint érednicy nominalng20mm,g
25mm,@ 32mm,
- kaczniki z zeliwa chgliwego ocynkowane érednicy nominalnep 20mm,g 25mm,g
32mm,
- wodomierz skrzydetkowyrednicy nominalnepg 20mm,
- zawor antyskzeniowysr 20mm
- filtr siatkowy sr 20mm
- zawor zaporowyeliwny z kielichem gwintowanyndrednicyg 20mm — 2 szt.
- wsporniki z blachy i stali ksztattowej do ruio 20 mm

- tuleje ochronnér 50+-63mm PE lub stalowe
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2.2. Studzienki wodomierzowe.

Dla studzienek betonowycih 1200mm
» kregi betonowe 1200 mm wys. 500 mm (dolny z dnem)
» wilaz typu Walcz lub Sulechéw (ocieplany)
» cegla ceramiczna petna budowlana kl.150
* masa betonowa zwykia B-75 z kruszywa naturalnego
* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa naturalnego
* zaprawa cementowa M-4
* roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘AbizBl i ‘Abizol P’
» stopnie wtazoweeliwne
* pokrywyzelbetowe nadstudzienne

» pierscienie odcizajacezelbetowe

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty naley sktadow& w suchym, zamkrgtym magazynie.. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdblnych wyrobow. Wykonawca jest zohpany
przechowywa materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa materiaty wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewrijay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegdlnych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych
2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatdw

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantoweonggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomswoim zamiarze Inspektora na trzy
tygodnie przed zastosowaniem tych materiatow lubeivdej jesli wymagap tego testy
przeprowadzane przez Inspektora.

Wybranych i zaakceptowanych materiatow niezmozmien.

Mozna tez zastosowastudzienki z tworzyw sztucznych.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne dotycrce sprztu
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Ogolne wymagania dotyaze sprztu podane w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Zastosowany sprg przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wewtrznej do wodomierza
wodochgu powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego samochaéd

skrzyniowy lub dostawczy oraz nadzi montaowych (klucze, pita do rur, gwintownik itp.)

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport elementow studzienek.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektawzpordw i klindw z drewna, gumy

lub innych odpowiednich materiatow.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.A.Q0@OWymagania ogolne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie pode§¢ do wodomierzy.
Uktadanie ruroeigéw stalowych ocynkowanych:
- przecinanie i gwintowanie rur.
- zamontowanie rur gkznikdw z uszczelnieniem peizen gwintowanych konopiami i
past uszczelniajca.
- monta wodomierzy skrzydetkowych
- zmontowanie zaworow.
Nakrecenie hcznikdw redukcyjnych i wodomierza z uszczelniengmintow

konopiami i past uszczelniajca.

5.3. Montaz studzienek 1200mm

- Wykonanie fundamentu pod stugni
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- Posadowienie kgu z dnem.

- Opuszczenie pozostatychelgow betonowych.

- Obsadzenie stopni.

- Wyprawienie stykow midzy kregami.

- Montaz ptyty nadstudziennej i pigcienia odcizajacego.
- Obsadzenie witazu typu Watcz lub Sulechéw

- lzolacja zewstrzna studni.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot..

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST. A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
6.2. Sprawdzenie wykonanych robot.

Kontrola jakaci obejmuje zgodni& wykonanych prac z dokumentadgchniczia i z
instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobgainy do statej i systematycznej kontroli
robét w zakresie i z gstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie poprawkc zamontowania wodomierzy i zaworow,
- sprawdzenie szczeléd instalacji (podczen gwintowanych),

- sprawdzenie poprawlo dziatania armatury.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.A.00.00/¢¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarowy jest wykonanie:
- ufozenia 1m rurocigu stalowego
- mont& 1 kpl zestawu wodomierzowego

- wykonanie 1 szt studzienki wodomierzowej

8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.A.00.0/@@magania ogolne” pkt 8.
8.2. Zasady odbioru robdt.

Odbiér polega na sprawdzeniu, czy roboty wykonagmdnie z Dokumentagj czy
rodzaj i jak@¢ materiatow § zgodne z projektem i kosztorysem oraz czy spogakoi¢
wykonawstwa odpowiadajpbowizujacym przepisom i normom. Ponadto odbiér ma na celu
sprawdzenie, czy instalacja jest szczelna.

Przy odbiorze uzbrojenia nalezwrac#& uwag; na nasipujace zagadnienia:

- przed wodomierzem powinien bymieszczony zawor unaliwiajacy spuszczenie
wody z instalacji,

- uzbrojenie powinno hyzamontowane w miejscach tatwo dgstych,
umazliwiajacych obstudze wygodmprae i konserwagj,

- zawory powinny by tak montowane, aby w pozycji zamétaj cisnienie wody
skierowane byto na spod grzybka zaworu; kierunedaiti na korpusie zaworu

powinien by zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

9. Podstawy ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena wykonywania rob6t obejmuje czyddigpodane w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy.
PN-81-B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych
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B.01.03.03 Préby szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja sieci CPV
45232100-3

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycce wykonania proby szczekw i
dezynfekcji sieci wodoggowej z przydczami w m. Lagowie ul. Bardzka w kierunkgd&a.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paere 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania prob
szczelnéci i dezynfekcji wodocigu.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Dezynfekcja (odkaanie), niszczenie drobnoustrojow chorobotwdérczyich iform

przetrwalnikowychsrodkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobieganakaeniu.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania robo6t podano w ST.A.00.00.00 ,Wyaméa ogolne” pkt 5.

2. Materiaty.
Materiaty niezldne do przeprowadzenia proby szczétmavodochgu :
- rury stalowe gwintowane ocynkowage50 mm
- kréécezeliwne jednokotnierzowe
- tuleja z PVC dla lznych kotnierzy stalowych
- kotnierze zélepiajpce
- $ruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami
- podchloryn sodowy

- woda z rurocigu

84



3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podane w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Zastosowany sprg do wykonywania préb szczelnéci i dezynfekcji wodochgu.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prob szczekw i dezynfekcji wodocigu
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- pompa lub sprzarka
- manometry

- samochod skrzyniowy

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST. A@O®,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Proby szczelnéci wodochgu.

Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale nazadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowadd proke szczelnéci
catego przewodu. Przed przysieniem do proby szczelda nalezy zachowd nastpujace
warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zmdane z profp powinny by jasno okrélone w
projekcie,zastosowane do budowy przewodu matepiayinny by zgodne z
obowiazujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien bytabilny na catej dtugei, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnigypka, przewéd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mdiigwate zamocowania wraz z umocnieniem
zlaczy,

- odcinki poddawane probie szczednppowinny mi€ diugas¢ ok. 200m,
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wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknete,

nalery sprawdzt wizualnie wszystkie badane poktenia.

W czasie préby szczeléd nalery w szczegoélnéci przestrzeganastpujacych warunkow:

przewod nie mge by poddany nadmiernemu dziataniu promieni stoneczngcing
temperatura jego powierzchni zestiznej nie mae by nizsza ni 1° C,

napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od nzszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie nivipma przekracza2(C,

po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewadody nalery pozostawi go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu giprobnego anienia wody w przewodzie nalg przez okres 30
minut sprawdzajego poziom,

caly przewod mgze by poddany préobie szczelfm dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw poszczegoélnych odcinkdéw orazggo zasypaniu z waikiem

miejsc hczenia odcinkow.

Cisnienie robocze powinno wynosi:

dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pdo 1 Mpa, B=1,5p lecz nie nisze ni

1 Mpa,

dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym ppowyzej 1 Mpa, B=p+0,5MPa,

dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach ostoyah,
w kanatach zbiorczych i nad przeszkodamgsZp lecz nie mniej i 1Mpa dla catego

przewodu B=p.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnattgprawdzona zgodnie z nogm
PN- 81/B-10725.

Po zakaczeniu proby szczelsoi nalezy zmniejsza cisnienie powoli w sposob

kontrolowany, a przewod powinien dgpr&niany z wody.

Wyniki prob szczelnéci odcinka jak i catego przewodu powinnychyjete w

protokotach podpisanych przez przedstawicieli wydway, nadzoru inwestycyjnego |

uzytkownika.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczéhamalezy przewdd podda

ptukaniu uiywajac w tym celu czystej wody wodagiowej. Pedkos¢ wody w przewodzie

powinna umaliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych wyspujacych w

przewodzie.
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Woda po zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegonganionej. Jéli wyniki badaa
wskazujy potrzele dezynfekcji przewodu, proces ten powiniert pyzeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lottworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecanezgnie podchlorynu sodu 50mgQCia 1 litr wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostatochloru w wodzie powinna wynasok. 10 mg G¥/dm®. Po
zakaczeniu dezynfekcji | spuszczeniu wody z przewodezygponownie go wyptukg a

roztwor zneutralizow&a

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot..
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST.A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

7. Obmiar robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.A.00.0Q0/M¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarows jest wykonanie:
- 1 proby szczelrgei dla 200 m przewodu,
- dezynfekcji odcinka przewodu o diugn 200m
8. Odbidr robot.
8.1. Ogdblne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.A.00.00/@@magania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych
wycenionym przez Wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyseiambijetych cen
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy

PN-81/B-10725 — Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych , PKTSGGK,
1994.
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