ZALOZENIA WYJSCIOWE
DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

DLA ZADANIA

~,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytqczami oraz budowa stacji
uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. tagow
- wigczenie zbiornika nr 3 — projekt zmieniajacy”,

1. Przy ustalaniu jednostkowych nakladow rzeczowych nalezy stosowac:

e naklady okreslone w katalogach naktadow rzeczowych (KNR), wydawanych
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa,

e metoda interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkosci
podanych w katalogach KNR, w przypadku braku okreslenia w nich
jednostkowych naktadéw rzeczowych,

e analiz¢ indywidualna (analiza wlasna) w przypadku niemozliwosci ustalenia
naktadow w oparciu o w/w podstawy.

2. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdéw produkcji (R, M, S):

e stosowa¢ wielkos$ci srednie ogloszone w zeszytach kwartalnych "Informacja o
cenach ..." wydawanych przez SEKOCENBUD, z uwzglednieniem kosztow
zakupu lub kalkulacji indywidualnej, w przypadku braku cen w pozycji wyzej,

e lub stosowac cenniki producentdw materiatow i central handlowych oraz cenniki
ustlugodawcow, baz sprzgtowo-transportowych, z doliczeniem kosztow zakupu,
wedlug s$rednich stawek Kz publikowanych kwartalnie w  zeszytach
SEKOCENBUD lub wedtug kalkulacji indywidualnej, w przypadku braku cen w
pozycji jak wyzej.

3. Narzuty do kosztorysu nalezy przyja¢ wedlug stawek publikowanych kwartalnie w
zeszytach SEKOCENBUD, tj:

e  wskaznik kosztow posrednich (liczony od R i S) - 60%

e  wskaznik narzutu zysku (liczony od R, S 1 Kp) - 10 %.

4. Rynkowe stawki netto robocizny bezposredniej stuzace do obliczenia brakujacych
cen jednostkowych metoda szczegdtowa nalezy przyja¢ w wysokosci— 15 zt

5. Ceny materiatdow miejscowych (piasek, zwir, tluczen, kliniec, ziemia itp) nalezy
przyjac¢ zgodnie z powyzszymi ustaleniami/wg. cen lokalnych, tj:

e Piasek zwykly 25 zb/m’

e Pospodlka 47,70 zZhm’



