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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:
Przewód wodociągowy zasilający zbiornik wyrównawczy nr 3:
- Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 82,9m
- Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m 
 
Przewód wodociągowy łączący zbiornik nr 3 z siecią rozdzielczą:
- Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 78,1m
 
Przewód wodociągowy - odgałęzienie w kierunku zbiornika nr 1 
- Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 4,7m
- KW - komora wodociągowa w postaci studni o przekroju kołowym o średnicy 2,0m
 
Wymiana  wywietrzników w zbiorniku.
 
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać odcinek przewodu wodociągowego zaprojektowanego w
2008r. o długości L=36,4m (od węzła 8 poprzez węzeł 9 do węzła 10) - od miejsca włączenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiorni-
ka nr 3 w sieć zaprojektowaną w 2008r. (węzeł nr 8).
 
Do robót ziemnych przyjęto kategorię gruntu III. Przewiduje się wywóz gruntu z wykopów na odległości 10km. Zasypkę wykopów pias-
kiem  dowiezionym z odległości 10 km. Rurociągi układać na podsypce gr. 20cm. Odwodnienie wykopów igłofiltrami.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA-ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.22 km 0.220
RAZEM 0.220

2
d.1.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

288.2 m3 288.200
RAZEM 288.200

3
d.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
Krotność = 18

m3

288.2 m3 288.200
RAZEM 288.200

4
d.1.

1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

192.1 m3 192.100
RAZEM 192.100

5
d.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
Krotność = 18

m3

192.1 m3 192.100
RAZEM 192.100

6
d.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

770.6 m2 770.600
RAZEM 770.600

7
d.1.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m

szt.

150 szt. 150.000
RAZEM 150.000

8
d.1.

1

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1.

1

KI Pompowanie wody godz.

300 godz. 300.000
RAZEM 300.000

10
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800

11
d.1.

1

wycena
własna

Zakup piasku na zasypkę wykopów z transportem z odl. 10 km m3

441.4 m3 441.400
RAZEM 441.400

12
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

176.6 m3 176.600
RAZEM 176.600

13
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

230 m3 230.000
RAZEM 230.000

14
d.1.

1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II - odtworzenie nasypu

m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

15
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie  ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

Norma STD Wersja 4.20a



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
441.4 m3 441.400

RAZEM 441.400
1.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA-ROBOTY MONTAŻOWE  - CPV 45231300-8
16

d.1.
2

KNR-W 2-18
0109-07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zew. 160mm, PE 100 SDR17
PN10

m

217.6 m 217.600
RAZEM 217.600

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

53 złącz. 53.000
RAZEM 53.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0507-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych i podporowych o wys. do 3 m m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-18
0508-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0205-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-
trójnik 150/100

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-
króciec F 150mm L=100cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-
kołnierz ślepy 150mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-04

Łącznik rurowo kołnierzowy śr 150 mm żel/PE szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - komora wodociągowa z wywiewką wentylacyjną.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-18
0513-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
27

d.1.
2

KNR 4-01
0209-03
analogia

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2

0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200

28
d.1.

2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne dla rurociągu 150mm - w zbiorniku szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-04

Złączka PE/stal 150mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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30

d.1.
2

KNR 2-28
0201-04
analogia

Rury stalowe kołnierzowe o śr. nom. 150 mm - stal nierdzewna m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

31
d.1.

2

KNR-W 2-18
0115-04
analogia

Kształtki ze stali nierdzewnej - kolano śr wew. 150mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1.

2

KNR-W 4-01
0206-01
analogia

Zaślepienie istneijącej rury odpływowej śr. 200mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

2

KNR 2-28
0204-02
analogia

Mocowanie rurociągu do dna zbiornika - elementy stalowe kg

10 kg 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1.

2

KNR 2-28
0204-02
analogia

Mocowanie rurociągu do  dna i ściany zbiornika zbiornika - elementy stalowe kg

50 kg 50.000
RAZEM 50.000

35
d.1.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe - mocowanie rurociągu do dna zbiornika

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

36
d.1.

2

KNR 2-17
0152-01
analogia

Demontaż istniejących wywietrzników oraz zakup i montaż nowych wywietrzni-
ków 100mm w stropie zbiornika

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.

2

KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyłoSenie kostki
wokół włazu i rur wywiewnych

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

38
d.1.

2

KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr.nominalnej
160 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
39

d.1.
2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
40

d.1.
2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
41

d.1.
2

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie  na słupku betonowym lub stalowym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z wtopionym drutem staliwnym

m

217.6 m 217.600
RAZEM 217.600
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