PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamko-
wa Wola gm. tagoéw - wkgczenie zbiornika nr 3
ADRES INWESTYCJI  : tagow
INWESTOR : Gmina tagéw
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Rafat Olewinski
DATA OPRACOWANIA : 12.2013r
Poziom cen . Sekocenbud Il kw.2013
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....ocoveiviiieniiiienieieiiec e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:

Przewdéd wodociggowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:

- Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i diugosci L= 82,9m
- Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m

Przewdéd wodociggowy taczacy zbiornik nr 3 z siecig rozdzielcza:
- Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dtugosci L= 78,1m

Przewdd wodociggowy - odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1

- Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 4,7m

- KW - komora wodociggowa w postaci studni o przekroju kotowym o $rednicy 2,0m

Wymiana wywietrznikow w zbiorniku.

Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ odcinek przewodu wodociggowego zaprojektowanego w
2008r. o dtugosci L=36,4m (od wezta 8 poprzez wezet 9 do wezta 10) - od miejsca wigczenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiorni-
ka nr 3 w sie¢ zaprojektowang w 2008r. (wezet nr 8).

Do rob6t ziemnych przyjeto kategorie gruntu Ill. Przewiduje sie wywo6z gruntu z wykopdw na odlegtosci 10km. Zasypke wykopow pias-
kiem dowiezionym z odlegtosci 10 km. Rurociagi uktada¢ na podsypce gr. 20cm. Odwodnienie wykopow igtofiltrami.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1/analogia
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
288.2 m3 288.200
RAZEM 288.200
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi
1 Krotnosé = 18
288.2 m3 288.200
RAZEM 288.200
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
1
192.1 m3 192.100
RAZEM 192.100
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi
1 Krotnosé = 18
192.1 m3 192.100
RAZEM 192.100
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
770.6 m?2 770.600
RAZEM 770.600
7|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.|0607-01 bok.do 4 m
1
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
8/KNR 2-01 Rurocigg tymczasowy o $r.110PVC m
d.1.|0618-01;
1/analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9Kl Pompowanie wody godz.
d.1.
1
300 godz. 300.000
RAZEM 300.000
10/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|0511-03
1
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
11|wycena Zakup piasku na zasypke wykopéw z transportem z odl. 10 km m3
d.1.\wlasna
1
441.4 m3 441.400
RAZEM 441.400
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte-|m3
d.1./0320-0401 |bokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
1
176.6 m3 176.600
RAZEM 176.600
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
14/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. I-1l - odtworzenie nasypu
1
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
15/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
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441.4 m3 441.400
RAZEM 441.400
1.2 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
16/ KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r. zew. 160mm, PE 100 SDR17 m
d.1.|0109-07 PN10
2
217.6 m 217.600
RAZEM 217.600
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
53 ziacz. 53.000
RAZEM 53.000
18/KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych i podporowych o wys.do3m  |mz2
d.1.|0507-02
2
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.|0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|0205-04
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.1.|0114-04 tréjnik 150/100
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.1.|0114-04 kréciec F 150mm L=100cm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.1.|0114-04 kotnierz slepy 150mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo kotnierzowy $r 150 mm zel/PE szt
d.1.|0114-04
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-05 gtebok. 3m - komora wodociggowa z wywiewkg wentylacyjna.
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2|analogia
-2 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1./0209-03
2|analogia
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
28|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rurociggu 150mm - w zbiorniku szt
d.1./0527-01
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 | Ztgczka PE/stal 150mm szt
d.1./0114-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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30|KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm - stal nierdzewna m
d.1.|0201-04
2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki ze stali nierdzewnej - kolano $r wew. 150mm szt
d.1.|0115-04
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-01 | Zaslepienie istneijgcej rury odptywowej $r. 200mm szt.
d.1.|0206-01
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-28 Mocowanie rurociggu do dna zbiornika - elementy stalowe kg
d.1.|0204-02
2|analogia
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-28 Mocowanie rurociggu do dna i $ciany zbiornika zbiornika - elementy stalowe |kg
d.1.|0204-02
2|analogia
50 kg 50.000
RAZEM 50.000
35/KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1.|0530-01 elementy betonowe - mocowanie rurociggu do dna zbiornika
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
36/ KNR 2-17 Demontaz istniejacych wywietrznikw oraz zakup i montaz nowych wywietrzni- |szt.
d.1.|0152-01 kéw 100mm w stropie zbiornika
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 m?2
d.1.|0302-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wytoSenie kostki
2|analogia wokot wkazu i rur wywiewnych
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej 200m -
d.1.|0704-02 160 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 om
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Oom
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
41|KNR 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym lub stalowym kpl.
d.1./0134-03
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z wtopionym drutem staliwnym
2|analogia
217.6 m 217.600
RAZEM 217.600
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