OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujaco:
Przewodd wodocigqgowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:
e Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dtugosci
L= 82,9m
e Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m
Przewdd wodociggowy faczacy zbiornik nr 3 z siecig rozdzielcza:
e Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dtugosci
L= 78,1m
Przewdd wodociggowy — odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1
e Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dtugosci L= 4,7m
e KW - komora wodociggowa w postaci studni o przekroju kotowym o
Srednicy @2,0m
Wymiana wywietrznikow w zbiorniku.

Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac
odcinek przewodu wodociggowego zaprojektowanego w 2008r. o diugosci
L=36,4m (od wezta 8 poprzez wezet 9 do wezta 10) - od miejsca wigczenia
nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sie¢ zaprojektowang w
2008r. (wezet nr 8).

Do robdét ziemnych przyjeto kategorie gruntu III. Przewiduje sie wywdz gruntu z
wykopow na odlegtosci 10km. Zasypke wykopdw piaskiem dowiezionym z
odlegtosci 10 km. Rurociagi ukfada¢ na podsypce gr. 20cm. Odwodnienie
wykopow igtofiltrami.



