
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  
DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT 

 
DLA ZADANIA 

 
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa stacji 

uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów  
- włączenie zbiornika nr 3 – projekt zmieniający”, 

 

1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować: 
 

 nakłady określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), wydawanych 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

 metodą interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkości 
podanych w katalogach KNR, w przypadku braku określenia w nich 
jednostkowych nakładów rzeczowych, 

 analizę indywidualną (analiza własna) w przypadku niemożliwości ustalenia 
nakładów w oparciu o w/w podstawy. 

2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji (R, M, S): 
 stosować wielkości średnie ogłoszone w zeszytach kwartalnych "Informacja o 

cenach ..." wydawanych przez SEKOCENBUD, z uwzględnieniem kosztów 
zakupu lub kalkulacji indywidualnej, w przypadku braku cen w pozycji wyżej, 

 lub stosować cenniki producentów materiałów i central handlowych oraz cenniki 
usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu, 
według średnich stawek Kz publikowanych kwartalnie w zeszytach 
SEKOCENBUD lub według kalkulacji indywidualnej, w przypadku braku cen w 
pozycji jak wyżej. 

3. Narzuty do kosztorysu należy przyjąć według stawek publikowanych kwartalnie w 
zeszytach SEKOCENBUD, tj: 

 wskaźnik kosztów pośrednich (liczony od R i S)  -  60 % 
 wskaźnik narzutu zysku (liczony od R, S i Kp) -  10 %. 

4. Rynkowe stawki netto robocizny bezpośredniej służące do obliczenia brakujących 
cen jednostkowych metodą szczegółową należy przyjąć w wysokości – 15 zł 
5. Ceny materiałów miejscowych (piasek, żwir, tłuczeń, kliniec, ziemia itp) należy 
przyjąć zgodnie z powyższymi ustaleniami/wg. cen lokalnych, tj: 

 Piasek zwykły   25 zł/m3  
 Pospółka   47,70 zł/m3 

 
 


