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Zestawienia tabelaryczne sieci wodociaggowej:

Tabela nr 1

Zestawienie projektowanych sieci

Zalaczniki formalno prawne:

Zal.nr 1 —
Zal. nr 2 —

Zal. nr 3 —
Zal. nr 4 —

Zal. nr 5 —

Zal. nr 6 —

Zal. nr 7 —
Zal. nr 8§ —

Oswiadczenia projektanta 1 sprawdzajacego o wykonaniu projektu zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta i sprawdzajacego

Decyzja Nr 71/07/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji  polegajacej na budowie stacji uzdatniania wody (SUW)
i przebudowy istniejacych uje¢ wody oraz przebudowie istniejacej sieci wodociagowe;j
wraz z przytaczami w msc. Zamkowa Wola i Plucki, gm. Lagdéw oraz Paprocice, gm.
Nowa Stupia (znak: IB-7331/71/07/08 z dnia 03.04.2008r.)

Decyzja o  srodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizacje
przedsigwzigcia j.w. (znak: [.B.-7625/d0/22/07/08 z dnia 12.11.2008r.)

Warunki techniczne wydane przez Gming Lagow (pismo znak: GK.6853.34.2013 z
dnia 27.06.2013r.)

Opinia nr ZUDP-1972/2013 z dnia 29.11.2013r.

Uzgodnienie Urzedu Gminy w Lagowie

Czes¢ graficzna

Rysnr 0
Rysnr 1
Rys nr 2
Rysnr 3
Rys nr 4

Rysnr 5

— Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

— Projekt zagospodarowania terenu

— Profil podtuzny przewodéw wodociagowych

— Rurociagi w obrebie zbiornika

— Schematy weztow montazowych oraz schemat komory
wodociagowej

— Bloki oporowe, podporowe i opaski



CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy nowych przewodow w celu wlqczenie
zbiornika nr 3 na terenie SUW w ramach ,, Przebudowa sieci wodociqgowej wraz z
przylgczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagow” —
projekt zmieniajqcy

1. Przedmiot opracowania i rodzaj zabudowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmieniajacy opracowanie pn. ,,Przebudowa
sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola,
gm. Lagow” z 2008r., w zakresie umozliwienia podlaczenia do sieci wodociagowej istniejacego
zbiornika wodociagowego, oznaczonego umownie jako nr 3, na terenie stacji wodociagowej
zlokalizowanej] w Zamkowej Woli. Wlaczenie zbiornika do wukladu za posrednictwem
nowoprojektowanych przewodow wodociagowych.

Projekt pierwotny z 2008r. zaktadat:

o przebudowe istniejacej Stacji Wodociagowej (Stacji Uzdatniania Wody - SUW) wraz z
adaptacja jednego z 3 istniejacych zbiornikow wyréwnawczych V=3 x 500m’ (zbiornika nr 1),
natomiast dwa pozostale zbiorniki mialy stanowi¢ rezerwe,

e przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami na terenie Zamkowej Woli i
cze$ciowo Plucek na terenie Gminy Lagow oraz Paprocic na terenie Gminy Nowa Shupia,

o przebudowe uje¢ wody (studni nr 1 oraz nr 2 zlokalizowanych w Zamkowej Woli) wraz z
budowa nowych rurociagdéw tlocznych, umozliwiajacych doprowadzenie wody z ww. ujec, za
posrednictwem zaprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody, do zbiornika nr 1

Planowana inwestycja byta przewidziana jako wspodlna dla Gminy Lagdéw oraz Gminy Nowa Shupia.
Projekt zostal zatwierdzony nastgpujacymi decyzjami o pozwoleniu na budowg:

e Decyzja Wojewody Swigtokrzyskiego Nr 110/2009 z dnia 21.10.2009r.

e Decyzja Starosty Kieleckiego Nr z dnia 1329/2009 z dnia 19.08.2009r.

W latach nastepnych na podstawie rozméw prowadzonych migdzy ww. Gminami, zapadty
ustalenia dotyczace konieczno$ci rozdzielenia przedmiotowej inwestycji na dwie oddzielne dla obu
gmin instalacje.

Gmina Nowa Shupia bedzie wykorzystywac¢ gltownie wode pochodzaca ze studni nr 1 i nr 2 w
Zamkowej Woli oraz wspomaga¢ si¢ woda z ujgcia w Pluckach oraz eksploatowaé dwa z trzech
zbiornikow wyrownawczych (zbiornik nr 1 oraz nr 2, przy czym zbiornik nr 2 ma stanowi¢ rowniez
rezerwg dla Gminy Lagow).
Gmina tagdéw natomiast wykorzystywaé bedzie tylko wodg pochodzaca z ujgcia w Pluckach i
eksploatowa¢ zbiornik nr 3.

W 2012 r. zrealizowano pompowni¢ wodociagowa, zlokalizowana przy drodze wojewodzkiej Nr
756, w poblizu leSniczowki Paprocice wraz z rurociagiem ttocznym Dz160 PE zakonczonym na
terenie planowanej Stacji Uzdatniania Wody. Pompownia umozliwia tloczenie wody pochodzacej z
ujecia w Phuckach do Stacji Wodociagowe;j.

Celem opracowania niniejszego projektu jest wykonanie odcinkéw wodociagu na terenie SUW
umozliwiajacych wlaczenie do pracy zbiornika nr 3, jako elementu niezaleznej sieci wodociagowe;j



bazujacej na wodzie pochodzacej ze studni gigbinowej w Pluckach i stuzacej Gminie Lagow.

Przewiduje sig:

1.

Wykonanie odcinka rurociagu wodociagowego o s$rednicy Dz160mm z PE od koncowki
przewodu tlocznego Dz160 PE (zlokalizowanego na terenie SUW) z pompowni
wodociagowej, do zbiornika wyréwnawczego nr 3 wraz z przewodowem w obrgbie zbiornika
(przewdd ze stali nierdzewnej). Umozliwi to doprowadzenie wody z ujecia w Pluckach do
zbiornika nr 3.

Wykonanie rurociagu wodociagowego o srednicy Dz160mm z PE, taczacego zbiornik nr 3 z
zaprojektowana w 2008r. siecia wodociagowa na terenic SUW, stanowiaca poczatek
wodociagu rozdzielczego dla m. Zamkowej Woli. Dzigki temu bedzie mozliwe zasilania sieci
wodociagowej w Zamkowej Woli woda pochodzaca ze studni glebinowej w Pluckach.
Wykonanie odgal¢zienia w kierunku zbiornika nr 1 od przewodu zasilajacego zbiornik nr 3.
Odcinek ten zakonczony bedzie komora wodociagowa. Dzigki temu w przysztosci Gmina
Nowa Shupia bedzie mogta doprowadzi¢ wodg ze studni w Pluckach do zbiornika nr 1 (po
wyposazeniu komory w uktad pomiarowy oraz wydluzeniu przewodu zasilajacego do samego
zbiornika nr 1)

Prace remontowe w obrgbie zbiornika wyrownawczego nr 3 (wymiang skorodowanych
wywietrznikow na nowe).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiazan technicznych planowanych

rurociagébw na terenie Stacji Wodociagowe] wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbednymi do

zatwierdzenia dokumentacji i umozliwienia zmiany pozwolenia na budowe.

2. Podstawy opracowania

e  Umowa zawarta pomi¢dzy Gmina Lagdw, a jednostka projektowa.

e  Warunki techniczne wydane przez Gming Lagoéw (pismo znak: GK.6853.34.2013 z dnia
27.06.2013r.)

e  Dokumentacja dotyczaca ,,Przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz
budowy stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagoéw” z 2008r.

e Normy i przepisy branzowe.

3. Przedmiot inwestycji — zakres calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji obiektow

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia si¢ nastgpujaco:

Przewdd wodociagowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:

e (Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 82,9m
e QOdcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m

Przewo6d wodociagowy taczacy zbiornik nr 3 z siecig rozdzielcza:

e (QOdcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 78,1m

Przewo6d wodociagowy — odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1

e Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L=4,7m
o KW — komora wodociagowa w postaci studni o przekroju kotowym o $rednicy @2,0m

Wymiang wywietrznikéw w zbiorniku.

Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ odcinek przewodu
wodociagowego zaprojektowanego w 2008r. o dtugosci L=36,4m (od wezta 8 poprzez wezet 9 do

wezla 10) — od miejsca wiaczenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sie¢



zaprojektowana w 2008r. (wezet nr 8). Umozliwi to potaczenie z siecia wodociagowa rozdzielcza poza
granica SUW (sie¢ rozdzielcza poza granicami SUW jest obecnie w fazie realizacji).

Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Inwestycja jest jednozadaniowa polegajaca na wykonaniu nastepujacych robot budowlanych:
1. Wytyczenie

Wykonanie wykopow

Uktadanie i montaz rur wodociagowych w wykopach

Oproznienie zbiornika nr z wody celem umozliwienia prac w jego wnetrzu

Montaz przewodow w obrebie zbiornika

Proby szczelnosei

Dezynfekcja

Odbidr robot montazowych

A S AN U T e

Zasypka wykopu

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 7 omowieniem przewidzianych w nim
zmian

4.1 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 109/1; 110/1; 112/1 - Obreb
0018 Wola Zamkowa. Teren inwestycji stanowi dziatka o powierzchni 5000m’ usytuowana w
odlegtosci 400m na zachdd od drogi wojewddzkiej Nr 756 relacji Lagéw-Nowa Stupia. Teren stacji
wodociagowej jest ogrodzony siatka stalowa ocynkowana z brama wjazdowa oraz furtka.
Na terenie znajduje si¢ podziemny zbiornik wyréwnawczy, w postaci 3 niezaleznych zelbetowych
komor, o pojemnosci uzytkowej V=500m’ kazda.
Przy istniejacym zbiorniku wyréwnawczym znajduje si¢ budynek technologiczny, ktoéry zostat
zaadoptowany na potrzeby Stacji Uzdatnia Wody w ramach projektu z 2008r.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne ($cisle zwiazane z funkcja
terenu):

e rurociagi wodociagowe sieci rozdzielczej

e przewody technologiczne i migdzyobiektowe zwigzane ze zbiornikami wyréwnawczymi

e kanatl spustowo-przelewowy wody z istniejacych zbiornikow

e rurociag wodociagowy ttoczny Dz160mm z pompowni wodociagowe;j

e podziemne linie energetyczne nn

4.2 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym terenu inwestycji (na podstawie odwiertu wykonanego w grudniu 2007r.)
zalegaja pyly piaszczyste. Zwierciadto wody gruntowej uktada si¢ na poziome okoto 0,8m pod
powierzchnia terenu.

Normowa glgbokos$¢ przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi Hz=1,0m.



4.3 Omowienie przewidywanych zmian

Projektowana odcinki wodociagowe wraz z komora wodociagowa sa obiektami zaglebionym
w grunt 1 jako takie nie wprowadza zadnych zmian w istniejacym krajobrazie lokalnym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania

Projektowane odcinki wodociagowe zlokalizowana beda w obrgbie tych samych dziatek, na
ktérych znajduje si¢ Stacja Wodociagowa.

Sie¢ wodociagowa jest obiektem liniowym i jako taka nie zajmuje powierzchni. Projektowana
komora wodociaggowa ma powierzchnie brutto w rzucie 3,8m’.

6. Dane informujgce, czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany sq wpisane
do rejestru zabytkow

Na terenie objetym zagospodarowaniem brak jest zabytkow podlegajacych prawnej ochronie.

7. Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje terenéw gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych
i przewidywanych zagroZen dla srodowiska

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Jeleniewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, poza obszarem NATURA 2000. Inwestycja nie narusza zakazoéw przewidzianych dla
terenow Jeleniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie stoi w sprzeczno$ci z regulacjami
okreslonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze
obszaru chronionego.

Realizacja projektowanych odcinkéw wodociagu nie pogorszy stanu srodowiska i nie bedzie uciazliwa
dla otoczenia oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktéorym bedzie
realizowana.

Przyjete w projekcie rozwiazania eliminuja wptyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
1 inne obiekty budowlane.

Przyjgte w projekcie potaczenia rur — zgrzewanie czotowe — gwarantujg szczelno$é sieci. Dla
zapewnienia stabilno$ci i pewno$ci potaczen rurowych, nalezy zagg$ci¢ grunt pod kazdym
polaczeniem, a boki potaczenia obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cala sied
przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom ci$nieniowym.

Powyzsze rozwiazania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieci wodociagowe] bedzie istnie¢ mozliwo$é wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

» Korzysta¢ z maszyn, urzadzen oraz $rodkow transportu sprawnych technicznie, nalezy
rowniez przestrzega¢ zakazu nieuzasadnionej jatowej pracy urzadzen, maszyn i Srodkow
transportu, w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczen pytowych i
gazowych oraz hatasu.



» Teren budowy nalezy wyposazy¢ w §rodki do neutralizacji ewentualnych rozchlapek lub
wyciekow paliw 1 plyndéw eksploatacyjnych w pojazdach i urzadzeniach mechanicznych
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi.

» Nalezy sporzadzi¢ instrukcj¢ przygotowania i podawania podchlorynu sodu do roztworu
dezynfekujacego w celu wyeliminowania mozliwos$ci rozlania roztworu.

» Wszystkie odpady powstate podczas realizacji nalezy gromadzi¢ stosujac segregacjg, a
nastepnie przekaza¢ do odzysku lub utylizacji podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami, ewentualnie wywiez¢ na sktadowisko odpadéw
komunalnych.

» Celem zmniejszenia dyskomfortu akustycznego mieszkancow wszelkie prace budowlane
wykonywa¢ w porze dzienne;j

9. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Sie¢ wodociagowa jest stosunkowo nieskomplikowanym obiecktem budowlanym 1 jej
realizacja nie bedzie si¢ nastreczaé trudnosci.

Opracowat:



II. CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego dla budowy nowych przewodow w celu wlaczenie zbiornika nr 3 na
terenie SUW w ramach wlaczenie zbiornika nr 3 w ramach ,,Przebudowa sieci wodociggowej
wraz z przylaczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagéw” —
projekt zmieniajacy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmieniajacy opracowanie pn. ,,Przebudowa
sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola,
gm. Lagow” z 2008r., w zakresie umozliwienia podltaczenia do sieci wodociagowej istniejacego
zbiornika wodociagowego, oznaczonego umownie jako nr 3, na terenie stacji wodociagowej
zlokalizowanej] w Zamkowej Woli. Wlaczenie zbiornika do ukladu za posrednictwem
nowoprojektowanych przewodow wodociagowych.

2. Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia si¢ nastgpujaco:
Przewdd wodociagowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:
e Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 82,9m
e QOdcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m
Przewdd wodociagowy taczacy zbiornik nr 3 z siecia rozdzielcza:
e Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 78,1m
Przewdd wodociagowy — odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1
e Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L=4,7m
o KW — komora wodociagowa w postaci studni o przekroju kotowym o $rednicy ¥2,0m
Wymiang wywietrznikow w zbiorniku (4 szt.).
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ odcinek przewodu
wodociagowego zaprojektowanego w 2008r. o dlugosci L=36,4m (od wezta 8 poprzez wezet 9 do
wezta 10) — od miejsca wiaczenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w siec
zaprojektowana w 2008r. (wezet nr 8). Umozliwi to potaczenie z siecia wodociagowa rozdzielcza poza
granica SUW (sie¢ rozdzielcza poza granicami SUW jest obecnie w fazie realizacji).

3. Postawa opracowania

e Umowa zawarta pomi¢dzy Gmina Lagdéw, a jednostka projektowa.

e  Warunki techniczne wydane przez Gming Lagoéw (pismo znak: GK.6853.34.2013 z dnia
27.06.2013r.)

e  Dokumentacja dotyczaca ,,Przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz
budowy stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagoéw” z 2008r.

e Normy i przepisy branzowe.

4. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 109/1; 110/1; 112/1 - Obreb
0018 Wola Zamkowa. Teren inwestycji stanowi dziatka o powierzchni 5000m’ usytuowana w



odleglosci 400m na zachdd od drogi wojewddzkiej Nr 756 relacji Lagéw-Nowa Stupia. Teren stacji
wodociagowej jest ogrodzony siatka stalowa ocynkowana z brama wjazdowa oraz furtka.

Na terenie znajduje si¢ podziemny zbiornik wyréwnawczy, w postaci 3 niezaleznych zelbetowych
komor, o pojemnosci uzytkowej V=500m’ kazda.

Przy istniejacym zbiorniku wyréwnawczym znajduje si¢ budynek technologiczny, ktoéry zostat
zaadoptowany na potrzeby Stacji Uzdatnia Wody w ramach projektu z 2008r.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne ($cisle zwiazane z funkcja
terenu):

e rurociagi wodociagowe sieci rozdzielczej

e przewody technologiczne i migdzyobiektowe zwigzane ze zbiornikami wyréwnawczymi

e kanatl spustowo-przelewowy wody z istniejacych zbiornikow

e rurociag wodociagowy ttoczny Dz160mm z pompowni wodociagowe;j

e podziemne linie energetyczne nn

Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia na przedmiotowym terenie innego, nie pokazanego na mapie do
celow projektowych, uzbrojenia podziemnego.

5. Opis rozwiqzan materialowych wodociqgu.

5.1. Rury i ksztaltki.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej zlokalizowane poza zbiorkiem wyréwnawczym
nalezy wykona¢ z rur Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17.
Wezly potaczeniowe wykonaé z ksztalttek Dnl150mm z zeliwa sferoidalnego, na ci$nienie PN10
(zgodnie z zalaczonymi schematami montazowymi). Ksztattki zeliwne zabezpieczone antykorozyjne:
wewnatrz i zewnatrz zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjne;.
Rury PE taczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe. Do laczenia i formutowania
uktadoéw przestrzennych rurociagéw z PE zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu zastosowano taczniki rurowo-kotierzowe.
W obrgbie zbiornika wyrownawczego przewod zasilajacy wykonaé z rur ze stali nierdzewnej o
srednicy Dz168,3/7,12mm, w postaci kro¢cow dwukotnierzowych wykonanych fabrycznie, o dlugosci
L=2,0m kazdy. Sruby do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;.
Potaczenia kolierzowe w gruncie nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE
Rury winny posiada¢ obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci ISO 9001.

5.2. Zasuwy.
Na projektowanym wodociagu przewidziano zastosowanie zasuw odcinajacych @150mm PN

16, nr kat. 4000A, do wody.
Wymagane parametry zasuw:

e ci$nienie nominalne PN16

o gladki przelot bez gniazda

o migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitng

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem
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o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej

Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa z PP. Skrzynki zeliwne do zasuw duze.
Potaczenia kolierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE. Wokot skrzynek
do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15.

5.3. Komora wodociagowa.

Komorg¢ wodociagowa zaprojektowano na odgalezeniu wodociagu w kierunku zbiornika
wyrownawczego nr 1. Umozliwi to w przysztosci Gminie Nowa Stupia korzystanie z wody
pochodzacej z ujecia w Pluckach, po zabudowie w komorze uktadu pomiarowego oraz wydluzeniu
rurociagu do zbiornika nr 1.

Zaprojektowano komore w postaci studni podziemnej z krggdw zelbetowych o $rednicy @32,0m
1 wysokos$ci w swietle H=2,0m.

Komora wykonana z kregow i prefabrykatow z betonu wibroprasowanego B55, o wskazniku
wodoszczelnos$ci>8, taczonych na uszczelke gumowa wulkanizowana.

Dennica z otworem wlotowym z fabrycznie zamontowana uszczelka dla przewodu @ 150mm.

Na komorze witaz zeliwny D400, zabezpieczone przed przekrgceniem pokrywy zamkiem
zatrzaskowym. Regulacja wysokosci osadzenia wlazu za pomoca betonowych pierscieni
dystansowych o wysokosci 6, 8 oraz 10cm. Na komorze zamontowane 2 wywiewki. Komora
wyposazona w stopnie wlazowe.

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gltadko z obydwu stron zaprawa cementowa marki MS5.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powtoka z BITGUM x 2 w ilosci 3kg/ m*
izolowanej powierzchni. W przypadku gruntéw nawodnionych powierzchni¢ zewngtrzna studni
dodatkowo zabezpieczy¢ izolacja 2xpapa na lepiku do wysokosci 0,5 powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j.

Studzienki ustawiaé na plycie z betonowej z betonu B20 grub. 15¢cm na podsypce piaskowej
zaggszczonej gr. 15 cm.

5.4. Wyposazenie zbiornika wyréwnawczego nr 3.

Wyposazenie zbiornika odpowiada funkcjonalnie jego zadaniom. Woda w zbiorniku powinna
by¢ jak najcze$ciej wymieniana. Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed przepetnieniem,
wymiana powietrza powinna odbywaé si¢ bez zaktocen. Adoptowany zbiornik wyréwnawczy w
istniejacym systemie sieci wodociagowej jest zbiornikiem koncowym.

Rurociagi i ich uzbrojenie:

- rurociag doprowadzajacy wodg jest wprowadzony do zbiornika nad jego dnem i zabudowany przy
Scianie po przeciwnej stronie tak, aby zapewni¢ dobra cyrkulacje wody w zbiorniku (doptyw —
odplyw). Wylot rurociagu doptywowego zaprojektowano nad najwyzszym poziomem wody w
zbiorniku (wolny wylew);

- rurociag odprowadzajacy wodg do sieci rozdzielczej zaprojektowany zostal w zbiorniku przy jego
dnie, po przeciwnej stronie w stosunku do wylotu rurociagu zasilajacego (aby zapewni¢ max
cyrkulacje wody w zbiorniku).

Przejécia rurociagow przez Sciany zbiornika projektuje si¢ w postaci gotowych przejs¢ szczelnych o

wymaganej srednicy, montowanych ,,In situ”.

W zbiorniku rurociagi posadawia¢ na fabrycznie wykonanych podporach ze stali nierdzewnej, o
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rozstawie zalecanym przez ich producenta.

Istniejacy rurociag przelewowy planuje si¢ pozostawi¢ bez zmian.

Po wykonaniu ww. rurociagéw nalezy zaslepi¢ istniejacy wlot @200mm przewodu odptywowego do
,»starej” sieci rozdzielczej @400mm.

Wywietrzniki projektuje si¢ zabudowac¢ w stropie zbiornika celem uzyskania statej wymiany
powietrza w zbiorniku oraz utrzymania ci$nienia atmosferycznego nad zwierciadlem wody. Obecnie w
adoptowanym zbiorniku wyréwnawczym sa zabudowane cztery stalowe rury wywiewne. Rury
wywiewne sa bardzo skorodowane 1 projektuje si¢ wymiang na wywietrzniki nowe ze stali
nierdzewne;j, tak skonstruowane, by bylo niemozliwe zanieczyszczenie wody zbiornika skroplinami
splywajacymi po wewngtrznej $cianie wywietrznika. Wywietrzniki musza by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem si¢ do $rodka zanieczyszczen (much, owadow, itp.). Teren wokot wywietrznikow
utwardzi¢ kostka betonowa.

Roboty w obrebie zbiornika wyréwnawczego wykonywac po jego catkowitym oprdznieniu z
wody

5.5. Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia ksztattek ci$nieniowych (trdjniki, tuki) przed naciskiem osiowym
powstajacym wskutek wewngtrznego ci$nienia dla zmniejszenia naprgzen powstajacych w §ciankach
rur PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-15. W/w ksztattki z PE zgrzewane z
cze$ciami rur musza by¢ zabezpieczone blokiem oporowym zgodnie z norma BN-81/9192-05. Pod
hydrantami przewiduje si¢ bloki podporowe wg rozwiazan indywidualnych — patrz zataczony rysunek.
W miegjscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztaltkami PE nalezy stosowac foli¢ oddzielajaca (tasme z

tworzywa lub gumg).

5.6. Bloki podporowe.

Biorac pod uwage znaczne réznice w cigzarze rur PE oraz armatury zeliwnej - co powoduje
rozne parcia na podtoze w dnie wykopu pod zasuwami przyjeto wykonanie blokéw podporowych z
betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego ,,350”.
Bloki podporowe nalezy zamontowa¢ pod wszystkimi zasuwami.

6. Uktadanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zaggszczanymi warstwami
gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Zmiang kierunku na trasie rurociagu polietylenowego mozna wykona¢ przez zastosowanie tukow,
kolan lub regczne wygigceie rury. Zalecany minimalny promien gigeia dla rur PE o SDR 17 przyja¢ w
oparciu o dane producenta rur.

Zmiang kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykona¢ tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie
rur z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego, jak roéwniez przez jej podgrzewanie.
Montaz powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdéw. Osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w
jednej linii

e rury na caltej dlugosci powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

e wlaczenie nowego przewodu do przewodu istniejacego nalezy wykonywac przy temperaturze
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otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania odbywa si¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,

e nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgly.
Przewiduje si¢ taczenie rur z PE 1 ksztaltek moze si¢ odbywac¢ z wykorzystaniem zgrzewanie
doczotowe za pomoca automatu lub potatomatu z rejestracja parametrOw zgrzewania oraz Scisle
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu zastosowano taczniki rurowo-kotierzowe.
Potaczenia kolnierzowe jak rowniez zastosowane ksztaltki PE nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”
o Instrukcja fabryczna producentéw rur.
Odbioru robdt montazowych dokona¢ zgodnie z norma wg PN-B-10725 :1997 r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Przed wlaczeniem zrealizowanego wodociagu do eksploatacji nalezy poddaé ja probie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cis$nienie probne 10 atm. Po wykonaniu proby oraz
uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonang sie¢ podda¢ plukaniu oraz dezynfekcji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/1, czas kontaktu 24h. Po
wykonaniu dezynfekcji nalezy sie¢ ponownie przeptuka¢ z predkoscia > 2,5 m/s oraz wykonaé
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

8. Oznakowanie przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu przewdd wodociagowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700. Tablice te winny by¢ umocowane na budynku technologicznym lub ogrodzeniu.
Oznakowaniu podlegaja zalamania trasy przewodu w planie i zasuwy.

Nad wodociagiem nalezy rowniez utozy¢ tasme ostrzegawczo - oznacznikowa z wktadka stalowa.

9. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow budowlanych

W podlozu gruntowym terenu inwestycji (na podstawie odwiertu wykonanego w grudniu
2007r.) dozalegaja pyly piaszczyste. Zwierciadto wody gruntowej uktada si¢ na poziome okoto 0,8m
pod powierzchnig terenu.

Normowa glgbokos$¢ przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi Hz=1,0m.

10. Metodyka wykonania robot ziemnych

Uwaga: wykonany otwor geologiczny na terenie SUW w ramach dokumentacji geotechnicznej
opracowanej w grudniu 2007r. miat 2,0 m glebokosci. Projektowane w niniejszym opracowaniu sieci
wodociqggowe lokalnie sq posadowione ponizej 2,0m glebokosci od powierzchni terenu rodzimego. Nie
wyklucza sie wystqpienia gruntow innych niz pyt piaszczysty plastyczny ponizej tej gtebokosci.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie rozpoznaé cala tras¢ i dokonaé
wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociagowej. Nastgpnie sprzetem r¢cznym nalezy wykonac
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-
wysokosciowych stwierdzonych w trakcie wykopoéw nalezy bezwzglednie powiadomié autora
opracowania. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia terenu o przystapieniu do
robot w sasiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Na calej dlugosci projektowanego wodociagu przewidziano wykonanie wykopow ciaglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem plytowym lub klatkowym. Rozstaw
rozpér w planie 1 wysoko$ci nalezy tak zaplanowac, aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomigdzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego.

Odcinek 2-3 rurociagu zasilajacego zbiornik oraz odcinek 6—7 rurociagu ze zbiornika do sieci
rozdzielczej wykonywac¢ we wspolnym wykopie.

Urobek wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wodociag posadowi¢ na podsypce zwirowo-piaskowej gr. 20 cm o granulacie max. 20mm.
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokosci 50 cm ponad lico rury wykona¢ recznie gruntem
piaszczystym bez kamieni, zaggszczanym recznie, warstwami. Minimalny wskaznik zaggszczenia
gruntu 0.97. Do wykonywania zasypki wlasciwej wykopu nad strefa ochronna rurociagu w pasie
jezdnym i poboczu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zagegszczenia obsypki. Do zasypki
wlasciwe] nalezy uzyé gruntu piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu
zawierajacego duze kamienie i glazy. Rozbidorka odeskowania wykopu powinna nastgpowac
rownolegle z zaggszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsunigcia sig $cian wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie
zagescié, aby uniknaé pdzniejszego osiadania.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zageszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.
Teren po zakonczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego. Istniejace nawierzchnie drog
odbudowa¢ w standardzie sprzed rozpoczgcia robot.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zaggszczenie strefy posadowienia rur musi by¢, co
najmniej rowne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.
Catos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych i
BHP.
Do wykonywania warstw wypehiajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwodch etapach:

I etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.

II etap: wypelnienie wykopu nad strefa ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm :

2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednocze$nie po obu stronach
przewodu.
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3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.
4. Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczone bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia si¢
rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.
Do wykonania wypelienia wykopu nad strefa ochronna rurociagu mozna przystapi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniona
jednostke geotechniczna.

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu piaszczystego dowiezionego z zewnatrz. Zasypke wykonywaé
warstwami o grubo$ci max 20cm z zageszczeniem do wskaznika zageszezenia rownego jednosci.

Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy, nalezy uzyé
gruntu piaszczystego dowiezionego.
Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.
Teren nalezy przywroci¢ do stanu sprzed wykonania robot.
Catos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych i
BHP.

11. Skrzyzowania projektowanej sieci wodociqgowej 7 istniejqcym uzbrojeniem
podziemnym.

Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ na swojej trasie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym SUW (rurociagi wodociagowe, kanalizacja przelewowa, kable nn).
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowaé istniejaca sie¢ przez wykonanie
odkrywek.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac bezwzglednie sprzgtem
recznym, w obecnosci uzytkownika sieci.
Prowadzac wykop, istniejace kable na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem, a podczas
zasypywania wykopdéw doktadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Zasypke
wykopow pod sieciami starannie zages$cic, aby zapobiec pdzniejszemu osiadaniu.

Poniewaz Inwestor nie posiada powykonawczej dokumentacji projektowej na istniejqce
obiekty stacji wodociqgowej w Zamkowej Woli (wykonanej w latach 1972-75), a wykonana aktualnie
inwentaryzacja geodezyjna tego obiektu nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wykazanych
urzqdzen podziemnych, o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych, nalezy liczy¢ sie z
mozliwoSciq napotkania elementow infrastruktury podziemnej, ktore nie wystepujq na mapie do celow
projektowych i ktore mogq kolidowa¢ z projektowanymi rurociggami.

W przypadku gdyby wystgpita jakakolwiek niezgodnos¢ w opracowanej dokumentacji ze stanem
faktycznym w trakcie realizacji wykonawstwa, Inwestor zleci nadzor autorski Projektantowi, celem
rozwiqzania problemu i wniesienie poprawek.

12. Odwodnienie wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako odwodnienie
wykopu iglofiltry zlokalizowane w po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m. Alternatywnie
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mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu w dnie wykopu oraz studni
zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykona¢ za pomoca pompy spalinowej
przeno$nej. Wodg z wykopu odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji przelewowej po wcze$niejszym
uzyskaniu zgody jej zarzadcy.

13. Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznaé sig z treScia uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osi projektowanego wodociagu nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - instalacje przemystowe 1 sanitarne” oraz obowiazujacymi
przepisami branzowymi i BHP.

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Odbioru dokona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Po zrealizowaniu przewodu, a przed
zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Dostosowac si¢ do uwag zawartych w zataczonych uzgodnieniach i opiniach.

Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdélowym projektem
organizacji robdt opracowanym przez ww. Wykonawcg uwzgledniajacym jego mozliwosci
techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robot winien spelnia¢ wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

Zaleca si¢ wykonywa¢ wykopy w okresach pogody bezdeszczowe;.

Calos¢ robot zwiazanych z przebudowa sieci wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgow z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., instrukcja
producenta rur, norma PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCIJI PN.:

wlaczenie zbiornika nr 3
w ramach ,,Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz budowa stacji uzdatniania
wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagow”
— projekt zmieniajacy

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnyvch obiektow.

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia si¢ nastgpujaco:
Przewdd wodociagowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:
e Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 82,9m
e QOdcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m
Przewdd wodociagowy taczacy zbiornik nr 3 z siecia rozdzielcza:
e Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 78,1m
Przewdd wodociagowy — odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1
e Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L=4,7m
o KW — komora wodociagowa w postaci studni o przekroju kotowym o $rednicy ¥2,0m
Wymiang wywietrznikéw w zbiorniku.
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ odcinek przewodu
wodociagowego zaprojektowanego w 2008r. o diugosci L=36,4m (od wezta 8 poprzez wezet 9 do
wezta 10) — od miejsca wiaczenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w siec
zaprojektowana w 2008r. (wezet nr 8). Umozliwi to potaczenie z siecia wodociagowa rozdzielcza poza
granica SUW (sie¢ rozdzielcza poza granicami SUW jest obecnie w fazie realizacji).

Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
Inwestycja jest jednozadaniowa polegajaca na wykonaniu nastepujacych robot budowlanych:
10. Wytyczenie
11. Wykonanie wykopow
12. Uktadanie i montaz rur wodociagowych w wykopach
13. Oproznienie zbiornika nr z wody celem umozliwienia prac w jego wngtrzu
14. Montaz przewodow w obrebie zbiornika
15. Proby szczelnosci
16. Dezynfekcja
17. Odbiér robot montazowych
18. Zasypka wykopu

2. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie inwestycji wystgpuje nastepujace obiekty budowlane:
e Zbiornik wyréwnawczy
e Budynek technologiczny
e Podziemna infrastruktura techniczna:
e rurociagi wodociagowe sieci rozdzielczej

17



e przewody technologiczne i migdzyobiektowe zwigzane ze zbiornikami

wyrownawczymi

e kanatl spustowo-przelewowy wody z istniejacych zbiornikow

e rurociag wodociagowy ttoczny Dz160mm z pompowni wodociagowej

e podziemne linie energetyczne nn

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z:

* wykonywaniem wykopoéw przy
z wysokosci

prowadzeniu ktérych wystgpuje ryzyko upadku

= roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych elektroenergetycznych
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
» rozladunki i zaladunki oraz przemieszczanie w pionie materiatbw budowlanych i

elementow prefabrykowanych

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Whpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu wykopow dla sieci
2. Zasypanie ziemia w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,
uktadanie ( montaz sieci)
3. Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4. Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu
6. |Rozerwanie sie czeSci narzedzi Przez caty rok
recznych
7. Najechanie przez S$rodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez czgSci ruchome i
wirujace
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegélnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. |Halas W  okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zaggszczania mieszanki betonowej 1 gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkow
13. | Spadajace przedmioty, drobne detale J.W.
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. W  czasie wykonywania robot:  zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementow
17. | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych
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19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narze¢dzi pneumatycznych i zaggszczania
mieszanki betonowej

20. | Poparzenie
21. | Promieniowanie podczerwone | W czasie wykonywania prac spawalniczych
i nadfioletowe
22. | Wybuch gazu

5. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich
przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzic¢
kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy robot

podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane
w dzienniku szkolen.
Przed rozpoczeciem robot szczegoélnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot
oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.
Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogodlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wvykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujac roboty ziemne 1 instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiazani
sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze
nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych, rusztowan), zobowiazani sa do uzywania kaskow
ochronnych.
Pracownicy  zatrudnieni na  stanowiskach  pracy znajdujacych si¢ na  wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek bezpieczenstwa.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okre§la bezposredni przelozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci techniczne;.
Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczna z wyposazeniem materiatdow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wystgpujace na budowie to:

gazy techniczne propan — butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych z
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory begda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasniceg.

rozpuszczalniki 1 farby do malowania Kkonstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjna - magazynie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
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Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac
budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecia drog publicznych i
nie moze powodowacé zaktdcen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdhiz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegto$ci mniejszej niz 3 m oraz
w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy
wylaczonym napigeiu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia.

Opracowat:
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