
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
 
Zakres przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

Przewód wodociągowy zasilający zbiornik wyrównawczy nr 3: 
 Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości  

L= 82,9m 
 Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m  

Przewód wodociągowy łączący zbiornik nr 3 z siecią rozdzielczą: 
 Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości  

L= 78,1m 
Przewód wodociągowy – odgałęzienie w kierunku zbiornika nr 1  

 Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 4,7m 
 KW – komora wodociągowa w postaci studni o przekroju kołowym o 

średnicy Ø2,0m 
Wymiana  wywietrzników w zbiorniku. 

 
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać 
odcinek przewodu wodociągowego zaprojektowanego w 2008r. o długości 
L=36,4m (od węzła 8 poprzez węzeł 9 do węzła 10) – od miejsca włączenia 
nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sieć zaprojektowaną w 
2008r. (węzeł nr 8). 
 
Do robót ziemnych przyjęto kategorię gruntu III. Przewiduje się wywóz gruntu z 
wykopów na odległości 10km. Zasypkę wykopów piaskiem  dowiezionym z 
odległości 10 km. Rurociągi układać na podsypce gr. 20cm. Odwodnienie 
wykopów igłofiltrami. 

 
 
 
 
 


