Tabela nr 1: Zestawienia projektowanych sieci

. Rurociag Zaglebienie | Powierzchnia | Kubatura wykopu Zasypka wykopu
Lp. Odcinek h . . L. L.
DZ 160 PE $rednie umocnienia liniowego piaskiem Podsypka

[m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3]
1 |[S-1 4,7 2,10 19,7 19,7 17,86 1,88
2 |1-2 10,5 2,10 441 33,1 29,93 3,15
3 |2-2a 25 2,28 114,0 85,5 78,00 7,50
4 |2a-3 17,5 2,28 79,8 59,9 54,60 5,25
5 |3-3a 29.9 3,01 180,0 99,0 92,42 6,58

6 |3a-4 15,4 0,0 0,00
7 |5-6 29,3 3,19 186,9 102,8 96,37 6,45

8 |6-7 38,2 2,20 0,00

9 |7-8 10,6 2,00 0,00
10 |8-9 26,5 2,00 106,0 58,3 52,47 5,83
11 [9-10 10 2,00 40,0 22,0 19,80 2,20
RAZEM 217,6 770,6 480,3 441,4 38,8

UWAGA: Zaglebienie $rednie powigkszono o 0,2m na podsypke.

ZASYPKA 441,4 Wykopy
Reczna 176,6 Mechaniczne 288,2
Mechaniczna 264,9
Reczne 192,1



