Blok pod zatamanie trasy
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

WG NORMY BN-81/9192-05

Opaska skrzynki zasuwy Opaska hydrantu
(krazek zelbetowy)
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1. Opaska skrzynki zasuwy (krazek zelbetowy) \\ \ x \ \\\\\ Ip
40 x 40 cm z otworem ¢$20 cm zbrojony. I IAN D, S
Konstrukcja goérna 1 dolna ¢8 mm co 9 cm. 50
2. Wymiary elementéw podano w cm
3. Beton opasek klasy B-30
4. Beton pod zasuwy 1 ztacza kot. klasy B-15
30 5. W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztattkami PE
nalezy stosowac foli¢ oddzielajaca (tasme z tworzywa)
Blok pod ztacze kot.
oy
Obiekt:  "Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przyfgczami oraz
budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. tagow
— wigczenie zbiornika nr 3”
2 woris wodociqgows [sum TELPRITG | 5%,
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
Bloki oporowe, podporowe i opaski S
30 Specjalnosé |Nr uprawnjPodpis
Projektowat |[mgr inz. Rafat Olewiriski |wadesiagons |K-=55/02
Sprawdzit | mqr_inz. Beata Olewinskavadosigaes | KL=21/01




