Czesé¢ 1- Roboty budowlane
Zadanie 1- Zagospodarowanie terenu przylegtego do Szkoly Podstawowej w Rudzie.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac:

- boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem — tfrawa sportowa wysiewana- 1056,0 m2,

- projektowane boisko do siatkdwki z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana — 286,0 m2,
- utwardzenie powierzchni kostkg gr. 6 cm 233,0 m?,

- utwardzenie powierzchni ptyta azurowa 101,00 m2

- wykonanie obiektéw matej architektury — urzqdzenia sitowni zewnetrznej -4 szt., tawki
parkowe z oparciem 11 szt., stojak na rowery 1 szt., grill 1 szt., altana 1 szt. , kosz 3 szt.,

- ogrodzenie boiska sportowego wraz z furtkg i brama,

- nasadzenie zieleni,

- demontaz kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu w postaci wyposazenia
sportowego wraz z fundamentami.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren na ktérym planowana jest inwestycja stanowi cze$¢ zaplecza sportowego przy
szkole podstawowej w Rudzie.

Przewidziane prace do realizacji:

= Projektowane boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana ~
1056,0 {[m2]

-1 Projektowane boisko do siatkowki z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana — 286,0
[m2]

~ Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — kostka grub. 6 [cm] - 233,0 [m2]

" Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — plyta azurowa — 101,0 [m2]

~ Projektowane obiekty matej architektury — urzadzenia sitowni 4 [szt ], tawki parkowe z
oparciem 11 [szt.], stojak standardowy na rowery 1 [szt.], grill z barwionego betonu 1
[szt.), altana szesciokatna o $rednicy 3,5[m] 1 [szt.], kosz Garden 50I. 3 [szt]
 Projektowane ogrodzenie boisk sportowych wymiary 2x(44,4+24,4) wraz z dwoma
furtkami i jedng brama, furtka i brama w istniejacym ogrodzeniu

~ Projektowana zielen w postaci trawnikéw na humusie o powierzchni 1611,0 [m2],
nasadzenia w ilosci: Deren bialy odm. Biato obrzezona — 8 {szt.], Forsycja posrednia — 30
[szt.], Pecherznica kalinolistna odm.Luteus — 23 [szt ]
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Zag.ter.przy szkole Ruda przedk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

_1.45110000-1 .ROBOTY ROZBIORKOWE /ST 00.01/ -
1 KNR 2-31  Rozebranie stupkéw do znakéw - analogia - demontaz bramek i stupéw  szt.
d.1.0818-08 do siatki
analogia

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢é dia pieszych z m2
d.1:0815-07 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem:piaskowej -

5+7 m2 12.000
‘RAZEM : 12.000
3 KNR 2-31 'Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m )
d.1:0814-02
5+7 m 12.000
RAZEM 12.000
4 KNR 2-31  Rozebranie faw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1,0812-02
: [5+7]"0.05 m3 0.600
RAZEM 0.600

5KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 -m?2
d.1.0802-01 cm ’
5 m2 5.000

‘RAZEM 5.000

6 KNR 2-25  Ogrodzenia z katownikow stalowych i plaskownikéw na stupkach stalo- -m2
d.1 0307-03 wych obetonowanych - rozebranie

5 m2 5.000
RAZEM 5.000
7 KNR 2-25 Ogrodzenia z elementdéw zelbetowych- rozebranie podmurdwki pod m?2
d.1 0308-02 ogrodzeniem
5*0.3 m?2 1.500
RAZEM 1.500
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25 m3 'm3
d.1-0220-01 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na od-:
kiad w gruncie kat. I-l
0.24+0.84+0.29+0.6+0.5+0.75+0.15+15.0 m3 18.370
- RAZEM 18.370
9 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
18.37 m3 18.370
‘ RAZEM 18.370
10 KNR 4-04  Woywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui -m3
d.1 1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno§é¢ =5
18.37 m3 18.370
RAZEM 18.370
. 245111000-8 ROBOTY ZIEMNE/STO10V .. e
11 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  ha
d.2 0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
‘ 04 ha 0.400
‘RAZEM 0.400
12 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ¢ grubosci do 15 cm za m?2
d.2 0126-01 pomocg spycharek
1056+286+30+233+101+40 m2 1746.000
RAZEM 1746.000
13 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 2.75 m3 ciagnio- m3
d.2 0231-02 nymi na odklad; przemieszczanie urobku na odl. do 100 m, grunt kat. Hl
1746*0.15 m3 261.900
RAZEM 261.900
14 KNR 2-01 'Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw m3
d.2.0229-02 gruncie kat. lli
74 KW
1746*0.2 m3 349.200
RAZEM 349.200
15'KNR 2-01  Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek ‘m3
d 2 0228-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
74 KW
1746°0.2 md 349.200
RAZEM _349.200
16 KNR 2-01 'Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek 'm?3
d.2.0229-08 2a kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
74 KW
:1746*0.2 m3 349.200
: RAZEM 349.200
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Zag.ter przy szkole Ruda przedk PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw * 'm?
d.2 0235-02 gruncie kat. Ill-IV
74 KW
261.9-15 m3 246.900°
‘ RAZEM 246.900
18 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie .m?2
d.2:0234-09 kat. il
: 1746 ‘m2 1746.000
‘RAZEM 1746.000
.. 3.45212221-1 BUDOWA BOISK /ST 01.02,01.03/
19 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.3.0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.|-[V
: 1056+286 m?2 1342.000
. RAZEM 1342.000
20 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie .m?2
d.3.0104-07 lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm :
3 1056+286 m?2 1342.000
. : RAZEM 1342.000
21 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie 'm?2
d.3:0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag.
Krotnos¢ = -5 : :
1056+286 ‘m? 1342.000
: ‘RAZEM 1342.000
22 KNR 2-23  Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu,zie- m3
d.3 0205-02 mi zyznej,pospdtki wykonywane mechanicznie - analogia - ziemia humu-
analogia sowa (1/2) + piasek ptukany (1/4) + torf wysoki (1/4)
[1056+286]°0.2 m3 268.400
RAZEM 268.400
23 KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3 :
d.3 0218-03
[1056+2861"0.2 m3 268.400
RAZEM 268.400
24 KNR 2-23  Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- m2
d.3 0209-02 sion po wysiewie walcem kolczatkg
1056+286 m2 1342.000
RAZEM 1342.000
25 KNR 2-21  Mechaniczna pielegnacja trawnikbéw dywanowych na terenie plaskim m?2
d.3.0702-06
1056+286 m2 1342.000
: RAZEM 1342.000
 4.45212221-1 WYPOSAZENIE BOISK
26 Wyposazenie boiska para
d.4 kalk. wiasna - Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z tukami
sktadanymi, mocowane w
tulejach osadzonych w podiozu (4 tuleje w komplecie)/dostawa i montaz
wraz z fundamentami/
- Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x 2m, gr. splotu 4 mm PP’
.plaster miodu'
1 para 1.000
‘RAZEM 1.000
27 ‘Wyposazenie boiska kpl
d.4 kalk. wlasna;- Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng regu-
lacjg wysokosci :
- Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego cynkowana
ogniowo (f133 mm), stalowa
- Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym
‘naw.trawa
- Siatka do siatkowki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmoc-
niona tasmg
- Wieszak na siatke
/dostawa i montaz wraz z fundamentami/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 45214200-2 UTWARDZENIE POWIERZCHNIGRUNTU )
28 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.5:0402-04
[64.9+48.3+16+23.5+28.710.09+[20.9+31.8]*0.14+[4.3+3.5]*0.15 m3 24.874
: ; RAZEM 24.874
29 KNR 2-31  Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej zwy- 'm
d.5 0407-01 peinieniem spoin zaprawg cementowa
64.9+48.3+16+23.5+28.7 m 181.400
: RAZEM 181.400
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Zag.ter.przy szkole Ruda przedk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz : Razem

30 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.5:0403-03 mentowo-piaskowej I
20.9+31.8 m : 52.700

‘RAZEM 52.700

31 KNR 2-31  Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5 0403-05 cementowo-piaskowej
‘analogia
4.3+3.5 ‘m 7.800

RAZEM 7.800

32.KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.5 0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-lV

233+101 m2 334.000
RAZEM 334.000
33 KNR 2-31  Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5:0113-01
233+101 . m2 334.000
RAZEM 334.000
34 KNR 2-31  Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- 'm? :
d.5 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
: 233+101 m?2 334.000
: RAZEM 334.000
35 KNR 2-31  ‘Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie :mz2 :
d.5:0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm g
233+101 ‘m2 334.000
RAZEM 334.000
36 KNR 2-31 ‘Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie ‘m2 :
d.5 0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zag.
Krotnosé = -5 ;
233+101 m2__ 334.000
-RAZEM 334.000
37 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.5 0114-05 czeniu 15 cm
101 m2 101.000
RAZEM 101.000
38 KNR 2-21  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.5 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
101 m2 101.000
RAZEM 101.000
39'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5 0114-07 geszczeniu 8 cm
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
40 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 -mz2
d.5 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
101 m?2 101.000
‘RAZEM 101.000
41 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2 :
d.5 0105-07 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
101+233 m2 334.000
. RAZEM 334.000
42 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  'm2
d.5 0511-02 cementowo-piaskowej-kostka kolorowa
233 ‘m2 233.000
RAZEM 233.000
43 KNR 2-31  Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.5 0309-05 cm z wypeinieniem piaskiem- plyta azurowa grub.10 {cm]
analogia
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
. 645212221-1 OGRODZENIE e R
44 KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie szt.
d.6:0306-08 kat.Ill :
66 szt. 66.000
3 RAZEM : 66.000
45 KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiada- ms3
d.6:0203-01 nie betonu
7.0+7.8 ‘m3 14.800
‘RAZEM 14.800
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Zag.ter.przy szkole Ruda przedk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
46 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- t
d.6 0290-06 browane
: 0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
47 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentdw pod maszyny - prety t
d.6 0290-05 gtadkie
0.07 t 0.070
: RAZEM 0.070
48 KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. {li m3
d.6 0303-02 ;
14.3 m3 14.300
; RAZEM 14.300
49 KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m :m?3
d.6 0303-04 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z goéry na
odl. 10 m
Krotnos¢ = 2
143 m3 14.300
‘RAZEM 14.300
50 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-ll utozonego wzdiuz nasypu ‘m3
d.6 0311-03
: 14.3 m3 14.300
‘RAZEM 14.300
51 Dostawa i montaZ ogrodzenie systemowe boisk sportowych z 1 bramg i 2 m :
d.6 kalk. wlasna furtkami
- wys. 4,0 m wg specyfikacji projektowej :
44.6*2+24.6*2 m 138.400
RAZEM 138.400
52 Dostawa i montaz brama dwuskrzydiowa szer. 4,0 m"Fortinet” Betafence szt
d.6 kalk. wiasna wys. 1,75 m wg specyfikacji projektowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz furtka szer. 1,25 m"Fortinet" Betafence wys. 1,75 m szt
d.6 kalk. wlasna wg specyfikacji projektowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
_7.45212221-1 WYPQSAZENIE OBIEKTY MALEJ ARCH. )
54 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- urzadzenie sitowni-jezdziec kpl
d.7 kalk. wiasna
1 ‘kpl 1.000
‘RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- urzgdzenie sitowni-orbitrek kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
. RAZEM 1.000
56 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- urzadzenie sitowni-wahadto kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57 ‘Dostawa i montaz wraz z fundamentami- urzadzenie sitowni-wio$larz kpl
d.7 kalk. wiasna :
1 kpl 1.000
! ‘RAZEM 1.000
58 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- fawka parkowa z oparciem ‘kpl ‘
d.7 kalk. wiasna
1 kpl 11.000
RAZEM 11.000
59 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- stojak standardowy na rowery  kpl
d.7 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- grill z barwionego betonu kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
61 Dostawa | montaz wraz z fundamentami- altana szesciokatna $red. 3, kpl
d.7 kalk. wlasna. 5[m] wraz z wyposazeniem w tawy i stot szasciokatny :
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- kosz Garden 50I. kpl
d.7 katk. wiasna
. 3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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Zag.ter.przy szkole Ruda przedk

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz Razem
8454000001 ZIELEN ,
63 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.8 0109-06
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
64 KNR 2-21  Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie nieza- m?2
d.8 0112-01 drzewionym
1611-500+80+436 m2 1627.000
RAZEM 1627.000
65 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostalo$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2 :
d.8 0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2127 m? 2127.000
RAZEM 2127.000
66 KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. Hl ha
d.8 0204-04
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
67 KNR 2-21  Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego sprzetem moto- ha
d.8 0215-05 rowym w terenie piaskim
0.22 ha : 0.220
i i RAZEM 0.220
68 KNR 2-23 ' Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8'0208-01 pierscieniowym ~
[1611+80+436}/1000 ha 2127
‘RAZEM 2127
69 KNR 2-23  Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha :
d.8 0208-01 pierscieniowym
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
70 KNR 2-21  ‘Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.8 0209-01
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
71 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastep- ‘ha
d.8 0209-02 ny 1 cm grubosc warstwy
Krotnosé = 2
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
72 KNR 2-23  Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- m?2
d.8 0209-03 sion po wysiewie humusem
1611+80+436 m2 2127.000
RAZEM 2127.000
73 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?
d.8 0702-06
2127 m2 2127.000
RAZEM 2127.000
74 KNR 2-21  Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.8 0302-05 ‘gruncie kat. il z catkowitg zaprawg dolow; srednica/giebokos¢ : 0.5 m
-Dereri bialy odm bialobrzezona
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75 KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w szt.
d.8'0302-05 gruncie kat. Il z catkowita zaprawg dotdw; Srednica/gigbokos¢ : 0.5 m
- Forsycja posrednia
19+11 szt. 30.000
RAZEM 30.000
76 KNR 2-21  Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskimw szt
d.8 0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/glebokosc : 0.5 m
- Pecherznica kalinolistna odm.Luteus
8+6+9 szt. 23.000
‘RAZEM 23.000
77 KNR 2-21  Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.8 0701-01 '
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
9 ROBOTY PRZY ISTNIEJACYM UTWARDZENIU WOKOL SZKOLY _
78 KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (r. 66-75 cm) - Wykonanie obkopania, podcie- szt.
d.9 0106-07 ‘cia ok 10 cm ponizej otaczajgcego terenu, oraz obsypanie w ziemi uro-
analogia ‘dzajnej
szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla ARCH-GEO Sp. z 0.0.




Zag.ter.przy szkole Ruda przedk

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79 KNR 2-31  'Rozebranie kraweznikow wiopionych 12x25 cm na podsypce m
d.9 0814-05 cementowo-piaskowej
75+55 m 130.000
RAZEM 130.000
80 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.9.0812-02 ‘
: [75+551*0.09 m3 11.700
: RAZEM 11.700
81 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w m?2
d.9 0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
[140+30] m?2 230.000
RAZEM 230.000
82 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui 'm3
d.9 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
63.7 m3 63.700
RAZEM 63.700
83 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui 'm3
d.9 1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 5 :
63.7 m3 63.700
RAZEM 63.700
84 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ‘ha
d.9.0121-02 ‘pod nawierzchnie placéw postojowych
: 0.3 ha 0.300
: RAZEM 0.300
85 KNR 2-31 ‘Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne -m?2
d.9.0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Hl-IV
[140+90} m2 230.000
RAZEM 230.000
86 KNR 2-31 kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d:9°0402-04
[75+551*0.12 m3 15.600
RAZEM 15.600
87 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.9 0403-03 mentowo-piaskowej
75+55 m 130.000
RAZEM 130.000
88 KNR 2-31  Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.9 0113-01 : :
[140+90] ‘m2 230.000
RAZEM 230.000
89 KNR 2-31  Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- 'm2
d.8 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
[140+90] m?2 230.000
RAZEM 230.000
90 KNR 2-31 -Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- - m2
d.9 0114-05 czeniu 15 cm
{140+30] m?2 230.000
RAZEM 230.000
91.KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 'm2
d.9 0114-06 ‘cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5 :
[140+90] m2 230.000.
RAZEM 230.000
92 KNR 2-31 ' Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.9.0114-07 geszczeniu 8 cm
[140+90} m2 230.000:
RAZEM 230.000
93 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.9 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = -3
[140+90] m? 230.000-
RAZEM 230.000
94 KNR 2-31 :Nawierzchnia zwirowa kruszywo naturaine lub famane 0-4- utwardzenie 'm2
d.9.0202-05 rozscielany recznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia
[140+90] m?2 230.000:
RAZEM 230.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dia ARCH-GEOQ Sp. z 0.0




Czesé 1- Roboty budowlane

Zadanie 2: Remont w budynku remizy OSP w Lagowie ($wietlica wiejska) -wykonanie remontu
klatki schodowe] w budynku remizy, poprzez:

- wymiane licznika wraz z montazem,

- remont schoddéw, wymiana balustrady.



PRB Consulting ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Sw.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Schodéw Budynku Remizy

ADRES INWESTYCJI : tagéw

INWESTOR : Gmina tagow

ADRES INWESTORA : ul. Ilwaniska 11; 26 - 025 tagow

WYKONAWCA : PRB Consulting

ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Sw.

SPOZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Glibowski

DATA OPRACOWANIA : 11.02.2015

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR
~0-02

DATA OPRACOWANIA DATA ZATWIERDZENIA

11.02.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont schoddw wewnetrznych Budynku Remizy:
- Wymiana plytek schodowych wraz z montazem
- Zakup barierek i kratek zabezpieczajacych przy schodach wraz z montazem

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dia Arch-Geo Sp. z 0.0.



Remont schodéw Remiaza tagéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1145100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1]JKNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1]0504-03
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1{0354-08 m2
analogia
Demontaz kraty gomej - balustardy schodow
1.5*2.0+7.5*1.0 m? 10.500
RAZEM 10.500
3{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.110108-11 odl.do 1 km
40.0*0.02 m3 0.800
RAZEM 0.800
4/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1]0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 15
40.0%0.02 m3 0.800
RAZEM 0.800
5 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
40.0*0.02 m3 0.800
RAZEM 0.800
2145400000-1 |Roboty remontowe
6{KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.2(1208-03 ukiadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
7/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych ukladane metodg [m2
d.211209-06 regularng na zaprawie klejowej - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy kiejowej
Krotnos¢ = 4
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
8|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejowej m
d.2|1208-05
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
9{KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- 'm
d.2:1207-04 cim stopniu o masie do 16 kg
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
10|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 m2
d.2|1210-03
Krata gorna z wieszakami i polka szer. 3,2szer; wys 2,0m
3.20%2.0 m2 6.400
Krata dolna szer. 1,5m; wys.2,0m
1.5*2.0 m2 3.000
RAZEM 9.400

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla Arch-Geo Sp. z 0.0.




nr

Podstawa

Opis rob6t

jm

llosé

Cena jedn.

Warto§é
netto

KNR 508/401/10

Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow,
kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
w betonie- do 4 otworow

Szt.

KNR 508/404/8

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz
z konstrukcja, przykrecanie do gotowego podioza,
masa do 20 kg

szt.

KNR 403/509/3

Wymiana licznikéw energii elektrycznych z
podlgczeniem przewodow, licznik 3- fazowy

szt.

KSNR 5/304/5 (2)

Linie zasilajace prowadzone w rurach
winidurowych na tynku, przewodami kabetkowymi
do 30 mm2, rura fi do 28 mm na cegle

15

KNR 508/101/3

Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane
pojedynczo z przygotowaniem podloza przy uZyciu
sprzetu mechanicznego, przykrgcanie uchwytow do
kolkéw plastikowych w podlozu ceglanym — RL37

15

KNR 508/101/3

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane
pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecanie uchwytow do
kolkow plastikowych w podlozu ceglanym — RL37

KSNR 5/304/5 (2)

Linie zasilajace prowadzone w rurach
winidurowych na tynku, przewodami kabelkowymi
do 30 mm2, rura fi do 28 mm na cegle

KNNRS 9/202/1

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg
wymiana

szt.

KNNRW 5/407/1

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylacznik
nadpradowy, 1- biegunkowy

szt.

KNNRW 5/407/2

Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik
nadpradowy, 3- biegunkowy

szt.

KNNRW 5/407/4

Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozigczniki
lun wiacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-
biegunowy

szt.

KNNRW 5/407/3

Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozlgezniki
lun wigcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-
biegunowy

szt.

KNNRW 5/207/6

Wymiana osprzetu elektrycznego rozdzielnicach
modutowych, ochronnik przeciw napigciowy
potrojny

kpl.

KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwéd 3- fazowy

pomiar

KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania,
dziatanie wiacznika roznicowopradowego, proba
pierwsza

préba




