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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
polegajacych na montazu wyposazenia
1.2. zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pn. - ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO SZKOLY
PODSTAWOWEJ W RUDZIE”
w zakresie robdt zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
1.3.1. W zakresie montazu urzadzen sportowych.
»  Montaz zestawu do pitki (2szt.) wym. 300x500 wraz z wykonaniem stdp fundamentowych wg rozwigzan systemowych
oraz montazem siatek
»  Montaz zestawu do pitki siatkowej (2szt.) wraz z wykonaniem stép fundamentowych wg rozwigzan systemowych oraz
montazem siatek

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami
podanymi w ST 00.01. Wymagania ogoine punkt 1.7.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01. Wymagania ogélne pkt 1.8.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST 00.01
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.5.Stopy betonowe pod urzadzenia sportowe
Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie deski i cze$ci metalowych urzadzen sportowych.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 "Wymagania ogéine" punkt 3.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt .4 Materialy mogq byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62
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poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien
odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowacé:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace zwigzane z montazem elementdw wyposazenia boisk nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zalecen i wymogéw
opisanych z specyfikacji ST 01.06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

5.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyngé na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce: -opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych; -skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb
i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie robdt mokrych

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich Beda wykonywane roboty.

W zalezno$ci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora Nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych
wykonywanych bezpo$rednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem witasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, naleza;

-wykonanie dotéw pod stopy wraz z tulejami (zgodnie z zaleceniami producenta wyposazenia)

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i urzadzenia sportowe

-ustawienie stupkow i montaz tulei pod urzadzenia sportowe.

- montaz urzadzen sportowych

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie, o jakosci (atesty) oraz wykonaé
badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie, o jakosci (atesty)
naleza;:

- ZESTAW DO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-BRAMKI
- ZESTAW DO SIATKOWKI

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw betonowych
,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, inspektor Nadzoru
moze zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.
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6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i
materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z zaleceniami producenta elementow systemowych

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST6 zostang przez inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy , ktore wykazujg odstepstwa od postanowieri SST zostang, rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.01"Wymagania ogoine” punkt 8. W przypadku stwierdzenia usterek
inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym
terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01"Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 kpl

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- Wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez inspektora Nadzoru;
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét;

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena obejmuije:

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow oraz materiatdw pomocniczych;

- ustawienie i montaz elementéw w sposéb zapewniajacy stabilnosc¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),
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+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami)
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