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. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

. Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna w wykonanie remontu pomieszczen

$wietlicy wiejskiej w Lagowie zlokalizowanej w budynku Remizy OSP pomieszczen przeznaczonych dla potrzeb
$wietlicy wiejskiej. Zadaniem objete jest klatka schodowa wewnetrzna.

W zakres robdt wchodza prace rozbiorkowe, roboty zwigzane z przygotowaniem, podiog- remont schodow
wejsciowych, demontaz balustrady i montaz balustrady z rur stalowych, prace instalacyjne w zakresie instalacji

elektrycznej

1.3. Lokalizacja.

Budynek remizy strazackiej zlokalizowany jest na dziaice nr 61/8 obreb 5 Lagow, pow. kielecki woj. Swigtokrzyskie.

Budynek dwukondygnacyjny konstrukcji szkieletowej z dachem jednospadowym (stropodach). Budynek ocieplony.

Stan elewacji bardzo dobry. Stan stolarki okiennej bardzo dobry. Stan stolarki drzwiowej dobry.

1.4. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek jest osrodkiem integracyjnym dla dzieci i miodziezy. Budynek jest wolnostojacy. Budynek

jest czesciowo niepodpiwniczony. W budynku dla potrzeb $wietlicy wiejskiej znajduje sig znajduja sie sala spotkan,

“pomieszczenie administracyjne, zaplecze kuchenne, sanitariat i kotiownia.



1.5. Opis stanu projektowanego

W celu poprawy estetyki pomieszczenia nalezy wykonaé:
e rozebranie istniejacej glazury z plytek ceramicznych na stopniach oraz podejsciach,
o  Wykonanie uzupetnienia podtoza po plytki,
o ulozenie plytek antyposlizgowych atestowanych na stopniach, podejs¢ , cokole,
e wywiezienie gruzu z rozbidrki na wysypisko,

e  montaz nowej balustrady,

e demontaz licznika oraz montaz nowego.

W trakcie prowadzonych prac nalezy:

W trakcie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykonywania prac.
Kazdorazowo po zakonczeniu nalezy uporzadkowa¢ miejsce wykonywania prac oraz tak odpowiednio
zabezpieczyc .

Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ Wizja lokalna wraz z pomiarami.

e Normy i przepisy obowiazujace w projektowaniu.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz.401).

l. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku remizy OSP w Lagowie (Swietlicy wiejskiej) w celu

poprawy estetyki.

il. PRZYGOTOWANIE | ZASADY PROWADZENIA PRAC

e Prace przygotowawcze na terenie budowy:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych okien i drzwi oraz podiog na korytarzach folig budowlana,

e Podstawowe zasady prowadzenia robot budowlanych

= Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
= Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
v’ wyznaczenia stref niebezpiecznych, nalezy oznakowaC granice terenu za pomocq tablic
ostrzegawczych.
v Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy
v Wykonania drég, wyjS¢ i przejS¢ pieszych;
o dla ruchu pieszego jednokierunkowego szeroko$¢ drogi powinna wynosic co najmnigj 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,2m,
o drogi komunikacyjne dla taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10% - nie wystepuja,
o wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oéwietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

e Skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy

Miejsce do skiadowania materiatow i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Materialy drobnicowe uklada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m. Stosy materiatow workowanych ukiada

sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.



Przy sktadowaniu materiatow odlegio$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowar

- 5m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materialow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skladowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub
schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabinag, w ktorej
znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest

zobowigzany opusci¢ kabine.

e Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hafas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy
0 natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robot, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg

i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20
pracownikow, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze sig odbywac wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad poziomem podiogi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady.

nie powinna przekracza¢ 0,5m.

1. Roboty rozbiérkowe, usuniecie gruzu. CPV 45110000-1, 45111220-6

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych nalezy czes¢ budynku odiaczy¢ od sieci cieplnej, elektroenergetycznej i wodociggowej oraz
zdemontowac instalacje znajdujace sig na rozbieranych $cianach. Wykonaé rozbidrke czesci $cian dziatowych wraz
z odparzonymi tynkami oraz rozbiérke glazury i posadzek.



2. Roboty oktadzinowe scian. CPV 45431200-9,

We wszystkich pomieszczeniach tazienek i kotfowni $ciany wylozyé z materialow gladkich, trwatych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych — glazura 20x25 cm. Glazura winny odpowiada¢
i spelnia¢ wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.
Przed przystapieniem do robét glazurniczych winny by¢ zakonczone :

e wszystkie roboty stanu surowego, tacznie z wykonaniem tynkow,

e wszystkie bruzdy , przekucia , kanaly winny by¢ naprawione,

e roboty instalacji sanitarnych.
Kazde podioze pod glazure nalezy oczy$ci z resztek kurzu, brudu i nalezy je zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.
Przyklejanie plytek zaczyna sie od dofu w dowolnym narozniku ( po uprzednim zalozeniu i zamocowaniu na $cianie
faty aluminiowej na wysokosci drugiego rzedu plytek ), jesli z rozplanowania wynika, Ze winna znalezé sie tam cala
plytka. W celu uzyskania réwnych spoin stosujemy sie krzyzyki dystansowe. Glazure wykancza si¢ w narozach, przy
o$ciezach, otworach itp. listwami flizowkami, ktre stanowig estetyczne wykonczenie catosci okladziny.
po zakonczeniu ukiadania glazure nalezy wyspoinowaé ( dopiero po stwardnieniu zaprawy Klejacej nie wezesniej niz
po 24 godzinach). Swieze fugi w ciagu pierwszych kilku dni nalezy delikatnie zwilza¢ i czysci¢ lekko wilgotng gabka.
Fugi mozna zaimpregnowa¢ plynem przeciwnasiakliwym po kilku tygodniach.
Kazdorazowo szczegdlowemu odbiorowi jako roboty zanikajace podlega grubos¢ warstwy kleju , rodzaj uzytego

kleju , rownos¢ | wypetnienie spoin.

3.Roboty posadzkarskie. CPV 45330000-0

Pod posadzka w fazienkach i kottowni nalezy sprawdzi¢ istniejaca izolacje pozioma, i zgtosi¢ jg do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pozioma z masy asfaltowej. Warstwy
wyrownawcze pod posadzki wykonaé z zaprawy cementowej grubosci 5 cm na powierzchni wezesniej oczyszczonej
z kurzu, brudu i luszczy oraz innych niepozadanych substancji, migjscami nalezy sku¢ nierownosci betonu.
Prawidiowo$¢ wykonania sprawdzi¢ za pomoca taty o diugosci 2 m. Prze$wit nie powinien przekraczac 2 mm, w
dowolnym kierunku.

PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. Przed utozeniem
gresu nalezy zagruntowa¢ posadzke cementowa preparatem gruntujacym.

Pod posadzki z plytek zastosowaé zaprawe klejowa, a plytki terakotowe, szkliwione 30 x 30, powinny by¢ ulozone
réwno i poziomo. Po ulozeniu plytek po ich powierzchni nie nalezy chodzi¢ przez 10 dni. Roboty podiogowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdlowymi warunkami technicznymi okreslonymi w obowiazujacych
normach. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja;

- wyglad zewnetrzny

- zZwigzanie posadzki z podktadem

- szerokosG i prostoliniowo$¢ spoin (szer. spoin 1 = 2 mm; dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie moze

wynosié wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej diugosci i szerokosci posadzki),



- odchylenie powierzchni posadzki, ktore nie powinno przekroczyé 2 mm.

4. Roboty malarskie. CPV 45442100-8

Sufity i Sciany pomalowac farbami emulsyjnymi akrylowymi.

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich moina przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

Catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i
elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka wytgczniki itp.).

Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu i wykonaniu posadzek i cokotow.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywa¢ $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce

malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Piyty gipsowe i wiéknisto mineralne

Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tiuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyla 20°C.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy6 i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia normg lub
aprobata techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewngtrzny farby - farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystenciji mieszanine.

Farby powinny by¢:

-odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkow myjacych, tarcie na sucho, szorowanie,



-bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

-zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej jednak niz po
14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzic w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy i polysku, przyczepnosci

powloki i odpornosci na zmywanie.

5.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. CPV 45320000-3
Wymiana przewodéw o facznym przekroju zyt do 7,5 mm? wraz z pracami towarzyszacymi — nalezy podja¢ srodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osab oraz rodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu
oraz uszkodzen istnigjacych i instalowanych urzadzen. Po wykonanych robotach nalezy wykonac sprawdzenie
samoczynnego wylaczenia zasilania ~ wyltacznik roznicowopradowy. Ponadto badania i pomiary instalacii
uziemiajacej, skutecznosci zerowania oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego
napiecia — obwod o jednej fazie.
Wszystkie elementy instalacji elektroenergetycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq, i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletno$ci wyposazenia,

- poprawno$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji.
Do odbioru nalezy dofaczyé dokumentacje powykonawcza, protokoly pomiarow, pomiarow urzadzen, ktore tego
wymagaja. Bezwzglednie nalezy stosowat obowigzujace przepisy bhp, a ponadto kierowac sig nastepujacymi
rozporzadzeniami i normami:
- PN-IEC 60364-4-41 [PN-92/E-05 009] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN - 76/E 05 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
- PN - 92/E - 05 009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zestaw norm,
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow Budowlanych w zakresie bezpieczefistwa i higieny

pracy przy prowadzeniu robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYROBOW BUDOWLANYCH
Wyrob budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jeZeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie robot odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych

ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, speinienie wymagan podstawowych.



Ustawa dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacija oraz innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow obowigzujgcych do 1 maja 2004r., nadal nadajg sie¢ do stosowania przy wykonaniu robét budowlanych.
Oznacza to, ze wszystkie materialy budowlane wypuszczone na rynek przed 1 maja 2004r. nadal moga by¢
stosowane.

Dopuszczone tylko do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub uzgodnionej z nim, dla
ktorych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg

dokumentacijg oraz innymi przepisami.

V. DOKUMENTACJA BUDOWY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Prowadzenie dokumentacji budowy jest jednym z podstawowych obowigzkéw kierownika budowy, a gdy nie
ustanowiono kierownika budowy obowigzek spoczywa na inwestorze. Dokumentacja budowy powinna stale
znajdowac sig na terenie budowy, tak aby byla mozliwo$¢ dokonywania wymaganych wpisow na biezaco, oraz aby
przypadku kontroli budowy przez pracownikéw nadzoru budowlanego lub innych stuzb kontrolnych mieli oni dostep
do petnej dokumentacji. Podstawowym elementem dokumentacji budowy jest dziennik budowy.

Po zakonczeniu budowy dokumentacja budowlana wraz z dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot staje sie dokumentacjg powykonawcza, Cata dokumentacja budowy wraz z
dokumentacjg powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robét budowlanych
wykonywanych w obiekcie w toku jego uZytkowania, musza by¢ przechowywane, przez wiasciciela lub zarzadce

obiektu budowlanego, przez caly okres istnienia obiektu.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez inspektora nadzoru.

2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

3. Certyfikaty i deklaracje.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.

4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoly przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét, protokoly narad i ustaler i korespondencja
na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z

prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

IX. ~ OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STw
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreSlonym w umowie.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?3, jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ mierzone

wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiarow.

X. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbidr wstepny,

d) odbiorowi koncowemu.

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajgcemu. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

2. Odbiér czesciowy.



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbi6r wstepny robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoéci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektor nadzoru
inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleft przyjetych w trakcie odbiordw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scierainej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakost wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

4,  Odbibr kohcowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.

XIL. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dia
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii

Projektowej.

Cena bedzie obejmowac podatek obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Xiil.  PRZEPISY ZWIAZANE

1,

POLSKIE NORMY.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineraingj (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13813:2003 (U) Podkfady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -

Materiaty — Wiasciwosci

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:

Domieszki do betonu - Definicie, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 4:

Domieszki do zaczynow iniekcyjnych do kanatow kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
i etykietowanie.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN I1SO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupetienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

. PN-70/B - 10100 Tynki.

USTAWY:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami.
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r.

Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 wrze$nia 2002r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717) z 27 marca 2003r. wraz z
pozniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadat

budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z pozn. zmianami)






