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SLUPKI DO SIATKOWKI WIELOFUNKCYJNE

Z PLYNNA REGULACJIA WYSOKOSCI
- STALOWE CYNKOWANE Art. nr 2-04
- ALUMINIOWE Art. nr 2-01

INSTRUKCJA MONTAZU I OBSLUGI

Szanowni Panstwo!
Dziekujemy za wybor produktu firmy PESMENPOL. DotozyliSmy wszelkich staran, aby
jego trwatos¢, funkcjonalnosé, estetyka wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z
jego nabycia i uzytkowania.
Zachecamy do zapoznania sie z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na
temat montazu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni
dtugotrwate i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.
Gratulujemy dobrego wyboru i zyczymy przyjemnego uzytkowania.



Informacje ogdlne.

Stupki do siatkowki stalowe cynkowane (art nr 2-04) wykonane sg z profilu stalowego cienkos$ciennego
80x80x2mm. Tuleje stupkdw stalowych wykonane sa z profilu kwadratowego 90x90x3 mm, sa zabezpieczone
poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy stupkdw stalowych sg zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez

- powtoki cynkowe naktadane ogniowo - stup nosny

- powtoki cynkowe naktadane galwanicznie - elementy wyposazenia, taczniki, Sruby

- powtoki malarskie naktadane metoda proszkowg - obudowa naciggu.

Stupki do siatkowki aluminiowe (art. nr 2-01) wykonane sg z specjalnego profilu aluminiowego o
przekroju owalnym 116x80 mm , gatunek PA381 wg normy PN-84/H93669, ZN-94/ZML-3.

Tuleje stupkdéw aluminiowych wykonane sa z rury stalowej o srednicy zewnetrznej @133 mm, sa
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Poniewaz stupki posiadaja ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm , mozna je wykorzystac
do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.

Stupki do siatkowki spetniajg wymagania normy PN - EN - 1271 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki -
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan” oraz posiadajq Certyfikaty Zgodnosci z Normami
Kompletny zestaw stupkdw sktada sie z nastepujacych elementdw:

(uwaga, poszczegdlne elementy moga byc¢ sprzedawane osobno)

Wykaz czesci:

Numer Nazwa czesci lloS¢ sztuk
1 Tuleja montazowa 2
2 Stup stalowy lub aluminiowy L= 2910 mm 2
3 Nacigg zewnetrzny linki siatki 1
4 Klucz do naciggania linki 1
5 Listwa dtuga z hakami 1
6 Listwa krotka z hakiem 2
7 Naklejka z wysokosciami 2

Zaslepka kwadratowa 80x80 .
8 (dotyczy stupka stalowego) 2
84 Dekiel maskujacy okragty o

(dotyczy stupka aluminiowego)

Uwaga!

1. Stupki do siatkowki sg przeznaczone wytacznie do gry w siatkdwke lub tenisa
ziemnego i nie mogg by¢ uzywane do innych celow.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegdlnych elementow.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.



Etap I Montaz tulei stupkow do siatkowki

Ponizej przedstawiono schetat montazu stupkdw w na boiskach zewnetrznych (nawierzchnia asfaltowa lub
poliuretanowa). W przypadku innych rodzjéw nawierzchni warunki moznazu moga sie rézni¢ od opisanego
ponizej. W razie watpliwosci prosimy o kontakt z infolinig PESMENPOL, tel. 12 272 00 00

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

1. Tuleja montazowa
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* Zgodnie z przepisami gry w siatkowke odlegtosé stupkéw winna wynosié 10 000 - 11 000 mm  w Swietle miedzy stupkami
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Opis czynnosci:
1. Wykona¢ wykopy o odpowiednich wymiarach.
2. Wykopy zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawic tuleje wg rysunku, tak aby jej gérna
krawedz pokrywata sie z poziomem podtoza.
3. Nie instalowac¢ stupkéw do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci (min. 7
dni)

Uwaga:
Pusta tuleja powinna by¢ zakryta deklem maskujgcym, ktory jest dostarczony razem z tuleja.
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Etap II Montaz naciggu i listew do stupka Wykaz czedci potrzebnych do

Wersja stalowa przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

% Ay 2. Stup L= 2910

3. Naciag zewnetrzny linki siatki
5. Listwa dtuga z hakami
6. Listwa krotka z hakiem

Wersja aluminiowa

I

Opis czynnosci:
Do rowka prowadzacego pierwszego stupka nalezy wprowadzi¢ naciag zewnetrzny linki siatki
[3] oraz jedng listwe krotkg z hakiem [6]. Natomiast do rowka prowadzgcego drugiego stupka
nalezy wprowadzic listwe dtugg z hakami [5] oraz listwe krotkg z hakiem [6]. Tak zmontowane
stupki mozna montowac do tulei.
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Etap III Montaz stupkow do tulei
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Powierzchnia boiska

200cm

Poziom nawierzchni

Opis czynnosci:
Wsuna¢ stupek z naciggiem do tulei [1], nacigg powinien by¢ skierowany w kierunku boiska.
Nastepnie w ten sam sposob zamontowac drugi ze stupkdw.
Umiesci¢ naklejke z nadrukowanymi wysokosciami na stupkach tak jak pokazano na rysunku obok
(200cm od poziomu nawierzchni boiska do odpowiedniej kreski na naklejce wysokosci)

Etap IV Montaz siatki Wykaz czesci potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

4. Klucz do naciagu siatki

Opis czynnosci:
Poluzowac sruby dociskowe, przesungc naciag siatki w potozenie umozliwiajace swobodny montaz siatki,
po czym dokrecic¢ $ruby.
Nasunac klucz [4] na czworokat (jak pokazujg strzatki), nastepnie kreci¢ kluczem tak, aby zaczep naciggu
siatki wysunat sie najwyzej.
Linke naciggowag nasung¢ na zaczep naciggu siatki, z jednej strony, na hak listwy dtugiej z drugiej strony.
Nastepnie poluzowac sruby dociskowe przesuna¢ naciag z siatkg na zadang wysokos¢, po czym dokrecic¢
Sruby zabezpieczajace naciagg przed osuwaniem sie w dot.
Tak ustawiong siatke naprezy¢ przez krecenie Sruby naciggowej kluczem [4] w prawo.
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Dodatkowe elementy wyposazenia :

- Antenki - montuje sie je w osiach bocznych boiska (rozstaw 9000mm)
Antenki

9000
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Dodatkowe elementy wyposazenia
Ostony stupkow do siatkéwki profesjonalne - art nr 2-11

Wykonane z ggbki ostoniatej materiatem typu skaj, catos§¢ zamocowania na rurze PCV. Zwigekszajg
bezpieczenstwo uzytkowania stupkow. Wysoko$¢ - 200 cm. Dostepne standartowo w kolorze zottym lub
niebieskim, inne kolory na zamowienie.Zgodne z wymogami FIVB.

Stanowisko sedziowskie do siatkowki - art nr 2-20

Wykonane z cienkosciennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Posiada mechaniczng
regulacje wysokosci podestu oraz koétka utatwiajgce transport. Dostepne standartowo w kolorze niebieskim
RAL 5010, inne kolory na zamdéwienie Zgodne z wymogami FIVB

Montaz oston:

Rozpig¢ potaczenia rzepowe,
natozy¢ ostony na stupki
wycieciem w kierunku do
srodka boiska.

ZapiaC rzepy poprzez
opasanie.

Czyszczenie oston - uzywac
wytacznie wody, w razie
potrzeby z dodatkiem mydta.
Nie uzywac rozpuszczalnikow.

Pt7

Montaz stanowiska
sedziowskiego.

Ustawi¢ stanowisko obok
stupka, wczesniej rozpinajaé
uchwyty rzepowe.

Po ustawieniu zapig¢ uchwyty
rzepowe poprzez opasanie
catego obwodu stupka.
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Uzywanie stanowska bez
zamocowania do stupka jest
zabronione i grozi
wypadkiem!
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PRODUCENT:

ST EY A

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
inz. EDWARD NIEPSUJ]

Trzemesnia 53, PL-32-425 Trzemes$nia
tel.: 12 272 00 00, fax: 12 273 06 32

www.pesmenpol.com.pl

Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzien wydania.
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami produktéw firmy PESMENPOL.




