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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Zagospodarowanie terenu
przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie: boisko wielofunkcyjne, utwardzenie
powierzchni gruntu , utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku,

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Zamawiajgcym z dnia 18.03.2013r.
e Dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
0 Przekazane zatozenia — Kopia mapa zasadnicza, wytyczne urzadzen
rekreacyjnych .
* Wizji lokalnej na obiekcie oraz informacji uzyskanych od Uzytkownika obiektu
w dniu 28.03.2013r.
e Norm i przepiséw obowigzujgcych w okresie opracowywania projektu.
e Aktualnych norm i przepisow budowlanych

3. Inwestor

GMINA tAGOW
Ul. lwanska 11
26-025 tagéw

4. Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02
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5. Opis ogdlny istniejacego zagospodarowania

Teren na ktdorym planowana jest inwestycja stanowi czes$¢ zaplecza sportowego przy
szkole podstawowej w Rudzie.

Teren dziatki 551/1 w sasiedztwie planowanych obiektow sktada sie z terenu ptaskiego z
minimalnym spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Spadek w kierunku
potudniowo-wschodnim od rzednych 264,30 do 264,00 .

Zgodnie z mapg sytuacyjno — wysokosciowg teren jest zagospodarowany przestrzeniami
boiska trawiastego do pitki noznej, boiska do pitki siatkowej, utwardzeniem powierzchni
terenu, obiektami szkolnymi, infrastrukturg techniczna.

Teren jest porosniety drzewami owocowymi i krzakami w czesci potudniowo wschodniej
w rejonie skarpy poza terenem boisk. W terenie znajduje sie uzbrojenie instalacyjne
energetyczne kablem eN w czesci potudniowo zachodniej, infrastruktura techniczna z
siecig kanalizacji sanitarnej w czesci potudniowo zachodniej, kabel telefoniczny w rejonie
projektowanych utwardzen powierzchni terenu. W rejonie projektowanych boisk brak
jest instalacji podziemnych.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ciggi piesze, utworzenie strefy

rekreacji i wypoczynku

Przewidziane prace do realizacji:

v" Projektowane boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana —
1056,0 [m?]

v" Projektowane boisko do siatkéwki z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana — 286,0
[m?]

v" Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — kostka grub. 6 [cm] —233,0 [m?]
v' Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — ptyta azurowa — 101,0 [m?]

v Projektowane obiekty matej architektury — urzadzenia sitowni 4 [szt.], tawki parkowe z
oparciem 11 [szt.], stojak standardowy na rowery 1 [szt.], grill z barwionego betonu 1
[szt.], altana szesciokgtna o Srednicy 3,5[m] 1 [szt.], kosz Garden 50I. 3 [szt]

v" Projektowane ogrodzenie boisk sportowych wymiary 2x(44,4+24,4) wraz z dwoma
furtkami i jedng bramg, furtka i brama w istniejgcym ogrodzeniu

v" Projektowana zielen w postaci trawnikdw na humusie o powierzchni 1611,0 [m2],
nasadzenia w ilosci: Deren biaty odm. Biato obrzezona — 8 [szt.], Forsycja posrednia — 30
[szt.], Pecherznica kalinolistna odm.Luteus — 23 [szt.]
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Nalezy rozebrac kolidujgce elementy zagospodarowania w postaci wyposazenia sportowego
wraz z fundamentami oraz usungé do utylizacji.

Elementy wskazane do rozbidrek: stupki do siatki, bramki, kolidujace obrzeza i utwardzenia
powierzchni gruntu, ogrodzenie z siatki na stupkach betonowych w miejscu nowej bramy i
furtki.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w
szczegblnosci rozbidrkowych ze wzgledu na teren szkolny. Wszelkie prace prowadzi¢c w
mozliwie najmniej kolidujgcy sposéb w uzgodnieniu z Uzytkownikiem terenu.

Po zdjeciu warstwy humusu nalezy wykona¢ wykopy oraz nasypy zageszczone z piasku pod
warstwy konstrukcyjne podbudowy zgodnie z profilami terenowymi.

Projektowane boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem

Projektowane boisko usytuowane jest wzdtuz granic dziatki. Boisko wielofunkcyjne o
wymiarach pola do gry 40,0x20,0 [m]. Do nawierzchni ptyty boiska nalezg wybiegi boczne o
szer. 2.0 [m] oraz koncowe o szer. 2,0 [m]. tgcznie nawierzchnia to prostokat o wymiarach
44,0x24,0 [m].

Linie boiska o szerokosci 5 [cm] koloru biatego.

Zaprojektowano nawierzchnie, ktérg nalezy wykonac¢ na projektowanej podbudowie:

— trawa do uzytkowania intensywnego, sportowa, strzyzona na 3 [cm],

— warstwa nosna grub. 20 [cm]

— warstwa odsgaczajaca z piasku zageszczonego — grub. min. 5 [cm]

— grunt rodzimy lub nawieziony, zastabilizowany, dwukrotnie orany, niwelowany i watowany

Warstwa nosna sktada sie z dowiezionej ziemi przygotowanej do wbudowania na boisko.
Nastepnie jest przygotowanie mieszanki z dowiezionej ziemi w nastepujacych proporcjach:
ziemia humusowa 1/2
piasek ptukany 1/4
torf wysoki 1/4
Kolejno rozplantowanie przygotowanej mieszanki na ptycie boiska, nawozenie, uprawa i siew
nasion (ok. 300kg/ha), watowanie.

PARAMETRY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:

Orientacyjny sktad trawy :

Zycica trwata NIRA 25%

Zycica trwata NIGA 20%

Zycica trwata STADION 10%
Zycica trwata HENRIETTA 5%
Kostrzewa czerwona CORAIL 10%

Kostrzewa czerwona BOREAL 8%
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Kostrzewa czerwona MAXIMA1 12%
Wiechlina tgkowa AMASON 10%

Sktad mieszanek traw moze nieznacznie ulec zmianie procentowej i gatunkowej

Teren powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni,
gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i krzewéw. Prace te najlepiej wykonac jesienig w
roku poprzedzajgcym siew. Gleba powinna by¢ przeorana lub przekopana. Warstwa gérna
cm powinna zawiera¢ 85% czesci ziarnistych, 7-10% czesci sptawialnych i 5-7% préchnicy.

Wyposazenie:

Linie: szerok. 5 [cm], kolor biaty, kredowe

Dwie bramki 5x2 [m] mocowane w tulejach z patgkami tylnymi osadzonymi w fundamentach
o wymiarach 0.3x2,0 [m]x gteb. 1,0 [m], gérna powierzchnia fundamentu min.10 [cm] nizej
niz ptyta boiska, dwie siatki do bramek grub. splotu 4 [mm)], wz6r ,plaster miodu”

Stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.

Cztery choragiewki naroznikowe

Projektowane boisko do siatkdwki z wyposazeniem

Projektowane boisko usytuowane jest wzdtuz granic dziatki. Boisko wielofunkcyjne o
wymiarach pola do gry 9,0x18,0 [m]. Do nawierzchni ptyty boiska nalezg wybiegi boczne o
szer. 2.0 [m] oraz koncowe o szer. 2,0 [m]. tacznie nawierzchnia to prostokat o wymiarach
13,0x22,0 [m].

Linie boiska o szerokosci 5 [cm] koloru biatego.

Zaprojektowano nawierzchnie, ktérg nalezy wykonaé na projektowanej podbudowie:

— trawa do uzytkowania intensywnego, sportowa, strzyzona na 3 [cm],

— warstwa nosna grub. 20 [cm]

— warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego — grub. min. 5 [cm]

— grunt rodzimy lub nawieziony, zastabilizowany, dwukrotnie orany, niwelowany i watowany

Warstwa nosna sktada sie z dowiezionej ziemi przygotowanej do wbudowania na boisko.
Nastepnie jest przygotowanie mieszanki z dowiezionej ziemi w nastepujacych proporcjach:
ziemia humusowa 1/2
piasek ptukany 1/4
torf wysoki 1/4
Kolejno rozplantowanie przygotowanej mieszanki na ptycie boiska, nawozenie, uprawa i siew
nasion (ok. 300kg/ha), watowanie.

PARAMETRY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:
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Orientacyjny sktad trawy :

Zycica trwata NIRA 25%

Zycica trwata NIGA 20%

Zycica trwata STADION 10%

Zycica trwata HENRIETTA 5%
Kostrzewa czerwona CORAIL 10%
Kostrzewa czerwona BOREAL 8%
Kostrzewa czerwona MAXIMA1 12%
Wiechlina tgkowa AMASON 10%

Sktad mieszanek traw moze nieznacznie ulec zmianie procentowej i gatunkowej

Teren powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni,
gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i krzewéw. Prace te najlepiej wykonac jesienig w
roku poprzedzajacym siew. Gleba powinna by¢ przeorana lub przekopana. Warstwa gérna
cm powinna zawierac¢ 85% czesci ziarnistych, 7-10% czesci sptawialnych i 5-7% prochnicy.

Wyposazenie:
Linie: szerok. 5 [cm], kolor biaty, kredowe

Stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci.
Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego cynkowana ogniowo (f133 mm),
stalowa. Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym (trawa).
Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, grub. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma.
Wieszak na siatke

Cztery choragiewki naroznikowe

Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — kostka grub. 6 [cm]

Utwardzenie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm z obrzezami betonowymi
6x20x100cm na fawie betonowej

Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu — ptyta azurowa grub 10 [cm].

Utwardzenie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm z kraweznikami
betonowymi 15x300x100cm na tawie betonowej

Projektowane obiekty matej architektury — urzadzenia sitowni, fawki parkowe z oparciem,
stojak standardowy na rowery , grill z barwionego betonu , altana szesciokgtna o Srednicy
3,5[m], kosz Garden 50I.

Nalezy wykona¢ dostawe i montaz urzadzen sitowni zewnetrznych wraz z fundamentami tj.
R 001 Jezdziec ze strefg bezpieczng 4,5x3,5 [m]

R 003 Orbitrek ze strefg bezpieczng 4,5x3,6 [m]

R 005 Wahadto ze strefg bezpieczng 4,5x3,5 [m]

B 029 Wioslarz ze strefg bezpieczng 4,5x4,0 [m]
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Urzadzenia z katalogu trainer wg specyfikacji producenta lub rownowaznie technicznie.
Stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.

tawka parkowa z oparciem Compact

Wykonana z drewna impregnowanego, malowanego lakierobejcg, podstawy zeliwne
lakierowane. Kolor Machon lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Kolor stelaza Ciemny grafit
lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Montaz tawki poprzez przykrecenie kotwami do
fundamentéw 0,30x0,30x1,0 [m] montowane ponizej trawnika ok. 5 cm na dystansach.
Rozmiary 1,8x0,6x0,68 wg katalogu Doublet wg specyfikacji producenta lub réwnowaznie
technicznie.

Stojak standardowy na rowery Expert Ref 130

Stal ocynkowana,6 stanowisk.

Montaz poprzez przykrecenie kotwami do fundamentéw 0,30x0,30x1,0 [m] montowane
ponizej nawierzchni z kostki betonowej

Rozmiary 2,16x0,5x0,55 wg katalogu Doublet wg specyfikacji producenta lub rwnowaznie
technicznie.

Grill z barwionego betonu

« wykonanie w prefabrykowanym, uszlachetnionym barwionym betonie,
« 0 zwiekszonej odpornosci na wysoka temperature i naprezenia mechaniczne,
« palenisko z ptytek szamotowych,
« ruszt chromowany 67 x 40 cm (odpowiedni dla okoto 12 0séb)
« Parametry:
- wysokos$¢ 216cm
- szerokos¢ 117cm
- gteboko$é 68cm
- chromowany ruszt z atestem, wymiary: 66,5x40cm
Waga: 557kg
Wg katalogu Landmann MICHAtL, barwiony wys. 216 cm 0453M wg specyfikacji producenta
lub réwnowaznie technicznie.

Altana szesciokatna o $Srednicy 3,5[m]
Altana drewniana szesciokatna srednicy 3,5m wykonana z drewna iglastego - jodta.

« konstrukcja oparta na stupach o przekroju 12x12 cm, na fundamanecie punktowym

« Sciana tylna (petna)- deski grubosci 2cm taczone na piéro i wpust,

« dwie Sciany boczne: deskowanie petne do wysokosci 1m, pozostata czes¢ do dachu
wykonana w formie azurowej kratki drewnianej,

« dwie Sciany boczne: deskowanie petne do wysokosci 1m, pozostata cze$¢ otwarta

« wejscie bez drzwi.

« dach oparty na belkach o przekroju 12x12cm, krokwie 5x15cm pokryte deska
grubosci 2cm tgczong na pidro i wpust. Krokwie widoczne z wnetrza altany.
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« pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze rudy lub w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym

« Bez podtogiirynien.

« Wyposazenie w fawki i stot szesciokatny dopasowany wymiarami do wnetrza,
mozliwa zmiana na Wniosek Inwestora

Wszystkie elementy heblowane potgczone specjalnymi wkretami.

Impregnacja, dwukrotna srodkami gteboko wnikajacymi w strukture drewna na etapie
obrébki oraz malowanie w wybranym kolorze mahon lub w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
Stosowac impregnaty przyjazne dla sSrodowiska i bezpieczne dla zdrowia uzytkownikéw
posiadajgce odpowiednie atesty.

Kosz Garden 50I.

Konstrukcja ze stali lakierowanej, listwy z drewna lakierowanego, wiadro stalowe
ocynkowane.

Pokrywa zamykana na kluczyk, wyposazona w tasme, mocowana w 3 punktach do
fundamentu 0,30x0,30x1,0 [m]

Wszystkie elementy betonowe nieopisane — stosowac C12/15

Projektowane ogrodzenie boisk sportowych

Wymiary 2x(44,4+24,4) wraz z dwoma furtkami i jedng brama, furtka i brama w istniejgcym
ogrodzeniu zgodnie z czescig rysunkowa.

Ogrodzenie systemowe boiskowe siatkowe Ral 6005

W miejscu pofaczenia utwardzen powierzchni gruntu nalezy rozebrac¢ czesc istniejgcego
ogrodzenia i wykonac systemowgq brame i furtke.

Furtka 1,75x1,25 Ral6005, profil 40x40x1,5 [mm] wraz z zamkiem cylindrycznymi wkfadka. Z
katalogu Fortinet Betafence wg specyfikacji producenta lub réwnowaznie technicznie.

Brama 2 skrzydtowa 1,75x4,00 Ral6005, profil 40x40x1,5 [mm] wraz z zamkiem
cylindrycznym i wktadky. Z katalogu Fortinet Betafence wg specyfikacji producenta lub
rownowaznie technicznie.

Montaz furtki i bramy poprzez kotwienie do fundamentéw 0,60x0,60x1,2 [m] Zbrojenie
4fi12[mm], strzemiona fi 6[mm] co 20 [cm]-BSt500S, przepusci¢ kraweznik utwardzenia.
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Projektowana zielen

Trawniki na humusie o powierzchni 1611,0+80+436 [m2],

Nalezy przeorad istniejgce podfoze, wzbogaci¢ i wyréwnac uzyskanymi ziemig urodzajng,
nastepnie wysiew nawozow mineralnych z bronowaniem, watowaniem oraz roztozeniem
ziemi urodzajne, torfu, humusu oraz posiac trawe.

Nasadzenia:

Deren biaty odm. Biato obrzezona - Bardzo atrakcyjny krzew o dwubarwnych lisciach.
Znajduje szerokie zastosowanie jako krzew sadzony pojedynczo lub w Zywoptotach
formowanych i naturalnych., Daje tadny kontrastowy efekt plamy jasnej zielni. W okresie
zimowym zwraca uwage intensywnie czerwonymi kolorem peddw. Niewymagajacy i szybko
rosngcy. Wysokos¢ sadzonki w cm: 30-40.

Forsycja posrednia - Znajduje szerokie zastosowanie jako krzew sadzony pojedynczo lub w
duzych grupach lub zywoptotach nieformowanych. Szczegélnie dobrze wyglada sadzony na
tle ciemnej zieleni roslin iglastych, daje wtedy tadny kontrastowy efekt.

Mozna uzyskac¢ réwniez forme pienng - poprzez odpowiednie przycinanie i przywigzanie do
palika. Niewymagajacy i szybko rosnacy, wysokos¢ sadzonki w cm: 30-60

Pecherznica kalinolistna odm.Luteus - Liscie ztotozielone przez caty okres wegetac;ji.
Niewymagajacy i szybko rosngcy. Odporny na mrdz i susze. Jesienig pieknie przebarwia sie na
kolor pomaranczowy. Owocostany pozostajg dtugo po opadnieciu lisci i stanowig rowniez
element dekoracyjny, wysokos¢ sadzonki w cm: 30-50

Wszystkie nasadzenia nalezy palikowac tréjstronnymi palikami zakoriczonymi podparciem i
przewigzaniem stabilizujgcym.

7. ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci oraz dopuszczenia do wbudowania.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy doprowadzi¢ teren otaczajgcy do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, wytycznymi branzowymi oraz sztuka
budowlang, w razie watpliwosci nalezy bezzwtocznie powiadomié Projektanta w trybie
nadzoru autorskiego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem osoby dopuszczonej do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W trakcie prac technologicznych nalezy zapewni¢ nadzér technologiczny dostawcy w trakcie
wykonywania prac.

Ostrowiec Swigtokr zyski



PRB Consulting

Wszystkie prace powinny realizowac specjalistyczne firmy zajmujgce sie technologiami
wykonywania placow rekreacji i boisk trawiastych lub firmy posiadajace odpowiednie
doswiadczenie potwierdzone referencjami.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nr upr. KL175/95

Ostrowiec Swigtokr zyski



