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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikéw oraz wykonania nawierzchni przebudowywanej ptyty
istniejacego boiska do pitki noznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO SZKOLY
PODSTAWOWEJ W RUDZIE”

zwigzanych z urzadzeniem terendw zielonych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Trawniki zaprojektowano na catym obszarze terenu inwestycji. Zatozenie trawnikdw wg dokumentaciji projektowe;j

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00.01 ,Wymagania ogédlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
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klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Trawniki

Proponuije sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanki traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakow pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie
innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci i wiasciwy wyglad .
Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadaé¢
powierzchnia 1 cm2.

Zakfada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaC powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do
kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogq znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto
10 cm) wcze$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion fraw
wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywa¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego celem powinno by¢
wyroéwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nierownosci. Nalezy wykonac te czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3
dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie , skracajac korice lisci na diugos¢ 2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy
przekracza 8cm.

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy
osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie
nierowno$ci.

Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna).

Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy
uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.

Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm wysokosci). Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
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korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ ciotki ma bardzo korzystne dziatanie
zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu
pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona
z6tkniecie trawnika i moze by¢ przyczyn gnicia lici. Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogoInych zasad okre$lonych w ST 00.01 ,Wymagania og6ine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste ro$lin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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