Korekta Posadowienia Most - Kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitag mechaniczng |szt.
d.1/0101-03 (8r. 26-35 cm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0108-03
0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych- ktadka drewniana m2
d.1/0405-01
analogia
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
analogia
22.70 m 22.700
RAZEM 22.700
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw |km
d.1/0111-02 terenie pagorkowatym lub gorskim.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
7 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu. szt
d.1|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m?2
d.1/0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
112.0+112.0 m?2 224.000
RAZEM 224.000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4 |m?2
d.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
112.0+112.0 m?2 224.000
RAZEM 224.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. |m?2
d.1/0802-07 15cm
29.5+26.0 m?2 55.500
RAZEM 55.500
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?2
d.1/0802-08 szy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 15
29.5+26.0 m?2 55.500
RAZEM 55.500
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
55.5*0.3 m3 16.650
RAZEM 16.650
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2*224.0*0.04+55.5*0.3 m3 34.570
RAZEM 34.570
2|45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2|0205-04 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-02 tos¢ 1 km
(4.75*7.25*2.70)*2 m3 185.963
RAZEM 185.963
15/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapor ziemnych o wys.do 10 m |m3
d.2|0402-02 z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.llI-1V
analogia
Waly kierunkowe i zabespieczajace strefe wykopow przed naptywem
wad
0.4*poz.14 m3 74.385
RAZEM 74.385
16|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywa- |m?2
d.2/0503-02 nych recznie w gruntach kat.IV
(5.25*7.75)*2 m?2 81.375
RAZEM 81.375
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17/KNNR 10 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody ryczait
d.2/1903-01
analogia
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy |m3
d.2/0320-06 wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie
mechaniczne, grunt kat.IV
Przyjeto 30%robdt po stronie koryta rzeki - grunt z watéw kierunko-
wych
0.3*(185.96-15.20-10.08) m3 48.204
RAZEM 48.204
19/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych |m3
d.2|0321-01 przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.l-II
Przyjeto 70% robot po stronie dojazdu
0.7*(185.96-15.20-10.08) m3 112.476
RAZEM 112.476
20 Dowdz gruntu nasypowego m3
d.2|kalk. wkasna
350.00+69.10 m3 419.100
RAZEM 419.100
21|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w|m3
d.2|0235-01 gruncie kat. I-Il
350.0 m3 350.000
RAZEM 350.000
22|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0109-03 (grunt kat. IV)
185.96-29.57 m3 156.390
RAZEM 156.390
23|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km  |m3
d.2/0109-04
185.96-29.57 m3 156.390
RAZEM 156.390
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0206-03 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
analogia tos¢ do 1 km - analogia - profilowanie rowéw przydroznych i skarp
150.0 m3 150.000
RAZEM 150.000
25/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-Il
Krotnos¢ = 8
150.0 m3 150.000
RAZEM 150.000
3/45220000-5 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.3/1101-01
Stopy fundamentowe
((4.50%7.00)*0.10)*4 m3 12.600
Ptyty najazdowe
4.50*5.15*0.10*2 m3 4.635
Schody skarpowe
3.30*0.80*2 m3 5.280
RAZEM 22.515
27|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - plyty fundamentowe m?2
d.3/0205-09
Stpy fundamentowe
(((6.33+3.75)*2)*0.45)*2 m2 18.144
Ptyty najazdowe
((4.50+5.15)*0.25)*2 m2 4.825
RAZEM 22.969
28|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - $ciany i mury o wysokosci do 4 m |m?2
d.3/0205-05 .
Sciany przyczotka
(((6.10+0.50)*2)*4.75)*2 m2 125.400
Skrzydeltka przyczoétka
(((2.80+0.40)*2)*4.75)*2 m2 60.800
RAZEM 186.200
29|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszace i wsporniki odcigzajace |m?2
d.3/0203-06
analogia
Kapy gzymsowe
20.00*1.00*2 m2 40.000
Schody skarpowe
3.30*0.8*2 m2 5.280
RAZEM 45.280
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30 Opracowanie projektu warsztatowego,produkcja, dostawa i montaz  |m3
d.3|kalk. wtasna |prefabrykatéw zelbetowych
Belki Kujan NG 15B/590
2*3.15 ms3 6.300
Belki Kujan NG 15B
5*3.74 m3 18.700
RAZEM 25.000
31|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - plyty ustrojow niosacych petne m?2
d.3/0403-03
plyta
14.30*6.05+((14.30+6.05)*2)*0.5 m?2 106.865
RAZEM 106.865
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.3/0290-04 - prety zebrowane 8-14mm
0.378*2+0.003*4+11.618+0.156*2+0.612*2+0.070*2 t 14.062
RAZEM 14.062
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.3/0290-04 - prety zebrowane ponad 16mm
0.10*2+2.863*2+0.119*4+0.269*4+0.115*4+1.375+3.232+0.264+ t 14.865
1.028*2
RAZEM 14.865
34|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany |m3
d.3/0210-05 oporowe i mury pachwinowe - Beton C35/45 W8 F150
Stopy fundamentowe
23.48*0.50*2 m3 23.480
Sciany przyczétka
2.65*6.05*2 m3 32.065
Skrzydetka przyczétka
5.95*0.4*2 m3 4.760
Kapy gzymsowe
0.19*3.80*2 m3 1.444
Plyty najazdowe
((4.50*5.15)*0.25)*2 ms3 11.588
Schody skarpowe
0.97*0.9 m3 0.873
RAZEM 74.210
35|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty tawy i ciosy |m3
d.3/0210-01 podiozyskowe- Beton C35/45 W8 F150
Piyta
2.95*13.00+0.60%6.00*2 m3 45.550
RAZEM 45.550
36|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg- marki stalo- |szt.
d.3/0209-06 we i blachy podwalinowe
Kotwa Bariery SP06
17 szt. 17.000
Kotwa Talerzowa CHO04
18 szt. 18.000
RAZEM 35.000
37 Montaz piyt gzymsowych polimerobetonowych h-0,60m, L-1,0m szt
d.3|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
38 Dostawa i montaz tozysk elastomerowych Typ tozyska B(1) o wy- szt
d.3|kalk. wlkasna |miarach 200x250x52
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
4 IZOLACJE
39/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.4/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Stopy fundamentowe
(((6.33+3.75)*2)*0.45)*2+(6.33*3.15)*2 m?2 58.023
Sciany przyczotka 70% powierzchni
0.7*((((6.10+0.50)*2)*4.75)*2+0.6*4.15*4) m?2 94.752
Skrzydelka przyczotka 100%powierzchni
(((2.80+0.40)*2)*4.75)*2 m?2 60.800
RAZEM 213.575
40/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.4/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.39 m?2 213.575
RAZEM 213.575
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony-|m?2
d.4/0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
plyta mostu
6.25*14.20 m?2 88.750
piyty najazdowe
4.5*5.55*2 m?2 49.950
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RAZEM 138.700
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony-|m?2
d.4/0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
ptyta mostu
6.25%14.20 m?2 88.750
ptyty najazdowe
4.5*5.55*2 m?2 49.950
RAZEM 138.700
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - |m?2
d.4/0605-01 pierwsza warstwa
ptyta mostu
6.25%14.20 m?2 88.750
ptyty najazdowe
4.5%1.0*2 m?2 9.000
RAZEM 97.750
44|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie powierzchnie  |m2
d.4/0639-02 betonowe- malowanie
analogia
ptyta mostu
(6.25+2*0.6)*14.20 m2 105.790
$ciany przyczétka 30% powierzchni
0.7*((((6.10+0.50)*2)*4.75)*2+0.6*4.75*4) m?2 95.760
RAZEM 201.550
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.4/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
3.30*0.90*2 m?2 5.940
RAZEM 5.940
46 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.4/0607-02 rokiej zbiornikéw,basenéw itp.- membrana kubetkowa
analogia
8.5%4.75*2 m?2 80.750
RAZEM 80.750
47|/KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na |m?2
d.4/0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym- getkanina
analogia strefy zasypowej przyczotka
8.5%4.75*2 m?2 80.750
RAZEM 80.750
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
48 Wykonanie badan nosnosci istniejgcej podbudowy szt
d.5|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy kons-  |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
127.2+107.4 m?2 234.600
RAZEM 234.600
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.5/0114-05 geszcz. 15cm
127.2+107.4 m?2 234.600
RAZEM 234.600
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0114-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
127.2+107.4 m?2 234.600
RAZEM 234.600
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.5/0310-01 stwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
127.2+107.4+90.0 m?2 324.600
RAZEM 324.600
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |mz2
d.5/0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
127.2+107.4+90.0 m?2 324.600
RAZEM 324.600
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.5|0311-06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
127.2+107.4+90.0 m?2 324.600
RAZEM 324.600
55|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07 Krotnos¢ = 2
127.2+107.4+90.0 m?2 324.600
RAZEM 324.600
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.5/0204-05 grub.po zageszcz.7 cm - analogia - umocnienie poboczy kruszywem
analogia
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22.0+21.1+21.4+21.2 m2 85.700
RAZEM 85.700
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kaz-|m2
d.5/0204-06 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - analogia - umocnienie poboczy
analogia kruszywem
Krotnos¢ = 8
22.0421.1+21.4+21.2 m2 85.700
RAZEM 85.700
6/45221000-2 |WYPOSAZENIE
58|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw na prostej m
d.6/0706-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
59|KNNR 6 Woypetnienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 6 cm masa zale- |m
d.6/0312-06 wowg miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie)- wy-
analogia petnienie szczeliny za kraweznikiem
40 m 40.000
RAZEM 40.000
60 Dostawa i montaz systemowej dylatacji bitumicznej o szerokosci 0, |m
d.6|kalk. wlkasna |5m
6.05*2 m 12.100
RAZEM 12.100
61|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - saczki od- |elem.
d.6/0705-01 wadniajace
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty elem.
d.6/0705-02
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - liniowego |m
d.6/0705-01 drenu prefabrykowanego PERCODRAIN lub r6znowazny tech.
14.30*2+6.05*4 m 52.800
RAZEM 52.800
64|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym- balustrady m
d.6(/1209-02 schodéw skarpowych
analogia
2*4.00 m 8.000
RAZEM 8.000
7|45400000-1 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
65|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste - barieroporecz BSB- t
d.7/0702-01 140B
4.80 t 4.800
RAZEM 4.800
66|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m- Bariera |m
d.7/0704-02 bezprzektadkowa typ SP- 04/ IPE 140
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
67|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie  |m
d.7|0704-06 39.0 kg/m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe prze- |m?2
d.7/1126-03 ciwslizgowe EWS-S grubosci 6 mm
analogia
0.70*20.00*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
69|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0,6 m-z |m3
d.7/0201-01 zastosowaniem pompy do betonu
analogia
0.25*0.5%(4.80%4) m3 2.400
RAZEM 2.400
70|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - umocnienie skarp stoz- |m3
d.7/1101-01 kow
analogia
40.70*0.15 m3 6.105
RAZEM 6.105
71|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
40.70*0.15 m3 6.105
RAZEM 6.105
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospétki - analogia - betonowe korytko $cie- |m3
d.7|0402-01 kowe
analogia
(40.4+34.7+35.6+37.6)*0.15 m3 22.245
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RAZEM 22.245
73|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7/0606-03
40.4+34.7+35.6+37.6+2.5 m 150.800
RAZEM 150.800
74| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7|0606-04 - analogia - wykonanie $cieku skarpowego z elementow prefabryko-
analogia wanych typu trapezowego
1.3+1.4+1.2+1.2 m 5.100
RAZEM 5.100
75|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2
d.7/0102-02
analogia
324.8 m?2 324.800
RAZEM 324.800
76|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o m3
d.7/0218-04 nachyleniu do 1:2
analogia
poz.75 m3 324.800
RAZEM 324.800
77|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.7/0510-03
poz.75 m2 324.800
RAZEM 324.800
78|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji |m3
d.7/0227-01 rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkiad przy obje-
tosci wykopu do 1.5 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanatu w gruncie kat.
-1
strefa narzutu kamienia
245.00*0.9 m3 220.500
strefa koryta rzeki - regulacja
180.00*0.80 m3 144.000
RAZEM 364.500
79|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych |m3
d.7|0416-01 do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.1-1V
poz.78 m3 364.500
RAZEM 364.500
80|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mo- |m?2
d.7/0233-03 cy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
1730.00 m?2 1730.000
RAZEM 1730.000
81|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm- |m2
d.7/0510-01 humusowanie i obsianie ternu przeksztalconego w wyniku prac
analogia
1330.00 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
82|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.IV przy robotach wodno-me- |m?2
d.7/0507-03 lioracyjnych
96.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
83|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na |m?2
d.7/0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym- getkaniny
analogia narzutu kamiennego
245.00 m?2 245.000
RAZEM 245.000
84 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
258.00*0.1 m3 25.800
RAZEM 25.800
85/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego |m3
d.7/0401-09 lub $redniego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokos-
ci burt do 0.61-1.50 m
258.00*0.3 m3 77.400
RAZEM 77.400
86 Dostawa i montaz ogrodzenia ogrodzenia “tradycyjnego stalowy ste- |m
d.7|kalk. wkasna |laz z drewnianymi sztachetkami"
rozwigzanie uzgodnic z wlascicielem dziatki 60
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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