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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna w wykonanie
remontu pomieszczeh w budynku Schroniska Mtodziezowego w tagowie w czesci,
gdzie zlokalizowane sg sanitariaty.,

2. W zakres robdt wehodzg prace rozbidrkowe, murarskie, posadzkowe, roboty zwigzane
z przygotowaniem Scian isufitdw, podtdg, wymiana stolarki drzwiowej, prace

instalacyjne w zakresie instalacji elekirycznej i instalacii sanitarnej.

1.3. Lokalizacia.

Przedmiofowa dziatka potozona w tagowie gm. tagdw na dziatce 57/1 obreb tagdéw.
Projektowane prace budowlane wykonane bedg wewnatrz budynku co nie spowoduje
zmiany zagospodarowania terenu. Dziatka oraz budynek jest wtasnoscig Urzedu Gminy w

tagowie i nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkdw.

1.4. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna  w zakresie
remontu pomieszczenia w budynku uzytecznosci publicznej w czesci przeznaczonej na

sanitariat.

1.5. Opis stanu projektowanego



Przedmiotem niniejszego zaproszenia do ztozenia oferty cenowej jest wykonanie remontu
pomieszczen w budynku Schroniska Miodziezowego msc. tagdw w celu dostosowania
sanitariatu do obowigzujgcych wymagan. Remont obejmowata bedzie w szczegdinosci:

a) wykonanie robdt rozbidrkowych | robdt  towarzyszgcych w  sanitariacie
(pomieszczenia tazienka damska | meska), skucie posadzek i rozebranie oktadzin
Sciennych oraz rozebranie $cianek z cegiet, a takze utozenie nowych plytek
na $cianie oraz nowych podtég.

b) Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz montaz nowej stolarki drzwiowej
i montaz kabin WC z ptyt HPL lub podobnych o konstrukeji aluminiows),

c) Wymiana pionéw wod - kan w tazienkach, demontaz istniejgcych urzgdzen
sanitarnych oraz osprzetu tazienkowego oraz montaz nowych urzgdzen sanitarmnych
i osprzetu,

d) Wymiana instalacii elekirycznych i osprzetu odwietleniowego.

Istniejgce instalacje:

a) elekiryczng,

b) cieptejizimnej wody,

¢) kandalizacja,

d} instalacja c.o.

Opis techniczny rembn’ru:

a) Prace rozbidrkowe: remont sanitariatdéw bedzie polegat na rozbidrce oktadzin
z ptytek na podtogach i scianach w tazience, usunieciu starych warstw malarskich
na Scianach i suficie, demontaz stolarki drzwiowej | o$wietlenia, przewidziano
réwniez wymiane piondw wod - kan oraz przerdbke podejs¢ wod - kan do nowych
umywalek. Wymiane catej instalacji elekirycznej wraz z wyming wigcznikdw
i gniozdek elekirycznych do nowych urzgdzen elekirycznych oraz o$wietlenia
zngjdujgcego sie w tych pomieszczeniach. Uktad pomieszczent pozostaje bez
zmian.

b) Roboty glazurnicze i malarskie: roboty glozumicze nalezy wykonaé stosujgc
oktadzie z ptytek podiogowych kiasy $cieralnosci nie mniejsza niz klasa Il
Oktadziny Scienne wykonac po obwodzie $cian murowych sanitariatéw
do wysokosci sufitdw.

c) System kabin: stosowa¢ systemy kabin z laminatu wodoodpornych. Podstawowe
parametry systemu;

- 13 mm grubosci , ptyta HPL, system wodoodporny, niepainy,

- profile aluminiowe malowane proszkowo,

- zawiasy ze stali nierdzewne)j,

- wysokos¢ standardowa

d) System wyposazenia: stosowaé wyposazenie systemowe jednego producenta



e) Wymiana opraw i tqcznikdw elekirycznych: ze wzgledu na montaz osprzetu
elekirycznego, opraw i tgcznikdw w pomieszczeniach mokrych stosowaé elementy
wyposazenia elekirycznego (wigczniki i gniazdka) jako bryzgoszczelne i odporne
na wilgo¢. Po wykonaniu robdt instalacji elekirycznej nalezy wykonaé pomiar

rezystenciji izolacji, uziemienia ochronnego i wytgcznika réznicowoprgdowego.

Nalezy sporzqdzc¢ stosowne protokdty, ktdre nalezy przekazad inwestorowi. Catose robdt
wykonac pizez osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcii
technicznej oraz zgodnie z odnosnymi arkuszami normy PN-92/E-05009.

Zdjecia istniejgcego pomieszczenia przeznaczonego do remontu:
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja lokalna wraz z pomiarami.

Normy i przepisy obowigzujgce w projektowaniu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz.401).

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA:



Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczenia w budynku

Schroniska Miodziezowego w czesci przeznaczonej na sanitariat.

PRZYJETE ROZWIAZANIA:

Wykonanie remontu pomieszczen tazienki Zakres rzeczowy zadania stanowi wykonanie

Przedmiotem ninigjszego zaproszenia do ztozenia oferty cenowej jest wykonanie remontu

pomieszczeh w budynku Schroniska Mtodziezowego msc. tagdéw w celu dostosowania

sanitariafu do obowigzujgcych wymagan. Remont obejmowata bedzie w szczegdinosci:

e) wykonanie robdt rozbidrkowych | robdt towarzyszgcych w  sanitariacie

(pomieszczenia tazienka damska | meska), skucie posadzek i rozebranie oktadzin
$ciennych oraz rozebranie $cianek z cegiet, a takze utozenie nowych ptytek

na $cianie oraz nowych podtég.

Demontaz istniejqcej stolarki drzwiowej oraz montaz nowej stolarki drzwiowe;

i montaz kabin WC z ptyt HPL lub podobnych o konstrukcji aluminiowej,

@ Wymiana pionéw wod - kan w tazienkach, demontaz istniejgcych urzqdzen

h)

sanitarnych oraz osprzetu tazienkowego oraz montaz nowych urzqdzen sanitarmych
i osprzetu,

Wymiana instalacii elekirycznych i osprzetu oswietleniowego.

Istniejgce instalacje:

e) elekiryczna,

f)

ciepteji zimnej wody,

g) kanalizacja,

h)

instalacja c.o.

Opis techniczny remontu:

f

9

h)

Prace rozbidérkowe: remont sanitariatéw bedzie polegat na rozbidrce okiadzin
z ptytek na podtogach i scianach w tazience, usunieciu starych warstw malarskich
na Scianach i suficie, demontaz stolarki drzwiowej i o$wietlenia, przewidziano
rOwniez wymiane pionéw wod - kan oraz przerdbke podejsé¢ wod - kan do nowych
umywalek. Wymiane catej instalacji elekirycznej wraz z wyming wigcznikéw
i gniazdek elekirycznych do nowych urzgdzen elektrycznych oraz o$wietlenia
znajdujgcego sie w tych pomieszczeniach. Uktad pomieszczeh pozostaje bez
zmian.

Roboty glazurnicze i malarskie: roboty glazumicze nalezy wykonaé stosujgc
oktadzie z piytek podiogowych kiasy 3cieralnosci nie mniejsza niz kiasa il
Oktadziny scienne wykonaé po obwodzie scian murowych sanitariatéw

do wysokosci sufitdw.,

System kabin: stosowad systemy kabin z laminatu wodoodpornych. Podstawowe

parametry systemu:

- 13 mm grubosci, ptyta HPL, system wodoodporny, niepalny,



- profile aluminiowe malowane proszkowo,

- zawiasy ze stali nierdzewne),

- wysoko$¢ standardowa

i) System wyposazenia: stosowaé wyposazenie systemowe jednego producenta

) Wymiana opraw i tgcznikdw elekirycznych: ze wzgledu na montaz osprzetu
elekirycznego, opraw i tgcznikédw w pomieszczeniach mokrych stosowadé elementy
wyposazenia elekirycznego (wtgczniki i gniazdka) jako bryzgoszczelne | odporne
na wilgo¢. Po wykonaniu robdt instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiar

rezystenciji izolacji, uziemienia ochronnego i wytgcznika réznicowoprgdowego.

Nalezy sporzadzi¢ stosowne protokdty, kidre nalezy przekazad inwestorowi. Catosé robdt
wykonac przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcii

technicznej oraz zgodnie z odno$nymi arkuszami normy PN-92/E-05009.

HL PRZYGOTOWANIE | ZASADY PROWADZENIA PRAC

s Prace przygotowawcze nd terenie budowy:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych okien i drzwi oraz podtég na korytarzach
folig budowlanq.

¢ Podstawowe zasady prowadzenia robdt budowlanych

* Podstawowym warunkiem przystgpienia do redlizacji prac budowlanych jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
» Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robdt budowlanych
nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
v wyznaczenia stref niebezpiecznych, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomocq tablic ostrzegawczych.
v Dla pojazddw uzywanych w frakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ migjsca postojowe na terenie budowy
v Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ pieszych:;
s dla ruchu pieszego jednokierunkowego szeroko$¢ drogi powinna wynosi¢é co
najmnigj 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2m,
s drogi komunikacyjne dla taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz 10% - nie
wystepuja,
e wszystkie przejScia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi fub znakami zakazu.
Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

 Skiadowanie materiatdow i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy




Miejsce do sktadowania materiatdw i wyrobdw na terenie budowy nalezy utwardzic i
odwodnic.
Odpady nalezy usuwad w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
I usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ | oznakowad.
Materiaty drobnicowe ukiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw,
Przy sktadowaniu materiatdw odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

- bm - od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakcyjnych lub  $ciany obiekiu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgceznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione.,
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

»  Wymagania dotyczgce mieisc pracy - warunki socjaine i higieniczne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiane powietrza, wynikgjgcqg z
potrzeb bezpieczehstwa pracy.,

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogqg byé narazone na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyly i gazy onatezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczaine.

Miejsca wykonywania robdt, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojscia

i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny byé dostatecznie oswietlone.

Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szaini na odziez roboczg

i ochronng, umywailni, jadalni, suszarni i ustepdw. Szafki na odziez musza by¢& dwudzielne,
zapewnigjgce mozliwosc przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na
budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikdw, to szatnia i jadainia
musza zosta¢ urzgdzone w oddzielnych pomieszczeniach. Palenie tytoniu na terenie
budowy moze sie odbywad wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (paltarni).

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1
m nad poziomem podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez

balustrady.



1. Roboty rozbiérkowe, usuniecie gruzu. CPV 45110000-1, 45111220-6
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej. Przed
rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy cze$¢ budynku odtqczyé od sieci cieplne;j,
elektroenergetycznej i wodociggowej oraz zdemontowaé instalacje znajdujgce sie na
rozbieranych Scianach. Wykonac¢ rozbidrke czesci scian dziatowych wraz z odparzonymi

tynkami oraz rozbidrke glazury i posadzek.

2. Roboty murarskie. CPV 4545300-7
Projektowane §cianki dziatowe gipsowo - kartonowe gr. 10 i 12,5cm z obusironng
oktadzing ptytg GKF o grubosci 12,5mm lub zamurowania istniejgcych $cian i otwordw z

cegly petnej gr. 12cm (z oktadzing ceramiczng lub fynkiem) na zaprawie cem.-wap. “30”

3. Roboty stolarskie. CPV kat. 45421000-4
Drzwi wewnetrzne nowe. Drzwi wewnetrzne cz. szklone szerokosci 90 cm z otworami

wentylacyjnymi. Wszystkie drzwi z szybg hartfowang. Zastosowane drzwi powinny miec:

» Waing Aprobate Techniczng ITB
o Wazny Certyfikat Zgodnosci ITB,

» Waing Ocene Higieniczng dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie.

4. Roboty tynkarskie. CPV 45324000-4
Przed wykonaniem robdt tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie prace
budowlane tzw. “stanu surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.,
Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy.

o Sprawdzanie podioza

Tynki cementowo- wapienne mogg byé wykonywane bez stosowania srodkdw
gruntujgcych na powierzchniach szorstkich, dobrze chtongcych wode , o wilgotnosci

ponizej 2,5%.

o Przvgotowanie podioza

Wypetnienia ubytkdw naroznikdw, dziur i nierbwnosci podtoza nalezy wykonaé, co
najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujgc materiat uzywany pdiniej do

tynkowania.

o Wvkonywanie tynkdw

Sposéb wykonywania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych okreslony jest w normie
PN-70/B-10100.

o Projektowane tynki

Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowy tynk kategorii Il wyréwnywany od
reki, ale jednolicie zatarty packqg; warstwy:



e cementowo- wapienna gr.1-1,5cm

o gtadz gipsowa 0,15cm

o Wymagania stawiane materiatom stosowanym do tvnkdéw zwykiych

Do robdt tynkarskich zgodnie z art.10 Ustawy-Prawo Budowlane nalezy stosowaé materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw
przygotowane na placu budowy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

o Wymgagania dotyczgce sposobu przygotowywania  zapraw _do  robot

tynkowych

Zaprawa cemenfowo-wapienna:

Sktad zapraw cementowo wapiennych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa gipsowa

Sktad objetosciowy zapraw gipsowych nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleinosci od
wymaganej marki zaprawy.

o  Warunki techniczne wykonania tynkdw zwykivch

Tynki dwuwarstwowe powinny sie sktada¢ z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na podtoze
nanosi sie obrzutke natryskowq, ktdra zapewnia lepsza przyczepnosé podtoza nastepnych
warstw, Obrzutke wykonuje sie kielniq: dituzszg krawedz kielni utozona jest przy tym
réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia podciggana jest energicznie do gdry
lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, Zze sptywa po kielni.
Podtoze musi zostac uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana
zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowqg na wpdt
kryjacq. Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje
sie do nanoszenia warstwy wiasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama
jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca . Przy wykonaniu obrzutki
pacq zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do gory z lekkim przewyiszeniem.
Rodzaj obrzutki dostosowuje sie do rodzaju podtoza.

Na podtozach z betondw kruszynowych lub komodrkowych obrzutke wykonuje sie z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajqgcej 10 lub 12 cm zagtebienia stozka

pomiarowego.



Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié na podtozu betonowym 3 do 4 mm
(obrzutka natryskowa).
Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uiytej na narzut
powinna by<¢ nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinna byé
stosowana zaprawa cementowo - wapienna:
e do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10
(cement : ciasto wapienne : piasek)

* do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 do 10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat.ll mozna wykonywaé bez pasdw lub listew, $ciqgajgc je
pacg, a nastepnie zacierajgc packa drewniang lub styropianowqg na ostro. Grubosé

narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15 mm.

o  Warunki techniczne odbioru tynkéw zwvkivch

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu ich zgodnosci z zamdwieniem, kidrego
przedmiot okredlajg projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takie dokumentacja
powykonawcza okredlajgca zmiany dokonane w toku prac tynkarskich. Zgodno$é
wykonania tynkdw zwyktych stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze
by odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sq pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badarh dagje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

5. Roboty okiadzinowe scian. CPV 45431200-9,

We wszystkich pomieszczeniach tazienek i kottowni Sciany wytozy¢ z materiatéw gtadkich,
frwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dzatanie  §rodkdw
dezynfekcyjnych - glazurg 20x25. Glazura winny odpowiadad i spetnia¢ wymagania norm
odnosnie zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.
Przed przystgpieniem do robdt glazurniczych winny by¢ zakonczone :

& wszystkie roboty stanu surowego, igcznie z wykonaniem tynkdw,

s wszystkie bruzdy , przekucia, kanaty winny by¢ naprawione,

s roboty instalacji sanitarnych.
Kazde podtoze pod glazurg nalezy oczysci¢ z resztek kurzu, brudu i nalezy je zagruntowaé
preparatem gruntujgcym.
Przyklejanie ptytek zaczyna sie od dotu w dowolnym narozniku ( po uprzednim zatozeniu i

zamocowaniu na scianie taty aluminiowej na wysokosci drugiego rzedu ptytek ), jesli z



rozplanowania wynika, ze winna znalez¢ sie tam cata ptytka. W celu uzyskania réwnych
spoin stosujemy sie krizyzyki dystansowe. Glazure wykancza sie w narozach, przy oéciezach,
otworach itp. listwami flizdwkami, ktdre stanowiq estetyczne wykohczenie catosci
oktadziny.

po zakonczeniu uktadania glazure nalezy wyspoinowaé ( dopiero po stwardnieniu
zaprawy klejgcej nie wezesniej niz po 24 godzinach). Swieze fugi w ciggu pierwszych kilku
dni nalezy delikatnie zwilzac i czyici¢ lekko wilgotng ggbkag. Fugi moina zaimpregnowad
ptynem przeciwnasigkliwym po kilku tygodniach.

Kazdorazowo szczegbtowemu odbiorowi jako roboty zanikajgce podlega grubosé

warstwy Kleju , rodzaj uzytego kleju , rownos¢ i wypetnienie spoin.

6. Roboty posadzkarskie. CPV 45330000-0
Pod posadzkg w tazienkach i kottowni nalezy sprawdzi¢ istniejgcq izolacje poziomgq i
zgtosic ja do odbioru przez inspekfora nadzoru inwestorskiego. Wykonaé izolacje
przeciwwilgociowq poziomg z masy asfalfowej. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
wykonac z zaprawy cementowsj grubosci 5 cm na powierzchni wezesniej oczyszczonej z
kurzu, brudu i ttuszczy oraz innych niepozgdanych substancji, miejscami nalezy skué
nierdwnosci betonu. Prawidtowo$¢ wykonania sprawdzi¢ za pomocq taty o dtugosci 2 m.
Przes$wit nie powinien przekraczaé 2 mm, w dowolnym kierunku.
PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przed utozeniem gresu nalezy zagruntowac posadzke cementowq preparatem
gruntujgcym.
Pod posadzki z ptytek zastosowaé zaprawe kiejowq, a ptytki terakotowe, szkliwione 30 x 30,
powinny by¢ utozone réwno i poziomo. Po utozeniu ptytek po ich powierzchni nie nalezy
chodzi¢ przez 10 dni. Roboty podtogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
szczegbtowymi warunkami technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach. Przy
odbiorze sprawdzeniu podlegajq:
- wyglad zewnetrzny
- zwigzanie posadzki z podkiadem
- szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin (szer. spoin 1 -~ 2 mm; dopuszczalne odchylenie od linii
prostej nie moze wynosiC wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej diugosci i szerokosci
posadzki),

- odchylenie powierzchni posadzki, ktére nie powinno przekroczyé 2 mm.

7. Roboty malarskie. CPV 45442100-8
Sufity i Sciany pomalowad farbami emulsyjnymi akrylowymi.

Warunki przystgpienia do robdt malarskich



Do wykonywania robdét malarskich moina przystgpi¢c po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
Catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych, ). wodociggowych, kanalizacyjnych,
centfralnegoe ogrzewania i elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych
ceramicznych | metalowych lub z tworzyw sziucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka wytgcezniki itp ).

Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu i wykonaniu

posadzek i cokotow.

Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie,

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawq i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczeh (np. kurzy, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby | wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladdw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw

nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawa.

Ptyty gipsowe i widknisto mineraine

Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam fluszezu |
oczyszczone ze stargj farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w femperaturze nie nizszej niz +5°C | nie
wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta
20°C.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzié;

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z
odpowiednia normg lub aprobata fechniczng,

- fermin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby - farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencii
mieszanine.

Farby powinny by¢:



-odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkdédw myjagcych, tarcie na sucho,
szorowanie,

-bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzia,

-zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
nie wczesnigj jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢c w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C | przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, zgodnosci barwy i

potysku, przyczepnosci powtoki i odpornosci na zmywanie.

8. Roboty sanitarne. CPV 45330000-9
Wymiana urzgdzenh sanitarmych - kompakt z porcelany, umywalka porcelanowa z syfonem
gruszkowym metalowym 32 mm i postumentem. Srednice podeji¢ kandlizacyjnych
powinny wynosic:
- 50 mm dla pojedynczej umywalki
- 110 mm dla miski ustepowej
Przybory sanitarne powinny by¢ umieszczone od podiogi na wysokosci 80 cm - dia
umywalki. ‘
Przewody kandiizacyjne nalezy prowadzi¢ za spadkiem w kierunku przeptywu sciekow.,
Minimalne spadki - 2,5%. Instalacje wykonaé zgodnie z insfrukcjg producenta rur i kszfattek.
Nalezy podda¢ prébie cisnienia.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi i
gazowymi.
Rurociqgi na zimng i cieptg wode wykonac z polipropylenu PP.

9. Roboty w zakresie instalacji elekirycznych. CPV 45320000-3

Wymiana przewoddw o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm?2 wraz z pracami fowarzyszgeymi
- nalezy podja¢ §rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb oraz srodki
tfechniczne w celu uniknigcia uszkodzerh obiektu oraz uszkodzern istniejgcych i
instalowanych  urzgdzen. Po wykonanych robotach nalezy wykonac sprawdzenie
samoczynnego wytgczenia zasilania - wytgeznik réinicowoprgdowy, Ponadto badania i
pomiary instalacji uziemiajgcej, skutecznosci zerowania oraz sprawdzenie | pomiar
kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia - obwdd o jednej fazie.
Wszystkie elementy instalacii elekiroenergetycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnoici z dokumentacjq i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia,



- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacii.
Do odbioru nalezy dotgczyé dokumentacje powykonawczg, protokoty pomiardw,
pomiardw urzgdzen, ktdre tego wymagajq. Bezwzglednie nalezy stosowal obowigzujgce
przepisy bhp, a ponadto kierowaé sie nastepujgcymi rozporzgdzeniami i normami:
- PN-IEC 60364-4-41 (PN-92/E-05 009) Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych,
- PN - 76/E 05 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
- PN - 92/E - 05 009Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - zestaw norm,
- Rozporzgdzenie Minisira Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robdt budowlano - montazowych i rozbidrkowych.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obroty, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu  robdt  budowlanych, w zakresie robdt  odpowiadajgcym  jego
wiasciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci  uzytkowe
umozliwigjgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie wymagah podstawowych.
Ustawa dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdw:

- oznakowanie CE, co oznacza, 7ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang dalbo europejska aprobata techniczna bagdz  krgjowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, kidére bedqg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyréb budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentac]i fechnicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kiérych
producent wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnoid wyrobu

budowlanego z ta dokumentacja oraz innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw obowigzujgcych do 1 maja 2004r., nadal nadajg



sie do stosowania przy wykonaniu robdt budowlanych. Oznacza to, ze wszystkie materiaty
budowlane wypuszczone na rynek przed 1 maja 2004r. nadal mogg byé stosowane.

Dopuszczone tylko do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, sq wyroby
budowlane wykonane wedtug indywiduainej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub uzgodnionej z nim, dia ktérych producent wydat
oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg

dokumentacjq oraz innymi przepisami.

V. DOKUMENTACJA BUDOWY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Prowadzenie dokumentacji budowy jest jednym z podstawowych obowigzkéw kierownika
budowy, a gdy nie ustanowiono kierownika budowy obowigzek spoczywa na inwestorze.
Dokumentacja budowy powinna stale znajdowaé sie na ferenie budowy, tak aby byta
mozliwos¢ dokonywania wymaganych wpisdw na biezgco, oraz aby przypadku kontroli
budowy przez pracownikéw nadzoru budowlanego lub innych stuzb kontrolnych mieli oni
dostep do petnej dokumentaciji. Podstawowym elementem dokumentacji budowy jest
dziennik budowy.

Po zakonczeniu budowy dokumentacja budowlana wraz z dokumentacjq budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét staje sie dokumentacjq
powykonawczqg. Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacjq powykonawczg oraz
opracowania projektowe i dokumenty techniczne robét budowlanych wykonywanych w
obiekcie w toku jego uzytkowania, musza by¢ przechowywane, przez wiasciciela lub

zarzgdce obiekiu budowlanego, przez caly okres istnienia obiektu.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robét,
mozliwosci fechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.

2. Zasady kontroli jakosci robdt,

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan

materiatdw oraz robot.

3. Certyfikaty i deklaracje.

Moina dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajq tych wymagan bedqg odrzucone.

4. Dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zdlicza sie, nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty

odbioru robdt, protokoty narad i ustalen i korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kiéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Dokumenty budowy

bedq zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

IX. OBMIAR ROBOT

1. Ogdine zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robdt, Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym

czasie okreSlonym w umowie.



2. Zasady okreslania llosci robdt | materiatdw.,

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dia
danych robdt nie wymagajg fego inaczej, to objetoici bedq wyliczane w m3, jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedqg

wyrazone w tonach lub kilogramach.

3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w  robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgeych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogqg

by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw.

X. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podiegaja nastepujgcym etapom
odbioru:;

a) odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbicrowi czesciowemu,

<) odbidr wstepny,

d) odbiorowi koncowemu.

1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu roboét,

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawea Zamawigjgcemu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

2. Odbiér czesciowy.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, Odbioru
czeg$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr wstepny robdt,
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoici. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do

odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci inspektor nadzoru inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw
badan i pomiardw, oceny wizuainej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjag

projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w
frakcie odbiordw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetnigjgcych i robdt poprawkowych.,

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniagjgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonywanych  robdt
w poszczegdinych asorfymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajge
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymaganh przyjetych

w dokumentach umownych,

4.  Odbidr kohcowy

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.,

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbidr wstepny Robét”,

Xil. PODSTAWA PLtATNOSCI



Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac podatek obliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

XHl.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. POLSKIE NORMY.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami,

1.1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wemny
minerainej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

1.2.  PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -
Materiaty - Whasciwosci

1.3. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$é 2:

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

1.4. PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesé 4:

Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do kanatdéw kablowych - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

1.5. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczaline wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

1.6. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

1.7. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za
pomocqg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7. Wykonywanie i nadzér prac
malarskich.

1.8. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

1.9. PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnosé.

1.10. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymaganiq,
witasciwosci, produkcja i zgodnosé.

1.11. PN-70/B - 10100 Tynki.



2.

2.1

USTAWY:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pdzniejszymi zmianami,

22
2.3.
24,

2.5.

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r.
Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 wrzeénia 2002r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717) z
27 marca 2003r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z pozin.

zmianami)



