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Droga gminna 338022T Zamkowa Wola, gmina kagéw, powiat kielecki.
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkoly w km 0+000 do 1+000.
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ZAYACZNIKI

Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

1  SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwea 2015r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0034-0041(2)/15

Nt

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. = 2014r. poz. 1946 = pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3. ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U = 2014r. poz. 1278), po ustaleniu. Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez egraniczen.
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
, i

;AN TR 4
mgr inz. Andrzey Pieniazek

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:
dr inZ. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajgcezo

1. Pan Artur Miroslaw Krecisz
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszdw

. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a Czlonek skladu orzekajgeego

o

ZA ZGODNOSC WEASCICIEL
7 ORYGINGLEM I /—
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Pl

Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Mirostawowi Krecisz
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budoewnictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym. takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7
/ ;’)\’ f ) " i
LIy~
megr inz. Andr#¢j Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

il

dr inz. Stefan Szalkowski
Cztonek skladu orzekajacego

i

mgr inZ. Elzbieta Chociaj
Cztonek skladu orzekajacego

ZA ZGODNOSC WEASQIGIEL

mgr inz. Artyg* Krecisz
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkely w km 0+000 do 1+000.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowanie jest uproszczona dokumentacja projektowa dla zadania
pn: ,Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 04000 do 1+4+000.” na terenie gminy
tagéw, powiat kielecki, wojewodztwo swietokrzyskie. Remont bedzie polegat na
oczyszczeniu istniejgcej jezdni, skropieniu emulsjg asfaltowg, wykonaniu warstwy
wyréwnawczej oraz scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odmuleniu istniejacych
rowdw, wymiana przepustéw pod zjazdami indywidualnymi, wymiana przepustéw pod
droga oraz wyréwnanie poboczy kruszywem. Remont zostanie przeprowadzony w
~Sposéb w goére”.

Parametry techniczne remontowanego odcinka drogi:

- dhugos¢ 1000 m,
- szerokos¢ jezdni 3,1 - 3,5 m (do 4,0 m na tukach kotowych).

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest przywrocenie pierwotnych parametréow technicznych drogi
gminnej 338022T.
Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:
- przywrdcenie rownosci poprzecznej oraz podiuznej jezdni,
— usuniecie spekan siatkowych, wybojow, ubytkéw ziaren i lepiszcza,
- odmulenie rowdw,
- wymiana przepustéw pod zjazdami wraz z sciankami czotowymi skrzydetkowymi
- wymiana przepustow pod droga wraz z remontem Scianek czotowych
monolitycznych,
- wyréwnanie poboczy kruszywem (krawedz zewn. pobocza doprowadzi¢ do rzednej

terenu istniejgcego).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Umowa zawarta z Inwestorem.
® Mapa w skali 1:5000.
® Warunki techniczne.

® Wizja lokalna i pomiary w terenie.
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkoly w km 0+000 de 1+000.

e Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

® Uzgodnienia z Inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania stanowi droga gminna nr 338022T w zachodniej
czesci wsi Wola Zamkowa, gmina tagéw. Poczatek remontowanego odcinka km 0+000 przyjeto
na skrzyzowaniu z krawedzig z droga wojewddzka nr 756. Koniec remontowanego odcinka km
1+000. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i waha sie w przedziale od 3,10m do 4,00m. Remontowany
odcinek biegnie na poczatku w kierunku zachodnim, a nastepnie w kierunku péinocnym. Widoczne
liczne uszkodzenia spowodowane powodzig. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa sig
nig ruch gitéwnie pojazddéw osobowych oraz maszyn rolniczych, ze sporadycznym ruchem
pojazdéw dostawczych i cigzarowych. Obecnie droga posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Obecna konstrukcja drogi to: 20 cm podbudowy z kruszywa, 5 cm w-wy
wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej. W sasiedztwie znajduje sig linia napowietrzna NN,

przepompownie kanalizacji sanitarnej.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie remont drogi o nawierzchni wykonanej z mieszkanki mineralno-asfaltowej o
istniejacej szerokoéci jezdni tj. 3,10 - 3,50m (do 4,00m na tukach kotowych). Dodatkowo,
odmulenie rowdw przydroznych, wymiang przepustéw pod zjazdami indywidualnymi w ciagu
rowdw, wymiana przepustoéw pod drogg, uzupetnienie poboczy kruszywem - krawedz zewnetrzna
poboczy nalezy doprowadzi¢ do rzednej terenu istniejacego. Cato$¢ remontu na »Sposob w gore”,
czyli z podniesieniem niwelety drogi w gére. Spadki poprzeczne, podiuzne nalezy przyjac jak

obecne.

5. ZAKRES REMONTU

W ciggu drogi zaprojektowano:
Odmulenie rowdéw w km:
od 0+005,0 do 0+131,0
od 0+325,0 do 0+567,5
od 0+592,5 do 0+678,0
od 0+894,0 do 0+926,0
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkoly w km 0+000 do 1+000.

Wymiana przepustéw pod zjazdami wraz z remontem $cian czotowych skrzydetkowych:

l.p. Kilometraz  Dlugosé [m] Srednica [cm]

1 0+045,5 5,0 40
2 0+375,0 7,0 40
3 0+426,0 8,0 40
4 0+601,0 7,0 40
5 0+646,0 8,0 40
6 0+910,0 6,0 40

Wymiana przepustéw pod droga wraz z remontem $cian czolowych monolitycznych:

I.p. Kilometraz  Diugos$¢ [m] Srednica [cm] Typ

1 0+575,0 6 120 podwéjny
2 0+950,0 6 60 podwdjny

Wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz scieralnej:

Warstwa Kilometraz Szerokos$é [m] Diugosc [m]
wyréwnawcza 0+000,0 - 0+582,5 3,55 582,5
wyréwnawcza 0+582,5 - 1+000,00 3,10 417,5
écieralna 0+000,0 - 0+582,5 3,50 582,5
Scieralna 0+582,5 - 1+000,00 3,10 417,5

Dodatkowo, przewidziano 20m? powierzchni MMA na rozjazdy, poszerzenia jezdni.

Wyréwnanie poboczy kruszywem:
Nalezy wykona¢ wyrdwnanie kruszywem poboczy na catej dtugosci remontowanego odcinka,

szerokosc¢ poboczy 0.75m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna

Klasa drogi: D
2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obcigzenia ruchem: KR1
4, Predkos$¢ projektowa: Vp=30km/h
5. Przekréj: drogowy, szeroko$¢ jezdni 3,1 - 3,5m (do
4,0m na fukach kotowych)
6. Nawierzchnia: mieszanka mineralno-asfaltowa
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkoly w km 0+000 do 1+000.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda polegaly na odmuleniu wraz z profilowaniem skarp istniejacych rowéw

przydroznych, wymianie przepustow pod zjazdami oraz droga.

8. PUNKT DOWIAZANIA

Punkt dowigzania przebudowywanej drogi km 04000 zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z

krawedzig drogi wojewddzkiej nr 756 w km ok 25+300.

9. KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéownie pojazdéw gospodarczych (ciagniki, maszyny
rolnicze) i samochoddw osobowych przyjeto, ze w ciagu 20 lat po oddaniu drogi do eksploatacji
liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas wynikajaca z ruchu pojazdéw ciezkich (samochody
ciezarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie przekroczy 30tys. na podstawie czego

przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR1.

Konstrukcja jezdni:

Od km 04000 do km 1+000

- 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, AC 11S

- 4cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaitowego, AC 11W

- istniejgca nawierzchnia - oczyszczenie, skropienie emulsjg asfaltowa.

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykonaé zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST

10. POZOSTALE INFORMACIE

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
Nie przewiduje sie powstania odpadéw zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwych. Remont drogi
nie spowoduje zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w
lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposéb realizacji robdt ziemnych w jak najmniejszym

stopniu powinien wplyna¢ na istniejace zagospodarowanie terenu.

11. UWAGI KONCOWE

. Cato$é robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
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Remont drogi Wola Zamkowa do szkoly w km 0+000 do 1+000.

® Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblize z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a skrzyZowanie
wykona¢ zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy =zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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LOKALIZACJA

Rys 1.

Remont drogi Wela Zamkowa do szkely w km 0+000 do 1+000.

Zespo6t projektowy:

FUNKCJA IMIE I NAZWISKC UPRAWNIENIA DATA 7ODPIS/

f:
SWK/0087/PWBDY/15 T —
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221&.%’?&3’% Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 04000 do 1+000.
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Przekrdj normalny
od km 0+367,5 do km 0+382,3

szywem

POBOCZE VEZDNA POBOCZE POBOGZE
szerokos¢ 0,75 szerokosé 3.5m szerokos¢ 0,75 szerokos¢ 0,75
Bariera_ochronng SP=05 Barierg ochronng SP-05
od km_0+567.5 km 0+582.5 od km 043675 km 0+582.5
. wyrownanie pobocza kruszywem
YL — T T*A—;-'—,m-;a- S ' “m\v
wyréwnanie pobocza kruszywem wyréwnanie pobocza kruszywem
Jem | w-wa_Scieralng~AC11S 50/70 szer. 3.5m
s Serl w-wg_wyréwnawcza—AC1IW 50/70 szer. J.55m
w~wa lstniejqoe] jezdni ~ oczyszezenie | skropienie
emulsja_asfaltowg
re
Przekrdj normalny
od km 0+940,0 do km 0+960,0
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
szerokos¢ 0,75 szerokos¢ J,m szerokos¢ 0,75
Barigra_ochronng SP-03 Bariera ochronng SP~05
od_km 0+950.0 km 0+960.0 od km 0+950.0 km 0+960.0
I W - AN X X S

wyréwnanie pobocza kruszywen

wyrdwnanie pobocza kruszywem

Jem | w-wa_scierolna~AC11S 50/70 szer. 3,1m
sr._Sem wew Wi ~ACTIW 50/7 .
w—wa fstnigjgeej jezdni — oczyszczenie i skropienie
emulsiq_asfaltowq

Przekr6j normalny

przy przepompowni kanal.
od km 0+582,5 do km 0+592,5

JEZONIA

szerokosé 3 1m

ZIAZ0
szerokose 0,7

przebrukowanie istn. zjozdu na przepompownie
z kraweznika | kostki brukows/

I

Jem | w-wa_Scieraing-AC1 1S 50/70 szer. 31m

s Seml w-wa_wyrownaweza—-AC1IW 50,70 szer. J.1Im

w-wa istniejgeef jezdni
emulsja asfaltowg

~ QozyszCzEnie | skropienie

Uwagi:

1. Wykonag zjazd z DW w km 0+000,0 o szer.

13m
2. Przyjeto 20m? na rozjazdy oraz poszerzenia
na tukach kotowych
vt P—— Wykonawea i projektowe
26-025 *_2:;'23\«, o Rynek 62 A A Kgosz
e 28-200 Staszdw; Gen. W. Sikorskiego 6

Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 14000,

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE 18
Opracowanie Imig i nazwisko Nr, uprawnie# Pogpks /
[ projektant | mar Inz. Artur Kreclsz | aw SK008PRE0TS //
apegjaln i intymienyie drogone
Asystent | inz. Jarostaw Tomalski o
Datu opracowania Branza Nr vy
Lipiec 2016 Drogowa 3




Przekrdj normalny

na prostej/tuku kotowym

od km 0+678,0 do km 0+740,25

od km 0+747,75 do km 0+894,0
od km 0+926,0 do km 0+940.0
od km 0+960.0 do km 1+000,0

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
rerokose 0,75 szerokose 3, 1m szerokose 0,75

—
m
T

wyréwnanie pobocza kruszywem

S A

POL
szerok

Jem | w=wo Scieralno-ACT1S 50/70 szer. 3.1m

sr. el we~ It o,

emulsia_osfaltowg

7

w-wa istnigjgcef jezani ~ oczyszczenie i skropienie

Przekrdj normalny
z odmuleniem rowu na prostej/tuku kotowym

od km 0+592,5 do km 0+678,0
od km 0+894,0 do km 0+926,0

wyréwnanie pobocza kruszywem

POBOCZE VEZDNIA POBOCZE
szerokose 0,75 szerokos¢ 3, 1m szerokose 0,75
Bariera oct
nanie pobocza Kruszywem wyrdwnanie pobocza kruszywem
2.l T R4 T | A
wyrow

Jem

w—-wa_scieralna-AC11S 50/70 szer. 3,1m

sr._5em

w-wa_wyréwnaweza-AC1IW 50/70 szer. J3.1m
w~wa istnigjgeej jezdni - oczyszezenie | skropienie
emulsjg_asfaltowg




Przekrdj normalny

przy przepompowni kanal.
od km 0+155,5 do km 0+162,5
VEZONA ZJAZD

szerokosé 3,.5m szerokosc 0,7

przebrukowanie istn. zjazdu na przepompownie
Z krawgznika | kostki brukowe/

w-wa_scieraina~AC1 1S 50/70 szer. 3,5m

oy w—wo_wyrdwnaweza-ACIIW 50/70 szer. 3.55m
w~wa istniejqeef jezdni - oczyszczenie i skropienie
emulsia_asfaltowg

Przekr6j normalny
przy zjezdzie z naw. z betonu cem.
od km 0+740,25 do km 0+747,75

ZMZD JEZDNIA POBOCZE
szerokose 1,2m szerokose 3 1m szerokose 0,75

L

wyrowname pobocza kruszywern

} 50/70 szer. 1.2m o Jem | w—wa_gcieralna~AC11S 50/70 szer. 3.1m
{ 50470 szer. 1.2m .. . Scim S 20 w-wa wyrdwnawcza-ACT 1W 50/70 szer. 31lm .
wezyszezenie | skropienie w-wa istniefacej jezdni ~ oczyszczenie | skropienie

emulsio_asfaltowg emulsjig_asfaltowg

SZen

wyrdwnanie pobocza kruszywem

-

L

yrowna

odmulenie |




WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

rura PEHD sri wq tabeli 1

PRZEKROJ PODLUZNY

poziom Krawedzi nawierzchni
Y

rura PEHD sr. wg

BN

SR
piTAay

s . pochylen

-

- '/.’o.dsy,b)}a Z pospolki gr.. 2(.). cm

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

rura PEHD sr. wq tabeli 1

tabeli 1

wZ

Podsypka z pospotki gr. 20 cm

TABELIA 1
REMONTY PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
I.p. | kilometraz| dtugosé[m] $rednica [cm)
1| 040455 5,0 40
2 | 0+375,0 7,0 40
3| 0+426,0 8,0 40
poziom krawedzi nawierzchni Lt 70 .
L 4 5| 0+646,0 8,0 40
6 | 0+910,0 6,0 40
Inwestor Wykonawca

Gmina kagéw

26-025 tagow, ul. Rynek 62

Biuro Projektowe
"Ajko" Artur Krecisz

28-200 Staszow; Gen. W. Sikorskiego 6

Obiekt

Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000.

Nazwa rysunku

REMONTOW PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI

Opracowanie

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien

Projektant | mgr inZ. Artur Krecisz s AL OOLEN DS
specjalnosci inzyniervinej drogowej
- " s
Asystent inz. Jarostaw Tomalski \ mé j\S‘MJ

Data opracowania

Lipiec 2016

Branza
Drogowa 4

Nr rysunku
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Wg tabeli \L4ZE L

ko 20cm,

WLOT/WYLOT

RS g tapel 1

Widok z gory

km 0+575,0
km 0-+950,0

D wg tab.1

g.50

D wg tab.]

6.00

wLOT/WYLOT

i wg tab. 1

6.24

TABELA 1
REMONT PRZEPUSTOW POD DROGA
; ;i ‘ . L. Diugo$é Scianki
|.p.|Kilometraz Dtugoéé [m]|Srednica D [em] | Wysokos$EH [em] )
i 0+575,0 62 x 100 150 5,5
3 0+950,0 62 x 60 120 4,0
nwestor ‘ Wykenawea — gjrg Projektowe
Gminataghw "Ajko" Artur Krecisz
26-025 Lagow, ul. Rynek 62 28-200 Staszéw; Gen, W, Sikorskiego 6
Obiekt

remont drogi Wola Zamkowa do 8z

koty w km 04000 do 1+000.

i REMONTOW PRZEPUSTOW POD DROGA | 1350
Imig i nazwisko Nr. upreawnien Padgj’%/
Projektant mgr inz. Artur Krecisz mmiﬁfeoﬁﬁ;ﬂzwgﬂz;im %
" hsystent | inz. Jarostaw Tomalski ‘?{M@\;\'
mmwanm Branza Nr rysunku
‘ Lipiec 2016 Drogowa 5




Przekrdj podluzny przez przepust

km 0+575,0
km 0+950,0

POBOCZE
12 SP-03,

042
0.50

g €

T
¥ i %
ciang crolowa | Podsypka z pospotki gr. 20 em <

rura PERLT 3. Wg tabeli

& 2x sigtka oczko 20cm,
[_min.

Zbrofenje: 2x si Itga oczko 20cm,

Widok z przodu
km 0+575,0
km 0+950,0

WLOT/WyLOT




