PRZEDMIAR ROBOT/ KOSZTORYS OFERTOWY

Czeé¢ I Remont drogi gminnej nr 338022T Zamkowa Wola do szkoly.

Etap I- Remont drogi gminnej nr 338022T Zamkowa Wola do szkoty w km 0+000
do km 0+500

Etap II -Remont drogi gminnej nr 338022T Zamkowa Wola do szkoly w km 0+500
do 1+000, nawalny deszcz 2014



Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Drogowa

Przedmiar robot

Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000. ETAP | od km 0+000 do km0+500.

Droga gminna 338022T

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Gmina tagéw
Rynek 62
26-025 tagow

Ajko Artur Krecisz
W. Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Artur Krecisz

07.2016

Inwestor

mgr inz. Artyr

Uprawnienia budewlane da
robotami budowlanymi

SeKo SMART 7.2.1.9



Przedmiar

|CPV 45111000-8

SST D-03.01.01

SST D-01.03.25

. Hosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$é robét
1 2 3 4 5 6

ROBOTY PRZYGOTOWAVIGZE Roboty w zakresie burzenia, foboty Ziemne.

Karczowanie krzakdéw, galazi drzew

g

Remont przepustéw z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach z rur HDPE
SN8 spiralnie karbowane $rednicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka
20cm, zasypkga i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o di. 5,0m; 1 przepust o
dt. 7,0m; 1 przepust o di. 8,0m.

20

20.00

2.2|SST D-03.01.01

SST D-08.02.02

Remont scianek czolowych skrzydetkowych przepustéw o Srednicy 40 cm wraz z
robotami ziemnymi, podsypkg 20 cm po zageszczeniu, rozebraniem oraz
odwozem instniejacych

szt.

6.00

3 3}

7.00

7.00

3.2{SST D-08.02.02

Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej
2,5

m2
m2

2.50
2.50

3.3|S8T D-06.35.09

Oczyszczenie nawierzchni istniejgcej z usunigciem zanieczyszczen na pobocze
wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltowej istniejgcej emulsjg asfaltowa
kationowg Przyjeto emulsiji: 0,5kg/m2. Szer. nawierzchni do km 0+500,00: 3,60
m. Przyjeto dodatkowo 20m2 powierzchni na rozjazdy, poszerzenia jezdni na
fukach poziomych.

1820

m2

m2

1820.00

1820.00

3.4|SST D-05.03.05

Nawierzchnia AC 11W warstwa wyréwnawcza, $r. gr. w-wy 5 cm, transport
mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. Szer. na odcinku do km 0+000 do
km 0+500,0: 3,55m. Przyjeto dodatkowo 20m2 powierzchni na rozjazdy,
poszerzenia jezdni na lukach poziomych.

1795

m2

m2

1795.00

1795.00

3.5|SS8T D-05.03.05

Nawierzchnie AC 11S warstwa $cieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t. Szerokosé na odcinku od km 0+000,0 do km
0+582,5: 3,50m. Szerokos¢ na odcinku od km 0+582,5 do km 1+000,0: 3,10m.
Przyjeto dodatkowo 20m2 powierzchni na rozjazdy, poszerzenia jezdni na fukach
poziomych.

1770

m2

m2

1770.00

1770.00

CPV 45233000-9

SST D-06.04.01

'ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
unda .oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

Odmulenie rowéw z profilowaniem skarp

301 m 301.00

4.2|SST D-06.03.01 Scinanie, profilowanie i wykonanie poboczy i zjazd6w z drogi z w-wa kruszywa m2 750.00
tamanego 0/31,5mm $rednia gr. 8cm. Szerokos$¢ poboczy 0,75m.
750 m2 750.00

SeKo SMART 7.2.1.9



Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Drogowa

Przedmiar robot

Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000. ETAP Il od km 0+500,0 do km 1+000,0

Droga gminna 338022T

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Gmina tagow
Rynek 62

26-025 tagow
Ajko Artur Krecisz

W. Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Artur Krecisz

07.2016

Inwestor

/¢jt Gminy LAgOW

U .
‘a%'e\f Marwicki

Wykonawca

mgr inz. Art

Uprawnienia budow.ane de/p
robotami budowlanymj

recisz

Ktawania i kierewania

drogewé)
Upr. nr SWv(/O

SeKo SMART 7.2.1.9



Przedmiar

Opis

Hosci
sktadowe

llo$¢ robét

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Karczowanie krzakéw, gatazi drzew

Remont przepustow z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach z rur HDPE

betonowych wykonywanych na miejscu, wraz z robotami ziemnymi, podsypka
20cm, zasypkg z rozebraniem i odwozem istn. na koszt wykonawcy

2.1]SST D-03.01.01 m 21.00
SN8 spiralnie karbowane $rednicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka
20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o dt. 6,0m; 1 przepust o
dt. 7,0m; 1 przepust o dt. 8,0m.
21 m 21.00
2.2}1SST D-03.01.01  {Remont przepustéw z rozebraniem i odwozem starych; pod drogg z rur HDPE m 12.00
SN8 spiralnie karbowane $rednicy 100cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka
20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni; 1 podwdjny przepust o df. 6,0mw
km 0+575,0
12 m 12.00
2.3{SST D-03.01.01 Remont przepustéw z rozebraniem i odwozem starych; pod drogg z rur HDPE m 12.00
SN8 spiralnie karbowane $rednicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypkg
20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni; 1 podwdéjny przepust o df. 6,0m w
km 0+950,0
12 m 12.00
2.4|SST D-03.01.01  [Remont $cianek czotowych skrzydetkowych przepustéw o $rednicy 40 cm wraz z| szt. 6.00
robotami ziemnymi, podsypkg 20 cm po zageszczeniu, rozebraniem oraz
odwozem instniejacych
6 szt. 6.00
2.5|SS8T D-03.01.01 Remont $cianek czolowych przepustow o Srednicy 100 cm (podwéjny) szt. 2.00
betonowych wykonywanych na miejscu, wraz z robotami ziemnymi, podsypka
20cm, zasypka z rozebraniem i odwozem istn. na koszt wykonawcy
2 szt. 2.00
2.6|SST D-03.01.01 {Remont $cianek czolowych przepustéw o Srednicy 60 cm (podwdjny) szt. 2.00

SST D-08.02.02

Rozebrame krawezmkow osadzeme nowych krawezmkow na iawre betonowej

~10.00

m2

3.1
10 m 10.00

3.2|SST D-08.02.02 |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej m2 5.00
5 m2 5.00

3.3|SST D-05.35.09 | Oczyszczenie nawierzchni istniejgcej z usunigciem zanieczyszczen na pobocze | m2 1591.25
wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltowej istniejacej emulsjg asfaltowg
kationowa Przyjeto emulsji: 0,5kg/m2. Szer. nawierzchni od km 0+500,0 do km
0+582,5: 3,60 m; szer. nawierzchni od km 0+582,5 do 1+000,0: 3,10 m.
1591,25 m2 1591.25

3.4{SST D-05.03.05 |Nawierzchnia AC 11W warstwa wyréwnawcza, $r. gr. w-wy 5 cm, transport m2 1587.13
mieszanki samochodami samowyiad. 5-10 t. Szer. na odcinku od km 0+500 do
km 0+582,5: 3,55m. Szercko$¢ na odcinku od km 0+582,5 do km 1+000: 3,10m.
1587,13 m2 1587.13

3.5|SST D-05.03.05 |Nawierzchnie AC 11S warstwa $cieralna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki m2 1 583.00
samochodami samowylad. 5-10 t. Szerokos¢ na odcinku od km 0+500,0 do km
0+582,5: 3,50m. Szerokosé na odcinku od km 0+582,5 do km 1+000,0: 3,10m.
1583

1 583.00

4[CPV 352330069

0

ROBOTY WYKONCZENIOWE Raoboty w zakresie konstruowania,
‘ndamentowama oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog .~

SST D-06.04.01

~185.00

Odmuleme rowéw z profilowaniem skarp
185 m 185.00

4.2{SST D-06.03.01 Scinanie, profilowanie i wykonanie poboczy i zjazdéw z drogi z w-wa kruszywa m2 750.00
tamanego 0/31,5mm érednia gr. 8cm. Szerokosé poboczy 0,75m.
750 m2 750.00

. 5]45233280-5 _|Wznoszenie barier drogowych . o

5.1|SST D-08.05.01  |Ustawienie barier Ochronnych stalowych jednostronnych - SP-05 m 70.00

70 m 70.00
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PRZEDMIAR ROBOT/ KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ II -Remont drogi gminnej nr 338009T Baraniec - Olszowiec

w km 2+300 do km 3+075, dt. 775, nawalny deszcz 2014r.



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt Wartos¢
wyceny jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,80 km
0119-03-043 | Trasa drog w terenie réwninnym. Geodezyjne wznowienie
pasa drogowego . Operat powykonawczy.
Nr Spec.: D-01.01.01
2 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o 775,00 m2
1402-05-050 | grubosci 10 cm
Nr Spec.: D-06.03.01
3 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonane mechanicznie- Scinanie. 775,00 m2
1402-06-050 | Dodatek za dalsze 5 cm grubosci scinania
Nr Spec.: D-06.03.01
4 KNR 2-011 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 | 447,00 m3
0206-02-060 | m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$é do 1 km. Grunt kategorii Ill. Odmulenie rowu
,zbieranie skarpy
Nr Spec.: D-02.01.01
Razem:
2 PODBUDOWA 1 NAWIERZCHNIA
5 KNR AT Wykonanie podbudowy z MMC-E o grubosci po 3255,00 m2
03201030000 | zageszczeniu 18 cm
-05-050 Nr Spec.: D-04.10.01
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 317750 m2
0310-01-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzqgca o grubosci po
zageszczeniu 4 cm . AC1IW-50/70
Nr Spec.: D-05.03.05b
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 3 100,00 m2
0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 em dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70
Nr Spec.: D-05.03.05a
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 3 100,00 m2
0310-06-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu — za kazdy dalszy 1 em. AC8S-50/70
Nr Spec.: D-05.03.05a
Razem:
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o 15,00 m
0816-02-040 | Srednicy 50 i 60 cm cm oraz murki czolowe.
Nr Spec.: D-01.02.04
10 jKNR2-31 Nawierzchnie z z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 1 862,50 m2
0204-05-050 | warstwy po uwalowaniu 7 cm, pobocza oraz zjazdy
Nr Spec.: D-04.04.02
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego . Grubosé 1 862,50 m2
0204-06-050 | warstwy po uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm . Pobocza
oraz zjazdy. Krotnosé =1
Nr Spec.: D-04.04.02
12 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z 9,00 m3
0605-01-060 | kruszywa niezwigzanego gr. 15 cm

Nr Spec-06.02.01




13 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE 50,00 m
0605-06-040 | ( lub podobne) o srednicy 40 cm
Nr Spec.: D-05.02.01
14 | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o srednicy 40 cm 100,00 m
0605-06-040 | ( rury z odzysku )
Nr Spec.: D-06.02.01
15 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czofowe ze 30,00 szt
0605-03-020 | skrzydetkami ukosnymi dla rur o Srednicy 40 cm
Nr .Spec: D-06.02.01
16 |[KNR2-31 Przepusty rurowe pod drogq - rury HDPE ( lub podobne) o 7.00 m
0605-07-040 | srednicy 50 cm. Przepust pod drogq do pdl.
Nr Spec.: D-06.02.01
17 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - lawy fundamentowe 3,50 m3
0605-02-060 | betonowe . Beton CI0/12 grubosé 15 cm.
Nr Spec.: D-03.01.01
i8 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogq - Scianki czotowe ukosne dla 2,00 szt
0605-04-020 | rur o srednicy 50 cm
Nr Spec.: D-06.02.01
19 | KNR2-31 Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach. 30,00 m2
0104-01-050 | Zageszczanie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm. Odbudowa konstrukeji jezdni.
Nr Spec.: D-04.02.01
20 | KNR2-31 Podbudowy z kruszywa niezwigzanego . Grubosé warstwy 30,00 m2
0114-01-050 | po zageszczeniu 20 cm .Odbudowa konstrukcji jezdni.
Nr Spec.: D-04.04.62
21 KNR 2-33 zesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw 7,00 m
0601-01-040 | drogowych rurowych jednootworowych.( HDPE). Czgsé
przelotowa przepustu z rur o Srednicy 60 cm
Nr Spec.: D-03.01.01
22 KNR 2-33 Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepustow 2,00 szt
0606-01-020 | drogowych rurowych o sr. 60 cm. Prefabrykaty z ukosnymi
Sciankami czotowymi
Nr Spec.: D-03.01.01
23 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé 60,00 m2
0815-02-050 | dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej. Przelozenie kostki na wjazdach
dostosowujgc do nowej niwelety jezdni.
Nr Spec.: D-01.02.04
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci | 60,00 m2
0511-01-050 | 6 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm . Kostka z odzysku.
Nr Spec.: D-08.02.02
25 KNR 2-011 Umocnienie skarp i dna plytami prefabrykowanymi o 150,00 m2
0520-01-050 | wym. 60x40cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem otworéw humusem.
krotnosé¢ = 1,00
Nr Spec.: D-08.01.01
26 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych - 4,00 szt
1406-03-020 | studzienki kanalizacyjne

Nr Spec.: D-03.02.01a




27 | KNR2-3] Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 2,00 szt
0702-01-020 | mm
Nr Spec.: D-07.02.01
28 | KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 2,00 szt
0703-01-02G | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki
A-1;4-2
Nr Spec.: D-07.02.01
29 {KNR 2-0!1 Mechaniczne karczowanie Srednio gestych zagajnikow. 0,08 ha
0108-02-052 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

Nr Spec.: D-01.02.01

Razem:

Razem netto :

VAT:

Razem brutto :




