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D- M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogoine odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dia poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, przy opracowaniu dokumentacji
budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtéwku

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$é Dokument6w Przetargowych i Kontraktowych Szczeglowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad
i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujag wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robdt objetych
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumieé oraz stosowac
w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawa prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z p6zniejszymi zmianami i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (drogg)
albo jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzeA zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami fub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatlywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
skiadac sie z jednej lub DP6ch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos§é¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ispektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.25, Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Zadanie budowlane - czgéc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbna calosc¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkceji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.
1.4.27. Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interes6w przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).
1.4.28. Zamawiajgcy — kazdy podmiot szczegélowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy zamoéwienia na
podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdZniejszymi zmianami).
1.4.29. Wykonawea — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowg) w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.
1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.5. Ogélne wymagania dotvczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegélowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ punktéw gléwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz DPa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i DPa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

-~ Zamawiajgcego; przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektows dokumentacje wykonawcza
(techniczng), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

—~  Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami terenéw przeznaczonych do

tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczgciem

robdt okresionych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé robé6t z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich

waznosci:

—  Przedmiar robét

—  Dokumentacja Projektowa.

—  Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéow lub opuszezern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢

jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na

niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w

okresie trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoscei w dzient i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt

przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w Ceng

Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
§rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwoscei dla oséb lub
wilasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwos$cig powstania poZaru,

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdt bgda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.

materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie materialow

i wyposazenia na i z terenu robét, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i

fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w

obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od Daty

Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagant prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzeii lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odnoéne dokumenty i przedstawial je na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore maja spetniaé materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnosé w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnoéci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien
uzyskaé od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego, dotyczgcych dokladnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badZ ich przekiadania Wykonawca powinien zawiadomi¢
ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalng niedogodno$é dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru /Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inspektora Nadzoru
/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/iub
wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyé ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodia w sposdb ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robét.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow

z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub oDPiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub

wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialéw

Wytwornie materialdéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktorych produkcja odbywa sie

w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru/ Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcii i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli I Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materialéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany

przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoicia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzgtem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badait materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i w badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robodt, ocena jakosci
stosowanych materialéw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektoa Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét oraz materialow dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Jezeli bedzie wymagal Zamawiajacy, po stronie Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci begdzie zawierac:
a) czes$c ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szezegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
systern kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badai w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiadaé¢ odpowiednie swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie stosowane
urzadzenia posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé staly i nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji
oraz bedzie mieé mozliwo$é uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektor Nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadzaé na wlasny koszt dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowad i przechowywad raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na kazde Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogélne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materialéw i rob6t, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé jako$é, zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami SST i Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wlasnych badan.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:
1. przed rozpoczgciem robot:
- badania materialéw przewidzianych do wbudowania,
2. wtrakcie robdt:
— badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
~  badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczeg6inych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miarg postgpu robot.
6.7. Certvfikaty i deklaracie
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
—  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pakt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoéinosci:
—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
~ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét jezeli dotyczy,
~  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
~  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgdciowych i koicowych odbiorow robét,
— wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
~  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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—~ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszezegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie  jest

jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia

zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, lub zgloszenie robot

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly z odbioru robét

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiar odbywa¢ si¢ bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okre§lania ilo$ci robdt i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Hosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone
co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zaladowania
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pojazdéw, aw przypadku stwierdzenia, ze objeto$é materiatu przewozona danym pojazdem jest mnigjsza od
wczesnigjszej uzgodnionej, to cato$é materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowaé w punkcie dostawy.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia
na urzagdzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacii.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru rabét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilogé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czesei robét. Odbioru czegéciowego robét dokonuje
sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakonczenie robot musi zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajagcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sa:

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badafi i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

~  uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiaréw

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscei Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach pobranych

przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru wskazuje miejsca poboru probek. Proby do

badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

Podstawa do odbioru ostatecznego robdt sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegblnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie beda

podliegaly odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajagcych i robdt poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

—  szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

—~  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

~  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

-~ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Strona | 14



Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

-~ robocizng bezposrednia,

—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

~  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  oplaty/dzierzawy terenu,

—~  przygotowanie terenu,

~  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—~ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.U. 20013r Nr 0 poz.1409)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 198 poz.2042/).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.25. Wycinanie drzew, karczowanie krzakéw i przycinanie galezi pasa drogowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac
wymienionych w nagtoéwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z usunigciem drzew
i krzakéw, wicinka gatezi wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew
podnosniki.

|

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotvezace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew galezi i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Dluzyce z wycinki drzew pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy je wywiez¢ w miejsce przez niego wskazane.
Natomiast pozostate materiaty z wycinki drzew i krzakow Wykonawca jest zobowiazany usunac z terenu budowy wraz
z ich utylizacja.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakow powinna byé uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlaciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rgbnym. W miejscach
dokopéw i tych wykopéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czeéci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.
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Wycinka galezi powinna by¢ zrealizowana w obszarze min. 2m od krawedzi jezdni na wysokosci do 4,5m.
W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sig na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkceie 5.3.

Ro$linnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona

przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usuniecie drzew, galezi i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem

nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ scigte
réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypdw i zagescid, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét.

5.4. Zniszczenie pozostalosei po usunietej ro§linnosci

Sposdb zniszezenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST. Dopuszcza sig

zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wedtug wskazan Inspektora Nadzoru .

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na korg drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania

powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbee powinny by< usunigte

przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigcia roélinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunigciem drzew, gatezi i krzakow jest hektar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogo6line zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wediug pkt 7.

Cena wykonania robot obegjmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew, pni i krzakéw,
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— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego,
- zasypanie dofow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.01. Przepusty

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem przepustéw, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej
dla zadaniawymienionego w nagiéwku.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty omoéwione w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu przepustéw pod korong drogi, studni
monolitycznych z betonu cementowego wibroprasowane i obejmuja:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- wykonanie rozbidrki istniejacego przepustu i fawy
- zakup materiatow,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacie,
- wykonanie deskowania,
- wykoanie zbrojenia
- montaz konstrukcji przepustu wraz ze ciankami czolowymi dla przepustow
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu dla przepustéw wykonywanych na mokro,
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektows,
- umocnienie wlotéw i wylotéw,
- uporzagdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
- Przepust - budowla majaca nad soba nasyp i stuzaca do przepuszczania wody lub innych urzadzen.
- Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.
- Prefabrykat - cze$é konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemysiowym lub poligonowo, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ przepustem.
- Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur zgodnych z dokumentacja
projektowa.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.
Og6blne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 2.
2.2. Kruszywo.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow
powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-06711, PN-EN 12620 oraz Wytycznych GDDP 1990 r.
»Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukcji mostowych”

dla kruszyw do betonéw klas C 20/25 i C25/30 wg PN-EN 206-1 (dawne B25 i B30 wg. PN-88/B-06250).
Grysy.

Do betonéw stosowad nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze

ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektor Nadzoru.

Grysy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1.

Piasek.
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Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego albo bedace kompozycje piasku rzecznego

i kopalnianego ptukanego.

Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1 2

Zawarto$é pyléw mineralnych, %, co najwyzej 1
Zawarto$é ziarn nieforemnych, %, co najwyzej 20
Wskaznik rozkruszenia, % co najwyzej
dla gryséw granitowych 16
dla gryséw bazaltowych i innych 8
Nasigkliwosé, %, co najwyziej 1,2
Mrozoodpornosé wg metody bezposr., %, co najwyzej 2
Mrozoodpomo$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej 10
wg BN-84/6774-02, % co najwyzej
Zawartos¢ zwigzkow siarki, % co najwyzej 0,1
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywnos¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

Dopuszczalna zawarto$é podziarna, %, co najwyzej

Dopuszczalna zawarto$¢ nadziarna, %, co najwyzej

nie dajgca barwy cieczy ciem-
niejszej niz wzorcowa

nie wywolujgca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1 %

5

10

Nie dopuszcza si¢ w grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukeji przepustow.

Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
Zawartos$¢ pyléw mineralnych, %, co najwyzej 1,5
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki, %, co najwyzej 0,2
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,2

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywno$¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

nie dajgca barwy ciemniejszej
od wzorcowej

nie wywotlujaca zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1 %
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Nie dopuszcza sie grudek gliny.

Zawartos¢ poszczegdlInych frakeji w skladzie ziarnowym piasku powinna wynosié:
do025mm -14-19%
do0,5 mm -33-48%
do1,0 mm -57-76%

Zwir.
Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06711 [12], PN-EN 12620 dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia wg
PN-B-11112 [19] ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla Zzwira marki 30 do betonowych elementéw konstrukeji

przepustow.
Lp. Wiladciwodci Wymagania
1. | Wytrzymalo$é na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %,
nie wiecej niz: 12
2. | Zawarto$¢ ziarn stabych, % nie wiecej niz: 5
3. | Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz: 1,0
4, | Mrozoodpomos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigcej
niz: 5,0
5. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
6. | Zawarto$é pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
7. | Zawartosé zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
8. | Zawartos$¢ zwigzkow siarki, % nie wiecej niz: 0,1
9. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza niz:
2.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Skifadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia

weg. rys. 1.

Strona | 21



Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000.

Rysunek nr 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do
betonu
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2.3. Cement.

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez dodatkow).

Do betonu klas C 20/25 (B 25), C 25/30 (B 30) nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i 42,5.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien

speinia¢ wymagania normy PN-EN-197-1.
Cement nalezy przechowywacé zgodnie z wymaganiami BN-88/67 31-08.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogéine dla cementu do betonowych elementéw konstrukeji

przepustow.
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2. | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej 60 60
po uplywie min,
koniec wiazania najpéZniej, h 12 12
3. | Stalo$¢ objetosci, mm nie wiecej niZ: 10 10
4. | Zawarto$¢ SO;, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5. | Zawarto$¢ chlorkow, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6. | Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7. | Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
a) twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technolo-
gicznych, dopuszczonych dostosowania przez ITB, % masy
cementu, nie wiecej niz: 5,0 5,0
2.3. Woda.

Woda stosowana do betondéw powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu™.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.
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2.4. Stal zbrojeniowa.
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-93215[37],,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.
Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét .
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru
Stal uzywana do produkgji rur Zelbetowych musi posiadaé atest producenta.
Prety przeznaczone na zbrojenie muszg by¢ oczyszczone z luznych platkow rdzy, kurzu
i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych tluszczami i farbami.
2.5. Beton — wymagane wiasciwosci.
Poszczegbine elementy konstrukeji przepustéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN206-1 oraz
~Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betondéw do konstrukeji
mostowych”, z betonu klasy co najmniej:
- C 25/30 (B 30) — prefabrykaty, scianki czolowe, przepusty, skrzydetka
Beton musi spelniaé nastepujgce wymagania:
- nasiakliwos¢ nie wigksza niz 5 %,
- przepuszczalno$é wody — stopieft wodoszczelnosei co najmniej W 8,
- odporno$é na dziatanie mrozu — stopient mrozoodpornosci co najmniej F 150
2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane.
Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa. Odchyiki wymiardéw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [2].
Kazda partia dostarczonych na budowe elementéw prefabrykowanych powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci
producenta. Powierzchnie elementdéw powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknigé i rys. Po wbudowaniu elementéw
dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i dugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi
elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien. Skiadanie elementéw powinno
odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegélne rodzaje elementéw powinny by¢
sktadowane oddzielnie.
2.7. Zaprawa cementowa.
Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1 piasek wg PN-B-06711 i wodg
wg PN-EN 1008.
2.8. Materialy izolacyjne.
Do izolacji przepustéw i $cianek czotowych nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate techniczng oraz
deklaracje zgodnos$ci producenta.
Zaleca si¢ stosowanie:
- emulsji kationowej wg EmA-99 IBDiM [46],
- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub wg PN-58/C-96177 ,,.Lepik
asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco”™.
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 , Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,,Papa asfaltowa na ta$mie aluminiowej” lub wg BN-88/6751-03 ,,Papa
asfaltowa na welonie z widkien szklanych”.
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne — za zgodg Inspektora Nadzoru.
2.9. Materialy na lawy fundamentowe.
Czg$é przelotowa przepustu i skrzydetka moga byé posadowione na:
- na lawie fundamentowej z betonu C 16/20 (B 20) wylewanego na mokro spelniajacego wymagania normy
PN-EN 206-1,
2.10. Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialow odpowiadajacych nastepujagcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
- tarcica liSciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrety do drewna i podkiadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 {32],
PN-M-82505 {33] i PN-M-82010 [30],
plyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
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Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”. pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czolowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopéw glebokich,
- sprzetu do rgcznego wykonywania plytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 4.
4.2. Transport materialow.
4.2.1. Transport kruszywa.

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.Sposoby zabezpieczenia
wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé BN-67/6747-14 [37].

4.2.2, Transport cementu.

Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewdz cementu powinien odbywaé sig
dostosowanymi do tego celu §$rodkami  transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem,

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8]. Czas transportu
powinien spelnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow.

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymalos¢ co najmniej
0,75 Ras.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania.
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozié w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:
- odwodnienia terenu robdt,
- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu).
5.3. Roboty ziemne.
Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robot. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegaé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materialy
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Stosowane S$cianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe
wielokrotnego uzytku. Po wykonaniu robot scianke szczelna nalezy usunaé, za$ powstala szczeling zasypad
gruntem i zageécié. W uzasadnionych przypadkach, za$ za zgoda Inspektora Nadzoru, $cianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana  warstwa
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gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie fub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchyiki
rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczad +1,0 cmi-3,0
cm.

5.3.2 Roboty rozbiérkowe.

Istniejacy przepus nalezy rozebrad, a lelemnty nadajace sie do ponownego uzytku odwiesé wmiejsce wskazane przez
Inwestora
5.3.3. Zasypka przepustu.

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowad zwiry, pospéiki i piaski co najmniej srednie. Warstwg ochronng w
bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykonaé z materialu nie zawierajacego kamieni i grud by nie uszkodzié
elementéw i izolacji. Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé jednoczesénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy

przyjmowa¢ wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow.

Umocnienie wlotéw 1 wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy wiotu i wylotu.

5.5. Roboty betonowe.

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa na elementy konstrukcyjne przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206-1 oraz spetnia¢ warunki ,,Wymagan i zalecen dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwolié¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnoé¢ powinna byé dostosowana do warunkéw
formowania, okreslonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zakladang gladko$é i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350-2. Nie moze ona by¢
osiggnieta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie
doswiadczalne urabialno$ci mieszankibetonowejprzez probg formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych. Recepta
mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do$wiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng
zapewniajgca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach. Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte
robocza, uwzgledniajaca zawilgoce nie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania. Zmiana
recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:

- zmiana rodzaju skladnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem®.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub tonowniach.
Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg byé dozowane wagowo z dokladnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetosé skladnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz
100 % jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi byé ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on
by¢ kroétszy niz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg
recepty roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej
nalezy przerwadé, za wyjatkiem sytuacji szczego6inych, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno byé¢ wykonane wg KPED, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno byé wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej. Sposob wykonania szkieletu musi zapewnié
niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie
weziow na  przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na
podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowac dokladne polozenie w czasie betonowania.
Nalezy stosowaé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa

sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byé
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Sprawdzeniu podlegaja:

- §rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretdéw — réznice rozstawu pretéw gltéwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 2 cm,

- rbéznice dlugosci pretéw, polozenie migjsc konczenia ich hakami, odciecia — nie moga dbiegaé od dokumentacji
projektowej o wigcej niz+ 5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagar projektowanych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposdb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowan.
Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowant drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla — stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
powinno zapewniac sztywno$é i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowa,
deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.6.4. Betonowanie i pielegnacja.

Elementy przepustéw z betonu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows i SST oraz powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:
b) PN-EN 206-1 oraz ,,Wymagan i zaleceni dotyczgcych wykonywania betonéw do konstrukeji mostowych”
w zakresie wytrzymato$ci, nasiakliwosci 1 odpornoéci  na dzialanie mrozu,
c) PN-EN 206-1 i PN-B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielggnacii i transportu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zap ewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
formowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania
zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi osfonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008. Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.
Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.
5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych.
W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéw przepustéw na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.
Sednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie pretow
zbrojenia betonem od zewngtrz powinno wynosi¢ co naj mniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla
przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodnie z dokumentacija projektowa.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokument cja projektows
moze wynosi¢ maksimum 5 mm.
5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu.
Elementy przepustu z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu zgodnie z
dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny byé wypelnione zaprawg cementowag wg PN-B-14501 [20].
5.9. Scianki czolowe z betonu.
Scianki czolowe przepustu nalezy wykonaé z betonu C 25/30 (B30) zgodnie z dokumentacja projektowa, i
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
5.10. Izolacja przepustow.
Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowad np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed uloZzeniem izolacji nalezy smarowad lepikiem bitumicznym na
gorgco i ulozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu.
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Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych.
Kontrole rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednie-
niem wymagan podanych w punkcie 5.21 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych. .

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole skladnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8] zgodnie z

tablicg 5.
Tablica 5. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy
wedlug PN-EN 206-1 i PN-B-06250.
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg. Termin lub czestosé¢ badania
1 2 3 4
1. | Badania skladnikow betonu
1.1. Badanie cementu bezposrednio przed uzyciem
- czas wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stalosé objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- skiad ziarnowy PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziamn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢é pyldw mineralnych PN-B-06714-14 kazdej dostarczonej partii
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714-17 bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczgciu robdt oraz
1.3. Badanie wody PN-EN 1008 w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 934-2, PN-EN 450
2. | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-EN 12350-2 przy proj.recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
- zawartosci powietrza w mieszance przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmiane
betonowej PN-EN 12350-7 robocza
1 2 3 4
3. | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymatlosci na PN-EN 12390-1, 2, 3 po wykonaniu kazdej partii
$ciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszczace betonu w PN-EN 12504-2 w przypadkach technicznie
konstrukcji uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.3. Badanie nasiakliwosci PN-88/B-06250 wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu
przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie
3.4. Badanie odpornosci na dzialanie wykonywania konstrukcji ale nie
mrozu rzadziej niz raz na 5000 m® betonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.5. Badanie przepuszczalno$ei wody PN-88/B-06250 wykonywania konstrukgcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow.
Umocnienie wlotoéw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa.

6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej.
Przy kontroli wykonania lawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatlu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosé tawy,
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania elementéow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztaltu i wymiardw (dlugos$é, wymiary wewnetrzne, grubosé §cianki — wg dokumentacji

projektowej),

- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatoéci betonu na $ciskanie,
- $rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa).
Polgczenie prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacijg projektows.

6.7. Kontrola izolacji Scian przepustu.
1zolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci
z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, spoinowanie stykow
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowej
- m? dla objetoéci murkéw czolowych
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoine”.
pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- rozbidrka istniejacego przepustu i wywdz materialow
- zakup materialow,
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- dostarczenie materialow,
- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

- montaz konstrukcji przepustu wraz ze §ciankami czolowymi dla przepustéw

wykonywanych z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- umocnienie wiotéw i wylotow,
- uporzadkowanie terenu,

Cena 1 szt. $cianki czolowej, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- rozbidrka istniejacego
- wykonanie wykopow,

- zakup materialéw,
- dostarczenie materiatow,
- -ykonanie izolacji przeciwwilgotnosdciowe;j,

-zasypka $cianki czolowej,

-uporzadkowanie terenu,

-wykonanie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1. PN-B-01080 Kamien do budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wiasciwosci fizyko-

mechanicznych.
2. PN-B-02356

betonu.
3. PN-B-04101
4. PN-B-04102
5. PN-B-04110
6. PN-B-04111
7. PN-B-06711

betonu na $ciskanie.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
Materialy kamienne. oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na Sciskanie.
Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.
8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosé.
10. PN-EN 12350-2 Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
11. PN-EN 12350-7 Badanie mieszanki betonowej. Badanie zawartosci powietrza.
12. PN-EN 12390-1 Badanie betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania.
13. PN-EN 12390-2 Badanie betonu. Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych.
14. PN-EN 12390-3 Badanie betonu. Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek
15. PN-EN 12504-4 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci

16. PN-EN 12504-2 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka

Schmidta typu N.

17. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
18. PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania

i metody badan.
19. PN-B-06714-12
20. PN-B-06714-13
21. PN-B-06714-15
22. PN-B-06714-16

23. PN-B-06714-18
24. PN-B-06714-34
25.PN-B-11112

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie zawartosci pyldéw mineralnych.
Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
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26. PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

27. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czgsc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku + normy zwiazane

28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49,
50.

PN-EN 196-3
PN-EN 934-2
PN-EN 450
PN-EN 1008
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci.
Popidt lotny do betonu. 31. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Woda zarobowa do betonu.

Lepik asfaltowy bez wypelniacza stosowany na goraco.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z tbem kwadratowym.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

i badania,

51. PN-8-06102

52. PN-S-96012
10.2. Inne dokumenty.

53. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotniczych do betonéw kruszywowych.

54, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM — Em A 99.

55. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.

56. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U nr 63 poz. 735.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym.

Cement. Transport i przechowywanie.

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taémie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Plyty pilsniowe z drewna.

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem

warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej

dla prac wymienionych w nagléwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem:

—~  warstwy §cieralna AC 11S 50/70 o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektows dla KR1

~  warstwy wigzgca (wyréwnawcza) AC 11W o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg dla KR1
Wymagania ponizsze jak dla materialéw wskazanych powyzej

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13,

1.4.14.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym tworzy wzajemnie klinujaca si¢ strukture.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D <45 mm orazd >2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D <2 mm, ktdrego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne moze powstaé w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo
Zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu, wytworzona na
goraco, spefniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy scieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), wigzacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

Mieszanka gruboziamnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej i podbudowy, w
ktdrej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialow
mineralnych oraz zwieksza odpornoéé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze
byé dodawany do asfaitu lub do kruszywa.

Srodek niskowiskozowy — jest to substancja chemiczna, ktéra dodana do asfaltu zmniejsza jego lepkosé w
temperaturze otaczania kruszywa, powodujac obniZenie temperatury produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz umozliwiajac jej wbudowanie w nizszej temperaturze niz w przypadku stosowania asfaltu bez
dodatku. Whbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowanej z asfaltem 2z dodatkiem
niskowiskozowym charakteryzuje sie takimi samymi lub lepszymi wartosciami wymaganych parametrow
normowych niz mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwyklym asfaltem drogowym.

Technologia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej o obnizonej temperaturze — technologia, w ktorej w
wyniku zastosowano odpowiedniego rodzaju asfaltu drogowego oraz odpowiedniej jego postaci, np. asfaltu
spienionego wodg lub zeolitem, wytwarzana jest mma o obnizonej temperaturze produkcji w poréwnaniu do
mma wytwarzanej w sposéb tradycyjny na ,goraco”. Wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa
wyprodukowana w technologii o obniZonej temperaturze charakteryzuje si¢ takimi samymi lub lepszymi
warto$ciami wymaganych parametréw normowych co mieszanka mineralno-asfaltowej z asfaltem drogowym
(wytworzona w sposéb tradycyjny).

Wymiar kruszywa — jest to wielkosé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza sie obecnosé pewnej ilosci ziaren, ktére pozostajg na gérnym sicie
lub przechodzg przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar
sita moze by¢ réwny 0.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
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1.4.15. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.16. Pozostate okre$lenia sa zgodne ze Specyfikacja D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, odno$nymi normami
oraz odno$nymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne zasady dotyczace materialéow

Ogodlne zasady dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2

Nalezy stosowaé¢ wymagania do materialow wskazanych w pkt1.3

W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowaé sie do normy PN-EN 12591 wraz zalacznikiem
krajowym NA i PN-EN 14023 wraz zalacznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 wraz z zalacznikiem krajowym
NA.

2.2.Asfalt

Na drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR7, nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w
PN-EN 12591 wraz zalagcznikiem krajowym lub asfalt modyfikowany polimerami na drogach o kategorii ruchu od
KR3 do KR7 spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN 14023 wraz z zalagcznikiem krajowym.

Dopuszcza sie stosowanie asfaltéw specjalnych, np. asfaltdéw wielorodzajowych spelniajagcych wymagania aprobat
technicznych.

Dopuszcza sie stosowanie asfaltéw modyfikowanych guma lub dodatkiem granulatu gumowo-asfaltowego
spelniajacych wymagania aprobat technicznych.

Dobdr asfaltéw do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Rodzaj lepiszcza asfaltowego do betonu asfaltowego do warstwy wigZgcej w zaleznos$ci od kategorii
ruchu

Kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
50/70 35/50 35/50
50/70 PmB 25/55-60
PmB 25/55-60 Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70

Dopuszcza sie stosowanie dodatkéw modyfikujacych asfalty, np. modyfikacja asfaltu guma z przetworzonych opon
samochodowych lub granulatu gumowo-asfaltowego.

2.3.Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajacy wymagania podane w tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wigZacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wlasciwosci wypelniacza Wymagania
KRI1- KR3- KRS5-
KR2 KR4 KR7
1 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 (dotyczy wypelniacza | zgodne z tablica 24 w PN-EN
dodanego) 13043
2 Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: | MB¢10
3 Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu | Vagus
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, | Ares8/25
wymagana kategoria:
7 Rozpuszczalno$é w wodzie wediug PN-EN 1744-1, kategoria | WSio

nie wyzsza niz:
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8 Zawarto$¢ CaCO3; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN | CCy
196-2, kategoria nie nizsza niZ:
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, | Kapektarowana
wymagana kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana | BNpekiarowana
kategoria:
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa drobne i grube wg wymagan podanych odpowiednio w
tablicy 2.3, 2.4 i 2.5. Skladowanie kruszywa musi odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Tablica 2.3. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Lp. | Whasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-
KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: | G¢85/20 Gc85/20 | Gc85/20
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug | Gaonzs Goonrs Gaonzs
kategorii wraz z typowym przesiewem na sitach
posrednich;
3 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza | f2
niz:
4 Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN | Flzs  lub | FIs  lub | FIs  lub
933-4; kategoria nie wyZzsza niz: Slss Shs Shs
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej | Cpektarowana | Csorto Csorto
i famanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
6 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-
EN 1097-2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, | LA LAso LAsp
rozdzial 5; kategoria nie wyzsza niz:
7 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, p,, | deklarowana przez producenta
Prd, Pssds
8 Nasigkliwosé wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: W A24 Dekdarowana
9 Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1; badana na | F»
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
10 | ,Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, | SBLa
wymagana kategoria:
11 | Sklad chemiczny ~ uproszczony opis petrograficzny | deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3:
12 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 | mppc0,1
p.14.2; kategoria nie wyZsza niz:
13 | Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w kruszywie z | wymagana odpornos¢
zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug
PN-EN 1744-1 p.19.1:
14 | Rozpad =zwigzkéw 2Zelaza w kruszywie z zuzla | wymagana odpornosé
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.2:
15 | Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug | Vi
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyZsza niz:
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Tablica 2.4. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym
uziarnieniu do D<8 do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Lp. | Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 | KR3-KR4 [ KR5-
KR7
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 i| Ge85
Ga85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedhug | GrcNR Grc20 G1c20
kategorii wraz z t{ypowym przesiewem na sitach
posrednich:
3 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza | fio
niz:
4 Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza | MBr10
niz:
5 Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 | EcsDeklarowana
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 | mppc0,1

Tablica 2.5. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D<8 do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 KR3- KRS-
KR4 KR7
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: | Gr85 i Ga85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz | GrcNR G120 | Grc20
wedtug kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach
posrednich
3 Zawarto$¢ pylu wediug PN-EN 933-1; kategoria nie | fi6
wyZsza niz:
4 Jakosé pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza | MBr10
niz:
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 | EcsDeklarowana | Ecs30
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz;
6 Gesto$é ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 peklarowana
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8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 | mypc0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

2.2. Dodatki

Moga byé stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do$wiadczen. Pochodzenie, rodzaj i
wilasciwoscei dodatkow powinny byé deklarowane.

Nalezy stosowaé srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jezeli zastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowego
nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (przyczepno$é ponizej 80%), zapewniajgcego odpowiednig
przyczepno$é (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. Rodzaj
$rodka i jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy
okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metoda A, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczepnosé
lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 5.2, 5.3 i 5.4.
Moga by¢ stosowane dodatki lub technologie obnizajace temperature produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

2.3. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania spoin nalezy uzywaé past lub tasm o grubosci co najmniej 10 mm. Materialy te mozna stosowa¢ na
podstawie pozytywnych uprzednich zastosowan.

2.4. Uszczelnienie krawedzi

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nawierzchni oraz elementdéw ograniczajacych nawierzchnig nalezy uzywaé
lepiszcza asfaltowego na goraco spelniajgcego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu modyfikowanego wg PN-EN
14023

2.5. Granulat asfaltowy

Jezeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy wyréwnawczej w ilodci <10% w stosunku do mieszanki
mineralno-asfaltowej to musi on spetniaé wymagania normy PN-EN 13108-8.

Zestawienie wymagan dotyczacych granulatu asfaltowego stosowanego do poszczegdlnych warstw asfaltowych
nawierzchni zawarto w tablicy 2.6.

Tablica 2.5. Wymagania dotyczace granulatu asfaltowego

Warstwa nawierzchni
Wymagania .
podbudowa wigzaca Scieralna
Zawartose materialow Kategoria Fdec | Kategoria F5 | Kategoria F1
obcych
Rodzaj lepiszcza od P10 do P15 lub od S80 do S70 | Nie twardsze niz P15 fub S70
Jednorodnos¢ wg tablicy 2.7

Jezeli w destrukcie asfaltowym wystepujg materialy obce, to ich obecno$é, zawartos¢ irodzaj powinny byé
udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii. Zawartos¢ materialéw obcych powinna byé oznaczona
zgodnie z PN-EN 12697-42.

W kategorii Fdec dopuszczalna zawarto$¢ materialéw z grupy 1 wynosi nie wiecej niz 10%, natomiast zawarto$¢
materialéw z grupy 2 - nie wigcej niz 0,3%.

Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego jednak nie wigkszy niz podano w pkt. 2.8.1 nalezy obliczy¢ na podstawie
mozliwosci mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwdrnia mieszanki mineralno-asfaltowej, z
uwzglednieniem metody dodawania (na zimno lub na ciepto). Mozliwa do uzyskania ilo$¢ dodawanego granulatu
asfaltowego wynika z jego jednorodnosci i mozliwosci maszynowego dodawania oraz przeznaczenia.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i §wiezego asfaltu nalezy
zastosowac nastepujace rownanie:
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Trgmmie =@ Thap +0-Trep
w ktérym:

Tresmix- temperatura migknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C];

Tresr - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

Tres: - $rednia temperatura mieknienia §wiezych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do stosowania (zwykiych
tub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];

aib -udzial masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i §wiezego lepiszcza (b), przya+b=1.

Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr TR&Bmix powinien spelnia¢ oczekiwane wymagania wedlug
dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy zastosowa¢ asfalt o takich samych parametrach, jak asfalt wymagany
lub przynajmniej o jedna klasg bardziej migkki. Nie nalezy stosowac asfaltu bardziej migkkiego niz 70/100.
Wymagane jest podanie zmierzonej warto$ci jednorodnosci rozstepu wynikéw badan wiasciwosei al,
przeprowadzonych na liczbie probek n, przy czym n powinno wynosic co najmniej 5. Liczbe probek oblicza si¢ dzielac
mase materiatu wyjsciowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajac w gére do pelnej liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikow badan wiasciwosci destruktu asfaltowego podano w tablicy
2.7.

Tablica 2.6. Dopuszczalny rozstep wynikéw badan wlasciwosci

Dopuszczalny rozstep wynikéw badan (Trw,) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej
przeznaczonej do:

Wiasciwosci granulatu asfaltowego
warstwy
wigzgcej(wyrownawczej) warstwy podbudowy
i §cieralnej
Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego,
o 8,0 8,0
°Cl
Zawarto$¢ lepiszceza, [%o(m/m)]} 1,0 1,2
Udzial kruszywa o uziarnieniu ponizej 0,063 6.0 10.0
mm, [%(m/m)] ’ ’
Udziat kruszywa o uziarnieniu od 0,063 do 2 16.0 16.0
mm, [%(m/m)] ’ ’
Udziat kruszywa o uziarnieniu powyzej 2 mm, 16,0 18,0
[Yo(m/m)]

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowac typ mieszanki lub mieszanek, z ktérej pochodzi granulat. Nalezy
zadeklarowac takze rodzaj kruszywa i temperature migknienia lepiszcza.

Granulat asfaltowy moze by¢ wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-
-asfaltowej, jezeli spelnione sg wymagania dotyczace koncowego produktu — mieszanki mineralno-asfaltowej z jego
dodatkiem. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetnia¢ warunki kontrolowanego, mechanicznego
dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Obecnie stosowane s3 dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez wstgpnego
ogrzewania ,,metoda na zimno” i ze wstgpnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego ,,metoda na ciepto”. W drugim
wypadku jest mozliwe stosowanie granulatu o wiekszych kawatkach, ktére fatwiej ulegng rozbiciu i wymieszaniu
w mieszalniku.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D mieszanki mineralnej
wchodzacej w sklad mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Jezeli uzywa sig¢ granulatu asfaltowego (w ktérym uzyto tylko asfaltu drogowego) w ilosci wigkszej niz 20 % masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, oraz jezeli dodane do mieszanki lepiszcze jest asfaltem drogowym, to asfalt ten
powinien spelnia¢ wymaganie:

Temperatura mieknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance obliczona na podstawie temperatury migknienia dodanego
lepiszcza i lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego powinny spetniaé wymagania temperatury migknienia dla
kategorii lepiszcza wskazanego w Specyfikacji Technicznej i wybranego w Badaniu Typu mieszanki mineralno-
asfaltowej. Obliczenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z Zalgcznikiem A normy PN-EN 130108-1.

Ustalenie maksymalnej ilo§ci dodawanego granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dopuszczalna ilo$¢ dodawanego granulatu asfaltowego jednak w ilosci nie wigkszej niz podano w pkt. 2.8.1 wynika z
jego jednorodnosci oraz mozliwosci urzadzen dozujgcych ten granulat na wytwérni.

Dopuszczalng ilos¢ dodawanego granulatu w zaleznosci od jego jednorodnosci dla cech: zawarto$¢ lepiszcza,
zawarto$¢ wypelniacza, zawarto$é ziaren od 0,063 do 2mm i ziaren powyzej 2mm , okreslamy wg wzoru:

ZRA=0,5 Troz/ai x 100

w ktorym:

ZR A —mozliwa maksymalna iloé¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m

(obliczona dla wszystkich cech wymienionych powyzej)

ai - rozstep wynikow badania dla poszczegélnej cechy (réznica migdzy najwyZzsza, a najniZsza wartoscig badania
danej cechy),

Troz —dopuszczalny rozstep wynikéw badan (tablica 2.7)

Dopuszczalng ilo$éé dodawanego granulatu w zalezno$ci od temperatury micknienia asfaltu z granulatu okreslamy wg
wzoru;

ZRA= 0,33 Troz/ai x 100

w ktorym:

ZRA — mozliwa maksymalna ilo$¢ dodanego granulatu asfaltowego, %m/m (obliczona dia temperatury migknienia)
ai - rozstep wynik6w badania temperatury migknienia (réznica migdzy najwyzszg, a najnizszg wartoscig badania),
Troz —dopuszczalny rozstep wynikéw badan (tablica 2.7)

Maksymalng iloscia dodawanego granulatu asfaltowego na podstawie jego jednorodnosci bedzie stanowi¢ najmniejsza
warto$é ZRA obliczona dla wszystkich jego cech.

Okres$long w ten sposéb ilosé nalezy poréwnaé z ilosciag mozliwg do zastosowania w zaleznosci od sposobu
wprowadzania granulatu i rodzaju systemu mechanicznego dozowania jaki posiada wytwérnia. Mniejsza wielkos¢ z
tego poréwnania stanowi¢ bedzie maksymalng ilos¢ dodawanego granulatu asfaltowego.

2.6. Wymagania dla betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ lepiszeza.

Wiasciwo | AC11W KR1-2 ACI6W KR1-2 ACIISKR1-2 AC8S KR1-2
§ci

Wymiar od do od do

sita

224 100

16 100 90 100 100

11,2 90 100 65 80 90 100 100

8 60 85 70 90 90 100
5,6 70 90
2 30 55 25 55 30 55 45 60
0,125 6 24 5 15 5 20 8 22
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0,063 3 8 3 8 6 14
Zawrto$¢ | Bmind,8 Bmind,6 BminS,8 Bmin6,0
lepiszcza
Wymagania wlasciwos$ci betonu asfaltowego
Wiasciwosci | Warunki Metoda i warunki badania ACSS AC11S | AC11W | AC16W
zageszczania
wg
PN-EN 13108-
20
Zawartosé C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, pkt 4 Vmin Vimin 1,0 Vimin 3,0 Vimin 3,0
wolnych 2 x 50 uderzeh 1,0 Vi Vimax 3.0 Vimax 6.0 Vimax 6.0
przestrzeni 50
Wolne C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBmin7s | VFBmin VFBmin 65 VFBmin 60
przestrzenie 2 x 50 uderzen VFBmax93 | 73 VFBmaxgo | VFBmaxso
¢ VFBmax
wypeinione 03
lepiszczem
Zawartosc C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin14 | VMAmin VMAmin 14 | VMAmin 14
wolnych 2 x 50 uderzen 14
przestrzeni
w mieszance
mineralnej
Wrazliwosc C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-12, ITSRoo ITSRs0 ITSR 80 ITSR 80
na 2 x 50 uderzen | przechowywanie w 40°C
dziatanie z jednym cyklem
wody zamrazania badanie w 25°C
3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

skrapiarki do skrapiania lepiszcza

wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

ukiadarek do uk}adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
walcow stalowych gladkich lekkich, srednich i ciezkich,
walcow ogumionych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w néz do odcinania i
dociskania krawedzi cieptej mieszanki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotyczgce transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
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4.2, Asfalt

Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami producenta i zasadami podanymi w przepisach ADR

4.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozxc dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku musi gwarantowaé zachowanie temperatury wbudowania zgodnej z
ponizszg tabelg.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy..
Najnizsza i najwyZsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance asfaltowej Temperatura, °C
35/50 150 -190
50/70 140 -180
35/50 wielorodzajowy 150-185
50/70 wielorodzajowy 145 - 180
PMB 25/55-60 150—-185
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowei

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie receply oraz zastosowanych materialow przez niezaleine
(niezwigzane 7 wykonawcq robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badar ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja wyniki Badania Typu
oraz dopuszczone odchytki.

Decydujacym parametrem jest zawarto$¢ wolnej przestrzeni we wbudowanei warstwie. (WT-2:2014)

— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiaZzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2:2014.
Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubosci warstwy.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie przeprowadzonej
walidacji z produkcji oraz w poréwnaniu do préb pobranych w trakcie wykonania warstwy. Wyniki badania masy
mineralno-bitumicznej powinny speinia¢ wymagania podane w WT-2:2014 zgodnie z dopuszczonymi odchytkami.
Producent mieszanki winien jest dostarczy¢ dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2014.

Wykonana warstwa wiazaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna speiniac wymagania
podane w WT-2:2014.

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno miesci¢ si¢ w warto$ciach okreslonych w WT-2:2014.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowag produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagglym zapewniajacej

prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Dozowanie skladnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposdb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja = 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyskaé wlasciwa
temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne ze wskazaniami
producenta, a dla asfaitéw nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z Aprobata Techniczna.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é rowne. Powierzchnia podioza powinna byé
sucha, czysta i odpowiednio przygotowanym, tak aby zapewnié wlasciwa sczepno$¢ migdzywarstwowa..

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub innym
materiatem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 10. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Podtoze do wykonania warstwy z emulsji, kg/m?

z mieszanki betonu asfaltowego
Podloze pod warstwe asfaltows

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0,7+1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Lp.

mechanicznie 0,5+0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
- 0,3+0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0.20.5
powierzchni i

5.5. Polaczenia miedzywarstwowe
Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia

odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

11o$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. | Polaczenie nowych warstw kg/m?
3 Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1+0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;:
— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,
-~ 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji,
— 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.
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5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla nie
nizsza niz 5 °C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstwy $cieralnef, wigZzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uklad zautomatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzane;j.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zaggszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%

Z1acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 20 cm. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ziacze robocze powinno byé wyprofilowane dociskaczem lub réwno obcigte, a powierzchnia krawedzi powinna
byé posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposdb wykonywania zlacz
roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kentroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy
8.

Tablica 8. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;.

L Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan
p- Y s na dziennej dzialce roboczej

i Dozowanie skiadnikéw dozér ciagly

5 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy badaé na | 1 probka przy produkeji do 500Mg
prébkach pobranych na budowie 2 probki przy produkcji ponad 500Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej dostawie
Temperatura  skladnikéw  mieszanki  mineralno- o

6 . dozér ciagly
asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy poj E}Zd przy zaladunku i w czasie

wbudowania

Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
Wiasciwosei prébek mieszanki mineralno-asfaltowej | . L

9 . . jeden raz dziennie
pobranej na budowie

6.3.2. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych
z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN Wyniki powinny by¢ zgodne z walidacja recepty laboratoryjng
z tolerancjg okreslong w WT-2:2014.
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Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami n.p: wg Zeszytu 64 IBDIM 2002 r —
»Procedury badan i projektowania skladu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w WT — 2.

6.3.3. Badanie wlasSciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature micknienia PiK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.4. Badanie wlasSciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy zbadaé uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza, natomiast pelne badanie

nalezy wykonaé przy kazdej zmianie wypelniacza i w przypadku wystapienia watpliwosci, co do jego jakosci zgodnie

z pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwoS$ci kruszywa
Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywa¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

~  zawartosci pylow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

~  ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

- procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub famanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania peine kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w pkt 2.
W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowa¢ nowa recepte laboratoryjna i uzgodni¢ ja z Inspektorem.
(w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny, wlasciwosci objetosciowe lub gestos¢ ziaren o wiecej niz
0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgladu w czasie produkgji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢é zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjng i SST.

6.4. Badania dotvezace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje

tablica 9.
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Tablica 9. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 | Rownosc podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 | Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 500m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugoéci 1 km

7 | Grubo$¢ warstwy w 3 miejscach przekroju poprzecznego , min2 razy na lkm
8 | Ziacza podluzne i poprzeczne cala dlugo$¢ zlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cala dlugo$é

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$é warstwy
Szerokosé warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.
6.4.3 Rownos¢ warstwy
Badanie nalezy przeprowadzié¢ wg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne nie powinny byé wigksze niz:
a)Dla warstw asfaltowych drogi gtéwne;:
- 9 mm dla warstwy wiazace;j.
- 6 mm dla warstwy $cieralnej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokoSciowe
Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
03 podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg = 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja + 10 %.
6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zigcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Zigcza powinny byé catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ 3-5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Warstwa powinna mieé jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.
6.4.11. Zageszezenie warstwy i wolna przestrzeni w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicach 41 6.

6.4.12. Dokumentowanie wynikéw pomiardw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza byé opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy.

Dokumenty te stanowig integralna czgs¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Wyniki badai beda brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosei robét w przypadku
ich wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek wycietych w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach
na 6000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o nigjednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowaé wszystkie cechy wymienione w punkcie 5.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podzialu calego odcinka
na pododcinki w zaleznosci od ilosci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie prowadzona
kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem
robét lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci wynikéw badan Wykonawcy
zostanie on obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia
sie watpliwosci koszty tych badan i pobrania prébek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy przy pobieraniu probek do badan
kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilosci zgodnej z SST bez
wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest [m?] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-8-96025:2000 [9]daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegna zakryciu.

Qdbioru robdt podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materialéw, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiaréw
cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robét, odbierajacy ustala zakres robét poprawkowych,
zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuniecie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robét zanikajacych podlega :

- oczyszczenie i skropienie podioza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa wyréwnawcza (profilowa);

- warstwa wzmacniajaca;

- warstwa wigzgca.

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiodr jest
mozliwy po speinieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego {m?] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :

~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— zakup, dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

—  oczyszczenie warstw,

— skropienie emulsja asfaltowa,
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—  transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— mechaniczne rozlozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

9.3. Potracenia
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej starannosci i jakosci, bez

przekraczania jakichkolwiek wartoéci dopuszczalnych okreslonych przez niniejsza specyfikacje. W sporadycznych
przypadkach, w razie niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych:

—  grubosci warstwy,

—  skiadu mieszanki mineralnej,

—  zawartosci lepiszcza,

— wskaZnika zageszczenia,

—  roéwnosci,

w zakresie nie powodujgcym istotnego pogorszenia wlasciwosci uzytkowych nawierzchni Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na odebraniu robét przy jednoczesnym potraceniu kwoty zaptaty za te czgéé, gdzie wystepuje przekroczenie
wartoéci dopuszczalnych. Potracenia te powinny byé wyliczone wg zasad podanych w {10], pkt. 9.2.6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4. PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych
5. PN-EN 14023 Asf:alty i Ie'plszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

6. PN-EN 13043 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 14188-1 Wypeiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

8. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

9, PN-EN 12272-1 Pownerzchn.lowe utrwalanie — Metody badan — Czgé¢ 1: Dozowanie 1 poprzeczny
rozklad lepiszcza kruszywa

10. | PN-EN 12697-1 Mieszanki mmeralno-asfalt'o’we - Me’tclxly ) badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeé¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczainego

11. | PN-EN 12697-2 Mieszanki mmeralno-asfalt’o,we - Metc?dy badax'l mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badafi mieszanek mineralno-

12. | PN-EN 12697-3 asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

13. | PN-EN 126974 asfaltowych na goraco — Cze$é 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o destylacji
frakcyjnej

14. | PN-EN 12697-5 Mieszanki mmeralno-asfaltp’we - Metc?dy ba’da}n mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda
hydrostatyczna

16. | PN-EN 12697-8 Mieszanki mmeralno-asfalt'o,we - Metqdy bada|’1 ] mlesz_anek mm«;ralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-

17. | PN-EN 12697-10

asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 10: Zageszczalnosé
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
18. | PN-EN 12697-11 | asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem
19. | PN-EN 12697-12 Mieszanki mmeralno-asfaltlo’we - Metqdy bjcu:‘lan ] r.meszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 12: Okreélenie wrazliwosci na wode
20. | PN-EN 12697-13 Mieszanki mmeralno-asfalt’o’we - Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 13: Pomiar temperatury
21. | PN-EN 12697-14 Mieszanki mmeralno-asfalt,o,we - Metcl)c’iy badani mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 14: Zawarto$é wody
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaid mieszanek mineralno-
22. | PN-EN 12697-17 asfaltowych na goraco — Cze$é 17: Ubytek ziaren
23. | PN-EN 12697-18 Mieszanki m1neralno-asfalt9yve - Met(?dy ?)adan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza
24. | PN-EN 12697-19 Mieszanki mmeralno-asfalt’o,we —  Metody ba'u’ian' mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 19: Przepuszczalnoéé prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badat mieszanek mineralno-
25. | PN-EN'12697-20 asfaltowych na goragco — Czes¢é 20: Penetracja probek szeSciennych lub Marshalla
26. | PN-EN 12697-22 Mieszanki mmeralno—asfalt'o’we - I\‘/Ietody‘ badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badai mieszanek mineralno-
27. | PN-EN 12697-23 | asfaltowych na gorgco — Czgsé 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na
rozciaganie probek asfaltowych
28. | PN-EN 12697-24 Mieszanki mmeralno-asfalt'o'we - Meto’d’y badan r.meszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 24: Odporno$é na zmeczenie
29. | PN-EN 12697-26 Mieszanki mmeralno-asfaltf),we - Meto,d’y badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$é 26: Sztywnosé
30. | PN-EN 12697-27 Mieszanki mlneralno-asfaltf)’we - .Meto.dy ’badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineraino-
31. | PN-EN 12697-28 | asfaltowych na goragco — Czg$é 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
32. | PN-EN 12697-29 | asfaltowych na goraco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
33. | PN-EN 12697-30 | asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 30: Przygotowanie probek zageszezonych przez
ubijanie
34 | PN-EN 12697-33 Mieszanki mmeralno-asfalt'o’we — Metody _bad’an mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
35. | PN-EN 12697-34 asfaltowych na goraco — Czesé¢ 34: Badanie Marshalla
36. | PN-EN 12697-35 Mieszanki mmeralno-asfalt?’we - Metc?dy badan _ mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$é 35: Mieszanie laboratoryjne
37 | PN-EN 12697-36 Mieszanki mmeralno-asfaltgwe - Metoc.iy badz}n- m1§szanek. mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
38. | PN-EN 12697-38 Mieszanki mmeralno-asfalt?’we —~ Metody badan . mxegane;k l?llneralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
39. | PN-EN 12697-39 | asfaltowych na goraco — Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metoda spalania
40. | PN-EN 12697-40 Mieszanki mlneralno-asfaltP)Ne — Metody badan ’?11§sz§ne,{( mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeéc 40: Wodoprzepuszezalnos , in-situ
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
41. | PN-EN 12697-41 asfaltowych na goraco — Czeé¢ 41: Odpornosé na plyny przeciwgotoledziowe
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Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
42. | PN-EN 12697-42 | asfaltowych na goraco — Czg$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczefh w destrukcie

asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

43. | PN-EN 12697-43 asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 43: Odpornos$¢ na paliwo

44. | PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

45. | PN-EN 13108-2 Mleszanl'(l n:xmeralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu

47. | PNCEN 13108-21 Mleszan_lfx mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 21: Zakladowa kontrola
produkcji

48. | PN-EN 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

2. WT-1 Kruszywa 2014 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych .

3. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

4. SST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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D-05.35.09. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przy opracowaniu dokumentacji dla
prac wymienionych w nagléwku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 podano w SST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia warstw nawierzchni nalezy uzy¢:

- Do skropienia podbudowy nie asfaltowej uzyé emulsje asfaltowa kationowa wolnorozpadowa klasy K3 wg
WT.EmA-99, IBDiM — 1999 r. [2];

- Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowych uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa szybkorozpadows klasy K1 wg
WT.EmA Zeszyt nr 60 z 1999 r. IBDiM [2].

2.3. Zuzycie lepiszezy do skropienia

Do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy uzyé lepszcza w ilosci nastepujacej, w
przeliczeniu na czysty asfalt:

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie — 0,5 kg/m? + 0,7 kg/m*

- Podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3 kg/m? + 0,5 kg/m?

- Warstwa z betonu asfaltowego — 0,1 kg/m? + 0,3 kg/m?

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obniZenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zniornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowac si¢ scisle do zalecen producenta emulsji.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne, zaleca sig uzycie urzadzen szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Zaleca si¢ uzywanie szczotek wysposazonych w urzadzenia odpylajace.

- sprezarki

- zbiorniki z woda

- szczotki reczne

3.2. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w

urzadzenia pomiarowo — kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow:
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- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cis$nenia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkodci poruszania sig skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

- ilosci dozowanego lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomigdzy
wydatkiem lepiszcza a nastgpujacymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatozonej.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami.
dzielacymi je na komoru o pojemnosci nie wigkszej niz 1m?, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje umozliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zniorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczysczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luZznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. w miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezpoérednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzy przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych
rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura lepiszcza powinna si¢ miesci¢ w przedziale 20°C — 40°C, w razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do
temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a iloé¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancja
+10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozlozono nadmierna ilosc lepiszcza Wykonawca powinien rozlozy¢
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeroasfaltowej kationowej nalezy stosowaé si¢ do wskazan
producenta.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabepieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowalny. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Qgolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej
dostawy wiasciwosci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r. IBDIM [2].

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno$ci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$é skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole ilodci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” wg metody zalecanej przez
GDDP do stosowania [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogéine” pkt. 8

Odbidr oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotvczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczefi,

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-~ réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

-~ przeprowadzenie pomiaréw i badan labolatoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa.” Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe (TW.EmA-99) Zeszyt Nr 60, IBDiM -1999r,

3. PN-8-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01. Scinanie i profilowanie poboczy.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze $cinaniem i profilowaniem poboczy, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla
prac wymienionych w nagltowku.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z uzupelnieniem i
profilowaniem poboczy z kruszywa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Og6ine wymagania dotyczgce materialéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poboczy i zjazdéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w ninigjszej SST powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rdowniarek z transporterem,

réwniarek do profilowania,

tadowarek czolowych,

walcow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni peboczy i zjazdow

Poboczy nalezy écigé z istnigjgcej roslinnosci i ziemi na odpowiednia wysokosé i uprzatnaé scinki. W przpadku
zanizenia pobocza nalezy wykonaé wyréwnanie do odpowiedniej wysokosci kruszywem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"

6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, umozliwiajace odplyw waéd z nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Strona | 51



Remont drogi Wola Zamkowa do szkoty w km 0+000 do 1+000.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poboczy i zjazdéw z wysiewki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

e W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spelnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni poboczy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— $ciencie i uzupelnienie pobocza kruszywem,

— uporzadkowanie $cinki

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata
3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-06.04.01. Oczyszczenie rowow i przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z oczyszeniem rowdw i oczyszczeniem przepustow dla prac wymienionych w nagiowku.

1.2. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczaniem, oraz
profilowaniem dna i skarp rowu lub oczyszczeniem przepustéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.3.2. R6w przydrozny - réw zbierajacy wodg z korony drogi.

1.3.3. Réw odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.3.4. Row stokowy - row zbierajacy wodg splywajaca ze stoku.

1.3.5. Przepust — budowla majaca nad sobg nasyp i stuzaca do przepuszczania wody lub innych urzadzen

1.3.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
— Inne urzadzenia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
- Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych Srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Oczyszczenie rowu lub przepustu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cieciu trawy i krzakow w obrgbie rowu,

oraz profilowanie skarp i dna rowu.

5.3. Wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp:

a) Row trapezowym - szerokos$é dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1, glebokosé¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

b) Row muldowy- szeroko$é co najmniej 1,0 m, nachylenie skarp promien 0,5m, gleboko$¢ 0,30 m liczona jako
rdznica poziomow dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
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5.4. Oczyszczenie przepustu.

Oczyszcenie przepustu polega na udrozZnieniu czesci przelotowej oraz terendw przed $wlotem i wylotem.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z rowu i przepustu nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowac
w miejscu zaakceptowanym przezZamawijacego i Inspektora Nadzoru. Sposdb zniszczenia pozostalosci po usunietej
roélinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

6.2.1. Spadki podituzne rowu

Spadki podituzne rowu powinny mie¢ minimalng wartosc¢ 0,2%, z tolerancja * 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokosé i glebokos¢ rowu

Szeroko$éé i glebokos$¢ rowu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.3. z tolerancja + 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

- Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekraczaé
3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m oczyszczonego rowu obejmuje:

~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie rowu,

— poglebianie i profilowanie rowu,

— $ciecie trawy i krzakoéw,

— odwiezienie urobku,

-~ roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m oczyszczenia przepustu obejmuje:

~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

~ oznakowanie robdt,

— oczyszczenie przepustu,

— oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.05.01. Stalowe bariery ochronne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
realizacja na drogach barier ochronnych stalowych, przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla prac
wymienionych w nagtéwku,
1.2. Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celdw niniejszej SST przyjmuje sie nastepujgce okreslenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowej.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzialajaca
niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.
1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi DPujezdniowej lub bocznym pasie
dzielgcym, przeciwdzialajgca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie.
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnia a obiektami Jub przeszkodami statymi
znajdujgcymi si¢ w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
wysiegnikow zapewniajacych odstep miedzy stupkiem a prowadnica co najmniej 250 mm.
1.4.7. Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do slupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnica a slupkiem od 100 mm do 180 mm.
1.4.8. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkéw.
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tamy stalowej, majacy za zadanie
umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna
odksztalcaé si¢ stopniowo i w sposéb plastyczny.
Odrdznia sie DPa typy profilowanej taSmy stalowej: typ A i typ B, rdznigce si¢ ksztaltem przetloczen.
1.4.10. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztaltownika stalowego
{np. z ceownika, DPuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomigedzy prowadnicg a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wlasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkdw nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.11. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygigtej blachy stalowej lub z ksztaltownika
stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnica a slupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w
okreslonej odleglosci od stupka, zwykle okolo 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duza podatno$é prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do$¢ tagodnie obciaza stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu.
1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:

typ I: bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

typ Il:bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztalceniem do 0,85 m,

typ ll:bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem réwnym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotvezace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate
techniczna.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w Dokumentacji
Projektowej, nawigzujacy do ustaleri producenta barier. Do elementdw tych naleza:

- prowadnica,

— shupki,

- pas profilowy,

— wysiegniki,

— przekladki, wsporniki, $ruby, podkiadki, $wiatla odblaskowe,

~ taczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej, przy czym typ
B powinien odpowiadaé PN-H-93461-15 [3].

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki antykorozyjne;j.
Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztaltownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: DPuteowym, ceowym, zetowym
Iub sigma. Wysoko$¢ srodnika ksztaltownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczgsciej stosowanych
shupkéw stalowych przedstawiono w zataczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [2]. Powierzchnia ksztaltownika walcowanego
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne fuski, pekniecia, zawalcowania
i naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ lagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczaing dolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncdéw ksztattownika
nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknigc i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedlug PN-H-84020 [1]- tablica
1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasnosci ksztaltownikow, wedlug PN-H-84020 [1]

Granica plastycznosci, minimum dla shupkéw, Wytrzymalos$¢ na rozciaganie dla stupkéw,
Stal
MPa MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4wW 225 od 400 do 550

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiadaé PN-H-93461-28 [4]w zakresie wymiarow, masy, wielkosdci statycznych
i odchylek wymiardw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podkltadki, przekiadki, $ruby,
$wiatlta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z oferts
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i fgczniki przewidziane do mocowania migdzy soba element6éw bariery powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow.
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Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub w wiazkach. Sruby, podkiadki i
drobniejsze elementy lacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zalezno$ci od wielkoéci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dzialajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewnié¢ trwalo$é
powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o
zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubosé powloki cynkowej
powinna wynosi¢ 60 pm.

2.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe mocowane na drogowych barierach ochronnych powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng
Instytutu Badawczego Drog i Mostow - odpowiadajaca POD-97 [6].

Barwa powierzchni lica elementéw odblaskowych:

czerwona po prawej stronie jezdni,

biala po lewej stronie jezdni.

2.5. Skladewanie materialéw

Elementy dluzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i oDPodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podkiadek. Elementy montaZzowe i polaczeniowe mozna skladowaé w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 ¢,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,

— fadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalows, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i polaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wyladunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca Zurawi lub rgcznie. Przy
zatadunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

— wytyczy¢ trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje stupkow ,

— okresli¢ wysoko$é prowadnicy bariery ,

— okreslié miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsé i przejazdow w barierze, itp.
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5.3. Osadzenie slupkow

5.3.1. Shupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Inspektora Nadzoru:

sposdb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatceni lub uszkodzen stupka,

rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotéw, bab, kafaréw)

recznych lub mechanicznych wzglednie wibromiotow pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dzialanie
udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydluzonych otwordéw

w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkow, decydujaca czy prowadnica bgdzie zamocowana réwnolegle do

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otwordéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub

przekiadek i wynosi = 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. Bariera powinna

by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez

producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia otworéw w elementach bariery,

powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieé, naruszajacych powloke

cynkowa poszczegdlnych elementdw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy 1gczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, nakladajac nastepny odcinek na

wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkdw tasmy przylegaly

ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepial o krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa
tgczone ze soba zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde polaczenie.

Montaz wysiegnikéw i przekladek ze stlupkami i prowadnica powinien byé wykonany scisle wedlug zalecen

producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz

wiasciwych $rub i podkiadek.

Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektows

i wytycznymi producenta barier:

~ odcinkdéw poczatkowych o dhugoscei 16m

— koncowych bariery o dlugosci 8m,

— z zastosowaniem 1gcznikdéw ukosnych w miejscach niezbednych przy polaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwa betonowg w przypadkach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

— odcinkow barier ostonowych o wlasciwej dhugosci odcinka bariery:

— przyleglego do obiektu lub przeszkody,

— przed i za obiektem,

- ukos$nego poczatkowego,

~ ukos$nego koncowego,

— wzmocnionego,

— odcinkéw przej$ciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu
z zastosowaniem wiasciwej dlugosci odcinka ukosnego w planie, jak réwniez polgczenia z barierami betonowymi
pelnymi i ew. porgczami betonowymi,

— przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych iub innych urzadzen, przejscia
pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas
dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielaey,

— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone - po prawej stronie jezdni,

— biale - po lewej stronie jezdni.

Odleglosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé zgodne z ustaleniami WSDBO [5].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb trwaly — wandalo odporny, zgodny z wytycznymi

producenta barier.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi Nadzoru lub Przedstawicielowi
Inspektorowi Nadzoru:

atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug wymagania punktu
2.2,

za$wiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wlasciwe normy
PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwo$é badan i ocena ich wynik6w powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie whasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta
Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym
5 4 10 badas okiem. Do ew. sprawdzenia
| |Sprawdzenie bo hol adan | otebokosci wad uzyé dostepnych | Wyniki powinny  byé
powierzchni ley f‘if})’c ES‘_’;”‘? narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, | zgodne z wymaganiami
elementow W Xazde] | o wmiarek, mikrometréw itp.) punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii . .
) . . (informacjg) producenta
wyrobéw liczacej do P i - ]  barier
Sprawdzenie 1000 elementow rzeprowadzié _ uniwersalnymi
2 ., przyrzadami  pomiarowymi  lub
wymiaréw . .
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

zgodnoéé wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektows (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad
terenem),

zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,
poprawno$é ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

prawidlowos$é montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnosé umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleglosciach ustalonych w WSDBO

[5].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru lub
Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materialdw,

— osadzenie stupkéw bariery przez bezposrednie wbicie, wzgl. wwibrowanie w grunt,

— montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przekladek, obejm, wspornikéw itp. z pomocg wihasciwych $rub
i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koficowych,

— montaz elementow odblaskowych,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
2. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco
3. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B
4. PN-H-93461-28 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Pas

profilowy na drogowe bariery ochronne
10.2. Inne dokumenty
5.  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
6. POD-97 - Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem $ciekéw, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac
wymienionych w nagidwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych, 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej zgodnie dokuntacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogodine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

—  krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Decyzje o tym czy nalezy zastosowaé kraweznik wyprodukowany caly z jednego rodzaju betonu /B30/, czy moze to
by¢ kraweznik z warstwg S$cieralng powinien podja¢ Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

. L. Wymiary kraweznikéw, cm
Rodzaj kraweznika 1 5 o p 3 .
a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
12
b 100 15 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznik6w betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [17] w spos6b przedstawiony
w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [17] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

Wartosci  dopuszczalnych Dhigoéé: + 1%, > 4 mm i <10 mm
11 odchylek od  wymiardw C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

’ nominalnych, z - dla powierzchni: & 3%, > 3 mm, <5 mm,
doktadnoscia do milimetra - dla innych czeéci: + 5%, > 3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
plaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

1.2 | 300 mm C + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0 kg/m2,
) przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
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rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych

2.2

Wytrzymatos$¢ na zginanie

Klasa
wytrz.

Kazdy pojedynczy
wynik, MPa

Charakterystyczna
wytrzymalosé,MPa

1 3,35 >2,8

2.3

Trwaloé¢ ze wzgledu na
wytrzymatosé

Krawezniki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalo$é)
jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

24

Odpornosé na écieranie

GiH

Qdporno$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bohmego,

odpor- $ciernej, wg zal. | wg zal. H nomy -
nosci G normy — | badanie alternatywne
badanie
podstawowe

1 Nie okresla sig Nie okresla sig¢

2.5

Odporno$¢ na poslizg/
poslizgnigcie

jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoéci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zal. I normy
(wahadiowym przyrzadem do badania tarcia),

trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie
zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys
i odpryskéw,

nie dopuszcza sie¢ rozwarstwien w kraweznikach
DPuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna byé poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorceg,

réznice w jednolitoséci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow
i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢é poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

réznice w jednolitoci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wilasciwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikdéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikéw nalezy
odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [17].
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
§zczerby _ o’gr'amczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugosd¢, mm, max 20
- glebokos$é, mm, max 6
2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubosé
2,5 cm, szeroko$¢ 5 em, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos$é kraweznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-EN 12620, klasy C25/30).

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

— mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie niZzszej niz ,,32,5” wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620 o wlasnosciach edpowiadajacych
marce wg PN-B-06712 rownej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.44. Woda

Krawezniki powinny byé produkowane trzy uzyciu wody pitnej wodociagowej, ktéra nie wymaga badan. Dopuszcza
sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrodel podziemnych, jezeli:

— spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

— spelnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1”.

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowadé, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy B 12/15, wg PN-EN 206-1,

b) kruszywo powinno odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wlasno$ciach odpowiadajgcych marce wg PN-B-06712
réwnej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda

Do betonu nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan, o ktoérych mowa w normie PN-EN
1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zrédel podziemnych, jezeli:

— spelnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo

— spetnia wymagania PN-B-32250 dla ,,odmiany 1”.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymiarami, przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegloé¢ gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawegznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikoéw na lawie betonowej wykonuje sig na podsypce z cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweinikéw zaprawa cementowo-
piaskows stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$cié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewad
¢0 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczelina dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1
mm,

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1
mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$é profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacia projektows.

Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

a) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYnosza:

— dla wysokosci = 10% wysokodci projektowane;j,

~  dla szerokosci  10% szerokosci projektowane;j.

b) ROwnosé gornej powierzchni taw,

Rownosé gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.

Prze$wit pomiedzy gbrng powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczaé 1 cm.

¢) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzaé:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w DPoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong latg nie
moze przekraczaé 1 cm,

dokiadno$é wypelnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna glgbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawe,

—  wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawe¢znika betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— rozbidrka istniejgcych kraweznikow

—  zakup, dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

—~  wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej,

—  wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawg,

~  zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych masg zalewows,

—  zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
3. PN-EN 206-1 Beton —Czgé¢ 1; Wymagania ,wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
4. PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku
5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe .Wymagania i metody badan
7. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan
8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
18. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D-08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw z
kostki betonowej, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wymienionych w nagtéwku
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetyeh SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukgji z kostki brukowej betonowej
pochodzacej z rozbidrki na podsypce piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa Kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w DP6ch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.\

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwiazane z ukiadaniem chodnika z kostek brukowych nalezy wykonac¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzgdzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do rozkladania podsypki nalezy uzywaé réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 wytrzymalosci projektowanej. Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w
czasie transportu (zapakowane w foli¢ i spigte tasma stalowa).

4.3. Transport pozostalych materialdw

Transport pozostalych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-08.01.01 "Krawezniki
betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeza chodnikowe" pkt. 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rebot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Podbudowa istniejaca

5.3. Podsypka

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.5. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-
08.01.01. oraz obrzeza zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét .

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla glebokosei koryta:

- oszerokoscido3m: £+ 1 cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,

- o szerokosci koryta: & 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglodci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca DP6ch sznuréw napietych wzdluz spoin
i przymiaru z podziatka milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dlugosci okolo 10 em w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
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W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdline" p.9.
9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- rozbidrka nawierzchni z kostki brukowe;j,

- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie kostek,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
3. PN-EN 206-1 Beton —Czesé 1; Wymagania ,wlasciwosci, produkeja i zgodnosc.
4. PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan
PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badar
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

O R
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