PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr. 338009T
BARANIEC - OLSZOWIEC
w km. 2 +300 — 3 +075 dt. 775 mb.

INWESTOR: GMINA tagow

Sporzgdzit: Marek Ptaziak

tagéw dn.25.07.2016



2.0pis stanu istniejacego.
- droga gminna klasy D - dojazdowa
- przekréj poprzeczny - jezdnia o dwdch pasach ruchu :
2x2,0m
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- odwodnienie powierzchniowe.
Odcinek drogi  przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest na
dzialce o nr. ew. 337 obr. Wola tagowska o dt.775 mb. potozonej
w gm. Lagow. Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D”
z jezdnig o szerokosci 5,0 m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi
szer. 1.0m. Istniejgce odwodnienie pasa drogowego -powierzchniowe .
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest na catej diugosci i
szerokosci spekana, bez odpowiednich spadkow poprzecznych i
podtuznych . Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porosniete trawg ze
spadkami nienormatywnymi . Po prawej stronie drogi wystepuje
zabudowa mieszkalna , a po lewej tereny rolnicze.

3.0Opis stanu projektowanego. Przebudowa drogi gminnej
Baraniec - Olszowiec  przebiega $cisle po wydzielonym i aktualnie
eksploatowanym pasie drogowymii jest droga jednojezdniowg o
szeroko$ci jezdni 4,0 m i korony 5,0. Spadki podiuzne drogi
pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjeto
nastepujgce dane:

droga lokalna klasy D - dojazdowa

kategoria ruchu KR-1

predkos¢ projektowa - nie okreSla sie

jezdnia szerokosci 4,0 m

pobocze utwardzone materiatem kamiennym o szerokosci 0,5m

i gr. 8cm

pochylenie poprzeczne jezdni 2% ( spadek dwustronny)
odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjgto
nastepujgce dane:

- grupa nosnosci : G-2

- ruch lekki KR-1

- warunki gruntowo —wodne - nie badano
Przebudowa drogi gminnej nr.308009T Baraniec - Olszowiec
obejmuje:

- wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm

- warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej AC11W -50/70
gr. 4cm dla ruchu KR-1/2

- warstwa $cieralna z masy mineralno- bitumicznej AC8S-50/70
gr. 4cm dlaruchu KR-1/2



Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego  przedsiewziecia jest  remont
nawierzchni drogi na odcinku 775 mb .

Projekt wykonawczy dla ktérego opracowano niniejszg informacije
obejmuje odbudowe odcinka drogi polegajacego na:

- wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne;
- uporzadkowaniem pozostatej czesci pasa drogi

Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu
objetego projektem remontu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przy zatozeniu prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy,
wytgczajgcej ruch pojazdéw i pieszych w strefie robgt nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagajg planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystapic zagrozenia
zdrowia lub zycia pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw bhp .



PRZEKROJ NORMALNY
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W-wa kruszywa 8cm

W-wa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S KR1/2 -4cm

W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR1/2 -4cm

W-wa podbudowy w technologii MMCE -18cm
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