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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa "Zagospodarowanie terenu przy budynku Swietlicy wiejskiej w Sadkowie - Zadanie II" polegajace

na:
" budowa placu zabaw
na dzialce nr ewidencyjny 632;594 obreb 0012 Sadkéw w gminie Lagow.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycja polegac bedg na :
* budowa placu zabaw

" montaz elementow male] architektury tawki kosze

" urzadzenie terendw zielonych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1145223800-4 Budowa placu zabaw
1 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - bujak wazka wraz z kpl
d.1kalk. wlasna {fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa | montaz wyposazenia placu zabaw - Hustawka podwéjna [kl
d.1lkalk. wlasna |wraz z fundamentami | wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - piaskownica stoneczko [kpl
d.1}kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - karuzela krzyzowa kpl
d.1/kalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa | montaZ wyposazenia placu zabaw - zjezdzalnia wraz z fun- [kp!
d.1lkalk. wlasna |damentami i wszystkimi akcesoriami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - tablica regulaminowa  |kp!
d.1lkalk. wlasna |wraz z fundamentami i wszystkimi akcesoriami
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw 4awka z bali z opar- kpl
d.1jkalk. wlasna |ciem stala wraz z fundamentami | wszystkimi akcesoriami
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
8 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kosz na $mieci wraz z |kpl
d.1kalk. wlasna |fundamentami i wszystkimi akcesoriami
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2/45450000-6 | Zalozenie terenow zielonych
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 [m3
d.210239-02 m3 na odkiad; grunt kat. Ili
z odkiadu
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
10{KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkiadzie (kat.gr.l-Il) [m3
d.210314-01
analogia
p0z.9 m3 3.200
RAZEM 3.200
11/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2{0510-03
269.00 m? 269.000
RAZEM 269.000
12 Dostawa i montaz- krzewy ozdobne -tuja kp!
d.2/kalk. wlasna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
13 Koszenie istniejacyh traw, pryskanie, uprawa glebogryzarka, roboty |m2
d.2'kalk. wlasna |pielegnacyjne, koszenie areacja terendéw zielonych - komplet prac
niezbedny do uzyskania tarwnika.
269.00 m2 269.000
RAZEM 269.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
1145450000-6 |Budowa utwardzen terenu
1.1 Ciagg pieszy
11KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15/m?2
d.1.1,0802-05 cm
analogia
9.00+28.80 m2 37.800
RAZEM 37.800
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm im?2
d.1.1/0802-06 grubosci
analogia Krotnosé = 15
9.00+28.80 m? 37.800
RAZEM 37.800
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  im2
d.1.1/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
9.00+28.80 m? 37.800
RAZEM 37.800
4 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
analogia
tawa pod palisade
21.00*0.35*0.15 m3 1.103
tawa pod obrzeze
20.40*0.35*0.15 m3 1.071
RAZEM 2.174
5|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy srednicy kotkdw i stupkéw 12-14 cm i giebo- |m
d.1.1]0522-06 kosci wbicia 1.50 m w gruncie kat. IV
analogia
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
6{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.1.110407-03 wypeinieniermn spoin piaskiem
20.40 m 20.400
RAZEM 20.400
7IKNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po  |m2
d.1.1{0106-03 zageszczeniu
8.60+28.80 m2 37.400
RAZEM 37.400
81KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 {m?
d.1.1{0106-04 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
8.60+28.80 m2 37.400
RAZEM 37.400
9IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po za- |m?
d.1.110114-05 geszczeniu 15 cm
8.60+28.80 m? 37.400
RAZEM 37.400
10{KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m2
d.1.1;0105-07 nicznie o gr.4 cm
8.60+28.80 m2 37.400
RAZEM 37.400
11{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce | m?
d.1.1]0511-02 cementowo-piaskowej
8.60+28.80 m2 37.400
RAZEM 37.400
1.2 Ciag jezdny
12/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?
d.1.2|0126-01 pomocg spycharek
{40.4*3+6.2*4.5)"1.05 m2 156.555
RAZEM 156.555
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3
d.1.2{0202-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od-
analogia leglosé do 1 km
korytowanie pod ciag jezdny
(40.4*3+6.2°4.5)"1.05"0.3 m3 46.967
zatadunek urobku pozycji 2145
79*0.20+37.95%0.20 m3 23.390
RAZEM 70.357
141KNR 4-04 Transport ziemi samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo-it
d.1.2/1107-04 czety km ponad 1 km
analogia Krotnosé = 8
poz.13 t 70.357
RAZEM 70.357
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstruk- \m2
d.1.2/{0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [ii-1V
{40.4*3+6.2*4.5)*1.05 m2 156.555
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Lp. Podstawa j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.555
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04
(4.50+6.20+40.4+4.50)*0.35%0.15 m3 2.919
RAZEM 2.919
17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.2,0403-03 cementowo-piaskowej
40.4+6.2 m 46.600
RAZEM 46.600
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.210403-05 cementowo-piaskowej
4.50+4.50 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po  {m2
d.1.2/0106-03 zageszczeniu
(40.4*3+6.2*4.5)*1.05 m?2 156.555
RAZEM 156.555
20{KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 {m2
d.1.2/0106-04 cm grubos$é po zaggszczeniu
Krotnosé = 4
(40.4*3+6.2°4.5)1.05 m2 156.555
RAZEM 156.555
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1.2/0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnosé = 2
(40.473+6.2*4.5)"1.05 m2 156.555
RAZEM 156.555
22/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- m?2
d.1.2/0105-07 nicznie o gr.4 cm
(40.4*3+6.2*4.5)*1.05 m2 156.555
RAZEM 156.555
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce|m?
d.1.210511-03 cementowo-piaskowej
(40.4*3+6.2*4.5)*1.05 m2 166.555
RAZEM 156.555
24/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw m
d.1.2/0401-04 gruncie kat.lll-lV
analogia
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04
27.00*0.35*0.15 m3 1.418
RAZEM 1.418
26/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.1.2;0404-05
analogia
10.35 m? 10.350
RAZEM 10.350
27/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde dal- |m?2
d.1.2{0404-06 sze 5 em grubosci
analogia
10.35 m?2 10.350
RAZEM 10.350
28/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi chodnikowymio  [m2
d.1.2,0516-04 wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10.35 m?2 10.350
RAZEM 10.350
2145450000-6 | ZaloZenie terenow zielonych
29'KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 |m3
d.2:0238-02 m3 na odkiad; grunt kat. Il
z odkladu
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
30/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.l-1l) |m3
d.2/0314-01
analogia
poz.29 m3 2.700
RAZEM 2.700
31/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2/0510-03
37.0 m2 37.000
RAZEM 37.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Koszenie istniejgcyh traw, pryskanie, uprawa glebogryzarka, roboty |m?2
d.2ikalk. wiasna |pielegnacyjne, koszenie areacja terenéw zielonych - komplet prac
niezbedny do uzyskania tarwnika.
37.0 m2 37.000
RAZEM 37.000
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OSWIETLENIE ALTANY W EAGOWIE PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia bojm, Poszcz Razem
1iKNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) m
0110-04 przykrecane do cegly
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2/KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersaine w konstrukcjach betonowych wykonywa- szt
0112-03 nych w technologii monolitycznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt
0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4KNNR 5 Montaz linek no$nych (przewieszek) pojedynczych o ér.do 8 mm przy roz- 'm
1106-01 pietosci przestado 20 m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5 KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych szt.
1106-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
1105-07
21 21.000
RAZEM 21.000
7:KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane w go- 'm
0209-02 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
65 m 65.000
RAZEM 65.000
8 KNNR 5 Whyigcznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.
0407-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/IKNNR 5 Rozigeznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
0407-03 cach
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe np: LUNGIDA kpt.
0501-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na $cianie szt.
1002-04
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
12{KNNR 5 Latarnie oswietleniowe zawieszane 100W kpl.
0501-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8109 dia anbud







