UStUGI BUDOWLANO - PROJEKTOWE

Leszek Zaremba
ul. H. Kol ataja 1/40 tel./fax 15 861 23 79

28-200 Staszow tel. 697 942 129

/GLOSZENIE BUDOWY

DLA CELOW REKREACJI i WYPOCZYNKU

I. URZADZEN PLACU ZABAW
II. SILOWNI ZEWNETRZE)]
III. ALTANY REKREACYJINE]

ZBELUTKA NOWA

czes¢ dziatki nr ewidencyjny 134/1
obreb 0008 Zbelutka Nowa
jednostka ewidencyjna 260407_2 tagow

Inwestor:  GMINA LAGOW z siedziba:
ul. Rynek 62
26-025 tagow

Oswiadczam,ze ZGtOSZENIE BUDOWY':

sporadzone zostato zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autor projektu:

mgr inz. arch. G. Makowski
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012

wrzesien 2016

EGZ. 3.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LP ZAWARTOSC NUMERACIA

1. STRONA TYTULOWA 1

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2

3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA + ZASWIADCZENIE Z IZBY 3-4

4, WYPIS I WYRYS Z MPZP 5-20

5. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 21

6. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 22

7. OPIS TECHNICZNY 23-32

8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 33-39




OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewidencyjny 134/1 zlokalizowana w miejscowosci Zbelutka Nowa gmina tagow.
Dziatka zabudowana budynkami gospodarczymi, budynek ozn. jako 1 przeznaczony do rozbidrki (zgtoszenie
rozbiodrki z dnia 16.05.2016r.) porosnieta trawg niska, wjazd i wejscie na dziatke istniejacy z drogi publicznej.

Na dziatce projektuje sie:

I. plac zabaw

II. silownie zewnetrzng
II1. altane rekreacyjng

1. Podstawa opracowania.

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Warunki techniczne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna.
Projektowany zakres robot na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.
Zgodnie z &4 ust 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. /Dz. U. z 2003 roku nr 121 poz. 1137/
Projektowane obiekty nie przewidujg przebywania jednoczesnie ponad 50 osdb na terenie i nie podlegajg
uzgodnieniu z rzeczoznawcq ds. pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ust 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego/

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania czesci dziatki w celu utworzenia placu zabaw
dla dzieci, sitowni zewnetrznej, altany rekreacyjnej zgodnie z wytycznymi inwestora. Urzadzenia placu zabaw bedq
stuzy¢ do podniesienie sprawnosci fizycznej i intelektualnej dzieci, urzadzenia sitowni zewnetrznej dla podniesienia
sprawnosci fizycznej mieszkancow. Altana rekreacyjna bedzie stuzyta okolicznym mieszkaricom do celow
rekreacyjnych i spotkan.

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje w ksztatcie zblizonym do prostokata, dziatka zabudowana budynkami
gospodarczymi. Czes¢ terenu dziatki porosniety trawg i zakrzaczony. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
o nr ewidencyjnym 38/5. Wjazd na dziatke istniejacy - bez zmian.

4. Stan projektowany zagospodarowania dziatki

Na czesci dziatki projektuje sie urzadzenia placu zabaw, urzadzenia sitowni zewnetrznej, altane rekreacyjng
wraz z infrastrukturg towarzyszacq tj. ogrodzeniem terenu, utwardzeniem oraz ognisko obtozone kamieniem.
Wszystkie elementy matej architektury pokazano graficznie na mapie do celéw projektowych.

5. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Dokonac doktadnej penetracji catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych,
niebezpiecznych przedmiotdw mogacych znajdowac sie na dziatce.

W zakresie robot budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy wykonaé niwelacje terenu w celu uzyskania terenu
ptaskiego, dowies¢ ziemie pod nawierzchnie trawiasta.
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OPIS TECHNICZNY
I. BUDOWA URZADZEN PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz
zataczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogq
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen, wskazowek.

Projektowane urzadzenia placu zabaw przewidziane do montazu:
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania i rys. A-07

1. Zestaw zabawowo-sprawnosciowy - grupa wiekowa 5-14 lat

Sklad zestawu:
> Ukfad wspinaczkowy
o Podest kwadratowy
o Zjezdzalnia
> Scianka wspinaczkowa pochyta
o Wejsciowka nizsza
> Panel boczny HDPE
> Poprzeczki proste
Elementy urzadzenia:
o Stupy nos$ne metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
> Ptyta HDPE
> Liny polipropylenowe ze stalowym rdzeniem
Parametry urzadzenia:
o Dhugosc 5,94 m
o Szerokos¢ 3,68 m
o Wysokosc¢ 3,04 m
Strefa bezpieczenstwa 50 m2




2. Karuzela tarczowa - grupa wiekowa 3-14 lat

Elementy urzadzenia:
> Podstawa urzadzenia blacha ryflowana aluminiowa
o Rury z siedziskami ze sklejki wodoodpornej
- Blacha zapobiegajgqca zakleszczeniu nogi dziecka
Parametry urzadzenia:
o Dhugosc¢ 1,5 m
o Szerokos$¢ 1,5 m
o Wysokos¢ 0,73 m

Strefa bezpieczenstwa 23,75 m2,

3. Sprezynowce - grupa wiekowa 3-12 lat




Elementy urzadzenia:
- Elementy ztgczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami
o Raczki (podndzki) plastikowe
o Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm
o Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,46m

4. Hustawka podwéijna

Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja nosna z rur okragtych ze stali nierdzewnej
o Plyty z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL
o tancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane @ 5 mm
Strefa bezpieczenstwa 7,10x4,0 m, liczba uzytkownikow 2




5. Tablica z requlaminem

Elementy tablicy:

- Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm
> Wymiary blachy 1000 x 600 mm
Parametry:

o Dhugosc 0,70 m
o Szerokos¢ 0,05 m
o Wysokosc 2,15 m

Uwagi kohcowe:
1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa
2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.




I1. SILFOWNIA ZEWNETRZNA

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sitownie zewnetrzng na czesci dziatki nr ewid. 892. Sitownia
zostanie wyposazona w 4 zestawy do ¢wiczen rozciggajacych i sitowych.
Projektowane urzadzenia sitowni przewidziane do montazu:

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania i rys. A-07

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE SItOWNI.

1. Wioslarz

Wymiary: 1610x820x900 mm
Wzmacnia mie$nie ndg, ramion i gornej partii plecow.
Masa urzadzenia 70kg, maksymalna waga ¢wiczacego: 120 kg.
Stopien trudnosci — $redni. Kategoria wiekowa od 14 lat lub od 140 cm wzrostu.

2. Motyl
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Wymiary: 1110x1180x1800 mm

Wzmacnia miesnie ramion, plecow, grzbietu oraz gdrne partie ciata.

Masa urzadzenia 68kg, maksymalna waga ¢wiczacego: 120 kg.

Stopien trudnosci — $redni. Kategoria wiekowa od 14 lat lub od 140 cm wzrostu.




3. Orbitrek

Wymiary: 1133x668x1522 mm
Poprawia ruchowos¢ stawdw konczyn dolnych, wzmocnienie miesni ndg i rak. Urzadzenie przeznaczone

do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej 140 cm wzrostu.
Maksymalne obcigzenie urzadzenia 130 kg.

4. Podciag ndg

Wymiary: 830x640x1935mm

Wzmacnia dolne partie miesni brzucha oraz miesnie ramion.

Masa urzadzenia 40kg, maksymalna waga ¢wiczacego: 120 kg.

Stopien trudnosci — sredni. Kategoria wiekowa od 14 lat lub od 140 cm wzrostu.

Materiak: Urzadzenia sitowni wykonane ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowane proszkowo. Gtdwna rura
konstrukcyjna pylonu o Srednicy 2x90x3mm. )

Pozostate $rednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubos¢ Scianek 2,75 mm. Sruby ostoniete metalowymi zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen szaro/srebrno-zétta.




ITI. ALTANA REKREACYINA

Usytuowaniealtany:
- zgodnie z projektem zagospodarowania

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 32,00 m2
- kubatura 107,20 m3
- powierzchnia uzytkowa 31,80 m2

1. Przeznaczenie altany i jej charakterystyka
Projektowana budowa altany rekreacyjnej na dziatce o nr ewidencyjnym 892 w Piotrowie.
Altana rekreacyjna bedzie stuzyta okolicznym mieszkancom do celdw rekreacyjnych i spotkan.
Altana o konstrukcji drewnianej z pokryciem gontem bitumicznym w kolorze brazu.
Fundamenty - stopy fundamentowe monolityczne wylewane na budowie.
Catkowita wysokosc¢ projektowanej altany, mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu
do najwyzej potozonej kalenicy dachowej wynosi 4,70 m.

2. Opis techniczny altany
Fundament bezposredni zaprojektowany w formie stop z betonu C16/20 zbrojonych stalg AIII o wymiarach
40x40x100cm, posadowienie 1,10m ponizej najnizszego poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego. Zbrojenie
stop siatkq zbrojeniowg ze stali @ 12mm o oczkach 10x10 cm z markami stalowymi z blachy
gr. 8 mm zakotwionymi w stopach $rubami g 12 mm.
Glowna konstrukcja altany drewniana. Stupy drewniane o wymiarach 15x15cm z zakotwieniem do marek
stalowych.
Dach wielospadowy o konstrukgji drewnianej oparty na konstrukcji $cian drewnianych pokryty blachg dachéwko
podobna. Konstrukcje dachu stanowig ptatwie o wym. 15x18 cm na ktdrych oparte sg krokwie
o wym. 8x14 cm. Catos¢ usztywniona w ptaszczyznie dachu tatami o wymiarach 4x5cm co 25 cm. Stupy
wzmocnione zastrzatami o wym. 7x12cm.
Posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm i okraweznikowane obrzezem
betonowym 8x30 cm — kolorystyka do uzgodnienie z Inwestorem.

3. Wyposazenie altany.
Wyposazenie altany stanowia:
- grill przenosny,
- tawki drewniane,
- stoty drewniane
- kosz stalowy na nieczystosci state.

4. Zabezpieczenie drewna.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, wszystkie odstoniete
elementy konstrukcji dachowej, zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi Srodkami
w kolorze dachu.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi srodkami grzybobdjczymi
i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
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IV. POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy fawki:

o Konstrukcja stalowa z rury @ 48 mm i profila 40x40mm
o kaczenie elementdw Srubami nierdzewnymi
o Listwy drewniane gr. 32 mm malowane
Parametry fawki:
o Dhgosc¢ 1,9 m
o Szerokos¢ 0,74 m
o Wysokosc 0,73 m

1. Lawka z oparciem

Strefa bezpieczenstwa 3,5 m x 2,0 m, liczba uzytkownikow 4

3

2. Kosz na smieci

Elementy kosza:
> Konstrukcja stalowa z rury @ 33 mm i blachy gr. 1,5 mm
- Malowanie proszkowe
o Kosz oproznia sie poprzez obrdt

Parametry:
o Dhlugosc 0,45 m
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o

o

o

Szerokos¢ 0,45 m
Wysokos¢ 1,1 m
Pojemnos¢ 36 |

3. Ogrodzenie
Teren placu zabaw i sitowni nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem panelowym zgrzewanym z pretow fi 5 mm o wys. paneli
153 cm na stupkach stalowych z profili kwadratowych 40/60 mm obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych
i zabetonowanych. Cokot ogrodzenia stanowi deska zelbetowa wys. 25 cm.

EN Panel
ER Stupek

4. Chodniki i utwardzenia
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.

4.1. Utwardzenie kostkqa - utwardzenie — kostka betonowa gr. 6 cm — chodniki

Warstwy nawierzchniowe

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr. 6 cm 6 cm
2. Podbudowa pod kostke — stabilizacja kruszywo o 5cm

frakcji 0-2,8 mm
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z

kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji ciggtej

od 0 — 31,5 mm /grubo$¢ 10 cm z zaklinowaniem/ 8 cm
4. Podbudowa z piasku 10 cm
5. Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodniki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Dojscie rowne z poziomem terenu, kraweznik obnizony na drodze przejscia lub przejazdu osoby

niepetnosprawnej.
Poziom utwardzenia réwny z poziomem terenu.
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4.2. Utwardzenie kostka - utwardzenie — kostka betonowa gr. 8 cm — droga dojazdowa
oraz miejsca postojowe w ilosci czterech sztuk, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej
Warstwy nawierzchniowe

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr. 8 cm 8 cm
2. Podbudowa pod kostke — stabilizacja kruszywo o 5cm

frakcji 0-2,8 mm

3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z
kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji ciggtej
od 0 — 31,5 mm /grubo$¢ 10 cm z zaklinowaniem/ 20 cm
4. Podbudowa z piasku 10 cm
5. Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Droga dojazdowa, miejsca postojowe okraweznikowane — kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej.

Dojscie rowne z poziomem terenu, kraweznik obnizony na drodze przejscia lub przejazdu osoby
niepetnosprawnej.

Poziom utwardzenia réwny z poziomem terenu.

5. Ognisko
Lokalizacja — zgodnie z projektem zagospodarowania
Obwdd pola ogniska obtozone kamieniem polnym, palenisko wytozone piaskiem.

Uwagi ko ncowe:

1.
2.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant:

mgr inz. arch. G. Makowski
upr. bud. nr 10/PKOKK/2012
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