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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w Piotrowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje budowe placu zabaw w Ossolinie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych  zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.

Kosztorys ,Slepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi  tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi
, np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektdw oczyszczalni Sciekow

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.
droga, kolej, rurociag itp.

Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej , ktdra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy
oswietleniowej ulicznej , w ktérej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia faczeniowe i zabezpieczajace.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkgji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.
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Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami Inspektora .
Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspotrzedne punktdéw gtdwnych oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg

i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie  koniecznym  uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca ich
waznosc:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci
to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb aby, cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng , ale osiagnietg zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli
, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje
odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne 2z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng , i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty
beda niezwilocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego roboét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. ,zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i przyjmuje sie , ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujac sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obcigzajq Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach
oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika ( np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomic¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog , ktore mogq by¢ spowodowane ruchem
tych pojazddw.



Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

2.2,

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koricowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow.
Zrodfa uzyskania wszelkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrodta , Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.
Pozyskiwanie materialéow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robdt .
Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopdw , beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2,5,

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt , niz te , dla ktdrych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy bedq one
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potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg

jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu , w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze ,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora .

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot
, zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé  przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu ,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu , ktore

nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdéw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac
tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowacé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beda oparte  na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a
takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow |,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych , wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow . Inspektor
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powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktdre nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt , mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
, Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czest ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét BHP
- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robdt
- Sposob i forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiardw a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢) , prowadzonych podczas
dostaw materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robdt , sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robaét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny ,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgiji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagniecia te
bedq tak powazne , ze mogg wptyna¢ ujemnie na jakosS¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych
na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
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Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktdre
budzg watpliwosci , co do jakosci , o ile kwestionowane materialy nie  zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
, Stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane

przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u Zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj
koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne , to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan ,
albo oprze sie  wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow , dla ktorych atesty s wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne
, dokonywane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim ,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy



- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t  podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$C  rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do
ksiegi obmiardw.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatdw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde  zyczenie
Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robdt
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robdt  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robot i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,S$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu terminowo
ustalonej  ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreSlano inaczej , wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone réwnolegle
w metrach wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj .
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementdw mogg byc¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikaciji
technicznej.
Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.
Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robdt.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. 0dbiér koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardow , ocenie wizualnej oraz  zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie =z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie  wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt  odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosSci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zataczonych do dokumentdéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru korncowego , komisja w

porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

8.4. 0Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robdt zwigzanych z usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drdg, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,S$lepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.
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9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu  jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu  zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w Piotrowie.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Dokumentacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem placu
zabaw w Ossolinie j:
- roboty ziemne
- roboty zwigzane z placem zabaw
- roboty zwigzane z budowg sitowni zewnetrznej
- budowa altany rekreacyjnej
- ogrodzenie
- zagospodarowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte sa w
warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
2. Materialy.
2.1. Stosowane materialy.
Wszystkie  przyjete materiaty  powinny spetnia¢  warunki  okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.
2.2, Sktadowanie materiatow.
Sposob magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez Wykonawce robdt w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych , suchych , przewietrzanych i oswietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechaniczne.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytwdrcy. Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio
przed ich zabudowaniem.

3. Przygotowanie terenu — roboty ziemne — kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.03. Podktad z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujq
2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.
Zasypki za mury:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik roznoziarnistosci U>5,
- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentagji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidor robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
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6.2.

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m®]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

-  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktaddw i nasypdw — pfaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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4, BETON

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C16/20 do mocowania urzadzen placu zabaw i sitowni
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
a)Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
b) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
c) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a).Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b). Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
c). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokoSc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocq
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rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej.

e) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

h) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

j) W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy hie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(7) Pobranie prdbek i badanie.

k)Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

I) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

m) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
n) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
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0) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
p) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
q) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
r) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

s) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

t) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

u) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

x) Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

y) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajgq odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgiji.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
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- rozbidrkg deskowania
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m> betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

5. PLAC ZABAW DLA DZIECI — KOD CPV 45112723-9
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci.
1.2 Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem placu zabaw, sitowni zewnetrznej,
altany rekreacyjnej, utwardzenia terenu, ogrodzenia.
1.3 Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi technicznymi.
2. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Zamawiajacego.

3. Materialy — plac zabaw
3.1. Urzadzenie linarne typu ,Drzewko”
Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja ze stalowego stupa oraz 2 obreczy
o Stup @ 159 mm
o Obrecze kolejno @ 1,7 m i 0,9 m wykonane z rury nierdzewnej @ 42 mm pofaczone ze sobg za
pomoca lin stalowo polipropylenowych
o Liny @ 16 mm
Parametry urzadzenia:
o Dtugosc¢ 1,7 m
o Szeroko$¢ 1,7 m
o Wysokos¢ 2,5 m
Strefa bezpieczenstwa @ 5,6 m, wylewka 0,4x0,4x1,2m
3.2. Urzadzenie ruchowe u . Miynek”
Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja z rury stalowej prostokatnej 80x40 mm
o Uchwyty ze stali nierdzewnej
o Bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa
o Urzadzenie posiada miejsce do okresowego smarowania tozysk
Parametry urzadzenia:
o Dtugosc¢ 0,7 m
o Szerokos¢ 0,5 m
o Wysokos¢ 1,1 m
Strefa bezpieczenstwa 3,7 m x 3,5 m, liczba uzytkownikow 1
3.3. Urzadzenie ruchowe typu ,Zétw I1”
Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja z rury stalowej @ 60 mm
o kancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, podwieszone i fozyskowane $lizgowo
o Ktadka z drewna lisciastego 50x200x480 mm z tasmg antyposlizgowa
Parametry urzadzenia:
o Diugos¢ 2,5 m
o Szerokos¢ 0,7 m
o Wysokos¢ 2,2 m
Strefa bezpieczenstwa 5,5 m x 3,7 m, liczba uzytkownikéw 3
3.4. Zestaw gimnastyczny typu ,FIP”
Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm
o Belka gdrna z profilu zamknietego 80x80 mm
o Boczne Sciany ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem z 20 mm otworami i guzami
chwytowymi
o kancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane @ 5 mm
- Drabinka fancuchowa, rura wspinaczkowa, lina wspinaczkowa z koralikami, $ciana
wspinaczkowa tancuchowa
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Parametry urzadzenia:
o Diugos¢ 6,0 m
o Szerokos¢ 0,8 m
o Wysokosc¢ 2,25 m
Strefa bezpieczenstwa 10,0 m x 4,8 m, liczba uzytkownikow 12
3.5. Przeplotnia typu ,Hangar linowy”
Elementy urzadzenia:
o Konstrukcja skrecana z rury @ 60 mm
o Szczeble z rury @ 33 mm
o Siatka z lin polipropylenowych @ 16 mm
o Catos¢ ocynkowana ogniowo
Parametry urzadzenia:
o Dtugosc 2,7 m
o Szerokos¢ 2,6 m
o Wysokos¢ 1,5 m
Strefa bezpieczenstwa 6,0 m x 5,9 m, liczba uzytkownikow 40
3.6. Tablica z regulaminem
Elementy tablicy:
o Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm
o Wymiary blachy 1000 x 600 mm
Parametry:
o Dtugos¢ 0,70 m
o Szerokos$¢ 0,05 m
o Wysokos¢ 2,15 m

4. Materialy — silownia zewnetrzna.

4.1. Surfer — wahadlo — seria ksiezycowa
Wymiary: 1723x800x2000 mm

Wzmacnia muskulature pasa biodrowego, konczyn dolnych i gornych. Korzystnie
wptywa na uktad sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krazenie.
Stopien trudnosci — fatwy. Wskazane dla 0sob z bélami odcinka krzyzowego i ndg.
4.2. Biegacz - piechur - seria ksiezycowa
Wymiary: 2781x830x2000 mm
Wzmacnia miesnie ndg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozcigga Sciegna konczyn dolnych.
Zwieksza ruchowos¢ stawdw kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa na uktad krazenia,
serca i ptuca. Stopien trudnosci — Sredni.
4.3. Rower — seria ksiezycowa
Wymiary: 1960x1496x2000 mm
Poprawia ruchowosc¢ stawdw konczyn dolnych, wzmocnienie miesni nodg. Ogdlna poprawa
kondydcji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydajnosci organizmu. Szczegdlnie wskazane
dla osob starszych, ktdre nie mogg czynnie uprawiac jazdy na rowerze.
4.4. Orbitrek eliptyczny — seria ksiezycowa
Wymiary: 3460x550x2000 mm
Poprawa muskulatury ndg i rak, ogdlna poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu.
Korzystnie wplywa na ukfad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa.
Stopien trudnosci — Sredni.
4.5. Orbitrek eliptyczny — seria stoneczna
Wymiary: 1461x577x1646mm
Zwieksza site gornych i dolnych konczyn oraz rozwija miesnie bioder. Usprawnia system
krazenia, zwieksza koordynacje ruchowa.
4.6. Narciarz -surfer — seria stoneczna
Wymiary: 1214x800x1486mm
Wzmacnia miesnie serca, poprawia krazenie oraz prace uktadu trawiennego i miesni gtadkich.
Odpowiedni dla ludzi z bolami krzyza i dolnych konczyn.
4.7. Piechur — biegacz — seria stoneczna
Wymiary: 1189x291x1478 mm
Wzmacnia miesnie serca, gérnych oraz dolnych konczyn. Rozciaga Sciegna i miesnie ndg,
Poprawia ruchomos¢ stawdw biodrowych. Usprawnia koordynacje ruchdw.

Materiak: Urzadzenia sitowni wykonane ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowane proszkowo. Gtéwna rura
konstrukcyjna pylonu o srednicy 2x90x3mm.



Pozostate $rednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubo$¢ écianek 2,75 mm. Sruby ostoniete metalowymi zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen szaro/srebrno-zétta.

5. Pozostale elementy zagospodarowania
5.1. kawki z oparciami
Elementy tawki:
o Konstrukcja stalowa z rury @ 48 mm i profila 40x40mm
o taczenie elementéw Srubami nierdzewnymi
o Listwy drewniane gr. 32 mm malowane
Parametry tawki:
o Dtugos¢ 1,9 m
o Szeroko$¢ 0,74 m
o Wysokos¢ 0,73 m
Strefa bezpieczenstwa 3,5 m x 2,0 m, liczba uzytkownikow 4

5.2. Kosz na $mieci

Elementy kosza:
o Konstrukcja stalowa z rury @ 33 mm i blachy gr. 1,5 mm
o Malowanie proszkowe
o Kosz oproznia sie poprzez obrot

Parametry:
o Dtugosc 0,45 m
o Szerokos$¢ 0,45 m
o Wysokos¢ 1,1 m
o Pojemnosc 36 |

6. Transport. Materiaty na budowe placu zabaw, sitowni powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

7. Wykonanie robot.

7.1 Zamontowanie elementéw matej architektury.

Montaz - wykopanie dotéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy
fundamentowej, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wedtug wytycznych producenta. Dla
poszczegdlnych urzadzen zabawowych nalezy wyznaczy¢ strefe funkcjonalnosci pokazang na planie
zagospodarowania terenu. Obszar ten nalezy wykonac jako nawierzchnie trawiastq lub piaskowa (z piasku
ptukanego gr. 20 cm, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2,0mm).

8. Kontrola jakosci robét. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
umowa_pod wzgledem zastosowanych materiatdw i doktadnosci wykonania. Wszystkie urzadzenia winny
posiadac stosowane atesty bezpieczenstwa.

9. Obmiar robat. Jednostkami obmiaru s3: Elementy matej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i
zamontowanych urzadzen.

10. Odbiér robét. Odbior robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
z ST i umowa.

6. ALTANA, kod CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukgji altany z pokryciem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukgji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a) wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

b) wykonanie i montaz deskowania.

¢) montaz elementdw dachowych.

d) utozenie folii dachowe;j.

e) montaz pokrycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.



1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
1.3 -b stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33
Zginanie
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.3. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
. dla konstrukgcji na wolnym powietrzu — 23%
. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
. w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
. w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
_dla tat o grubosci do 50 mm:
. W grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
~w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
_ dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
. W szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
W gruboséci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d. odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
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niz +3mm i -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i —2mm.
2.6. Laczniki
2.6.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.6.2. Sruby
Nalezy stosowac:

. Sruby z them szesSciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.6.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

. Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.6.4. Podkiadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

. Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

. Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a. Srodkl do ochrony przed grzybami i owadami

b. Srodkl do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.8. Gont bitumiczny

Pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze ustalonym z inwestorem

2.9. Sktadowanie materialow i konstrukcji

2.9.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym

podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byc¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od

podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.9.2, kaczniki i materialy do ochrony drewna

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.9.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

. sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

_ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzic¢
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkdw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukgcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Utozenie folii dachowej.
_Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami do gory.
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- Membrane z folii po naciagnieciu przymocowac do krokwi za pomoca gwozdzi lub
zszywek. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
_ gwozdziami byly zakryte tasma uszczelniajaca i znajdowaty sie pod kontriata.
_Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10
- 15cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do
_ sklejania nalezy zastosowac¢ tadmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.
_Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej
_ do kontriaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi.
. Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowg membrane nalezy nacig¢ w
ksztatcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni elementu.
5.2.2. Deskowanie potaci dachowych
. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm.
. Deski uktadac strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek.
. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.
. Za kominami od strony sptywu wody nalezy wykonac odboje z desek uktadanych na
styk.
_ Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6. i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajq odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
. dla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].
.dla pozycji 1.3 d — ilos¢ w [szt.].
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
_PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
_ tarcicy.
_PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
_ drewna okragtego i tarcicy.
. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
_ wytrzymatoSciowymi.
. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
_PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

7. KOSTKA BETONOWA - kod CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
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1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

»~Wymagania ogdine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

-kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

~dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

~szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300
mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypuktos¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po
badaniu: wartos¢ érednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwatosc¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione
s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe

Boéhmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne

2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie 1

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie

— nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym

przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,

ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
b) kruszywo naturalne famane frakgcji 0-31,5 mm
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b) do wypetniania spoin

-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

-piasek tamany (0,075002) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4, Obrzeza

a. obrzeza betonowe

b. krawezniki betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

-pod plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo + 13 cm (plac)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i

uszkodzeniem. i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac - 1cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sa rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikdw.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osiq drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu. i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania

Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa - Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych  Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrowq) jw. Nierdwnosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatq profilowa z poziomnicg i  pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda  niwelacji) Jw. Przeswity miedzy fatgq a powierzchnig
do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji  projektowej do 0,3%
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g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokos$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu diug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy, kraweznikow
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 1 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

8. OGRODZENIE — KOD CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ogrodzenia
systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych pkt. 1.1
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1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania

poziomych i pionowych pretow stalowych réznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych, systemu

mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i rozbiorka

ogrodzenia istniejacego terenu szkoty na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robdt wehodza:

1.4.1. Roboty budowlano-montazowe

- wykona¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- osadzi¢ cokot z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykonac i zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykonac i zamontowac wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajacego.

Rys. Nr 1
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1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych robét oraz za zgodnoscé

z kosztorysem, specyfikacjq techniczng i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1200mm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema
wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Rozstaw osi stupkow
250cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurdwka (cokét) z prefabrykowanych
element6w betonowych w rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed

zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym

podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg

statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robdt.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi

- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 6 km

5.2. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm stupkéw z
profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakonczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego oraz elementow betonowych prefabrykowanych podmurdwki (cokotu) wysokosci 25 cm,
Przekrdj dotéw na stupki 40x40cm.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretdw o grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przesta 120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyzej.

- wykonanie i montaz wrét (bramki) wejsciowych wykonanych na wzor przesta ogrodzenia panelowego. Rama
ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20
cm w poziomie. Wrota szerokosci 120 cm i wysokosci 150 cm. Stupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm
obsadzone na gtebokos¢ 100-110cm. Przekrdj gniazd 50x50cm.

- wykonanie i montaz wrét (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze
stali profilowej o przekroju 60x80mm wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm,
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzdr jak w panelu ogrodzeniowym). Stupki ze stali
profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 110 120cm. Przekrdj gniazd
70x70cm.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu

- Wykonanie dotdéw pod stupki

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjq producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarow okreslonych w
pkt. 5.2 i dokumentaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z pdz. zmianami

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V/ Wydaw. Arkady
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB, - instrukcje producentdw

Opracowat:
Leszek Zaremba
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