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Sandomierz, 31.01.2022r. 
KR.ZUZ.4.4210.372.2021.AK
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
wszczęto na wniosek Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ;

1. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich ,,Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym V o rzędnej +235 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rząpia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym, w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,064 m3/s,

Q max h = 228,94 m3/h

Qśr d = 5 494,6 m3/d

Q dop roczne = 2 005 529 m3/ rok

- usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu w okresach normalnych warunków pogodowych w łącznej nie przekraczającej ilości: 

Q max s = 0,064 m3/s,

Q max h = 228,94 m3/h

Qśr d = 5 494,6 m3/d

Q dop roczne = 2 005 529 m3/ rok

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

2. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym  o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y= 7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w łącznej nieprzekraczalnej ilości: 

Q max s = 0,097 m3/s,

Q max h = 349,34 m3/h

Qśr d = 8 384,2 m3/d

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

3. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich ,,Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym VI o rzędnej +220 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rząpia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym, w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,070 m3/s,

Q max h = 251,58 m3/h

Qśr d = 6037,9 m3/d

Q dop roczne = 2 203 834 m3/ rok

4. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu w okresach normalnych warunków pogodowych w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,070 m3/s,

Q max h = 251,58 m3/h

Qśr d = 6037,9 m3/d

Q dop roczne = 2 203 834 m3/ rok

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

5. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym  o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w łącznej nieprzekraczalnej ilości: 

Q max s = 0,103 m3/s,

Q max h = 371,98 m3/h

Qśr d = 8 927,52 m3/d

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

1. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich ,,Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym V o rzędnej +235 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rząpia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym, w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,064 m3/s,

Q max h = 228,94 m3/h

Qśr d = 5 494,6 m3/d

Q dop roczne = 2 005 529 m3/ rok

- usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu w okresach normalnych warunków pogodowych w łącznej nie przekraczającej ilości: 

Q max s = 0,064 m3/s,

Q max h = 228,94 m3/h

Qśr d = 5 494,6 m3/d

Q dop roczne = 2 005 529 m3/ rok

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

2. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym  o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y= 7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w łącznej nieprzekraczalnej ilości: 

Q max s = 0,097 m3/s,

Q max h = 349,34 m3/h

Qśr d = 8 384,2 m3/d

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

3. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich ,,Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym VI o rzędnej +220 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rząpia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym, w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,070 m3/s,

Q max h = 251,58 m3/h

Qśr d = 6037,9 m3/d

Q dop roczne = 2 203 834 m3/ rok

4. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu w okresach normalnych warunków pogodowych w łącznej nie przekraczającej ilości:

Q max s = 0,070 m3/s,

Q max h = 251,58 m3/h

Qśr d = 6037,9 m3/d

Q dop roczne = 2 203 834 m3/ rok

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

5. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym  o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego  kopalni na poziomie  eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dnie wyrobiska – rząpiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w łącznej nieprzekraczalnej ilości: 

Q max s = 0,103 m3/s,

Q max h = 371,98 m3/h

Qśr d = 8 927,52 m3/d

- maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków:

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l,

- dopuszczalne stężenie chlorków ≤ 1000 mg/l,

- dopuszczalne stężenie siarczanów ≤ 500 mg/l

            Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid.: 

	-1307; 1533; 1382/1; 1382/2; 1311/3; 1429, 1321/1; 1311/1; 1370; 1363/2; 1324/2; 1467; 1358; 1373; 1349; 1391; 1311/2; 1309/1; 1302; 1411; 1388/1; 1390; 1323/1; 1362; 1327; 1326/4; 1354; 1309/5; 1464; 1386; 1360; 1471/1; 1334; 1338; 1468/4; 1385/1; 1306; 1468/5; 1339; 1320/1; 1377; 1357/3; 1335; 1305/2; 1344; 1395; 1345/3; 1342; 1324/1; 1309/2; 1319; 1378; 1435; 1347; 1401; 1364/1; 1468/3; 1309/4; 1346; 1348; 1340; 1399/1; 1402/1; 1328; 1392; 1329; 1326/4; 1323/2; 1367/1; 1465; 1383/2; 1331; 502/1; 1355; 1303; 1412/1; 1369; 1389; 1310; 1333; 1471/2; 1363/4; 1363/3; 1350; 1367/2; 1383/2; 1332; 1371; 1321/3; 1353; 1438; 1384; 1432; 1405/2; 1417; 1359; 1361; 1473; 1308; 1317; 1322; 1320/2; 1336; 1357/1; 1318; 1337; 1356; 1330; 1366; 1398; 1406/1; 1305/1; 1345/4; 1341, 1352; 1424; 1368; 1396; 1462; 1325; 1365/1; 1343; 1376; 1320/3; 1372; 1374; 1380; 1393/1; 1387; 1375; 1365/2; 1351/3; 1351/4; 1381; 1382/1; 1321/2, obręb 0014 Wszachów, jednostka ewidencyjna 260601_2 Baćkowice  



	- 442/2; 443/1; 444/2; 444/3; obręb 0012 Piórków Kolonia, jednostka ewidencyjna 260601_2 Baćkowice  

- 624/2; 625; obręb 0007 Melonek, jednostka ewidencyjna 260407_5 Łagów obszar wiejski.


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1w godz. Pracy Zarządu (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.         
Krzysztof Sobiecki
         Dyrektor  Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-PUAP):

1. Urząd  Gminy Baćkowice ; 27-552 Baćkowice  – celem ogłoszenia
2. Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Sienkiewicza 17; 27-500 Opatów – celem ogłoszenia
3. Urząd Miasta i Gminy Łagów, ul. Rynek 62; 26-025 Łagów – celem ogłoszenia
4. Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce 

5. 2 x Aa.+ BIP – celem ogłoszenia
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